OPIS TECHNICZNY

Projektu technicznego pn ,Modernizacja drogi powiatowej
nr 2449C Strzelno-Jaworowo,
od km 10+980 do km 12+138 , na dtugosci 1,158km"
w obrebach geodezyjnych ; Miradz i Ciencisko, gmina Strzelno .

1. Podstawa opracowania

Projekt techniczny  opracowano na zlecenie Inwestora - Zarzadu Drog
Powiatowych w Mogilnie ul. M. Konopnickiej 20 , na podstawie umowy z dnia
05 kwietnia 2024r. , Nr 6050/02/2024 zawartej z firma pn. WW Line Weronika Wolek
Swierkowiec 36, 88-300 Mogilno , NIP 557-169-22-93 .

Opracowanie wykonano w oparciu o ;

[1] ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725 tj. )

[2] rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.z 2022r. poz. 1679 . )

[3] rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz. U. z2021r. poz. 2454)

[4] ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 tj.)
[5] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U z 2022r.

poz. 1518)

[6] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126 )

[7] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatlywaé na érodowisko (Dz. U. z 2019r. poz. 1839).

[8 JKatalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez Centralne

Biuro Projektowo — Badawcze Drog i Mostow w Warszawie

[9 Justalenia z Inwestorem .



2. Materialy wyjsciowe

= mapa do celow projektowych w skali 1:500 , mapa techniczna Zarzadcy drogi ,
= pomiary dokonane w terenie ,

= przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy 1 normatywy drogowe .

3. Zakres i cel opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt modernizacji - remontu drogi powiatowej
nr 2449C Strzelno — Jaworowo na odcinku od km 10+980 (jest to miejsce na
wysokosci domu w budowie - po stronie prawej drogi - dziatka domu 3094/3 obreb
Miradz ), do km 12+138 (jest to polaczenie z wykonana nowa nawierzchnig jezdni
( na wysokosci budynku Nr 5 - budynek po stronie prawej drogi ) .

Dtugos¢ remontowanego odcinka drogi powiatowej wynosi 1,158km

w obrebach geodezyjnych Miradz i Ciencisko .

Droga powiatowa 2449C stanowi pas drogowy zlokalizowany na dziatkach
ewidencyjnych numer 374 obreb Miradz , 47, 52, 184/1 obreb Ciencisko , na terenie
gminy Strzelno, woj. Kujawsko — Pomorskie. Dzialki stanowa pas drogi powiatowej ,
dla przedmiotowych dziatek Zarzadca drogi prowadzi proces regulacji stanu
prawnego - powiatyzacji dzialek polozonych w ciagu drogi powiatowe;j .

Roboty remontowe- modernizacyjne beda prowadzone w istniejacym pasie drogowym
drogi powiatowe] w miejscu istniejacej jezdni bitumicznej. Nie nastapi zajecie

gruntéw obcych.

Poczatek i koniec drogi do modernizacji zostal oznaczony , przez Inwestora,

w terenie poprzez wbicie metalowych bolcow w 0§ drogi i zakreslony farbg na jezdni.

Zakres modernizacji ;

polegac bedzie na oczyszczeniu istniejacej jezdni , $cigciu zawyzonych poboczy
gruntowych , frezowaniu nawierzchni na poczatku i koncu trasy ( z kazdej strony po
5.0m). Odcinkowo bedzie wykonana warstwa profilowa — wyrownawcza z betonu
asfaltowego na $rednig grubos¢ 3 cm . Na calej dtugoscei jezdni , planowanej
modernizacji, zostanie wykonana warstwa scieralna grubosci 4 cm z betonu
asfaltowego , po uprzednim skropieniu emulsjg asfaltowg kationowa - w ilosci wg

przedmiaru robét .



Zostanie wykonana nawierzchnia z masy bitumicznej ( na glebokosé 2,0m ), na
istniejacych zjazdach ttuczniowych ; w km 114126 strona lewa do le$niczowki ,

w km 11+668 strona prawa posesja Nr 3 .

Celem projektu jest ;

- okreslenie wlasciwej lokalizacji modernizacji - remontu odcinka drogi

- uzyskanie warstwy $cieralnej jezdni , o grubosci 4,0cm , z betonu asfaltowego AC11S

- uzyskanie wiasciwych spadkow poprzecznych i podiuznych projektowanego odcinka
modernizowanej drogi .

- uzyskanie wlasciwych spadkow poprzecznych i podtuznych poboczy .

4. Stan istniejacy

Droga powiatowa nr 2449C w km 10+980 do km 12+138 posiada nawierzchnig
bitumiczng o duzej degradacji , nawierzchnia do odtworzenia jest planowana na
szerokosci 3,90m. Zarzadca drogi dokonal w systemie remontéw czgstkowych
miejscowych uzupelnien podbudowy i wyrownania krawedzi jezdni do szerokosci
jednolitej 3,90m .

Na calym odcinku jezdnia jest znieksztalcona w profilu poprzecznym i podtuznym.
Przyjety odcinek drogi do modernizacji przybiega po terenie roOwninnym,
Droga jest zlokalizowana mig¢dzy obszarami laséw Nadlesnictwa Miradz i gruntami
rolnymi . Odcinek drogi 2449C tworzy dogodne polaczenie z Nadlesnictwem Miradz
od kierunku drogi powiatowej nr 2453C relacji Strzelno-Wojcin-gr.woj. z droga
powiatowg nr 2452C relacji Strzelno-Ostrowo-gr.woj.
Uklad wymienionych sieci droég powiatowych tworzy dogodne polaczenie
komunikacyjne = miedzy obszarem lasow panstwowych , drog powiatowych

i przylegtych siedlisk rolniczych na terenie gminy Strzelno.



5. Stan projektowany
5.1.  Zalozenia projektowe ;

e klasa drogi — powiatowa — L lokalna

e predkos¢ projektowa - obszar zabudowany 50 km/h

o szeroko$¢ jezdni - 3,50-4,00m, z ujednoliceniem szerokosci naktadki 3,90m

e warstwa profilowa odcinkowo z betonu asfaltowego AC11W - o Sredniej
grubosci 3,0cm

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S - o grubosci 4,0cm

e profilowanie poboczy gruntowych na szerokosci - 1,0m

e szeroko$¢ rozgraniczenia - istniejgca .

5.2. Rozwiazania w planie

Przebieg drogi w planie po wykonanej modernizacji nie zmieni sig.

Na oczyszczonej i skropionej emulsja asfaltowg kationowa istniejacej nawierzchni
projektuje sie wykonanie nawierzchni bitumicznej jako warstwe Scieralng z betonu
asfaltowego AC11S grubosci 4cm, na dlugosci 1,158km , o szerokosci 3,.90m ,

z poszerzeniem na dwoch tukach poziomych - wg przedmiaru .

Wykonanie warstwy wyrownawczej - profilowej z betonu asfaltowego AC11W

na $rednig grubos¢ 3 ¢cm , nalezy wykonac¢ tylko odcinkowo , na lacznej dlugosci
100,0m , w ilo$ci masy - wg obmiaru robot.

Na odcinku poczgtkowym i koncowym nalezy wykona¢ weinki o dtugosci do 5,00m
i grubosci do 4.0 cm w istniejaca nawierzchnie DP 2449C .

Na zjazdach w km 11+126 strona lewa ( do budynku lesniczoéwki) i w km 11+668
strona prawa posesja Nr 3 nalezy wykona¢ wecinke na glebokos¢ 2,0m  z masy
bitumicznej .

Niwelete¢ dostosowano do istniejacego terenu zapewniajac odpowiednie odwodnienie

poprzeczne i podtuzne drogi.

5.3. Przekrdj poprzeczny

Projektuje si¢ jezdnig szerokosci 3,90m o przekroju drogowym ze spadkiem

daszkowym 2% . Na tukach ze spadkiem jednostronnym 5% .



5.4 Odwodnienie
Projektuje si¢ odwodnienie powierzchniowe , na dotychczasowych zasadach , wody

opadowe poprzez spadki poprzeczne i podtuzne odprowadzane beda na pobocza

drogi iskarpy pasa drogowego porosnigte trawa.

5.5 Urzadzenia obce
W obszarze robot projektowanej modernizacji drogi nie wystepuja sieci i przylacza

podziemne oraz napowietrzna linia energetyczna . Sieci i linia energetyczna sg
zlokalizowane po prawej stronie drogi, nie tworza kolizji z planowanymi robotami
remontowymi drogi .

Zadanie modernizacji drogi polega na wykonaniu nowej nawierzchni bitumiczne;j

jezdni i Scieciu poboczy gruntowych - prace te nie wnikaja w glab konstrukeji drogi.

6. Wplyw inwestycji na Srodowisko

Przedmiotowa inwestycja nie wplynie negatywnie na srodowisko i zdrowie.
Modernizacja nawierzchni jezdni wplynie na poprawg stanu srodowiska poprzez
zmniejszenie poziomu hatasu, zapylenia 1 emisji spalin. Inwestycja wplynie na
bezpieczenstwo ruchu samochodowego. Prawidlowo prowadzone prace budowlane,
pod statym nadzorem budowlanym . przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu sprawnego

technicznie nie bedg stanowié¢ zagrozenia dla srodowiska naturalnego.

6. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywaniu obiektu ustalono w oparciu o:

[a] ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2024 r., poz. 725 tj.)

[b] ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 320 tj.)
[c] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U z 2022r. poz.
1518)

[d] ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2021.0.1973t.j.)
[e] ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.U. z 2022r. poz. 699)



[f] rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U.2003.47.401)

[g] rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z 2019r. poz.
1839 z p6zn. zm.)

[h} rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz.U. z 2014r. poz.112)

[i] rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca
2019r. w sprawie substancji szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow ,

jakie nalezy spelnia¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekdw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub urzgdzen wodnych
(Dz.U.z 2019r. poz. 1311)

[j] ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami

(Dz.U. z 2022r. poz. 840)

Obszar oddziatywania obiektu miesci si¢ catkowicie w pasie drogi powiatowej na

terenie dzialek na ktorych realizowane jest przedsigwzigcie.

7. Organizacja ruchu

Remont drogi nie zmieni warunkéw ruchu na drodze . Istniejace oznakowanie pionowe
jest wystarczajace dla zapewnienia bezpieczenstwa ruchu. W zwigzku z tym , ze
projektowana modernizacja nie zmienia warunkéw ruchu na drodze powiatowej .
a istniejgca organizacja w sposob jasny i jednoznaczny okresla pierwszenstwo na
drodze nie przewiduje si¢ zmiany stalej organizacji ruchu. Modernizowany odcinek
drogi przebiega w terenie w ktorym krzyzuja sie tylko drogi dojazdowe do gruntow
rolnych i zjazdy na tereny lesne i grunty rolne . Po wykonaniu modernizacji
nawierzchni jezdni nie ma potrzeby wykonania oznakowania poziomego w tym
obszarze drogi .

Czasowa organizacj¢ ruchu na czas modernizacji drogi powiatowej zobowigzany jest
opracowa¢ wykonawca robot remontowych - przed przystapieniem do prac , biorge pod
uwage przyjety harmonogram robot , organizacj¢ pracy na budowie oraz technologig

wykonywanych prac .



8. Informacje dodatkowe

8.1. Informacja dotyczgca wpisu dzialki lub terenu obje¢tego inwestycja do
rejestru zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lub podleganiu
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren objety inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkow , nie podlega ochronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Inwestycja nie bedzie wykonywana w granicach terenu gorniczego w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i gdrnicze, a zatem nie jest

narazona na szkodliwe wplywy robdt goriczych.

10. Uwagi konncowe

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi normami , wiedzg techniczna
oraz przepisami bezpieczenstwa pracy, wykona¢ wedlug obowigzujacych norm
i przepisow oraz zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robot.

Do robét nalezy uzy¢ materiaty posiadajace atesty ., orzeczenia zgodno$ci z norma.

Do wykonywania prac mozna przystgpi¢ po wykonaniu oznakowania i zabezpieczenia
robot zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu i zgloszeniu jej
wprowadzenia i odebraniu przez odpowiednie organy zarzadzajace ruchem.

Po zakonczeniu robot teren budowy 1 zajete tereny sasiednie nalezy doprowadzi¢ do
nalezytego stanu i porzadku.
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