b

Panstwowy Instytut Geologiczny ' Panstwowa sluiba geologiczna ZAL [ 1 4

Panstwowy Instytut Badawczy Panstwowa sluiba hydrogeoclogiczna

GGl/414-42/2017 Krakow, 27.11.2017

Opinia do
Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej okreslajacej warunki geologiczno-
inzynierskie dla potrzeb stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia drogi gminne;j

nr 290926K ,,Porebéwka” w km 0+165 — 0+185 w Kamionce Wielkiej.

Opiniowana dokumentacja zostala opracowana przez mgr. inz. P. Prokopczuka,
mgr inz. I. Bodziony oraz mgr. inz. Sz. Prokopczuka zfirmy Progeo w Nowym Saczu.
Opracowanie sktada si¢ z 15 stron tekstu podzielonego na 12 rozdziatlow, fotografii rdzenia,
wkopu i obszaru badan oraz 13 zalgcznikéw zawierajacych m.in. mapy, kartg otworu 1 wkopu,
przekrdj geologiczno-inzynierski, zestawienie badai laboratoryjnych, kart¢ dokumentacyjna
osuwiska oraz karte informacyjng dokumentacji. Roboty geologiczne prowadzono w oparciu o
projekt robdt geologicznych zatwierdzony decyzjg starosty nowosadeckiego znak: ORL-
IV.6540.70.2017 z dnia 19.10.2017, ktérego kopia znajduje si¢ w zalgczniku nr 12.

Dokumentacja dotyczy osuwiska rozwinigtego na stromej skarpie przykorytowej bocznego
doplywu potoku Kamionka. W bezposrednim sasiedztwie osuwiska, 1 metr nad skarpa glowna
znajduje si¢ droga gminna nr 290926K. W zwigzku z realnym zagrozeniem zniszczenia drogi
stanowigcej dojazd do przysioika ,,Porebowka”, niezbedna jest stabilizacja osuwiska.

W ramach prac wykonano jeden otwor pelnordzeniowy o glebokosci 10 m p.p.t. oraz jeden
wkop o glebokosci 3 m p.p.t. Dodatkowo wykonano kartowanie geologiczno-inzynierskie
uszczegdlowiajac zasieg granic osuwiska. Dla probek gruntu z otworu wykonano badania
laboratoryjne, ktorych wyniki zamieszczono w zatacznikach: 7, 8 oraz 9. W rdzeniu wiertniczym
oraz we wkopie zaobserwowano powierzchnie poslizgu, ktére wraz z katem zapadania zostaly
zaznaczone w kartach wyrobisk. Interpretacja przebiegu powierzchni poslizgu na przekroju w zat.
6 wydaje si¢ by¢ prawidtowa, chociaz na podstawie zdje¢ rdzenia nie jest jednoznaczne, ze

osuwisko nie siega glebiej. Wedlug opisu i zalgczonych zdjeé, ponizej ostatniej stwierdzonej
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powierzchni poslizgu piaskowce i tupki sg nadal mocno spegkane i pokruszone. Nalezy o tym
pamigtaé w przypadku decyzji o zabezpieczeniu metoda gwozdziowania.

Podsumowujac nalezy stwierdzi¢, ze opiniowana ,,Dokumentacja geologiczno-inzynierska
okreSlajgca warunki geologiczno-inzynierskie dla potrzeb stabilizacji osuwiska i zabezpieczenia
drogi gminnej nr 290926K ,,Por¢gbowka” w km 0+165 — 0+185 w Kamionce Wielkiej " zostata
wykonana prawidlowo, interpretacja przebiegu powierzchni poslizgu osuwiska wydaje sie by¢
uzasadniona, chociaz jako$¢ rdzenia (na podstawie zalaczonej dokumentacji fotograficznej)
pozostawia wiele do zyczenia. Opracowanie moze zosta¢ przedstawione Wojewodzkiemu
Zespolowi Nadzorujacemu Realizacje Zadah w Zakresie Przeciwdziatania Ruchom

Osuwiskowym oraz Usuwania Ich Skutkéw przy Wojewodzic Matopolskim.
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