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Karta rejestracyjna osuwiska

1. Numer ewidencyjny: |1|2]-[110|-[0]5|2|—LI

Numer roboczy osuwiska: - - - nl0{0]1

2. Lokalizacja osuwiska:

1. Miejscowosc: 2. Gmina: 3. Powiat: 4, Wojewodztwo:

Kamionka Wielka Kamionka Wielka nowosadecki matopolskie

5. Mapa topograficzna ( godio. na=wal: 6. Arkusz SMGP 1:50 000: 7. Wspdlrzgdne geograficzne:
M-34-90-B-c-1 Kamionka Wielka 1036 Grybow 20°48°00”E 49°34°12,50"N

8. Kraina geograficzna: 9. Jednostka tektoniczna: 10. Zlewnia: 11.  Inne dane lokalizacyjne /

Dodatkowe jednostki administracyjne
Pasmo Jaworza magurska Kamionki Dziatka nr 901

3. Charakterystyka osuwiska:

1. Sytuacja geomorfologiczna: 2. Uklad geologiczny:

skarpa przykorytowa insekwentny

3. Rodzaj koluwium: 4. Rodzaj ruchu: 5. Stopien aktywnosci;
skalno-zwietrzelinowe zsuw franslacyjny aktywne

6. Krotki opis slowny:

Osuwisko rozwinigte na stromym zboczu doptywu bocznego potoku Kamionka. Wzdhiz
zbocza widoczne sa Slady matych starszych osuwisk. Skarpa gléwna utworzona zostala w
odleglosci Im od drogi gminnej, bedacej droga do zabudowan mieszkalnych i p6l uprawnych.
Najblizszy dom znajduje si¢ w odleglosci 20 m od skarpy gléwnej. Istnieje mozliwosé
dalszych zsuwéw, co moze doprowadzi¢ do zniszczenia drogi.

W zwiazku z obserwowanymi deformacjami terenu, mozna sadzi¢, Zze osuwisko nie
osiggnelo nowego stanu rownowagi, a niekorzystna geometria stoku sprzyja¢ bedzie dalszym
przemieszczeniom gruntu. Wigkszych przemieszczei mozna si¢ spodziewaé po intensywnych
lub diugotrwatych opadach lub dodatkowych obcigzeniach zwiazanych z réznego rodzaju
nasypami. Przemieszczenie mas koluwialnych obejmuje réwnoczeénie  grunty
powierzchniowe oraz glebsze podioze fliszowe. Dodatkowe obciazenie gruntu osuwiskowego
woda, lub nasypami moze w efekcie doprowadzi¢ do przekroczenia granicy wytrzymatosci na
Scinanie, powodujac ruch osuwiska, co w przyszlosci moze doprowadzi¢ do dalszych
zniszczen drogi gminnej i propagacji osuwiska w goére stoku. Stabilizacja osuwiska jest
mozliwa, ale moze by¢ kosztowna. Co do mozliwosci i szczegétéw wykonania stabilizacji
bedzie sie mozna wypowiedzie¢ po wykonaniu odpowiedniej dokumentacji geologicznej.

4. Parametry morfologiczne osuwiska:

a. ogodlne:
1. Powierzchnia: 2. Diugosé: 3. Szerokosé: 4. Wysoko$¢ maks.: | 5. Wysoko$¢ min.: 6. Rozpigtosé
pionowa
0.017ha 20 m 10m 423m n.p.m. 409m n.p.m. 14m
7. Nachylenie: 8. Azymut:
35" 2
b. nisza:
9. Wysokosé: 10. Nachylenie: & Szczeliny | 12. Nisze wtorne:
powyzej niszy:
3,5m v tak brak
c. koluwium:
13. Wysokos¢ czola: | 14. Dlugosé: 15. Nachylenie: 16. Miazszosé: mierzona | szacowana
2m 13m 25° ponad 4 m




d. stok, na ktorym jest osuwisko:

17. Typ stoku: 18. 19. Ekspozycja: 20. Diugosc: 21, Wysokosé:

Nachylenie:
wypukto-wklesty 7° NE 350m 40m
5. Podloze osuwiska:
1. Rodzaj skal / gruntow: 2. Wiek skat / gruntéw: 3. Zaleganie warstw: | 4. Tektonika:
cienkotawicowe piaskowce | eocen skoéne zaburzenia fatldowe
drobno i drednioziarniste z (190/50)

tyszczykami oraz tupki ilaste -
warstwy beloweskie i
hieroglifowe nierozdzielone

6. Material koluwialny:

1. Rodzaj materialu:

detrytyczno — blokowy:
gliny, ity, bloki, pakiety

7. Przejawy wod powierzchniowych i gruntowych w obrebie:

1. Koluwium:

2. Niszy i stoku powyzej niszy:

brak

brak

3. Stoku ponizej osuwiska:

4. Stoku po bokach osuwiska:

Ponizej osuwiska potok Kamionka

brak

8. Wiek i geneza osuwiska:

1. Data powstania: 2. Rozwdj osuwiska w czasie:

miodoholocenskie | 2010-2012 - aktywne

naturalna
opadowych

3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:
—  infiltracja

wod

sztuczna - niekontrolowane nasypy

9. Uzytkowanie terenu w obrebie osuwiska:
a. pokrycie stoku:

1. Lasy: 2, Zarosla | 3. Laki i pastwiska: | 4. Grunty orne: 5. Sady: 6. Nieuzytki:
krzewiaste:
tak tak brak brak brak brak
b. zabudowa:
7. Mieszkalna: 8. Gospodarcza: 9. Przemystowa/ustugowa: 10. Uzytecznosci publicznej;
brak brak brak brak
11. Zabytkowa/sakralna 12. Inna
brak brak

c. infrastruktura komunikacyjna:

13. Drogi:
gminna

brak

14. Linie kolejowe:

d. linie przesylowe:

15. Linie energetyczne 16. Linie telefoniczne: 17. Wodociagi: 18. Kanalizacja:
tak tak brak brak

19. Gazociagi: 20. Inne:

brak danych brak

10. Powstale szkody

i zagroZenia:

1. Uprawy:
nie dotyczy

6. Uprawy:
mozliwe zagorzenie

upraw w przypadku

duzego powigkszenia si¢ osuwiska

2. Zabudowa:

7. Zabudowa:




brak brak
3. Infrastruktura kemunikacyjna: 8. Infrastruktura komunikacyjna:
brak droga zagrozona
4. Linie przesytowe: 9. Linie przesylowe:
linia energetyczna i telefoniczna (ponad 5m)
5. Inne: 10, Inne:
brak brak

11. Ocena mozliwosci wystapienia dalszych ruchéw osuwiskowych:
osuwisko jest czynne, ruchy moga zachodzi¢ w dtuzszym okresie czasu, bardzo prawdopodobne

nasilenie ruchéw osuwiskowych po diugotrwatych opadach lub wystapieniu innych zjawisk o
charakterze katastrofalnym. Dalsze procesy osuwiskowe na skarpie wawozu moga
doprowadzi¢ do zniszczenia drogi.

11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczajacych:
| brak

12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
| brak

13. Stan badan:

Paul Z., 1991, Szczegétowa mapa geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Grybéw. IG
Warszawa.

Paul Z., 1993, Objasnienia do Szczegdtowej mapy geologicznej Polski, 1 : 50 000, Arkusz
Grybow (1036). PIG Warszawa, 34 pp.

Burtan J., Golonka J., Oszczypko N., Paul Z., Slaczka A., 1981 — Mapa geologiczna Polski w
skali 1:200 000, ark. Nowy Sacz. Wyd. A — Mapa utworéw powierzchniowych. Wyd.
Geol. Warszawa.

14. Szkic (mapa) osuwiska:

wt

obszar aktywny
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15. Przekroj geologiczny osuwiska:
Nie dotyczy z powodu braku wiercen |

16. Fotografia osuwiska:
s

Fot.l. Skarpa gidéwna osuwiska Fot.2. Koluwia — widol z boku.

17. Uwagi o mozliwosci zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Osuwisko aktywne. Konieczna jest stabilizacja osuwiska, ktére zagraza drodze gminne;.
W przypadku braku stabilizacji moze dojs$¢ do zerwania i braku przejezdnosci, co uniemozliwi
dojazd do zabudowan polozonych powyzej. Duzym zagrozeniem sg sztuczne nasypy sypane w
strefie skarpy gléwnej w postaci duzych blokow piaskowcowych, ktére dodatkowo obcigzajg
koluwia osuwiskowe, powodujac dalsze ruchy. Nalezy zakaza¢ wykonywania nasypéw w
strefie skarpy gtéwne;.

Projekt stabilizacji wymagalby wykonania wczesniej opracowania dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej opartej o wiercenia lub wkopy. Dokumentacja powinna by¢ oparta o
szczegblowe badania geologiczne, m. in. o wierceniami pelnordzeniowe z uzyciem podwdjnego
aparatu rdzeniowego. Otwory lub rowy badawcze powinny udokumentowaé powierzchnie
poslizgu oraz budowe podioza osuwiska, w tym okresli¢ kierunek zapadania warstw. Otwory
powinny by¢ zakonczone w utworach nienaruszonych okoto 3 m ponizej najnizszej powierzchni
poslizgu. Calos¢ materialu powinna mie¢ dokumentacje fotograficzng. W zaleznosci od
wynikow dokumentacji geologiczno-inzynierskiej powinien by¢ opracowany projekt
zabezpieczenia, zwigzany z odwodnieniem i trwalym zabezpieczeniem. Dokumentacja oraz
projekt powinny zawiera¢ obliczenia statecznos$ci osuwiska zaréwno przed jak i po
zastosowaniu zabezpieczenia. Projekt i dokumentacja powinny uzyska¢ pozytywng opinie PIG-

PIB.

18. Autor karty 19. Kategoria i numer 20. Instytucja: 21. Data
Imie i nazwisko: uprawnien geologicznych: wypelnienia:
prof. dr hab Antoni Wéjcik VIII 0038 Panstwowy Instytut Geologiczny —
mg m Wadka Panstwowy Instytut Badawczy 03.06.2013
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