P.H.U. "ARCUS 2" HOSZOWSKI UL. ZELIWNA 36, 40-599 KATOWICE
TADEUSZ

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania

nawierzchni autostrad, drog

NAZWA INWESTYCJI: ROZBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 408 W M. BRZEZCE OD
KM 1+700,00 DO KM 3+300,00

NAZWA INWESTORA:  ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W OPOLU
ADRES INWESTORA: UL. OLESKA 127, 45-231 OPOLE

BRANZE: Drogowa - Sciezka rowerowa

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Marek Bywalec

DATA OPRACOWANIA: 16.06.2024

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 11170



BRZEZCE SCIEZKA ROWEROWA v1.ath 5
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 408 w
miejscowosci Brzezce.

Program inwestycji zaktada podjecie nastepujgcych robét budowlanych:

" Rozbudowe drogi wojewddzkiej na dtugosci ok. 1,6 km, zgodnie z zat. Mapowym - od km 1+700 do km 3+300,
klasa techniczna drogi G, no$nos¢ nawierzchni - 115 kN/os,

" Budowe ciggu pieszo-rowerowego,

Budowa chodnikow,

Budowe i przebudowe zatok autobusowych, budowe peronéw przystankowych,

Budowe poboczy gruntowych (ulepszonych) o szerokosci 1,25 m,

Przebudowe skrzyzowan z drogami podporzgdkowanymi,

" Przebudowe obiektu inzynierskiego w km 3+273,60 na cieku w administracji Grupy Azoty SA.,

Przebudowe i budowe zjazdoéw publicznych i indywidualnych,

Odwodnienie drogi poprzez: kompleksowg budowe i przebudowe kanalizacji deszczowej - w miejscach tego
wymagajacych, renowacje i odbudowe rowéw przydroznych oraz zapewnienie odwodnienia terenow przylegtych,
budowe zbiornika chtonno-odparowujgcego oraz budowa podziemnych skrzynek rozsgczajgcych,

" Przebudowe i budowe przepustéw pod zjazdami,

Przebudowa ewentualnych urzgdzen nie zwigzanych z gospodarkg drogowg ( np. sie¢ telekomunikacyjna,
elektroenergetyczna itp.),

" Urzadzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewdw znajdujgcych sie w pasie drogi,

Budowe elementoéw bezpieczenstwa ruchu.
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BRZEZCE SCIEZKA ROWEROWA v1.ath 5
Przedmiar
Lp. Ntre(S:EﬁC' Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
PRZEDMIAR:
1 Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestyc;ji - ciag pieszo-rowerowy
1.1 Profilowanie i zageszczanie poditoza
1(D.04.01.02 | Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.1.1 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
{ciag pieszo-rowerowy} 4454 + 66 m2 4 520,000
{ciag pieszo-rowerowy w obszrze zjazdéw indywidualnych} 63 | m2 63,000
RAZEM 4 583,000
1.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
1.2.1 - oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych
2|D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.1.2. zimno podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego
1 cementem; zuzycie emulsji 0,8 kg/m2
<podbudowa zasadnicz z kruszywa famanego>
{ciag pieszo-rowerowy} 4454 + 66 m2 4 520,000
{ciag pieszo-rowerowy w obszrze zjazdéw indywidualnych} 63 | m2 63,000
RAZEM 4 583,000
1.2.2 - oczyszczenie i skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych
3(D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na | m2
d.1.2. zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej;
2 zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
<warstwa wigzgca>
{ciag pieszo-rowerowy} 4454 + 66 m2 4 520,000
{ciag pieszo-rowerowy w obszrze zjazdéw indywidualnych} 63 | m2 63,000
RAZEM 4 583,000
1.3 Podbudowa z kruszywa tamanego
1.3.1 - podbudowa zasadnicza gr. warstwy 15 cm o uziarnieniu 0/31,5
4(D.04.04.02 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci | m2
d.1.3. po zageszczeniu 15 cm o uziarnieniu 0/31,5
1
{ciag pieszo-rowerowy} 4454 + 66 m2 4 520,000
{ciag pieszo-rowerowy w obszrze zjazdéw indywidualnych} 63 | m2 63,000
RAZEM 4 583,000
14 Warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 <= 4,0MPa
5|D.04.05.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2
d.14 C1,5/2 z wytworni, grubos¢ warstwy 20 cm
{ciag pieszo-rowerowy} 4454 + 66 m2 4 520,000
RAZEM 4 520,000
6(D.04.05.02 | Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem m2
d1.4 C1,5/2 z wytworni, grubos¢ warstwy 25 cm
{ciag pieszo-rowerowy w obszrze zjazdéw indywidualnych} 63 | m2 63,000
RAZEM 63,000
15 Warstwa wyréwnawcza z AC11W, 50/70
1.5.1 - gr warstwy 4 cm
7|D.05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m2
d.1.5. - warstwa wyrownawcza z AC11W, 50/70 - grubos¢ po
1 zageszczeniu 4 cm
{ciag pieszo-rowerowy} 4454 + 66 - 29,5 m2 4 490,500
{ciag pieszo-rowerowy w obszrze zjazdéw indywidualnych} 63 | m2 63,000
RAZEM 4 553,500
1.6 Warstwa $cieralna z AC8S, 50/70
1.6.1 - gr warstwy 4 cm
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Przedmiar
Lp. Ntre(S:EﬁC' Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
8(D.05.03.06 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych | m2
d.1.6. - warstwa Scieralna z AC8S, 50/70 - grubos¢ po zageszczeniu
1 4 cm
{ciag pieszo-rowerowy} 4454 + 66 - 29,5 m2 4 490,500
{ciag pieszo-rowerowy w obszrze zjazdéw indywidualnych} 63 | m2 63,000
RAZEM 4 553,500
1.7 Kostka integracyjna
9(D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos$¢ 8 cm na m2
d.1.7 podsypce z kruszywa - kostka integracyjna - kierunkowa
0,63 m2 0,630
RAZEM 0,630
10|D.08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m2
d.1.7 podsypce z kruszywa - kostka integracyjna - ostrzegawcza
14,4 m2 14,400
RAZEM 14,400
1.8 Krawezniki betonowe
1.8.1 - kraweznik 20x30
11|D.08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.8.
1
{+12} 1526 * 0,08 m3 122,080
{+4} 55,0 * 0,08 m3 4,400
{wtopiony} 211 * 0,08 m3 16,880
{+2 kraweznik 15x25} 1735 * 0,08 m3 138,800
RAZEM 282,160
12|D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm na podsypce m
d.1.8. cementowo-piaskowej
1
{+12} 1526 m 1 526,000
{wtopiony} 211,0 m 211,000
RAZEM 1 737,000
13|D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm na podsypce m
d.1.8. cementowo-piaskowe;j
1
{+2 kraweznik 15x25} 1735 m 1 735,000
RAZEM 1 735,000
14|D.08.01.01 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22 cm na m
d.1.8. podsypce cementowo-piaskowej
1
{+4} 55,0 m 55,000
RAZEM 55,000
1.9 Palisada betonowa
15(D.08.03.02 | Palisada betonowa 8x40x60 (wys. 60cm). m
d.1.9
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
2 Infrastruktura towarzyszgca nierozerwalnie zwigzana z realizacjg inwestycji - oznakowanie i
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
2.1 Oznakowanie poziome
16|D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m2
d.21 za pomocg mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe
wykonywane mechanicznie - oznakowanie strukturalne
43,69 + 46,07 m2 89,760
RAZEM 89,760
22 Oznakowanie pionowe
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Przedmiar
Nr spec. Co . ,
Lp. tecEn Opis i wyliczenia j-m.| Poszcz. Razem
17|D.07.02.01 Stupki do znakdéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.2.2
7+2*2 szt. 11,000
RAZEM 11,000
18|D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych szt.
d.2.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
19(D.07.02.01 Przymocowanie tarcz znakéw drogowych - tablice informacyjne| szt.
d.2.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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