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III  OPIS TECHNICZNY

1. INWESTOR

Gmina Nowy Duninéw
ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninéw
NIP: 774-32-11-324

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem,

- Mapa do celow projektowych, sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz.U.
z 2016r., poz.124),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dn. 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz. U. z 2020 r, poz. 1609 z p6zniejszymi zmianami),

- Inwentaryzacja stanu istniejacego,

- Uzgodnienia branzowe,

- Szczegdlowe wytyczne Inwestora.

3. LOKALIZACJA

Odcinek drogi objety opracowaniem znajduje si¢ na terenie gminy Nowy Dunindéw na dziatkach o
numerach ewidencyjnych: 61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 68/11, 69/6, 69/8, 70/13, 70/14,
94,96/4,97/4, 98/6,99/8, 117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18, 122/25, 123/24, 123/29, 123/32,
124/30, 126/26, 127/11, 128/11, 129/15, 130/14, 131/16, 132/5, 133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 257/12,
257/14 w m. Brwilno Dolne, powiat ptocki, wojewodztwo mazowieckie.

A. BRANZA DROGOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brwilno Dolne gmina
Nowy Duninéw” o dlugosci L= 879,7 m

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przewidziany pod inwestycje stanowi istniejaca droge gminng o dlugosci okoto 880 m.
Najblizsze sgsiedztwo stanowi zabudowa (budynki mieszkalne 1 gospodarcze) oraz nieuzytki.
Istniejaca droga o nawierzchni zwirowo-tluczniowej na calym odcinku objetym inwestycja, posiada
bardzo nieréwng nawierzchni¢. Liczne zapadnigcia, wyboje, dziury znacznie utrudniajg ruch,
stwarzaja realne zagrozenie zdrowia i zycia uzytkownikow drogi. Powierzchnia drogi jest nieréwna
1 zdeformowana, a spadki nieregularne. Zty stan nawierzchni niekorzystnie wplywa réwniez na
komfort jazdy i walory estetyczne obszardéw, przez ktore droga przebiega. Teren objety niniejsza
inwestycja stanowi obszar zagospodarowany, na terenie wystepuje uzbrojenie w postaci:

a) sie¢ telefoniczna podziemna,

b) sie¢ wodociggowa,

c) sieci kanalizacyjne,

d) linie energetyczne napowietrzne i podziemne.



3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektowana inwestycja ma poprawi¢ obstuge komunikacyjng mieszkancow okolicznych terenow
oraz bezpieczenstwo uzytkownikow tej drogi. W ramach projektu drogowego przewidziano
przebudowe drogi gminnej w m. Brwilno Dolne polegajaca na wykonaniu jezdni o nawierzchni
bitumicznej o szerokosci 3,50m wraz z mijankami o szerokos$ci Sm, zjazdow na drogi boczne i na
przylegte dzialki, wykonaniu obustronnych poboczy o szerokosci po 0,75m. Catkowita dtugosé
drogi 879,7m.

3.1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcja jezdni

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 gr. 4 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 gr. 5 cm

- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.20 cm
- profilowane i1 zageszczone podioze bez darniny 1s=0,98

Konstrukcja poboczy

- umocnienie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.9 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.20 cm
- profilowane i1 zageszczone podioze bez darniny 1s=0,98

Konstrukcja zjazdow
- warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub.20 cm
- profilowane i1 zageszczone podioze bez darniny 1s=0,98

3.2. GEOMETRIA DROGI

Tras¢ drogi dostosowano w optymalny sposéb do obecnego przebiegu drogi gminnej. Projektowany
odcinek drogi wyposazono w mijanki oraz zjazdy na przylegte dziatki lub drogi boczne. Pochylenie
poprzeczne jezdni daszkowe 2%, w rejonie tuku drogi w km 0+204,8 — 0+232,9 pochylenie
poprzeczne jednostronne 2%, w rejonie skrzyzowan pochylenie dostosowaé do istniejacego
pochylenia drog przyleglych. Projekt zagospodarowania terenu pokazano na rysunku nr 2.

3.3. NIWELETA DROGI

Projekt przewiduje wyrownanie istniejgcej nawierzchni poprzez profilowanie (czesciowe
zaglebienie) 1 ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni. Niweleta bedzie wyniesiona od terenu
istniejgcego o grubos¢ okolo 25 cm. Szczegoty niwelety drogi pokazano na rysunku
nr 4. Planowang niwelet¢ drogi nalezy zweryfikowa¢ w terenie przed rozpoczeciem prac
budowlanych.

3.4. ODWODNIENIE

Droga bedzie odwadniana powierzchniowo dzigki spadkom poprzecznym jezdni i poboczy oraz
pochyleniom podtuznym niwelety na przylegly teren dziatki drogowej, a nast¢pnie przez wsigkanie
1 parowanie.

3.5. ZIELEN

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie odnotowano wystepowania ro$lin rzadkich ani
zagrozonych, gatunkow lub siedlisk przyrodniczych wymienionych w zatacznikach dyrektywy



siedliskowej. Realizacja inwestycji nie przewiduje wycinki drzew. Mozliwe jest miejscowe
usuni¢cie zakrzywien. Planowane przedsiewzigcie bedzie stanowito kontynuacje istniejacego
zagospodarowania terenu, oznacza to, ze aktualny stan réznorodnosci biologicznej nie ulegnie
zmianie. Tereny skarp wykopdéw i nasypoéw oraz przylegte do projektowanych elementow
drogowych nalezy rozplantowac, zahumusowac¢ warstwg gr. 5 cm 1 obsia¢ trawa.

3.6. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy:
- roboty zwigzane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne drogi i poboczy,

- roboty zwigzane z zabezpieczeniem kabli, utozenie rur ostonowych.

Nasypy:
- roboty zwigzane z uktadaniem warstw konstrukcyjnych drogi i poboczy,
- roboty zwigzane z odtworzeniem konstrukcji po utozeniu rur ostonowych.

3.7. KOLIZJE 1 UZGODNIENIA BRANZOWE

Wszystkie uzgodnienia branzowe zostalty uwzglednione 1 wprowadzone do projektu.
W miejscach skrzyzowan z istniejacymi elementami uzbrojenia podziemnego prace nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Roboty w poblizu urzadzen uzbrojenia
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami, i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela danej branzy. W przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanego geodezyjnie
uzbrojenia podziemnego nalezy zawiadomi¢ inwestora, a ewentualng kolizj¢ z uzbrojeniem
podziemnym nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wedtug Pisma Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, planowana inwestycja nie
koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych.

Zgodnie z uzgodnieniem z Urzgdem Gminy Nowy Duninéw dotyczacym przebiegajacej pod
projektowang drogg siecig kanalizacyjng nalezy:

- sie¢ kanalizacyjna o $rednicy @ 40 mm oraz @ 50 mm nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury
ostonowej Arot o §rednicy min. @ 90 (na kazdej nitce),

- sie¢ kanalizacyjna o $rednicy @ 63 mm oraz @ 75 mm nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury
ostonowej Arot o §rednicy min. @ 110 mm (na kazdej nitce),

- sie¢ kanalizacyjng o $rednicy @ 90 mm oraz @ 110 mm nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury
ostonowej Arot o §rednicy min. @ 160 mm (na kazdej nitce),

- dhugo$¢ rury Arot dostosowaé indywidualnie do kazdego odcinka zabezpieczonej sieci z
zachowaniem dtugosci rury ostonowej min 1,5 m poza krawedz nawierzchni bitumicznej,

- wokot rur Arot wykona¢ obsypke piaskowa wraz z zaggszczeniem,

- prace nalezy wykona¢ pod nadzorem wyznaczonego pracownika Referatu Rozwoju
Gospodarczego.

Wyzej wymienione warunki szczegolne dotyczg rowniez zabezpieczenia sieci wodociggowe;.

W ramach uzgodnienia od Energa Operator SA nalezy powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia
pracz co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Prace budowlane wykonywane recznie w
odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnego przewodu linii nN i 5 m od skrajnego przewodu linii SN
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego
typu prac po wezesniejszym pisemnym uzgodnieniu z Energa Operator SA oddziat w Plocku — Dziat
Zarzadzania Eksploatacja Ptock. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych
obowigzujaca na terenie dziatania Energa Operator SA.

Prace budowlane z uzyciem sprze¢tu zmechanizowanego w odleglo$ci mniejszej niz 3 m od
skrajnego przewodu linii nN 1 5 m od skrajnego przewodu linii SN, od strefy dziatania ww. sprzetu



nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sob posiadajgcych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego
typu prac po wczesniejszym uzgodnieniu z Energa Operator SA.

Nie urzadzac¢ sktadowisk materialow budowlanych pod liniami energetycznymi nN-0,4kV.
Zachowa¢ odlegto$¢ min 0,5 m projektowanej infrastruktury elektroenergetyczne;j.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg energetyczng prace ziemne prowadzic¢
recznie pod nadzorem o0sob posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca na terenie dziatania Energa- Operator SA.
Kolidujace miejsca winny by¢ wytyczone i zlokalizowane w terenie przed przystapieniem do robot
ziemnych.

W miejscach skrzyzowan z liniami kablowymi SN-kV prace wykonywa¢ wytacznie recznie przy
kablach wytaczonych.

Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowan utozy¢ przepusty ochronne dwudzielne: - dla kabli
nN -0,4kV — koloru niebieskiego o $rednicy dobranej zgodnie z obowigzujacymi standardami.
Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegaja odbiorowi przed
zasypaniem przez Energa Operator SA oddziat w Ptocku.

Wszelkie prace inwestor wykona wlasnym kosztem 1 staraniem.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen niezinwentaryzowanych — w przypadku odkrycia w
trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace ziemne nalezy przerwaé
, SposoOb przebudowy uzgodni¢ odrgbnym opracowaniem z Energa Operator SA.

W przypadku podwyzszenia rzednych ulicy w wyniku przeprowadzonej inwestycji i zwigzanego z
nim niezachowania normatywnych odleglo$ci niwelety od istniejacych linii napowietrznych oraz
braku pozytywnego uzgodnienia powyzszego ze strony Energa Operator SA, inwestor zobowigzany
bedzie do pokrycia kosztow zwigzanych z przebudowa sieci energetycznej majacej na celu
usunigcie kolizji powstate] w wyniku ww. przebudowy.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji Ptock
w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot pokrywa wykonawca.
W ramach uzgodnienia od Orange Polska przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpocz¢ciem
robodt, zwigzanych z ingerencjg w sie¢ telekomunikacyjng Inwestor ma obowigzek pisemnie
wystgpi¢ do Orange Polska S.A., celem wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i
ochrong sieci teletechniczne;.

Projektowana inwestycja koliduje z istniejagcg podziemng i naziemng siecig teletechniczng, gdzie
usunigcie kolizji jest uwarunkowane wykonaniem przetozenia, poza obreb kolizji infrastrukture
techniczng.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurg ochronng grubo$cienng poprzez cala szerokos¢ jezdni.

Lokalizacj¢ w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg
poprzecznych  przekopéw  kontrolnych. Istnieje  prawdopodobienstwo  wystepowania
niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych — w przypadku ich stwierdzenia nalezy je
niezwlocznie zgtosi¢ do OPL.

Roboty budowlano- montazowe w obrgbie sieci telekomunikacyjnej] wykonywac zgodnie z
normami 1 przepisami obowigzujacymi w budownictwie lgcznos$ci, r¢cznie i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela Orange Polska S.A.

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac
po uzyskaniu zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytacznie firmie specjalizujacej si¢ w
robotach teletechnicznych, ktoéra posiada udokumentowane do$wiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym — Firma Partnerska Solutions 30 Wschod Sp. z o.o.

W przypadku planowania prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczg¢cia prac nalezy
powiadomi¢ w wyprzedzeniem 34 dni roboczych.



Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscia OPL nalezy
spelni¢ wymoég znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjng zawierajaca dane
inwestora 1 kontakt, nazw¢ firmy realizujacej przebudowe 1 kontakt, numer zgtoszenia nadany przez
OPL.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

- warstwa Scieralna z AC11S 50/70 3 419,00 m2
- warstwa wigzaca z AC16W 50/70 3 599,00 m2
- podbudowa z KE.SM 0/31,5 4 775,00 m2
- zjazdy z KLSM 0/31,5 840,00 m2
- pobocza z KESM 0/31,5 1 312,00 m2
- tereny zielone 880,00 m2

5. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU
TERENU

Brak

6. WPIS DO REJESTROW ZABYTKOW

Nie dotyczy.

7. EKSPLOATACJA GORNICZA

Nie dotyczy.

8. ZAGROZENIE I WPLYW NA SRODOWISKO

Planowana przebudowa drogi nie bedzie miata ujemnego wplywu na istniejace $rodowisko.
Wszelkie prace drogowe prowadzone beda w istniejgcym pasie drogowym. Inwestycja nie
spowoduje: zagrozenia ludzi i mienia, pogorszenia warunkow wodno-sanitarnych, utrudnienia badz
zwigkszenia ograniczen lub ucigzliwosci dla terenow sgsiednich. Roboty nie wprowadzaja
elementow, ktore mogtoby niekorzystnie oddziatywaé na $rodowisko. W trakcie realizacji
przedsigwziecia Wykonawca musi zapewni¢ ochrong srodowiska w ponizszym zakresie:

- ochrona przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas urzadzen, wibracje, zaktocenia
elektryczne, zapylenie,

- ochrona przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby,

- ochrona istniejgcej zieleni przed zniszczeniem,

- odpady w postaci $§mieci powstalych w trakcie realizacji inwestycji przekazac firmie posiadajacej
uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadowe;.

9. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
10. KOMUNIKACJA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Nie wystepuja zadne elementy utrudniajace komunikacj¢ osob niepetnosprawnych.



11. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W pasie istniejgcej drogi wykonano 3 otwory geotechniczne do glgbokosci 2,0 m. Zestawienie
otworow geotechnicznych pokazano w dokumentacji badan podloza gruntowego. Grunty
stwierdzone w dokumentowanym podlozu, nalezg do naturalnych rodzimych mineralnych oraz
organicznych. Do glebokosci co najmniej 1,4-2,0m wystepuja proste warunki gruntowe, materiat
niewysadzinowy, grupa nosnosci G1.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt le ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U.z2020r. poz.1333) 1 §14 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1609) informuje, ze
uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie i usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego:
wymienione ponizej nieruchomosci beda objete obszarem oddziatywania:
dziatki nr : 61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 68/11, 69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 94, 96/4, 97/4,
98/6, 99/8, 117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18, 122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 124/30,
126/26, 127/11, 128/11, 129/15, 130/14, 131/16, 132/5, 133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 257/12, 257/14
na terenie miejscowosci Brwilno Dolne gmina Nowy Duninow, powiat ptocki.

Planowany zakres robot ogranicza si¢ do dzialek wykazanych powyzej i nie oddziatuje na inne
dziatki, parametry budowanych obiektéw nie naruszajg istniejgcej rbwnowagi w otoczeniu tak w
planie jak i w profilu.

13. UWAGI KONCOWE

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlang, z zachowaniem obowigzujacych w tym
zakresie wymogow normowych oraz przepisow przeciwpozarowych i BHP. Prace pomiarowe,
tyczenie trasy oraz prace inwentaryzacyjne wykona przyszly Wykonawca. Prace pomiarowe
powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne istniejace 1 projektowane okreslone
w dokumentacji sg zgodne z rzeczywistymi rzgdnymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne istotnie r6znig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
niezwlocznie powinien powiadomi¢ o tym projektanta. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez projektanta. Wszystkie
roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem
wynikow pomiardéw przez projektanta. W przypadku niezastosowania si¢ do powyzszego, gdyby
zachodzila potrzeba zmiany projektowanej niwelety Wykonawca robot bedzie zmuszony wykonaé
wszystkie niezbedne prace wskazane przez projektanta na swoj koszt. Tyczenie osi trasy nalezy
wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego.
O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 m. Na czas
robot Wykonawca opracuje tymczasowa organizacje ruchu, ktorg uzgodni wedlug przepisow
szczegoOlnych. Na etapie sktadania oferty wykonawca/oferent ma obowigzek zapoznania si¢ z cata
dokumentacja projektowa sktadajaca si¢ z opisow, rysunkow, obliczen, zestawien materiatowych,
specyfikacji wykonania i odbioru robot. W przypadku watpliwosci dotyczacych przyjetych
rozwigzan, zestawien materialowych zamieszczonych w niniejszej dokumentacji Wykonawca
zobowigzany jest wystapi¢ do jednostki projektowania za posrednictwem inwestora o zlozenie
stosownych wyjasnien. Wszelkie niedajace si¢ przewidzie¢ na etapie projektowania uzasadnione
odstepstwa od niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z projektantem.



B. BRANZA TELETECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa i zabezpieczenie istniejacych przytaczy
telekomunikacyjnych znajdujacych si¢ w kolizji z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Brwilno Dolne na terenie gminy Nowy Dunindw.

Przeznaczenie obiektu budowlanego jest zabezpieczenie cigglosci dziatania istniejacego systemu
tacznosci oraz ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem pracujacych urzadzen
telekomunikacyjnych w trakcie wykonawstwa robot budowlanych.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Istniejacy stan zagospodarowania terenu pod wzgledem urzadzen telekomunikacyjnych w rejonie
objetym projektem przebudowy przedstawia si¢ nastepujaco: kable telefoniczne podziemne.
Urzadzenia powyzej wymienione naleza do: Orange Polska S.A.

Teren objety niniejsza inwestycja stanowi obszar zagospodarowany, na terenie wystepuje
uzbrojenie w postaci:

a) sie¢ telefoniczna podziemna

b) sie¢ wodociggowa

¢) linie energetyczne napowietrzne i podziemne.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU

Projektowana przebudowa 1 zabezpieczenie istniejacych przytaczy telekomunikacyjnych
znajdujacych si¢ w kolizji z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brwilno Dolne na terenie
gminy Nowy Duninéw

Prace ziemne zwigzane z realizacja obiektu budowlanego wykonane beda jako wykop otwarty
wykonywany recznie w terenie zawierajagcym urzadzenia podziemne lub ich strefy ochronne.
Przejécie kabli telefonicznych doziemnych pod projektowanym uktadem drogowym (przej$cia
poprzeczne) utozone bedzie na rzednej -0,8/-1,0 m (gérna rzgdna/dolna rzedna od poziomu
otaczajacego terenu w stanie docelowym).

Kable telefoniczne zostang ulozone w projektowanym pasie zieleni/poboczu i utozone na rzednej -
0,6/-0,8m (gorna rzedna/dolna rzedna od poziomu otaczajacego terenu w stanie docelowym) na
podsypce piaskowe;.

Kable telefoniczne pod projektowang droga, wjazdami oraz w miejscach skrzyzowan z istniejacym
uzbrojeniem zostang zabezpieczone przed uszkodzeniem rurami ostonowymi typu fi 110mm.
Teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego, z uwzglednieniem kolejnosci zasypywania
wykopu w sposéb przywracajacy stan istniejagcy. Nadmiar wyrobku powinien by¢ wywieziony w
miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Prace beda prowadzone zgodnie z przepisami BHP, pod nadzorem przedstawiciela wtasciciela sieci
telefoniczne;.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych w bezposrednim zblizeniu do istniejagcego uzbrojenia
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia. Prace ziemne prowadzone w
bezposrednim zblizeniu do istniejacego uzbrojenia, wykonywaé z zachowaniem szczegdlnych
srodkéw ostroznosci. W przypadku zlokalizowania niezinwentaryzowanej infrastruktury nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ wiasciciela urzadzen oraz uzyskac stosownych uzgodnien.




4. ZESTAWIENIE

a) przebudowa przylaczy telekomunikacyjnych, taczna dtugosé trasowa 230m,
b) zabezpieczenie przylaczy telekomunikacyjnych rurami ostonowymi, tagczna dtugos¢ trasowa 49m.

5. INFORMACJE I DANE

Projektowana przebudowa i zabezpieczenie istniejacych przylaczy telekomunikacyjnych
znajdujacych si¢ w kolizji z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brwilno Dolne na
terenie gminy Nowy Dunindéw a) O rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane: brak

b) Czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska:

-Nie dotyczy

¢) OkresSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego: Nie dotyczy

d) O charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi:

-ujete w opisie branzy drogowe;j

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.
7. INNE NIEZBEDNE DANE

Przed przystapieniem do prac ziemnych w bezposrednim zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia
nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia. Prace ziemne prowadzone w
bezposrednim zblizeniu do istniejacego uzbrojenia, wykonywaé¢ z zachowaniem szczegdlnych
srodkow ostroznosci. W przypadku zlokalizowania niezinwentaryzowanej infrastruktury nalezy
niezwlocznie powiadomi¢ wlasciciela urzadzen oraz uzyskac¢ stosownych uzgodnien.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art.34 ust.3 pkt le ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.
U. 72020 1. poz.1333) 1 §14 rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020r. poz.1609) informuje, ze
uwzgledniajac rodzaj, przeznaczenie 1 usytuowanie zaprojektowanego obiektu budowlanego:
wymienione ponizej nieruchomosci beda objete obszarem oddziatywania: dziatki nr :

61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 68/11, 69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 94, 96/4, 97/4, 98/6, 99/8,
117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18, 122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 124/30, 126/26, 127/11,
128/11, 129/15, 130/14, 131/16, 132/5, 133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 257/12, 257/14 na terenie
miejscowosci Brwilno Dolne gmina Nowy Dunindéw, powiat ptocki.

Planowany zakres rob6t ogranicza si¢ do dzialek wykazanych powyzej 1 nie oddzialuje na inne
dziatki, parametry budowanych obiektow nie naruszajg istniejacej rownowagi w otoczeniu tak w
planie jak i w profilu.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Tytut zadania:

Obiekt:

Adres obiektu:

Kategoria obiektu:
Branza:

Inwestor:

Projektant branza
drogowa:

Projektant branza
telekomunikacyjna:

PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ

W MIEJSCOWOSCI BRWILNO DOLNE

GMINA NOWY DUNINOW WRAZ Z PRZEBUDOWA 1
ZABEZPIECZENIEM ISTNIEJACYCH PRZYLACZY
TELEKOMUNIKACYJNYCH ZNAJDUJACYCH SIE W KOLIZJI Z
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ

DROGA GMINNA

Wojewodztwo:
Powiat:
Gmina;:

Miejscowos¢:

Jednostka ewidencyjna:

Obreb geodezyjny:
Dziatka ewidencyjna:

XXV, XXVI

Mazowieckie
Plocki
Nowy Duninéw

Brwilno Dolne

141909 2 gmina Nowy Duninéw

0002 Brwilno Dolne

61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10, 68/11,
69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 94, 96/4, 97/4, 98/6,
99/8, 117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18,
122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 124/30,
126/26, 127/11, 128/11, 129/15, 130/14,
131/16, 132/5, 133/2, 134/4, 135/9, 220/8,
257/12,257/14.

Drogowa, Telekomunikacyjna

Gmina Nowy Duninéw
ul. Osiedlowa 1

09-505 Nowy Duninéw

mgr inz. Adrian Stokowski
upr. nt MAZ/0207/PBD/17

inz. Maciej Weresinski
upr. nr 1800/99/U

Plock, kwiecien 2022



1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i jego aktualizacja oraz rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126)

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zwigzku
ze specyfikg projektowanej inwestycji, ktora stanowi wytyczne do opracowania przez kierownika
budowy, przed rozpoczgciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
uwzgledniajacg specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

1.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Przedmiotem opracowania jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brwilno Dolne gmina
Nowy Duninéw na dziatkach o numerach ewidencyjnych 61/1, 61/15, 61/16, 67/15, 67/16, 68/10,
68/11, 69/6, 69/8, 70/13, 70/14, 94, 96/4, 97/4, 98/6, 99/8, 117/24, 119/10, 120/19, 120/24, 121/18,
122/25, 123/24, 123/29, 123/32, 124/30, 126/26, 127/11, 128/11, 129/15, 130/14, 131/16, 132/5,
133/2, 134/4, 135/9, 220/8, 257/12, 257/14 w m. Brwilno Dolne, powiat ptocki, wojewddztwo
mazowieckie wraz z przebudowg 1 zabezpieczeniem istniejacych przytaczy telekomunikacyjnych
znajdujacych si¢ w kolizji z przebudowg drogi gminne;.

2. CZESC OPISOWA
2.1. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI INWESTYCIJI
W ramach inwestycji projektowana jest przebudowa drogi wraz z poboczami i budowg zjazdow,
oraz zabezpieczenie istniejagcych przylaczy telekomunikacyjnych znajdujacych sie¢ w kolizji z
przebudowa drogi gminne;j.
Zakres robot
- wytyczenie i oznakowanie objazdéw na czas prowadzonych robét,
- roboty pomiarowe,
- usunigcie darniny,
- roboty ziemne,
- utozenie rur ostonowych,
- przebudowa przytaczy telekomunikacyjnych,
- profilowanie terenu istniejacego,
- utozenie warstwy podbudowy z kruszywa,
- utozenie warstwy wiazacej,
- utozenie warstwy S$cieralnej,
- budowa zjazdow,
- wykonanie poboczy,
- ustawienie znakow drogowych,
- roboty wykonczeniowe.
2.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie dziatki nie wystepuja zadne obiekty budowlane.
2.3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWNIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZESTWA 1 ZDROWIA
Niebezpieczenstwem dla robotnikow bedzie ruch pojazdow budowy i1 praca maszyn zwigzanych z
rodzajem przewidywanych robot.
2.4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PRZY REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH
Potracenie, najechanie robotnikow przez pojazdy.
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt ziemnych:
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a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami;
brak przykrycia wykopu),
b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsuni¢ciem si¢; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z
wykopu),
c) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robdt na placu
budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0so6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji
1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiegu prowadzonych robot.
Wykonywanie robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie ewentualnych sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one
wykonywane od istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokol wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢
na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegto$ci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.
Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
glebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wigkszej od 2,0 m mozna wykonywac, jezeli pozwalajg na
to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
Jezeli wykop osiagnie glgbokos$¢ wigksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢ zejscie
(wejscie) do wykopu.
Nalezy rowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego.
Sktadowanie urobku, materiatéw 1 wyrobow jest zabronione:
a) w odlegtos$ci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz
jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
b) w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sag obudowane.
Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé si¢ poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robo6t ziemnych nie powinno dopuszczac si¢ do
tworzenia nawisOw gruntu.
Przebywanie os6b pomig¢dzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o §cianach pionowych i na
glebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami ostonowymi lub
obudowg prefabrykowang.
2.4.1. Roboty rozbiorkowe
Potracenie robotnikoOw przez koparki, tadowarki, samochody wywozace materiat rozbiorkowy.
2.4.2. Roboty nawierzchniowe
Zagrozenia zwigzane z pracg spycharek, koparek, walcow, samochodéw dowozacych materiaty do
remontu.
2.4.3. Roboty wykonczeniowe
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot wykonczeniowych: uderzenie spadajacym
przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego usytuowanego przy budowanym lub
remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementow betonowych, pracownicy powinni uzywaé
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

— gogle lub przytbice ochronne,

— helmy ochronne,
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— re¢kawice wzmocnione skora,
— obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobodg¢ ruchu, niezbedna do wykonywania pracy.
2.4.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy
Zagrozenia wystgpujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
- pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),
- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
2.5 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami wystepujagcymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy
betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trdjfazowymi o mocy do 1 KW.
Na terenie robot powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,
- obstugi maszyn 1 innych urzadzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisoOw oraz zasad
BHP.
Bezposredni nadzoér nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
2.6. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM zZ WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Bezposredni nadzoér nad bezpieczefistwem 1 higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:
—zapewni¢ sprawny samochod 1 telefon komorkowy,
—zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych 1 ucigzliwych,
—zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i1 zycia pracownikow glownie przez stosowanie

technologii, materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w
celu usunigcia tego zagrozenia.
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Zatrudnieni pracownicy powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej zapewniajace
wystarczajacg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami oraz odziez i obuwie robocze.

Na terenie budowy powinny by¢ przenosne kabiny WC.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone miejsca do skladania
materiatow 1 wyrobow.

Sktadowiska materialow, wyrobéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob
wykluczajgcy mozliwos¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Opieranie skladowanych materiatow lub wyrobdéw o drzewa jest zabronione.

Teren remontu powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

[lo§¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.

Sporzadzit: Adrian Stokowski
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R Paistwowe Wioctawek, dn. 10.02.2022 r.
Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

WA.ZPU.7.434.9.2022.MG

ASPRO Projekty i Nadzory Drogowe
Adrian Stokowski

ul. Boryszewska 44/19

09-410 Ptock

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy drogi gminnej w m. Brwilno Dolne, gm. Nowy Dunindw.

W odpowiedzi na pismo z 27.12.2021 r. (zalgczniki przestane poczta elektroniczng 27.01.2022 r.)
Panistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzgd Zlewni we Wtoctawku informuje, ze obszar
wskazany na zatgczniku mapowym stanowigcym projekt przebudowy drogi gminnej w m. Brwilno Dolne,
gm. Nowy Dunindw nie figuruje w ewidencji melioracji wodnych prowadzonej zgodnie z art. 196 ust. 14
ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233). Wobec powyziszego planowana inwestycja nie

koliduje z urzadzeniami melioracji wodnych.

Nie wyklucza sie wystepowania w terenie niezinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Otrzymuia:
@ Adresat / za potwierdzeniem odbioru /
2. afa
1. PGW WP Nadzér Wodny we Wioctawku

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni we Wioctawku

ul. Okrzei 74 a, B7-800 Wioctawek

tel.: 54 230 20 34 | e-mail: zz-wloclawek@wody.gov.pl www.wody.gov.pl



URZAD GMINY
09-505 Nowy Duninéw
ul- Osiedlowa 1, tel.ffax (24) 26-10-236

pow. plocki, waj. mazowlieckie Nowy Duninow, 16.02.2022r.
NIP 971-03-16-214, Req. 000541629

RG.7012.4.2.2022.DM
Nr. ewid. 0159.2022

ASPRO Projekty i Nadzory Drogowe
Adrian Stokowski

ul. Boryszewska 44/19

09-410 Pfock

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych oraz uzgodnienie pod
projektowang drogg sieci kanalizacyjnych w ramach zadania: ,projekt przebudowy drogi gminnej w
miejscowosci Brwilno Dolne, gmina Nowy Duninéw”, informujemy iz:

Warunki szczegdlne:
1. Sie€ kanalizacyjng o srednicy @ 40 mm oraz @ 50 mm nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury
ostonowej Arot o Srednicy min. @ 90 mm (na kazdej nitce).

2. Siec¢ kanalizacyjng o srednicy @ 63 mm oraz @ 75 mm nalezy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ostonowe;j
Arot o Srednicy min. @ 110 mm. (na kazdej nitce).

3. Sie¢ kanalizacyjng o $rednicy @ 90 mm oraz @ 110 mm naleiy zabezpieczy¢ poprzez montaz rury ostonowe;j
Arot o Srednicy min. 160 mm. (na kazdej nitce).

4. Dtugosc rury Arot dostosowac indywidulanie do kazdego odcinka zabezpieczonej sieci z zachowaniem
dtugosci rury ostonowej min. 1,5 m poza krawedz nawierzchni bitumicznej.

5. Wokdt rur Arot wykonac obsypke piaskowg wraz z zageszczeniem.

6. Prace nalezy wykonac pod nadzorem wyznaczonego pracownika Referatu Rozwoju Gospodarczego.

w/w warunki szczegdlne dotycza réwniez zabezpieczenia sieci wodociggowe;j.

Z up. Whjta
KIERGWNIK

Referatu R './ jGospodarczego

owicz

mgr inz. K7

Pouczenie:

Art, 28 ustawy 7 dnia 7 czerwea 2001r. (tj. Dz. U, z 2020r, poz. 2028 ze zm.) o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw:

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktdrej mowa w art, 6 ust, 1, pobiera wode z urzqdzer wodociqgowych, podlega karze grzywny do 5000 2,

2. Karze okreslonej w ust. 1 podlega takze ten, kto:

1) uszkadza wodomierz gtéwny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urzqdzeniach pomiarowych lub zaworze odcinajgcym, a takze wptywa
na zmiane, zatrzymanie lub utrate wiasciwosci lub funkeji metrologicznych wodomierza gtdwnego lub urzqdzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsigbiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego do wykonywania czynnosci okreslonych w art. 7.

3. {uchylony)

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o ktdref mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza scieki do urzgdzeri kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolnosci albo
grzywny do 10.000 zi.

4o. Karze okresionej w ust. 4 podlega tokie ten, kto nie stosuje sie do zakazdw, o ktorych mowa w art, Qust. 17 2.

5. W razie skazania za wykroczenie lub przestepstwo, o ktdrych mowa 1 i 4, sqd moze orzec nawiqzke na rzecz przedsiebiorstwa wodociggowo — kanalizacyjnego,
w wysokosci 1.000 2t za kaidy miesige, w ktorym nastqpifo bezumowne pobieranie wody z urzqdzen wodociggowych lub wprowadzanie iciekéw do urzqdzeri
kanalizacyjnych tego przedsiebiorstwa.”

6. Zgodnie z ort. 13 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine rozporzqdzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE.L Nr 118) informuje ze:

® Administratorem Pana/i/ danych osobowych jest Wojt Gminy Nowy Dunindéw z siedzibg w Nowym Duninowie, ul. Osiedlowa 1, tel.: 24 26 10 236 email:
m.krysiok@nowyduninow.info.p!

® ZInspektorem Ochreny Danych Osobowych mogq sie Paristwo skontaktowec poprzez email : inspektor@nowyduninow.info.pl ; pod numerem telefonu
24 26 10 236 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

Zataczniki:

1 Waér odwiadczenia uprawnionego instalatora z odbioru przyfacza.
Otrzymujg:

A) Adresat

B)a/a
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T 801 404 404
T+48 587674350

Regon 15027 5304-00075
NIP 583-000-11-90

Energa

operator
Od  Dziat Dokumentacji Energetycznej Do BAKO Sp.zo.o.
ul. Jana Pawta Il 30
09-410 Plock
Znak EOP-71MMD-000302-2022 Plock, 23-03-2022 roku
Dot.  Wydania warunkéw technicznych zabezpieczenia
istniejacej sieci energetycznej w 2wigzku
z projeklowana rozbudowg, drogi gminnej w
migjscowascl Brwilno Dolne gm. Nowy Dunindw
Uzgodnienie nr 15/R1/2022

Ustala sie nastepujace ogélne warunki techniczne uzgodnienia skrzyzowania istniejgcej sieci
energetycznej ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku w zwigzku z projektowang rozbudowg
drogi gminnej w miejscowosci Brwilno Dolne gm. Nowy Dunindw.

1. Powiadomi¢ pisemnie o terminie rozpoczecia pracz co najmniej dwutygodniowym
wyprzedzeniem.

2. Prace budowlane wykonywane recznie w odleglosci mniejszej niz 3m od skrajnego przewodu
lini nN i 5m od skrajnego przewodu linii SN nalezy prowadzic pod nadzorem osdb
posiadajacych stosowne uprawnienia do nadzorowania tego typu prac po wczesniejszym
pisemnym uzgodnieniu z ENERGA Operator S.A. Oddziat w Plocku - Dzial Zarzadzania
Eksploatacjg Ptock. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
Instrukcjq  organizacji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach elektroenergetycznych
obowiazujgca na terenie dziatania Energa Operator S.A.

3. Prace budowlane z uzyciem sprzetu zmechanizowanego w odlegloSci mniejszej niz 3m
od skrajnego przewodu linii nN i 5m od skrajnego przewodu linii SN, od strefy dziatania ww.
sprzetu nalezy prowadzic pod nadzorem osob posiadajgcych stosowne uprawnienia
do nadzorowania tego typu prac po wczesnigjszym pisemnym uzgodnieniu z ENERGA
Operator S.A. Oddziat w Plocku — Dzial Zarzadzania Eksploatacjg Plock. Prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujacg na terenie dziafania Energa Operator.

4. Nie urzadzaé skiadowisk materiatow budowlanych pod liniami energetycznymi nN-0,4kV.

5 Zachowat odlegios¢ min. 0,5m projektowane] infrastruktury od istniejace] infrastruktury
elektroenergetyczne.

6. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg energetyczng prace
Ziemne prowadzic recznie pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia do
nadzorowania tego typu prac, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz Instrukcjg organizacii
bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych obowigzujaca na terenie dziatania
Energa-Operator S.A. Kolidujgce miejsca winny byé wytyczone i zlokalizowane w
terenie przed przystapieniem do robot ziemnych.

7. W miejscach skrzyzowan z liniami kablowymi SN-15kV prace wykonywac wylgcznie recznie
przy kablach wylaczonych.

_aeaaA @
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poino e “
ul. Marynarki Polskie] 130, B0-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS & N
]

5
Oddzial w Fiocku KRS 0000033455 :
mOTien 1
ul. Wyszogrodzka 106, 08-400 Plock P
plocki@energa-operatorpl nr konta: 03 1240 5282 1111 0000 4890 1404 S ] %.
www_energa-operator.pl Kapital zakladowy/wptacony 1356 110 400 21 Nl £ ,
EC




< Energa

operator

10.
11.

12.

13.

Na istniejacych kablach w miejscach skrzyzowan ulozy¢ przepusty ochronne dwudzielne:

- dia kabli nN - 0,4kV - koloru niebieskiego o Srednicy dobranej zgodnie z cbowigzujacymi
standardami

Prace ziemne w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg energetyczng podlegajq odbiorowi
przed zasypaniem przez ENERGA OPERATOR S.A. Oddziat w Plocku.

Wszelkie prace inwestor wykona wlasnym kosztem i staraniem.

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie urzadzen niezinwentaryzowanych — w przypadku
odkrycia w trakcie prowadzonych prac ziemnych dodatkowych linii kablowych prace
ziemne nalezy przerwaC, sposdb przebudowy uzgodnic odrebnym opracowaniem
Z ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziaf w Plocku.

W przypadku podwyzszenia rzednych ulicy w wyniku przeprowadzone] inwestycji
i Zwigzanego z tym niezachowania normatywnych odleglosci niwelety od istniejacych
linii napowietrznych oraz braku pozytywnego uzgodnienia powyZszego ze strony
ENERGA - OPERATOR S.A. Oddziat w Ptocku, inwestor zobowigzany bedzie do
pokrycia kosztow zwigzanych z przebudowg sieci energetycznej majacej na celu usuniecie
kolizji powstalej w wyniku ww. przebudowy.

Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucii
Plock w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robot
pokrywa Wykonawca.

Uzgodnienie traci waznos$¢ w wypadku, gdy:

1. Inwestor nie zrealizuje projektu w okresie 2 lat.
2. Dokona sie zmiany projektowanych urzadzen lub ich trasy bez uzgodnienia z ENERGA -
OPERATOR SA Oddziat w Plocku.

Integralng czg$¢ uzgodnienia stanowi opracowanie - projekt zagospodarowania terenu

Przygotowat: Marcin Jaworski tel. 24 368 82 09
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Brwilno Dolne

Projektant

- granice dziatek

zakres opracowania

- nawierzchnia drogi bitumiczna KR3

- nawierzchnia poboczy i zjazdéw z KLSM 0/31,5

Funkcja
Inwestor:

mgr inz. Adrian Stokowski

drogowa |MAZ/0207/PBD/17] Styczen 2022

Imie i Nazwisko

Branza Nr uprawn.

Data: ;'I Podpis
GMINA NOWY DUNINOW

Tytut zadania:

Tytut rysunku:

A ASPRO
09-505 Nowy Dunindw A
PROJEKT PRZEBUDOWY DROGI GMINNE] W MIEJSCOWOSCI

ul. Osiedlowa 1

Obiekt:

BRWILNO DOLNE GMINA NOWY DUNINOW

Skala:

DROGA GMINNA 2 1 2
| Format: | 297830 | stadum: |

Nr rysunku:
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Numer strony:

Inwestor:

Pracownia projektowa:
GMINA NOWY DUNINOW BAKO Sp. z o.0.
ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Dunindw 09-410 Ptock, al. Jana Pawta Il 30
Nazwa inwestytji:

Analiza techniczna usytuowania projektowanej przebudowy drogi gminnej w m. Brwilno Dolne
w poblizu istniejacych elektroenergetycznych linii napowietrznych 15 i 0,4 kV.
m. Brwilno Dolne, gm. Nowy Dunindw

Stanowisko Imie i nazwisko

Nruprawnief Datam gr [, FRadPotpis |
Projekfant | Radostaw Habaj | MAZ/0584/POOE/12
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Profil NR 1

Zwiz w przesle

Brwilno Dolne , gm. Nowy Duninow
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Istn. stup B
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Rozpietosc przesta [m]

4 &

Zwizy w punktach [m]

Info

AsXS5n 2525 mm2

Frzewad:

'C

40
A-B

iz dla temperatuny:

Mumer pregska;

. SICAME Polzka - wszelkie prawa zastrzeZone

n

slexirycznych Teisn
nr upr. MAZ/05:

mar ing, Rad

Usytuowanie przebudowywanej drogi na skrzyzowaniu z istniejaca

elektroenergetyczng siecig napowietrzng 0,4 kV,

spetnia wymagania normy N SEP-E-003



Projekt: 1740-Brwilno

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 2x25 mm2 Nr. przesta: A-B
Strefa klimatyczna: Strefa S | Rozpigtosc przesta: 53 (mi
Naprezenie przewodu: 42,5 [MPa]

Przewdd roboczy: TAK
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C (1] o3 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 1,08 1,23 1,27 1,32 1,36 1,40 1,44 1,56 1,63 1,77 1,50 1,66
Dt. przewodu [m] 53,059 53,076 53,082 53,088 53,093 53,099 53,105 53,123 53,135 53,158 53,113 53,138
Napr. poziome [MPa] 12,10 10,68 10,30 9,960 9,648 9,362 9,100 8,423 8,046 7,419 42,5 68,79
Napr. catkowite [MPa] 12,14 10,72 10,35 10,01 9,699 9415 9,154 8,482 8,108 7,486 42,77 69,33
Sita naciagu [kN] 0,634 0,560 0,540 0,523 0,506 0492 0478 0,443 0,423 0,391 2,235 3,623

“ Analiza posadowienia stupéw:

ax1 ax2 ax3 ax4
StupA 25 = o e e Stup B
Poziom gruntu: | 59,6 59,60 --—-- o 59,8
hp stupa: | 7,7 [m] 7,74
Zwis w punkcie ax: 163 - e e
Odlegtos¢ pionowa: 6,183 - e e

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone

ryczny
nr upr. MAZ/
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Profil NR 2

Brwilno Dolne , gm. Nowy Duninow

Zwiz w przesle
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. SICAME Polzka - wszelkie prawa zastrzeZone

1. Zgodnie z pkt. 19.2.2 normy PN-E-05100-1:1998, tablica 22, minimalna odlegtos¢ pionowa przewodéw linii

elektroenergetycznej o napieciu wyzszym niz 1 kV od drogi gminnej, powinna wynosi¢ 7+U/150 m.

W zwigzku z powyzszym: 10,4 m > 7,10 m - warunek jest spetniony.

2. Zgodnie z pkt. 13.1 normy PN-E-05100-1:1998 -Tablica 14, stopien obostrzenia linii elektroenergetycznej

0 napieciu wyzszym niz 1 kV, przy skrzyzowaniu z drogg gminng powinien wynosic 1°.

Podczas wizji lokalnej dokonanej w dniu 28.02.2022 r. stwierdzono, iz istniejgca energetyczna sie¢

napowietrzna 15 kV, przebiegajgca nad terenem, na ktérym planowana jest inwestycja, posiada obostrzenie 2°,

na obu stupach w analizowanym przesle.

w poblizu istniejacej energetycznej linii napowietrznej 15 kV

Usytuowanie przebudowywanej drogi

spetnia wymagania Polskiej Normy PN-E-05100-1:1998.

mor ing Radesiaw Faba]
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Projekt: 1740-Brwilno (SN)

T Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AFL-6 70 Nr. przesta: 124-125

Strefa klimatyczna:  Strefa S| Rozpigtosc przesta: 76 [m]

Naprezenie przewodu: 100 MPa
Przewdd roboczy: TAK pre p [MPa]

T Wartosci obliczone:

Temperatura [C] -25C  -10C  -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,25 0,31 0,34 0,37 0,41 0,45 0,50 0,69 0,83 1,13 0,84 1,15
Dt przewodu [m] 76,002 76,003 76,004 76,004 76,006 76,007 76,009 76,016 76,024 76,045 76,024 76,046

Napr. poziome [MPa] |100 80,01 7357 67,30 61,25 5548 50,06 36,62 30,26 22,36 94,29 115,8

Napr. catkowite [MPa]|100,0 80,02 73,58 67,31 61,26 5549 50,08 36,64 30,29 22,40 94,38 116,0

Sita naciagu [kN] 7,814 6,253 5,750 5,260 4,787 4,336 3,913 2,863 2,367 1,750 7,374 9,064

I Analiza posadowienia stupow:

Stup 124 45,06 ---- = - - Stup 125

Poziom gruntu: | 61,8 61,8 - @ e e 61,5

hp stupa: | 11,83 11,23

Zwis w punkcie ax:

Odlegtos¢ pionowa:

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone



Profil NR 3
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Zwiz w przesle

Brwilno Dolne , gm. Nowy D
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Usytuowanie przebudowywanej drogi na skrzyzowaniu z istniejaca

elektroenergetyczng siecig napowietrzng 0,4 kV,

spetnia wymagania normy N SEP-E-003

mgr in#, Radesiaw ¥




Projekt: 1740-Brwilno

I Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AL-50 Nr. przesta: c-D

Strefa klimatyczna: Strefa S | Rozpigtosc przesta: 49 [m]

Naprezenie przewodu: 50 [MPa]
Przewdd roboczy: TAK ¢

I Wartosci obliczone:

Temperatura [C] -25C -10C -5C oc 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,21 0,34 0,40 0,46 0,53 0,60 0,66 0,84 0,94 1,13 0,80 0,99
Dt. przewodu [m] 49,002 49,006 49,008 49,011 49,015 49,019 49,024 49,038 49,049 49,070 49,034 49,054

Napr. poziome [MPa] (38,91 2426 20,65 17,78 1556 13,84 1250 9,875 8,777 7,330 50 71,76

Napr. catkowite [MPa] [38,91 24,27 20,67 17,80 1557 13,85 12,52 9,898 8,803 7,362 50,10 72,00

Sita naciagu [kN] 1,925 1,201 1,022 0880 0,770 0,685 0,619 0489 0435 0,364 2,478 3,562

I Analiza posadowienia stupéw:

ax1 ax2 ax3 ax4
StupC 4536 --—-—- - - Stup D
Poziom gruntu: | 616 621 -——  ——r 62,1
hp stupa: | 7,3 [m] 7,34
Zwis w punkcie ax: 026 - e e
Odlegtos¢ pionowa: 7,039 e e e

mar in

G

nru pr.f MAZ

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrzezone
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Profil NR 4

Fwiz w prresle

Brwilno Dolne , gm. Nowy D
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Pr Oj ekt: 1740-Brwilno

I Dane wej sciowe:

Typ przewodu: AL-50 Nr. przesta: F-E
Strefa klimatyczna: Strefa S | Rozpigtosc przesta: 27 (m]
Naprezenie przewodu: 50 [MPa]

Przewéd roboczy: TAK
I Warto $ci obliczone:
Temperatura [C] -25C -10C -5C oC 5C 10C 15C 30C 40C 60C -5Csn  -5Csk
Zwis [m] 0,05 0,07 0,09 0,12 0,15 0,19 0,24 0,36 0,43 0,55 0,29 0,39
Dt. przewodu [m] 27,000 27,000 27,000 27,001 27,002 27,003 27,005 27,013 27,019 27,030 27,008 27,015
Napr. poziome [MPa] |50 31,70 2598 20,72 16,25 12,84 10,46 6,883 5,766 4,528 41,44 55,30
Napr. catkowite [MPa] (50,00 31,71 2598 20,72 16,25 12,84 10,47 6,893 5,778 4,543 41,48 55,39
Sita naci agu [kN] 2474 1569 128 1,025 0,804 0,635 0,518 0,341 0,285 0,224 2,052 2,740

“ Analiza posadowienia stupow:

SlupF 22,04 ---

hp stupa: 6,43

Zwis w punkcie ax:

Odlegto $¢ pionowa:

Poziom gruntu: 628 629 --

nrupr.

SICAME Polska - wszelkie prawa zastrze zone
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GMINA NOWY DUNINOW
pow. plocki, woj. mazowieckie
z s. 09-505 Nowy Dunindw
ul. Ostedlowa 1, tel/fox 24 261-02-24

NIP 774-32-11-324. BEG. 811015766 Nowy Duninéw , dn. 14.04.2021 r.

RG.7011.8.2022.KP.
numer ewidencyjny 0463.2022

ASPRO

Projekty i nadzory drogowe
Adrian Stokowski

UL Boryszewska 44/19
09-410 Plock

W zwiazku z przedlozonym przez Pana do zaopiniowania projektem budowlanym oraz
projektem stalej organizacji ruchu dla zadania pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Brwilno
Dolne informujg¢, ze opiniuje pozytywnie przedstawiony projekt budowalny przebudowy
drogi wraz z projektem zagospodarowania oraz projekt stalej organizacji ruchu dla potrzeb
realizacji w/w projektu.

Z powazaniem

Otrzymuja :
1. Adresat
2. a/a



Orange Polska

Hurt

Gmina Nowy Duninéw

Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Osiedlowa 1
Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 09-505 Nowy Duninéw

tel.:

+48 503 011 470

Warszawa, 7 luty 2022

Numer pisma: 4387/TTISILU/P/2022/MZ
Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci OPL w zwigzku z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci

Brwilno Dolne gmina Nowy Duninéw.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo informujemy, projektowana inwestycja koliduje z istniejacg podziemng i naziemnag

siecig teletechniczng ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego
stan istniejacy, opracowac projekt i wykonac likwidacije istnigjgcych urzadzen telekomunikacyjnych wehodzacych w
kolizie z projektowang inwestycja, zwracajac szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i
skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

Wykona¢ przetozenie, poza obreb kolizji infrastrukture teletechniczng bedaca wtasnoscig OPL.

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno—budowlanymi oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.
w sprawie warunkdow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez catg szerokos¢ jezdni.

Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
scigania .

W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organdéw nadzoru budowlanego uprawnienn do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzadzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienistwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢ do OPL, uzgodni¢ z wtascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposéb widoczny, wytyczy¢ i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywa¢ zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac
do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi Aleje Jerozolimskie 160
Warszawa.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
Swiattowodowych zostang udzielone w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi w
Warszawie przy Aleje Jerozolimskie 160 (sprawe prowadzi Michat Zdziubany tel. 503 011 470). Przekazane dane
nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowa¢ po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wyfgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

o Firma Partnerska SOLUTIONS 30 WSCHOD Sp. z o.0. (Zelkéw Kolonia, ul. Akacjowa 1, 08-110 SiedIce,
tel. 25643 60 75), ktéra prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada
certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Informujemy, ze prace zwigzane z przetgczeniem czynnych kabli miedzianych i swiattowodowych, majacych
bezposredni wplyw na jakos¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowa¢ wytgcznie wskazana
powyzej firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z

budowa lub przebudowag sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagarn i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegaé nawet kwoty kilkuset

tysiecy ztotych polskich.
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Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza niniejsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér witascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru witascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdr wniosku 0 nadzér  wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspoinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Biatystok
Ul. Skorupska 17, 15-048 Biatystok

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac¢ na adres:

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Ustug

Wydziat Zarzadzania Siecig Pasywna

Aleja Marszatka Jozefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn

e-mail: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spetni¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajacg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkdw technicznych.
Zakoniczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrkom wskazanym
w punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzaciji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

e kopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzgdzeniu i jego lokalizacji
a. Miejscowosc
b. Ulica/nazwa drogi
c. Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzgdzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w


http://www.orange.pl/wniosekonadzor
mailto:ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,
dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajgce z btednie podanych informaciji w dokumentaciji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokét odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL
18. Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkéw, nalezy wystgpi¢c do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych.

19. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej infrastruktury
telekomunikacyjne;.

Integraing czes¢ warunkdw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktérej warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rdwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych mogg znajdowac sie elementy infrastruktury telekomunikacyjnej
(kable szafy, puszki) bedace pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sg przywieszkami koloru
czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystepowaniu napiecia niebezpiecznego. W dokumentacii projektowej
nalezy umiesci¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementow
infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania szczegoélnych srodkdw ostroznosci podczas
pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach
infrastruktury w ktérych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz
zobowigzane sg do przestrzegania Instrukciji BHP.

Z powazaniem

arer, Mokt |
i‘

Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobdéw Infrastruktury

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Orange Polska

Hurt Gmina Nowy Duninéw
Infrastruktura i Serwis Ustug

Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta ul. Osiedlowa 1

Aleje Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa 09-505 Nowy Duninéw

tel.: +48 503 011 470

Warszawa, dn. 31 marzec 2022

Numer pisma: 12731/TTDSILU/P/2022/MZ
Temat: opinia do projektu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta przesyta
zaopiniowany bez uwag Projekt Budowlany, Wykonawczy pn. ,Przebudowa i zabezpieczenie
istniejacych przytaczy telekomunikacyjnych znajdujacych sie w kolizji z przebudowa drogi gminnej w
miejscowosci Brwilno Dolne na terenie gminy Nowy Duninéw”

Orange Polska S.A. nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie dziatania Inwestora podjete w zwigzku z
przedmiotowg inwestycja.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwigzanych z ingerencja w sieé
telekomunikacyjng, Inwestor ma obowigzek pisemnie wystgpi¢é do ORANGE POLSKA S.A., celem
wyznaczenia nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzér wniosku o nadzér nad wykonywanymi
pracami, ktéry jest umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscig
wykorzystania tej formy przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Centrum
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Ul. Skorupska 17, 15-048 Biatystok

Orange Polska Spotka Akeyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w cato$ci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.


http://www.orange.pl/wniosekonadzor

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy
uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebng korespondencja.

Z powazaniem

e e, Wl

f
Michat Zdziubany

Starszy Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta



Prdtokér z narady koordynacyjnej Srodkami komunikacji elektronicznej w dniu2022-03-09
PLOCK, dnia 2022-03-09

ZUD : GGN-IIl. GGN-111.6630.150.2022 Projektant:

Data wplywu:  2022-02-23 ASPRO PROJEKTY | NADZORY DROGOWE ADRIAN STOKOW
Data zlecenia:  2022-02-21

Data posiedzenia; 2022-03-09 09-410 Piock

Boryszewska 44/19

\Whnioskodaweca: Inwestor:
ASPRO PROJEKTY | NADZORY DROGOWE ADRIANGmina Nowy Duninow

09-410 Ptock 09-505 Nowy Duninow
Boryszewska 44/19 Osiediowa 1

Temat: przylgcze telekomunikacyjne

Znak pisma; ---

ZUD naterenie gminy: 092  NOWY DUNINOW lokalizacja: Brwilno Dolne

Sporzadzit: Karolina Bereszczynska

S"IAROS'IWO POWIA™WE W pt

Yydzial Geodezli Gor : ‘l F ({,}SI;H
Csrodek Dokumentag: « 3 togmfr:znej
09-400 Plock, w. isiciska 59

£2290dnos¢ z oryginatem




STANOWISKA UCZESTNIKOW NARADY KOORDYNACYJNEJ
GGN-111.6630.150.2022

Lp.

Nazwa Instytucji

Uwagi uzgadniajacego

Podpis
uzgadniajacego

Przewodniczgcy narady koordynacyjne;j

Uzgodniono pozytywnie

/"‘\

Wydzial Architektury i Budownictwa

powiadomiony -
nie stawit si¢

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego

powiadomiony -
nie stawil si¢

Zarzad Drog Powiatowych

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Katarzyna
Zawadzka-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomocy
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 bust 10

upgk)

Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich

powiadomiony -
nie stawil sig

Wydzial Srodowiska i Rolnictwa

powiadomiony -
nie stawil si¢

PGW Wody Polskie, Nadzér Wodny w
Ptocku

STAROSTWO POWIATOWE W PLOCKU

Wydzial Geodez]i | Gospodarki Nieruchomesciami

Csrudek Dokumenlacil Geodezyjne] | Karlograficzne]
09-400 Plock, ul. Bielska 59

Za zgodno$€ z oryginatem

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pani Urszula
Cendlewska-
uzgodniona tres¢
protokotu z
osoba
uczestniczaca w
naradzie
wylacznie za
pomocy
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 b ust 10

upgk)




PERN S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Konrad
Kwiatkowski-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczaca w
naradzie
wylgeznie za
pomocy
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28bust 10

upgk)

ENERGA OPERATOR S.A.

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Marcin
Taworski-
uzgodniona tres¢
protokotu z
0soba
uczestniczgceg w
naradzie
wytacznie za
pomoca
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t.28 b ust 10

upgk)

10

ENERGA OSWIETLENIE Sp.z 0.0.

powiadomiony -
nie stawit sie

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.

Sie¢ IdM (Internet dla Mazowsza) nie
wystepuje.Uzgodniono pozytywnie

Pan Stawomir
Jatkowski-
uzgodniona tresc¢
protokotu z
osobg
uczestniczaca w
naradzie
wylgcznie za
pomocg
srodkow
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 bust 10

upgk

Orange Polska S.A.

powiadomiony -
nie stawil si¢

13

Gmina Nowy Duninow

STAROSTWO POWIATOWE W PLOCKU

Wydzial Geodez | Gospodarki Nieruchomosciani Za zgodno$E z oryginatem

Dérodek Dokumentagj Cecderyineg i Karograficzne]

09-400 Plock, ul. Bielska 59

powiadomiony -

|, nie stawit si¢




G.D.D.K.iA.

powiadomiony -
nie stawit sie

15

GAZ-SYSTEM

powiadomiony -
nie stawit sig

16

ASPRO Projekty i Nadzory Drogowe
Adrian Stokowski

powiadomiony -
nie stawit sie

EXATEL SA

Bez uwag.Uzgodniono pozytywnie

Pan Bartosz
Borowski-
uzgodniona tresé
protokotu z
osobg
uczestniczgca w
naradzie
wylgeznie za
pomoca
srodkéw
komunikacji
elektronicznej(ar
t. 28 b ust 10

upgk

STAROSTWO POWIATVE W PLOCKU

Wydzial Gaodezjij Guipae:
Csrodek Dokuiiantagy Cro o

hieruchomosciami
6j1 Karlograficznej

09-400 Plock, i, Bielska 59

ZazgodnoSC z oryginatem
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Jestem gwiadomy odpowied - ainosd karnej za zlozenie falszywego
oéwiadczenia. Oswiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty
prac geodezynych w wyniku kiorych powstal ninisjszy dokument
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0,75 _ 3,350 _ 0,75
! pobocze ! jezdnia ! pobocze !
| A
6L -4 2 4 A Y

PRZEKRGJ KONSTRUKCYINY B — B (wymiary w "m’)

0,75 _ 5,00 . 0,75
! pobocze ! jezdnia ! pobocze !
6/ -5 A ; 2l ' 6h_ o

1
2
3
5
PRZEKROJ KONSTRUKCYINY € — C (wymiary w 'm’)
0,75 _ 5,00 0,75
! pobocze ! jezdnia ! pobocze !
|
R M * 2L s 6l

PRZEKROJ KONSTRUKCYINY D — D (wymiary w "m’)
0,75 5,00 0,75
! pobocze ! jezdnia

! pobocze

1 — Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 KR3 gr. 4 cm

2 — Warstwa wiqzqea z betonu asfaltowego AC16W 50/70 KR3 gr. 5 cm

3 — Warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
4 — Umocnienie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 9 cm
5 — Profilowane i zaggszczone podloze bez darniny Is=0,98
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INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JJ9-KJIA-U7U *

Pan ADRIAN STOKOWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/0519/13

adres zamieszkania ul. BORYSZEWSKA 44/19, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-01 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Projektant:  mgr inz. Adrian Stokowski Ptock, kwiecien 2022 r.
upr. bud. MAZ/0207/PBD/17
nr izby MAZ/BD/0519/13

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2020.1333 t.j.) o$wiadczam, ze:

DOKUMENTACJA

»Projekt Przebudowy Drogi Gminnej w Miejscowosci Brwilno Dolne
Gmina Nowy Duninow”

zostala sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zostata skoordynowana pod wzgledem migdzybranzowym oraz ze jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.
Projekt zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania w
specjalnos$ci: inzynieryjnej drogowej bez ograniczen, upr. nr MAZ/0207/PBD/17

(piecze¢ wraz z podpisem)
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W tekluamumkuc_p przewsdows] wraz z mfrastmkmm towarzyszaca

bez ogranfczen

Pout.z?enie_




| 7 B A
INZYMNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-NFF-1ZX-HPM *

Pan MACIEJ WERESINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/1013/04

adres zamieszkania ul. BASZTOWA 10, 09-410 PtOCK, NOWE GULCZEWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-28 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Projektant:  inz. Maciej Weresinski Plock, kwiecien 2022 r.
upr. bud. 1800/99/U
nr izby MAZ/IE/1013/04

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2020.1333 t.j.) o$wiadczam, ze:

DOKUMENTACJA

»Przebudowa i zabezpieczenie istniejgacych przylaczy telekomunikacyjnych
znajdujacych si¢ w kolizji z przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Brwilno Dolne
na terenie gminy Nowy Duninéw”

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
zostala skoordynowana pod wzgledem mi¢dzybranzowym oraz ze jest kompletna z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Projekt zostal sporzadzony na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych do projektowania w
specjalnosci: instalacyjnej w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca,
upr. nr 1800/99/U

(piecz¢¢ wraz z podpisem)





