
Krawê¿nik betonowy 15x30
Podsypka cementowo

-piaskowa 1:4
3 cm

£awa z betonu C 8/10 15 cm

5.00

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

jezdnia

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 0/31,5  20 cm

2 %2 %

Krawê¿nik betonowy 15x30

istniejący chodnik istniejący zieleniec

0.15

Podbudowa betonowa-stabilizacja C 2,5 - 5,0

Przekrój normalny 0+006,00 do 0+054,00 ul. Cisowa

20 cm

Podsypka cementowo
-piaskowa 1:4

3 cm

£awa z betonu C 8/10 15 cm

Krawê¿nik betonowy 15x30

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 8 cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa ³amanego 0/31,5  20 cm

2 %2 %

opaska

2 %

Podbudowa betonowa-stabilizacja C 2,5 - 5,0 20 cm

Podsypka cementowo -piaskowa 1:4 3 cm

20 cm

5.00 1.751.75

2 %

Podsypka cementowo -piaskowa 1:43 cm

£awa z betonu C 8/1015 cm

Krawê¿nik betonowy 15x30

Przekrój normalny 0+008,00 do 0+148,00 ul. Bukowa

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej 6 cm

Podbudowa betonowa-stabilizacja C 2,5 - 5,0

opaskajezdnia

0.15


