zatgcznik do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - ZAKUP, MONTAZ ORAZ UZYSKANIE DECYZJI DOPUSZCZAJACEJ DO
UZYTKOWANIA, WINDY PIONOWEJ W DOMU POMOCY SPOLECZNEJ W NOWYM SACZU PRZY UL.
NAWOJOWSKIEJ 159 — BUDYNEK A

Dostawa i montaz bedzie wykonywana w budynku bedgcym w uzytkowaniu, zlokalizowanym na
dziatce nr 239/5 w obr. 110 w Nowym Sgczu. Wykonawca dokona zabezpieczenia terenu
wykonywanych prac w szczegdlnosci z uwzglednieniem w/w okolicznosci.

l. W przedmiocie zamdwienia nalezy wykonac:

1. Demontaz istniejgcego dzwigu w tym demontaz istniejgcej aparatury sterujacej wraz z
utylizacjg elementdéw rozbiérkowych.

2. Dostawe i montaz w istniejgcym szybie kompletnego urzadzenia dzwigowego — osobowego
samoobstugowego o napedzie elektrycznym z gérng maszynownig o udzwigu 630 kg/8 osdb
w tym:
-oczyszczenie, uzupetnienie ubytkow, naprawa pekniec i zarysowan wraz z wyréwnaniem
Scian istniejgcego szybu,
-dostosowanie otwordw drzwiowych,
-przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci istniejgcego szybu,
-gruntowanie podtozy - istniejgcy szyb,
-malowanie farbami emulsyjnymi — istniejacy szyb,
-dostawa i montaz nowego kompletnego dZzwigu osobowego zgodnie ze specyfikacjg
Zamawiajgcego, wraz z zasilaniem
-podtgczenie pod istniejgcg w budynku SOSW centrale p.poz.

3. Dokumentacje wykonawczg niezbedng w trakcie realizacji oraz powykonawczg dla celéw
odbiorowych w wersji elektronicznej i papierowej (4- egzemplarze).

4. Dokonanie zgtoszenia do UDT i wykonanie wszystkich czynnosci niezbednych do odbioru w imieniu
i na rzecz Zamawiajgcego oraz przekaze dokument dopuszczajacy przez UDT do uzytkowania dzwigu.

5. Wszelkie inne czynnosci i prace niezbedne do prawidtowej i zgodnej z obowigzujgcymi przepisami
eksploatacji dZwigu stanowigcego przedmiot zamdwienia.

UWAGA
Prace nalezy wykonywac w terminach i godzinach uzgodnionych z zarzgdem DPS.
Za organizacje prac odpowiada Wykonawca.

1. OPIS PARAMETROW ORAZ UWARUNKOWAN TECHNICZNYCH
Opis dzwigu z gbrng maszynownig

Typ dzwigu Osobowy, samoobstugowy w.g. EN 81-20/50 i EN 81-21,
Rodzaj napedu - elektryczny z gérng maszynownig, liny stalowe z mozliwoscig
recznego wyhamowania w przypadku zablokowania dZwigu — reczne uwalnianie osoby



Sterowanie Mikroprocesorowe

Naped Bezreduktorowy,ptynna regulacja predkosci VVVF
Udzwig 630 kg / 8 0sdb

Predkos$é [m/s] 1,0

llos¢ przystankdéw / drzwi  3/3

Wysokos¢ podnoszenia [m] 6,15 m

Gtebokos¢ podszybia [mm] 2000

Wysokos¢ nadszybia [mm] 3580

Zanizone wymaga zgody UDT

Wymiary wew. szybu Sx G [mm] 1800 x 1850

Potozenie maszynowni Nad szybem
Kabina nieprzelotowa

Wentylacja grawitacyjno-wywiewna szybu

Wymiary kabiny S x G x W[mm] 1100 x 1400 x 2100
Rodzaj drzwi Automatyczne, dwu panelowe, teleskopowe
Wymiary drzwi [mm] 900 x 2000

Temperatura pracy dzwigu Min. +50C, max. +400C

llo$¢ startow / 1h 180

Zasilanie  Prad trojfazowy, 3 —400V/50Hz ;

Wykonanie dzwigu

Drzwi kabinowe  Panele stal nierdzewna

Oscieznica stal nierdzewna

wejscie zabezpieczone kurtyng swietlng

Drzwi przystankowe Panele stal nierdzewna

Sciany kabiny Sciany ze stali nierdzewnej

Podloga  Wykfadzina trudnoscieralna

Porecz Wykonana ze stali nierdzewnej na wysokosci min. 900 mm, $ciana tylna
kabiny

Sufit Wykonany ze stali nierdzewnej

Podtoga  Wyktfadzina trudnoscieralna

Lustro Sciana tylna kabiny

Kaseta dyspozycji Na petng wysokos¢, wykonana ze stali nierdzewnej

Kasety wezwan Wykonane ze stali nierdzewnej, na wysokosci min. 900 mm, max.
1200 mm, w odlegtosci 500 mm od naroza kabiny (w osi) od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla oséb niewidomych i informacjg gtosowg

Wyposazenie dodatkowe

- Wyswietlacz potozenia kabiny w kabinie i na przystankach w kasecie wezwan

- podswietlane przyciski z grafikg Braille’a

- Swietlna i dZwiekowa sygnalizacja przecigzenia kabiny

- wentylator cichobiezny uruchamiany automatycznie

- gong sygnalizacji dojazdu do przystanku

- blokada otwartych drzwi po przytrzymaniu przycisku otwarcia drzwi

- ALARM,

- informacja gtosowa o przystankach
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V.

- monitoring dzwigu

- zjazd pozarowy na przystanek podstawowy przy zasilaniu sieciowym godnie z normg EN
81-73

- system facznosci zgodny z EN 81-28 — telefon stacjonarny lub bramka GSM

- zjazd awaryjny automatyczny po zaniku zasilania do najblizszego przystanku.

Dzwig winien by¢ dostosowany do przewozu o0séb niepetnosprawnych. Wymiary kabiny
winny umozliwiaé transport oséb niepetnosprawnych, zgodnie z Rozdz. 9 Urzadzenia
dzwigowe Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowania (Dz. U. z
9 czerwca 2022r. poz. 1225).

Przy realizacji zadania nalezy wykorzystac istniejaca instalacje elektryczng a w razie
koniecznosci dostosowac j3 do montowanej windy w niezbednym zakresie.

OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO
Podszybie dzwigu wynosi 2000 mm.
Nadszybie dzwigu wynosi 3580 mm.
Szerokosé szybu istniejgcego 1800 mm.
Gtebokos$¢ szybu istniejgcego 1850 mm.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 120 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Cena oferty bedzie ceng ryczattowg i winna zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg zamoéwienia.

3. Zaleca sie przeprowadzenie wizji lokalnej w siedzibie DPS w Nowym Saczu, ul.
Nawojowska 159.

4. Zamawiajgcy posiada zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do
zgtoszenia robdt w zakresie: demontazu istniejgcego dzwigu osobowego, montazu
dzwigu osobowego w istniejgcym szybie budynku DPS na dz. nr 239/5 w obr. 110
przy ul. Nawojowskiej 159 w Nowym Saczu, wydane przez Wydziat Architektury i
Budownictwa UM w Nowym Sgczu.



