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PRZEDMIAR

Lp. | Kod pozy- Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cji spec.
techn.
1 Instalacje sanitarne zewnetrzne
1.1 Kanalizacja deszczowa
1.1. Kanalizacja deszczowa - roboty ziemne
1
1 1 IS SST |Wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie z robotami pomiarowymi i umoc- |m3
Scalona 3 nieniami
Wykopy pod studnie D1000:+
Sd1 (1,24+2%0,50)"2*2,43 m3 12,193
A (sumaczesciowa) ] s
m3 12,193
Woykopy pod rurociggi i studzienki D600 i D425:
wykopy pod 226,826 m3 226,826
rurociagi
pogtebienia 0,9072*((2,080-1,320)+(1,870-1,110)) m3 1,231
pod osadniki
w studzien-
kach D600:
Wp
B (sumaczesciowa) ] e
m3 228,057
RAZEM 240,250
2 2 IS SST |Zasypanie wykopéw mechanicznie i/lub recznie wraz z zageszczeniem m3
Scalona 3
poz.1 m3 240,250
-poz.12A m3 -70,121
Sd1 -pi()*(1,24/2)"2*2,43 m3 -2,935
Sd2-Sd6 -pi()*(0,60/2)"2*(1,54+1,48+1,50+1,98+1,19) m3 -2,174
ZB1 -pi()*(0,425/2)*2%1,47 m3 -0,209
Wp3-Wp4 -pi()*(0,60/2)*2*(2,080+1,870) m3 -1,117
Wp1-Wp2 -pi()*(0,40/2)"2*(1,260+0,440) m3 -0,214
RAZEM 163,480
3 3 IS SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
3 gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi + wywoéz i
koszty sktadowania ziemi i gruzu
poz.1 m3 240,250
-poz.2 m3 -163,480
RAZEM 76,770
1.1. Kanalizacja deszczowa - roboty montazowe
2
4 4 IS SST |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych D1000 + wtazy kl. D400 kpl.
Scalona 3
Sd1 H=2,43 1 kpl. 1,000
m
RAZEM 1,000
5 5 IS SST |Studzienki z tworzyw sztucznych D600 + wiazy kl. A15 kpl.
Scalona 3
Sd2-Sd6 5 kpl. 5,000
RAZEM 5,000
6 6 IS SST |Studzienki z tworzyw sztucznych D600 z osadnikiem + wpusty kl. B125 kpl.
Scalona 3
Wp3-Wp4 2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
7 7 IS SST |Studzienki z tworzyw sztucznych D425 z kinietg z zasuwg burzowg + wpust kl. |kpl.
Scalona 3 A15
ZB1 1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 8 IS SST |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 300 mm w gruntach kat.lll- |m
3 \Y
+ dostawa pt6z
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
9 9 IS SST |Wiercenie otworéw o $r. do 400 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym |cm
3
70,0 cm 70,000
RAZEM 70,000
10 10 IS SST |Rury ochronne o $r. nominalnej 300 mm m
3
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
11 11 IS SST |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 300 mm - manszety szt.
3 200x300
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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12 12 IS SST |Podtoza, obsypki i zasypki z piasku m3
3
podsypka, obsypka, zasypka
PVC De200 0,90%(0,15+(200/1000)+0,30)*(poz.13-(1,8+0,7)) m3 49,608
PVC De160 0,80*(0,15+(160/1000)+0,30)*poz.20 m3 18,788
PVC De110 0,80%(0,15+(110/1000)+0,30)*poz.23 m3 1,725
A (sumacze$ciowa) ] e
m3 70,121
Objetos¢ rur:
PVC De200 -pi()*((200/1000)/2)*2*(poz.13-(1,8+0,7)) m3 -2,664
PVC De160 -pi()*((160/1000)/2)*2*poz.20 m3 -0,774
PVC De110 -pi()*((110/1000)/2)*2*poz.23 m3 -0,037
B (sumaczesciowa) | s
m3 -3,475
RAZEM 66,646
13 13 IS SST |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy m
3 umocnione, z prébami szczelnosci
87,30 m 87,300
RAZEM 87,300
14 14 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
3 mm (trojniki 200/160/200) - wykopy umocnione
T1-T2 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
15 15 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 200 |szt
3 mm (kolana) - wykopy umocnione
St0 2 szt 2,000
Sd1-T1 1 szt 1,000
Sd2-Sd3 1 szt 1,000
T2-Sd4 1 szt 1,000
RAZEM 5,000
16 16 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
3 mm (rewizje) - wykopy umocnione
St0 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17 17 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
3 mm (nasuwki) - wykopy umocnione
St0 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18 18 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wecisk o $r. zewn. 200 |szt
3 mm (redukcje 200/160) - wykopy umocnione
St0 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19 19 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
3 mm (ztgczki PVC/kamionka 160/150) - wykopy umocnione
St0 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
20 20 IS SST |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy m
3 umocnione, z prébami szczelnosci
38,50 m 38,500
RAZEM 38,500
21 21 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160  |szt
3 mm (tréjniki 160/160/160) - wykopy umocnione
T3 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
22 22 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
3 mm (kolana) - wykopy umocnione
przy Wp3- 4*2 szt 8,000
Wp4 (syfony)
do Wp1 1 szt 1,000
Sd2-Rd1 2 szt 2,000
Sd5-Rd5 1 szt 1,000
Sd6-Rd4 2 szt 2,000
RAZEM 14,000
23 23 IS SST |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy m
3 umocnione, z prébami szczelnosci
3,85 m 3,850
RAZEM 3,850
24 24 IS SST |Wpust podworzowy z tworzywa sztucznego z odejsciem bocznym Dn150/ szt.
Scalona 3 Dz160, nasada umozliwia bezstopniowg regulacje wysokosci i poziomu, gtebo-
kos¢ zabudowy 730-1080mm, ruszt szczelinowy zeliwny 400x400mm
Wp1 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
25 25 IS SST |Wpust podwérzowy z tworzywa sztucznego z odejsciem bocznym Dn100/ szt.
Scalona 3 Dz110, nasada umozliwia bezstopniowa regulacje wysokosci i poziomu, gtebo-
kos¢ zabudowy 380-510mm, ruszt szczelinowy zeliwny 400x400mm
Wp2 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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26 26 IS SST |Ksztattki kielichowe o $r. 150 mm (trapery 160/150) - wykopy umocnione szt
3
poz.29 szt 5,000
RAZEM 5,000
27 27 IS SST |Ksztattki kielichowe o $r. 150 mm (kolana 150) - wykopy umocnione szt
3
poz.29 szt 5,000
RAZEM 5,000
28 28 IS SST |Kanaly z rur zeliwnych kielichowych o $r. 150 mm - wykopy umocnione m
3
2,0*poz.29 m 10,000
RAZEM 10,000
29 29 IS SST |Podrynniki zeliwne o $r. 150 mm szt.
3
Rd1-Rd5 5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.2 Kanalizacja sanitarna
1.2 Kanalizacja sanitarna - roboty ziemne
1
30 30 IS SST |Wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie z robotami pomiarowymi i umoc- |m3
Scalona 2 nieniami
Wykopy pod studnie D1000:
St0 (1,80+2%0,50)"2*2,83 m3 22,187
St1-St2 (1,24+2*0,50)"2%(2,40+2,06) m3 22,378
A (sumaczesciowa) ] e
m3 44,565
Woykopy pod rurociagi i studzienki D600:
wykopy pod 168,573 m3 168,573
rurociagi
B (sumaczesciowa) | s
m3 168,573
RAZEM 213,138
31 31 IS SST |Zasypanie wykopdw mechanicznie i/lub recznie wraz z zageszczeniem m3
Scalona 2
poz.30 m3 213,138
-poz.40A m3 -40,965
St0 -pi()*(1,80/2)"2*2,83 m3 -7,201
St1-St2 -pi()*(1,24/2)"2*(2,40+2,06) m3 -5,386
St3-St6 -pi()*(0,60/2)"2*(1,60+1,91+1,94+1,94) m3 -2,089
RAZEM 157,497
32 32 IS SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
2 gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi + wywoz i
koszty sktadowania ziemi i gruzu
poz.30 m3 213,138
-poz.31 m3 -157,497
RAZEM 55,641
1.2, Kanalizacja sanitarna - roboty montazowe
2
33 33 IS SST |Studnie z kregoéw betonowych i zelbetowych D1500 + wtazy kl. D400 kpl.
Scalona 2
St0 H=2,83 1 kpl. 1,000
m
RAZEM 1,000
34 34 IS SST |Studnie z kregdw betonowych i zelbetowych D1000 + wtazy kl. D400 kpl.
Scalona 2
St1 H=2,40 1 kpl. 1,000
m
St2 H=2,06 1 kpl. 1,000
m
RAZEM 2,000
35 35 IS SST |Studzienki z tworzyw sztucznych D600 + wiazy kl. A15 kpl.
Scalona 2
St3-St6 4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
36 36 IS SST |Przecisk o dtugosci do 50 m rurami o $r.nominalnej 250 mm w gruntach kat.lll- |m
2 \Y
+ dostawa pt6z
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
37 37 IS SST |Wiercenie otworéw o $r. do 300 mm technikg diamentowg w betonie zbrojonym |cm
2
70,0 cm 70,000
RAZEM 70,000
38 38 IS SST |Rury ochronne o $r. nominalnej 250 mm m
2
1,7 m 1,700
RAZEM 1,700
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39 39 IS SST |Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r. nominalnej 250 mm - manszety szt.
2 160x250
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
40 40 IS SST |Podtoza, obsypki i zasypki z piasku m3
2
podsypka, obsypka, zasypka
PVC De160 0,80%(0,15+(160/1000)+0,30)*(poz.41-(1,8+0,7)) m3 39,845
PVC De110 0,80*(0,15+(110/1000)+0,30)*poz.48 m3 1,120
A (sumaczesciowa) L e
m3 40,965
Objetos¢ rur:
PVC De160 -pi()*((160/1000)/2)*2*(poz.41-(1,8+0,7)) m3 -1,642
PVC De110 -pi()*((110/1000)/2)*2*poz.48 m3 -0,024
B (sumaczesciowa) L s
m3 -1,666
RAZEM 39,299
41 41 IS SST |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umocnione |m
2
84,15 m 84,150
RAZEM 84,150
42 42 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne dwukielichowe fgczone na wcisk o ér. zewn. 160  |szt
2 mm (trojniki 160/110/160) - wykopy umocnione
St0 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
43 43 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
2 mm (kolana) - wykopy umocnione
St0 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
44 44 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
2 mm (rewizje) - wykopy umocnione
St0 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 45 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
2 mm (nasuwki) - wykopy umocnione
St0 szt 1,000
RAZEM 1,000
46 46 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 160 |szt
2 mm (ztgczki PVC/kamionka 160/150) - wykopy umocnione
St0 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 47 IS SST |Ksztattki kielichowe o $r. 150 mm (trapery 160/150) - wykopy umocnione szt
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48 48 IS SST |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - wykopy umocnione |m
2
2,50 m 2,500
RAZEM 2,500
49 49 IS SST |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na wcisk o ér. zewn. 110 |szt.
2 mm (kolana) - wykopy umocnione
St0 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
50 50 IS SST |Zasuwa burzowa dwuklapowa De110 - wykopy umocnione szt.
2
St0 1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
51 51 IS SST |Ksztattki kielichowe o $r. 100 mm (trapery 110/100) - wykopy umocnione szt.
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Roboty demontazowe/wyburzeniowe
52 52 IS SST |Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg mechaniczng ($r. 10- |szt.
2,1S |15cm)
SST3
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
53 53 IS SST |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm kpl.
2,18
SST3
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
54 54 IS SST |Demontaz studni rewizyjnych w gotowym wykopie o gtebokosci do 3 m kpl.
2,18
SST3
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
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55 55 IS SST |Demontaz rurociggu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o $r. 150 m
2,1S |mm w wykopie
SST3
20,0 m 20,000
RAZEM 20,000
56 56 IS SST |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm w wykopie m
2,18
SST3
53,5 m 53,500
RAZEM 53,500
57 57 IS SST |Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego o srednicy 80 mm |m
2,1S |w wykopie
SST3
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
58 58 IS SST |Wstawienie korka zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 150 mm szt.
2,18
SST3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
59 59 IS SST |Wstawienie korka zeliwnego cisnieniowego kielichowego o $r. 80 mm szt.
2,18
SST3
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
60 60 IS SST |Wykopy wykonane mechanicznie i/lub recznie m3
Scalona 2, 1S
SST3
Zbiornik 2,0mx2,6mx2,15m:
(((2,0+270,5)*(2,6+2%0,5))-(2,0*2,6))*2,15 m3 12,040
Komora techniczna 1,0mx1,0mx2,02m:
((1,0+2*0,5)*2-(1,0*1,0))*2,02 m3 6,060
RAZEM 18,100
61 61 IS SST |Rozebranie istniejgcego zbiornika i komory m3
2,18
SST3
Zbiornik 2,0mx2,6mx2,15m:
2,072,6"0,2*2 m3 2,080
((2,6*2,0)-(2,2*1,6))*(2,15-0,2*2)*0,2 m3 0,588
Komora techniczna 1,0mx1,0mx2,02m:
1,0*1,0%0,2*2 m3 0,400
((1,0*1,0)-(0,6*0,6))*(2,02-0,2*2)*0,2 m3 0,207
RAZEM 3,275
62 62 IS SST |Zasypanie wykopow mechanicznie i/lub recznie piaskiem dowiezionym wraz z |m3
Scalona 2,1S |zageszczeniem
SST3
Zbiornik 2,0mx2,6mx2,15m:
((2,0+42*0,5)*(2,6+2*0,5))*2,15 m3 23,220
Komora techniczna 1,0mx1,0mx2,02m:
(1,0+2*0,5)*2*2,02 m3 8,080
RAZEM 31,300
63 63 IS SST |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3w |m3
2,1S |gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
SST 3 |urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi + wywoz i
koszty sktadowania ziemi i gruzu
poz.60+poz.61 m3 21,375
RAZEM 21,375
2 Instalacje sanitarne wewnetrzne
21 Instalacja wody zimnej
64 64 IS SST |Wiercenie otworéw o $r.do 80 mm technikg diamentowag w cegle cm
1
45,0 cm 45,000
RAZEM 45,000
65 65 IS SST |Rurociagi z rur wielowarstwowych o $r. zewnetrznej 50 mm z prébami szczel- |m
Scalona 1 nosci i ptukaniem
21,5 m 21,500
RAZEM 21,500
66 66 IS SST |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
1 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 25 mm
poz.68 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67 67 IS SST |Zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm (+ ztgczki gwint.) szt.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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68 68 IS SST |Zawor ogrodowy DN20 szt.
1 funkcje: zaw. zwrotny, odcinajacy, przerywacz prozni, podtgczenie weza,
trzpien teleskopowy
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
69 69 IS SST |Izolacja rurociggéw $r. Dz50 mm otulinami z pianki PE gr. 13 mm m
1
poz.65.1 m 21,500
RAZEM 21,500
70 70 IS SST |Przejscie p.poz. dla rur o $r. zewn. 50 mm szt.
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
-8-
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