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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na wykonanie remontu drogi
gminnej potozonej na dziatkach nr ewid. 1700, 1926, 280 w m. Glinianka oraz Bukowina.

Inwestorem zadania jest Gmina i Miasto Ulandw, ul. Rynek 5, 37-410 Ulandw.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z Gming i Miastem w Ulanowie, ul. Rynek 5, 37-410 Ulandw,

* Ustalenie z Inwestorem,

* Mapa do celéw opiniodawczych,

* Pomiar geodezyjno-wysokosSciowy,

* Obowigzujgce przepisy techniczno — budowlane,

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadajg drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124),

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682),

* Katalog wzmocnien nawierzchni i potsztywnych GDDKIA.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zgodnie z wybrang koncepcjg przebieg projektowanej do remontu drogi prowadzony
jest po istniejgcym terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu z niezbedna korekta
tukdéw poziomych i pionowych.

Remont wykonany bedzie w obrebie nastepujacej dziatki:
* Dziatka nr ewid. 1700 — wtasno$é Gmina i Miasto Ulandw, w granicach istniejgcego pasa
drogowego.
* Dziatka nr ewid. 1926 — wtasno$¢ Gmina i Miasto Ulandw, w granicach istniejgcego pasa
drogowego.
* Dziatka nr ewid. 280 — wtasnos$¢ Gmina i Miasto Ulandw, w granicach istniejgcego pasa
drogowego.

4. ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje swoim zakresem nastepujace zadania:

* wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,
* wykonanie poboczy,



* regulacja istniejgcych studni oraz zaworéw, 0 odtworzenie rowdw.
5. STAN ISTNIEJACY

Projektowana do remontu droga rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr
1063R w km 0+000, natomiast koriczy sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1070R w km
3+327.

Droga na projektowanym do remontu odcinku km 0+000 do km 3+327 posiada
nawierzchnie z kruszywa famanego bedaca w ztym stanie technicznym o szerokosci od 3,50
m do 3,00 m oraz pobocza gruntowe o szerokosci 0,50 m oraz 0,75 m. Wystepujg ubytki
oraz poprzeczne nierdwnosci. Posiada przekréj poprzeczny drogowy na catej dtugosci.

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Projekt remontu obejmuje odcinek o tgcznej dtugosci 3 327,0 m. Projektowana do
remontu droga rozpoczyna skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1063R w km 0+000,
natomiast konczy sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg 1070R w km 3+327. Projektowany
do remontu odcinek bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego. Zgodnie z wybrang
koncepcjg przebieg projektowanej do remontu drogi prowadzony jest po istniejgcym
terenie i na wysokosci zblizonej do rzednych terenu niezbedng korektg tukéw poziomych i
pionowych. Droga na catym odcinku ma przekréj drogowy.

6.1. ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Budowa drogi przebiegac bedzie w granicach istniejgcego pasa drogowego.
Projektowana do remontu droga jest drogg jednojezdniowg o wymiarach:

* jezdnia o szerokosci od 3,00 m do 3,50 m,

* pobocza obustronne gruntowe o szerokosci od 0,50 m do 0,75 m.

6.2. ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

Niweleta drogi dostosowana jest do istniejgcego terenu, spadki poprzeczne — na prostej
i natfukach 1-3 %.

Spadki podtuzne drogi wynikajg ze spadkow istniejgcej drogi i wynoszg od 0,50 % do
2,00%.

6.3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE

Zaprojektowano nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne :

a) Jezdnia:

* wykonanie koryta mechanicznie w gruncie kat. |-V z transportem urobku na odl. do 5
km, grubos¢ warstwy 15 cm (przetomy),

* wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem z wytworni, grubosé
warstwy 15 cm o wytrzymatosci RM 2,5 Mpa (przetomy),



* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 mm, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm (przetomy),

* wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubos¢ warstwy 4 cm
(przetomy),

* oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie nieulepszonych,

* wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji O-
31,5 grub. warstwy 12 cm,

* wykonanie skropienia mechanicznie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych
niebitumicznych,

* wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzgca, wzmacniajgca z
AC16W - grubos¢ warstwy 4 cm,

* wykonanie skropienia mechanicznie emulsjg asfaltowg warstw konstrukcyjnych
bitumicznych,

* wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna z AC 11S - grubos¢
warstwy 4 cm,

* wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna z AC 11S - grubos¢
warstwy 3 cm.

b) Regulacja elementdéw urzadzen podziemnych:

* wykonanie regulacji pionowej istniejgcych zaworéw wodociggowych lub gazowych, [
wykonanie regulacji pionowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej. c)
Pobocza:

* wykonanie poboczy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 031,5
grub. warstwy 7-8 cm o szerokosci od 0,50 m do 0,75 m wraz z opaska gruntowa z
wczesniejszym uzupetnieniem poboczy gruntem niewysadzinowym na grubosci sr. 7-
8 cmiszer.od 0,75 mdo 1,00 m.

7. ODWODNIENIE DROGI

Powierzchniowe odwodnienie jezdni i korony drogi zapewnione jest dzieki
odpowiednim spadkom podfuznym i poprzecznym.

Na catym projektowanym do remontu odcinku drogi przyjeto przekrdj drogowy o 2 %
spadku poprzecznym dwustronnym w km od 0+000 do km 3+327.

Przyjete spadki poprzeczne i podtuine na projektowanym do remontu odcinku
umozliwiajg odprowadzenie wdd z jezdni w sposdb grawitacyjny.

8. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA POTRZEB USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWALNEGO

Dla rozpoznania podtoza gruntowego wykonano 6 otwordow badawczych do gtebokosci
3,0mp.p.t.

Na podstawie wykonanych otworow badawczych stwierdzono:
- WARUNKI GRUNTOWE PROSTE
- warunki wodne: stwierdzono zte warunki wodne (zwierciadto wdd gruntowych
ksztattuje sie na gtebokosci do 2.5 m p. p. t.).



- grupa nosnosci podtoza: G1.
Uwagi:

Wykopy nalezy chroni¢ przed wptywem warunkdw atmosferycznych (opady,
przemarzanie, rozmakanie, przesuszenie).

Roboty ziemne (w tym prace sprzetu) nalezy zorganizowac tak, aby nie nastgpito
rozluznienie lub pogorszenie stanu gruntu zalegajgcego w odstonietym podtozu.

Absolutnie nie nalezy pozostawia¢ otwartego i niezabezpieczonego koryta lub wykopu,
szczegblnie na okres jesienno-zimowy.

Grunty budujace przedmiotowy teren ze wzgledu na warunki ich urabiania i odspajania
zakwalifikowano do 3 kategorii wg normy PN-B-06050: 1999 ,,Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z
dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych, przedmiotowa inwestycja, Biorgc pod uwage rzedne posadowienia
obiektu, jego rozmiary, gtebokos¢ wykopdw, ktdra nie przekroczy 1,2 m a nasypow 3,0 m
oraz proste warunki gruntowe obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

9. INFORMACIJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Teren objety remontem nie podlega ochronie konserwatora zabytkow i nie jest objety
pracami gorniczymi. W zwigzku z budowa drogi nie zachodzi potrzeba wycinki drzew.
Zgodnie z ustawg Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Dz. U. nr. 2010.193.1287 z pdzn. zm.,
istnieje obowigzek chronienia znakéw geodezyjnych.

10. INFORMACJA O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZE)J
Nie dotyczy
11. OCHRONA SRODOWISKA

Zastosowane materialy s nieszkodliwe dla ludzi i otoczenia. Wykonanie robdt
budowlanych nie spowoduje wzrostu emisji, wzrostu zuzycia surowcéw (w tym wody),
materiatow, paliw, energii powyzej 20%.

Przedmiotowe roboty nie bedg wykonywane w obszarze wymagajacym specjalnej
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat oraz ich siedlisk a takze
siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym w obszarze sieci Natura 2000 oraz nie
oddziatuje na ten obszar wyznaczony w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o
ochronie przyrody (Dz. U. nr 2023 poz. 1336).

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar Oddziatywania Obiektu zgodnie z art. 3 ust. 20 ustawy Prawo budowlane to
teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego w oparciu o przepisy prawa dotyczgce
Obszaru Oddziatywania Obiektu. Obszaru Oddziatywania Obiektu ustalono na podstawie
art. 20 ust. 1 pkt. 1c i art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w



sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie.

W przypadku planowanej inwestycji obszar oddziatywania miesci sie w catosci w
granicach dziatek Inwestora.

Realizacja inwestycji nie zmienia sposobu dostepu do dziatek sgsiednich oraz nie
ogranicza ich zabudowy. Obiekt jest dostosowany do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
Dostosowanie do krajobrazu zostanie zrealizowane przez dobdr materiatow.

Na etapie eksploatacji inwestycji nie przewiduje sie wystepowania negatywnych
oddziatywac na tereny sasiadujace, a tym samym nie przewiduje sie pogorszenia standardu
zycia ludzi mieszkajgcych w najblizszym sgsiedztwie.

13. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Wszystkie roboty winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujagcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
BHP, pod nadzorem osoby do tego uprawnione;.

Przed przystapieniem do budowy skrzyzowania nalezy spisa¢ porozumienie z zarzadcg
drogi na zajecie pasa drogowego celem wykonania robot. Roboty drogowe w pasie
drogowym nalezy prowadzi¢ w oparciu o zatwierdzong tymczasowg organizacje ruchu.
Przed przystgpieniem do robdt odtworzy¢ w terenie przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego poprzez wykonanie odkrywek w celu ustalenia rzeczywistych gtebokosci
istniejgcego uzbrojenia i doboru ewentualnego sposobu zabezpieczenia na okres robét.

Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Rysunki i czeS¢ opisowa s3
dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w opisie, a
nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nieujete w opisie winne by¢ traktowane
tak, jakby byty ujete w obu. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych nalezy wytyczyd obiekt
w terenie i sprawdzi¢ zgodnos¢ projektu.

W przypadku pojawienia sie urzgdzen obcych, sieci uzbrojenia, ktérych nie naniesiono
na mapie, inny przebieg istniejacych urzadzen sposéb zabezpieczenia lub budowy nalezy
uzgodnié z wiasciwym zarzgdcg lub administratorem.

W razie stwierdzenia rozbieznosci miedzy wynikami pomiaréw w trakcie budowy a
ustaleniami projektu, fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy, udokumentowad
szkicami oraz natychmiast powiadomi¢ inwestora i projektanta.

Dopuszcza sie nieistotne odstepstwa od projektu budowlanego w zakresie zmiany
wymiardw, parametrow o ile nie naruszajg warunkow technicznych i innych przepiséw.
Muszg one zostac potwierdzone przez projektanta.

Przebieg sytuacyjno - wysokosciowy nalezy wyznaczaé w/g miar i rzednych
wysokosciowych podanych w czesci rysunkowe;.

Roboty ziemne nalezy wykonywac z gruntéw niewysadzinowych o grupie nos$nosci
podtoza G1.

Nalezy chronic istniejgce punkty geodezyjne - w wypadku kolizji lub uszkodzenia nalezy
dokonaé geodezyjnego przeniesienia na koszt wykonawcy.

Wszelkie roboty drogowe w rejonie lokalizacji istniejgcych sieci podziemnych nalezy
wykonywaé pod nadzorem administratoréw sieci.

WSszystkie roboty drogowe nalezy wykonywac zgodnie ze szczegdotowymi specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie zastosowane materiaty
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do budowy muszg posiadac deklaracje i aprobaty techniczne, by¢ oznakowane znakiem ,,B”
lub ,,CE”.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg.

W czasie realizacji robot nalezy stosowac sie do wymagac technicznych zawartych w
Polskich i Europejskich Normach oraz w Szczeqgétowej Specyfikacji Technicznej.




