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Informacja BIOZ  
  

Dotycząca konieczności sporządzenia  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

 (zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1.b Ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane)  
  
  
  
  
  
  

  
Przedmiot opracowania:  

Remont drogi gminnej położonej na działkach nr ewid. 1700, 1926, 280,  w m. Glinianka 
oraz Bukowina  

  
Adres budowy:  

Działka nr ewid:  
1700 – Gmina i Miasto Ulanów  
1926 – Gmina i Miasto Ulanów  
280 – Gmina i Miasto Ulanów  

 

  
Inwestor:  

Gmina i Miasto Ulanów ul. 
Rynek 5, 37-410 Ulanów  

  

  
Projektant:  
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O P I S  
  

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejności realizacji poszczególnych 
obiektów:  
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna remontu drogi gminnej położonej na działkach 

nr ewid. 1700, 1926, 280, w m. Glinianka oraz Bukowina. Projektowana do remontu droga rozpoczyna się 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1063R w km  
0+000, natomiast kończy się na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1070R w km 3+327.   

  
Cel i zakres opracowania:  

 Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji technicznej, pozwalającej wykonać remont drogi 
gminnej położonej na działkach nr ewid. 1700, 1926, 280, w miejscowościach Glinianka oraz Bukowina.  
  

   Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje między innymi:  
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej,  
- wykonanie poboczy,  
- regulacja istniejących studni oraz zaworów,  
- odtworzenie rowów.  
  

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych w obszarze inwestycji:  
  
Droga gminna położona na działkach nr ewid. 1700, 1926, 280, w miejscowościach Glinianka oraz 

Bukowina posiada obecnie nawierzchnię z kruszywa łamanego będącą w złym stanie technicznym o 
szerokości od 3,50 m do 3,00 m oraz pobocza gruntowe o szerokości 0,50 m oraz 0,75 m. Elementy 
uzbrojenia podziemnego takie wodociąg, kanalizacja oraz kable elektryczne.  

  
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa 

i zdrowia ludzi:  
  
Istniejąca droga – ruch lokalny, związany z dojazdem do domów jednorodzinnych.  
  

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót  
budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania:  
  
Zagrożenie może być spowodowane ruchem samochodów i maszyn na remontowanej drodze.  

Natężenie ruchu pojazdów samochodowych – małe, związane głównie z tokiem budowy.  
Natężenie ruchu pieszego – małe.  
Skala zagrożenia – mała.  

   Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:  
- uszkodzenie kabli energetycznych oraz telekomunikacyjnych podczas prowadzenia robót,  
- uszkodzenie wodociągu oraz kanalizacji podczas prowadzenia robót,  
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- potrącenie pracowników przez samochody przy wykonywanych robotach drogowych,  
-.załadunek, rozładunek, montaż elementów – możliwość przygniecenia ciężkim elementem 
prefabrykowanym,  
- nieostrożne obchodzenie się ze sprzętem np.: do cięcia asfaltu, kostki, betonu.  

5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybka 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:  
  

Teren budowy należy odpowiednio zabezpieczyć na czas wykonywanych robót, oznakować stosownymi 
tablicami informacyjnymi oraz wykonywać oznakowanie robót znakami drogowymi pionowymi zgodnie z 
zatwierdzonym Projektem Tymczasowej Organizacji Ruchu.  
  

   Prace budowlane należy prowadzić z zachowaniem ogólnych zasad BHP.  
  

   Przed przystąpieniem do robót instruktażu udzieli Kierownik budowy.  
  

 Prace ziemne przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie  w 
porozumieniu z użytkownikiem sieci.  
  

5.1. Instruktaż  pracowników  przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót 
 szczególnie niebezpiecznych:  

  
Przed przystąpieniem do robót instruktażu udzieli kierownik budowy uwzględniając przepisy  i 

wymagania zawarte w następujących przepisach:  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401);  

• Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650);  

• Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych 
z wysiłkiem fizycznym (Dz. U. 2018 poz. 1139).    
Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  
- szkolenie wstępne,  
- szkolenie okresowe,  
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Szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) przechodzą wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy przed 
dopuszczeniem do wykonania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownika z zasadami BHP, regulaminem 
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Fakt odbycia szkolenia winien być potwierdzony przez 
pracownika na piśmie i odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

  

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie BHP. Powinno być przeprowadzone w okresie nie dłuższym 
niż 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

  

Szkolenie okresowe w zakresie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
powinny być przeprowadzone w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, 
na których występują szczególne zagrożenia nie rzadziej niż raz w roku.  

  
Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 

bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:  
- wykonanie prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,  
- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, -  udzielenia pierwszej 

pomocy.  
W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady 

i sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 
pracowników.  

  

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji 
lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.  

  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 
kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

   
5.2. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym  z 

wykonywania robót budowlanych.  
  
Zagospodarowanie placu budowy:  

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje się przed rozpoczęciem robót budowlanych co najmniej w 
zakresie:  

- ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,  
- wykonanie wyjść i przejść dla pieszych,  
- urządzenia składowisk materiałów i wyrobów,  
- oznakowanie terenu w rejonie budowy wg projektu tymczasowej organizacji ruchu  i zabezpieczenia robót 

na czas zajęcia pasa drogowego.  
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Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed 
osobami postronnymi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m.  

  

Przejścia i strefy niebezpieczne w sąsiedztwie wykopów należy zaopatrzyć w balustrady z deski 
krawędziowej o wysokości 0,15 m na wysokości 1,10 m i oznakować taśmą ostrzegawczą.  

  

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 
urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub  w odległości 
liczonej w poziomie od skrajnych przewodów, mniejszej niż 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym 
nieprzekraczającym 1 KV.  

  

Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane  w sposób 
zapewniających bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

  
Roboty ziemne: Prace ziemne przy zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 

wykonać ręcznie w porozumieniu z użytkownikiem sieci, zgodnie z uwagami zamieszczonymi w protokole 
ZUD (o ile taki jest wymagany) lub inne warunki techniczne.  
  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:  
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).  
Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu zagospodarowania określającego 

położenie instalacji urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót. 
Wykonywanie robót ziemnych mechanicznie w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: - energetyczne,  

- wodociągowe, - kanalizacyjne.  
  

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze.  W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób postronnych należy 
wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawić balustrady zaopatrzone w taśmy 
ostrzegawcze odblaskowe.  

  

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości nie mniejszej 
niż 1,0 m od krawędzi wykopu.  

  

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ściana wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest 
zabronione.  
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Zakładanie obudowy lub montaż rur ochronnych w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach 
pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 
osłonowymi lub obudowa prefabrykowaną.  

W czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.  
  
Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy:  
Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i urządzeń 

technicznych:  
- pochwycenie kończyny górnej lub kończyny dolnej przez napęd (brak pełnej osłony napędu),  
- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżka koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 

w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),  
- porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia mechaniczne 

przed uszkodzeniami mechanicznym).  
Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone  w 
przepisach dotyczących systemu oceny zgodności.  

  

Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi technicznemu. Mogą być używane na 
terenie budowy tylko wówczas, jeżeli wystawiono dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.  

  

Wykonawca, użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, niepodlegające dozorowi technicznemu, 
powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń.  

  

Operatorzy lub maszyniści żurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn   
o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

  
  

  


