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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) o$wiadczam, ze projekt techniczny
(wykonawczy):

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,,Budowa kanalizacji
deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Grzesczyka w Ostrowie
Wielkopolskim”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Inwestor:
Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Projektant

Pazdziernik 2020 r.

data opracowania inz. Jarostaw Grzelak
upr.nr 7131-7132/37/PW/2002
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze projekt techniczny
(wykonawczy):

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: ,,Budowa kanalizacji
deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Grzesczyka w Ostrowie
Wielkopolskim”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;j.

Inwestor:
Miejski Zarzad Drég w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B

63-400 Ostrow Wielkopolski

Sprawdzajacy

Pazdziernik 2020 r.
data opracowania mgr inz. Monika Zurawska
upr.nr WKP/0273/PWOS/06
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI Poznar, dnia 16 stycznia 2002 roku

Nr uprawn. 7131-7132/37/PW/2002

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 1-6, art. 13 ust. 1 pkt. 112, art. 14 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3 pkt. 1 i 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2086w#=Nr 106, poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)
w zwigzku z §3 1 §9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, ze

~“Pan Jaroslaw GRZELAK

inzynier
kierunek: InZynieria Srodowiska

syn Boleslawa i Eugenil
urodzony 21 grudnia 1969 r. w Kaliszu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjna, w zwiazku z czym nadaje Panu uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi i projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych
i gazowych.

Pan Jaroslaw Grzelak

jest uprawniony do:

— kierowania budowa i robotami budowlanymi,

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
techniczne] wytwarzania tych elementéw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,

— wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego,

— projektowania i sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami,

— sprawowania nadzoru autorskiego.

Dyrektor Wydziatu
Architektury i Budownictwa

Gltdwny Architekt Wojewddzki
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POLSEKR
| & B &
INZYNIEROW

- _|"’-
== | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numeTze wenyticsoy] mym:

WHKP-UF7-9MP-LSE *

Pan larostaw Grzelak o numerze ewidencyjnym WEP/15/6146/02

adres zamieszkania ul. Ogrodowa 50, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] lzby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-1E roku przez:

rerzy Stroncki, Przewodniczacy Rady Wislkopolskiej Okrepowe] l2by InZyniercw Budownichwa.

|Zgoonie art. 3 ust 2 ustewy 2 Onie 1B wrzesnia 2004 r. o podpisie sleitroniconym (Dz. U. 2004 Nr 130 poz 1430) dene w pastsd
elsirtronicne; apstrzone DEzpiecEym poopisem ElToniceTym wenylikowesy przy pomocy waEnsgn ksvalifiicwnnego certyficety o
rowmownine pod wegledem skuthow prEwenych dokLsmentom opEtroonym podpisEmi wissnoreczryTi ]

s BjE PCEFRWNOID daryth W RISy ZESWIRCCIENIL MOINE SPrewtos 28 pomacy nimeru wenyfiecyjnegn mowisdmenis ne
stranie Polskz] Izby krzynienaw Eudownkctws www.pii buorg. pd lub kortaktiujec sie = biurem winsohwey Cirogowes lzaoy Inzynierow
Sudownicham.

==
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WIELKOPOLSKA

INZYNIEROW
7Y | BUDOWMICTWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKAC ¥INA

|
1

sygn, alkt WOIIB-ORE-5P-S W-003-£-0053-192/2006 Pornat. dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust | pkr 2 ustawy z duia 15 gradois 2000 1. ¢ samorzadach zawedowsch architekadw,
inzynierdw budownictva ora urbanistdw (Dz. U. z 2001 1, Nr S poz. 42, zpédn zm ) i art 12 ust 1 pke 1-3,
artlZust 3P4 armldust Ipke]i2, omeust 314, art 14 ust] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawe
budowlane ( tekst jednoiity: Dz, U, z 2006 r. Nr £356 poz. 1113) oraz § 25 ust. 1 rozporzadzénih Midisirs
Transpertu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeii technicznych w

budownietwie (Dz. U Nr 83 poz. 578y

decyzja Okregowej Komisji Kwa]iﬁhcy}nej YWOILOB
otrzvmuje

Pani ]
Monika Lidia Zurawska

magister inZvnier
ierunek: Inzynieria Stodewiska
urodzona dpia 27 marca 1977 r.w Kaliszu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nrewidencyiny YWKP/0273/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnodel instalacyjnej w znkresie sieci, instalacji | urzadzen
ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoeciagowych i kanalizacyinych

UZASADNIENIE
W zwizzky z uwzglednieniem w calofci adania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sic
od uzzsadnienia decyzii. Zakres nadanveh uprasnies budowlanych wskazano na odwrocie deevzii

Pouczenie
I Podstaws do wikonyvwania samodzielnyeh Amkeji b iernyeh w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownago Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na Listg szionkaw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
2.0d ninigiszey decyzji shozy odwolanie do Krmjowej Komisii Kwalifacyinej Polskieg zby Inzvnierdw
Budewnictwa w Warszawie, za posreduicowem Wielkopolskic] Okregowej Komisji Kwolillkacying Wielkopelsidy
Qkregowef by Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu wterminie 4 dni od daty jej dorgezenia,

Skiad orzekajacy /
Okrggowej Komisfi Kwalifikatrinej
] -}
L

Przewodnicziacy — dr in2, Daniel Pawlicki: }

Czlonek Komisit - dr inz. Andrzej Bar::?:}ﬁski..,_‘,iy‘d Ll

Czlonek Komisft — mgr in2, Szezepan Milurenda ...
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5 oraz ars. 13 ust.3 1 4 ustawy Prawo budowiane
Pani Monika Lidia Zurawska jest upowainiona w specjalnoici instalacyjne] w zakresie sieci,
instalaci i urzadzes cieplnych, wentylacyjnych, gazawych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projekrowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosel objstei ninlejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru aurorskiego,
« Kerowania budowa lub innymi robotami budowlanymi
- Klerowania wyhvarzaniem konstrukcvjnveh elementdw budowlanveh oraz nadzor
1kontroli techniczne) wytwarzania tych elementow
- wykonywania nadzoru inwestorskiego
- sprawowania kontroli tachniczoe] uirzymania obieliow budowlanyen
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z doia 28 kwienia
2006 1. w sprawie samodzielnych finkeji techniczmyed w . budownictwie, . ninigjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiekwm budowlanego 1 kierowania
robotami budowlanvmi zwigzanymi z obiekrem budowlanym, takim jak: sieci i instalagje -
cizplne, wentylacyjne, gazowe, wedoclagows 1 kanalizacyine z doborém WIESCIWIRh
wrzadzan w projekeie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remeontu.

Nz podstawie § 13 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych finkejt technicznych w budownictwis, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projekiu zazospodarcwania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRZEWODNICZACY
OkragoweiKoris Kwallikacying]
‘Wielkepcledle] Chipgowef by IRbyniertw Bucownichva

W)l

I Vi
dr ind. Dantel Pawlicki
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-J67-TIU-YEN *

Paﬁi Monika Lidia Zurawska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0129/07

adres zamieszkania ul. Czestochowska 123, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielko’pdiskie} Okregowej [zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine 6d 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygeneérowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniezgey Rady Wielkopelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzednia 2001 v, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikadje poprawnosc danych w niniejszym zaswisdczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskief izby Iniynierdw Budownictwa www.piih.org.pl lub kontakiujge sie z blurem whadciwe] Olkregowe] izby Inzynierdw
Budownictwa.
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UZGODNIENIA
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Wykaz witascicieli, wtadajgcych

Obreb | Nrdz. | Wilasciciel Adres

1 177 12/4 Miasto Al. Powstancéw Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

2 12/5 Miasto Al. Powstancéw Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

3 13/4 Miasto Al. Powstancéw Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

4 15/4 Miasto Al. Powstancéw Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

5 18/2 Miasto Al. Powstancéw Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski

6 33 Miasto Al. Powstancéw Wielkopolskich
Ostrow 63-400 Ostrow Wielkopolski
Wielkopolski
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WAP.RAU.6727.1.27.2020 Ostréw Wielkopolski, dnia 2020-03-11
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2020-03-11 Zaklad Projektowo -Uslugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO
62-800 Kalisz. ul. Lédzka 210

1. Podstawa prawna
Uchwala Rady Miasta Ostrow Wielkopolski Nr XXIV/435/2001 z dnia 2001-04-27 "zmiana miejscowego planu -

rejon ul. Przymiejskiej " ogloszona w dzienniku Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 81 z dnia 2001-07-11, poz.
1496.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz. nr 12/4, obrgb Ostrow WielkopolskiQ177
- Tereny drogi publicznej dojazdowe;j ,,07D”
- Tereny drogi publicznei dojazdowsj ,,08D”
Dz. nr 12/5, obreb Ostréw Wielkopolski0177
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,07D”
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,08D”
Dz, nr 13/4, obreb Ostrow Wielkopolski0177
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,07D”
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,08D”
Dz. nr 15/4, obrgb Ostrow Wielkopolski0177
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,07D”
Dz. nr 18/2, obreb Ostrow Wielkopolski0177
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,.07D”
- Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego ,,M4”
Dz. nr 33, obreb Ostrow Wielkopolski0177

- Tereny drogi publicznej lokalnej ,,02L”

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dla ,,02L.”
02L — tereny drogi publicznej lokalnej.
1. Ustala sig linie rozgraniczajace:
- minimum 15,0 m
- chodniki prowadzone dwustronnie.
2. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych zakazuje sie realizacji obiektéw budowlanych, z wyjatkiem
urzgdzen technicznych - dopuszcza sig realizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia
wymagan okre$lonych w przepisach dotyczacych drog publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadcy drog.

Dla ,,07D”, ,,08D*

Dokument wygenerowano z serwisu Ostrow Wielkopolski - System Informacji Przestrzenne} www.mestrowwie!k Iski.e-mapa.net funkejonujgeego w technologii
b ¥ ] P jonujgeeg: it

firmy Geo-System sp. z 0.0,
dnia 2020-03-11 09:44:49 przez: Sabina Kurck tel. 62 58 22 201

strona !
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03D — 14D — tereny drogi publiczne] dojazdowej.
1. Ustala sie linie rozgraniczajgce:

- minimum (0,0 m

- chodniki prowadzone dwustronnie.

2. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych zakazuje sig realizacji obiektow budowlanych, z wyjatkiem
urzgdzen technicznych - dopuszcza si¢ realizacje sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia
wymagan okreslonych w przepisach dotyczacych drég publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadey drog.

Dla ,,M3”, ,M4”, ,M5”
M1 —MI11 — tereny mieszkalnictwa jednoradzinnego.
1. Na terenach ustala sig jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne o intensywnogci
zabudowy netto 0,3-0,5.
2. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynkéw przebudowywanych i modernizowanych na terenach,
o ktérych mowa w ust. 1, ustala sie nastepujace wymagania:
a) wysokodé budynkow do dwoch kendygnacji z mozliwoscia podpiwniczenia o wysokosci poziomu %
0,00 do 1,5 m nad poziom terenu;
b) nieprzekraczalng linig zabudowy w odleglodci 5,0 m od linii regulacyjnych ulic;
¢) dostosowanie bry! budynkow do otoczenia i lokalnych tradycji, dachy dwuspadowe, kryte dachéwka
lub elementami dachéwkopodobnymi o kacie nachylenia polaci 35-45° z tolerancig 10%;
d) garaze i budynki gospodarcze wolnostojace, jednokondygnacyijne,
3. Ustala sie jako przeznaczenic dopuszczalne na terenach, o ktérych mowa w ust, 1;
a) tgczong funkcje mieszkaniows i ushugows
b) nieucigzliwe ustugi towarzyszace.
4. W stosunku do projektowanej zabudowy o funkcjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt b, ustala sie nastepujace
wymagania:
a) maksymalng dopuszczalng wysoko$é liczong od poziomu terenu do najwyzej polozonego gzymsu 3,5
m;
b) dopuszczalne sytuowanie budynkéw bezposrednio przy bocznej i tylnej granicy dziatki;

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odr¢bnych przypiséw
"Szczegbtowe ustalenia zawarte w pelnej tresci Uchwaly dostepnej na stronie internetowej
www.mostrowwielkopolski.e-mapa.net w zakladce Szukaj/Plany.”

5. Zalaczniki Z g, PR
- wyrys z planu i

Otrzymuja

1. Zakiad Projektowo -Uslugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
62-800 Kalisz. ul. Lodzka 210

2. afa

Spraweg prowadzi: Sabina Kurek tel; 62 58 22 201t

Dokument wygenerowano z serwisu Ostrow Wielkopolski - System Infortuacji Przestrzennej www mostrowwiclkopolski.e-mapa.net funkcjenujaceyo w technologii

firmy Geo-System sp. z 0.0.
dnia 2026-03-11 09:44:4% preez: Sabina Kurck tel. 62 58 22 201
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Legenda
dia planu zatwierdzonego Uchwalg Nr XXIV/435/2001 z dn. 27.04.2001 r.

OGOLNE
& Ve
j‘/ Granica planu / Nieprzekraczalna linia zabudowy
PRZEZNACZENIA TERENU

Tereny mieszkalnictwa D

jednorodzinnego i ustug Tereny drogi publicznej dojazdowej

Tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego
Tereny urzadzen
elektroenergetycznych

Tereny drogi pubficznef gléwne) L Tereny drogi publicznej lokalngj

Dokument wygenerowane z serwisu Ostrow Wielkopolski - System Informacji Przestrzennej www.mostrowwielkopolski.e-mapa net funkcjonujacego w technologii
firmy Geo-System sp. 2 0.0, strona 2
dnia 2020-03-11 09:44:49 przcz: Sabina Kurck 1el. 62 58 22 201
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Grze$czyka w Ostrowie Wielkopolskim
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Grze$czyka w Ostrowie Wielkopolskim

pess”
Przedsiebiorstwo Wodociagdw 1 Kanalizacii Spdika Akcyina
w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrow Wielkopolsk

TTI/BL...

Zakiad Projektowo — Ustugowy
Inzynierii Srodowiska
SPRIMEKQ”

ul. todzka 210

62-800 Kalisz

Dotyczy: pisma z dnia 03.03.2020 r.

WODKAN S.A. podaje warunki techniczne projektowania kanalizacgji deszezowej w ul. Pussaka i Grze$czyka
w Ostrowie Wielkopolskim.

1. Miejsce wiaczenia — do istniejacej studni rewizyjnej zabudowanej na kanale deszczowym w
ul. Orzechowej, o rzednej 133,35/130,40;

2. Kompletny projekt kanalizacji deszczowej lgcznie z rozwigzaniem ewentualnych kolizji z istniejacym
uzbrojeniem przed zioZzeniem uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu, do
Wydziatu Geodezji przy Starostwie Powiatowym w Ostrowie Wielkopolskim, nale?y uzgodni¢ z WODKAN
S.A.

Podane warunki techniczne wazne sa 2 lata od daty wydania .

oedbarzabU
| PREZES[ZARZADU
)

Zatgezniki:2
1. wytyczne do projektowania kanalizacji deszczowsj - 1 egr.
2. kserokopia fragmentu planu z ,Aktualizacja programu ogdinego kanalizacii deszczowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego” - 1 egz.

Sprawe prowadzi: Barbara Laskowska tel. /62/ 738 77 29

63 400 Ostréw Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pi
www. wodkan.com. bl
MIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
rejestracja; Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydzlal Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapital zalkdadowy: 51.186.750,00 z! {oplacony w catosci)
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=

Przedsiebiorstwo Wodociggdw | Kanalizacji Spotka Akcyjna
w Qstrowie Wielkopolskim

Zatgeznik:1

Wytyczne do projektowania kanatu deszczowedo:

1. Dla odcinkdw projektowanych nalezy zgodnie z Aktualizacjg programu ogdlnego kanalizacji deszczowej
miasta Ostrowa Wielkopoiskiego” opracowang przez BPBK we Wroctawiu w 2010 r, przewidziec kanat
deszczowy o Srednicy 500 mm w ul. Pussaka oraz o érednicy 400 mm w ul. Grzedczyka (kserokopia
fragmentu planu - zal. nr. 2).

2. Uzbrojenie projektowanego kanahs deszczowego:

- studnie rewizyjne naiezy projektowal na zalamaniach, na odcinkach prostych pomiedzy
projektowanymi studniami zachowa¢ odlegtosc od 50 m do 70 m,

- jako studnie rewizyjne projektowal nalezy studnie betonowe prefabrykowane na uszczelki gumowe
min DN1000 mm z kineta betonowg, z wlazami zeliwnymi kl. D 400 z wypelnieniem betonowym bez
wentylacii z wkladka thumiaca w pokrywie wiazu, z zabezpieczeniami przed obrotem, z umocnieniem
wiazu pierscieniem zelbetowym, H=140mm,

- co trzeci whaz zaprojektowacd jako wentylowany,

- wpusty deszczowe projektowad z osadnikiem min. 0,50 m.

63 400 Ostrow Wielkopolski; ul. Partyzancka 27; telefon 62 738 77 12; fax 62 735 36 90
e-mail: biuro@wodkan.com.pl
www.wodkan.com.pl
NIP: 622-010-58-04; Regon: 250521343
rejestracja: 5ad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy KRS, nr: 0000039816
kapital zakladowy: 51.186.750,00 zi (optacony w calosch)
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Grze$czyka w Ostrowie Wielkopolskim
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Grze$czyka w Ostrowie Wielkopolskim
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW o el T 16
’, N AT T el (62) 767 23 21
W POZNANIU tel./ Ea.\» ﬁoz% 757 64 21
DELEGATURA WKALISZU i et
Ka.5183.4847.2.2020 Kalisz, dn. 09.10.2020 r.

Zaklad Projektowo-ustugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. Lédzka 210

62-300 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 30.09.2020 r,
data wptywu 05.10.2020 r.

Dotyczy: budowy kanalizacji deszczowe] oraz nawierzchmi ciggn pieszo-jezdnego na ul
GrzesSczyka w Ostrowie Wikp.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyze] Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéow w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje.

Jezeli w trakeie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do ktérego istnigje przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologiczuvm, Inwestor zobowigzany jest
niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

L

Sprawe prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Grze$czyka w Ostrowie Wielkopolskim

17201+
JDssng 0
23} 28lU0Y

N

A

b 4
s = gl
[ |
N
i
T <
%
|
2
w

PROJ, KRAWEZNIK BETONOWY
o_wym. 12x25 {obnizony do wys. & ctm) ze Sciekim pra
PROJ. OPORNIK BETONOWY.

o wym. 8x30

2z kostki brukowej
PROJ. NAWIERZCHNIA DOJSE DO POSESJI

z hosthi brukowej

PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
z kostki brukowej

PROJ. ZIELEN

| PROJ. KANALIZATJA DESZCZOWA PP$300-500

Jest to kopia map do celéw projektowyc
zarejestrowanych przez Staroste Ostrowsk
- nrP.3017.2020.2107_5 z dnia 20.05.2
Potwierdzam zgodno$¢ kopii z oryginaf

Zatgeenik do mﬂvmlema;mﬂfmmia pisma

zdna

Miejski Zarzad Drég
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wietkopolski S
[lednostka projektowa TS

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska budowlan
h : Skl
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210

tel/fax 62 167 02 63

[oar
www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl ata oprac.
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Grze$czyka w Ostrowie Wielkopolskim

Ostrow Wielkopolski, dnia 15.10.2020 r.
GGO.6630.1013.2020 P F

PROTOKOL

z posiedzenia narady koordynacyjnej

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 1. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 276 ze zmianami) w dniu
15.10.2020r. w Starostwie Powiatowym, Al. Powstancéw Wielkopolskich 16,
przeprowadzono narade koordynacyjna.

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyta:

Anna Waligérska, inspektor w Wydziale Geodezji, dziatajgca z upowaznienia
nr 64/2019 wydanego przez Staroste Ostrowskiego.

I. Przedmiot narady koordynacy}nej

Oznaczenie kancelaryjne ;

whniosku o uzgodnienie
usytuowania pro;ektoWanej GGO0.6630.1013.2020
sieci uzbro;ema terenul

Rodzaj: pro;ektowanej
sieci uzbrojenia terenul Kanalizacja deszczowa

£ P'zy lﬁsza“m 9' ﬂ lqﬁ*a ..:’\‘. ¥

Potozeme pro;ektowane; .
sieci uzbrojenia terenu/

—Z—FFEY*%GZW/ pEy#aeza—

obreb 0177 Ostrow Wikp.,
dz. nr12/4, 12/5, 13/4, 15/4, 18/2, 33 (ul.
Grzesczyka)

| zakfad Projektowo — Ustugowy Inzynierii Srodowiska

imlg i nazmsko'
.PRIMEKO”

oraz inne dane

identyfikujace et ul. Lédzka 210
wnioskodawece 62-800 Kalisz
Sposoéh przeprowadzenla elektroniczny

narady koordynacyjnej

* niepotrzebne skreslic

Protokol zawiera 6 kart.
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il. Uczestnicy narady koordynacyjnej przeprowadzonej z wykorzystaniem
$rodkow komunikaciji elektronicznej:

BTk _ Oznaczeme reprezentowanych podmlotow
Imie i nazwisko |~ .7 lubinformacija

Lp. b SN
P u_czestmk_a- : 5 o przyczynach uczes‘tmctwa
EoEe £ : wnaradme '

1 Janusz Wesofowski | Gaz- System S. A.

Wielobranzowe Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0. o.

2 | Wojciech Perz w Skalmierzycach

Energa Operator S. A., Oddziat w Kaliszu,

3 Marek Tomezak Rejon Dystrybuciji w Kaliszu

. A Energa Operator S.A Oddziat w Kaliszu RD Ostréw Wielkopolski
4 | Michat Duszyfiski 1\ ' imenhofa 2 63-400 Ostrow Wikp.

5 Anna Wieruchowska | Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji WODKAN S. A
Barbara Laskowska | w Ostrowie Wielkopolskim

Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z 0. 0., Oddziat Zakiad

6 Pawet Kortus Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Ostrowie Wikp.
7 Jerzy Kupczyk Ostrowski Zakiad Cieplowniczy S. A
8 Jerzy Urbariski Netia S.A.
9 Grzegorz Wierny Oswietlenie Uliczne | Drogowe Sp. z 0. o.
10 | Grzegorz Finke Zakiad Ustug Komunalnych w Odolariowie
] Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0.,

11 Andrzej Pakula Oddziat Zakiad Gazowniczy w Poznaniu, Gazownia w Kaliszu
1p |Zbigniew Zulicki | oG SA Oddziat w Odolanowie

Tomasz Szymanski
13 | Tomasz Grupa PKP TELKOL Sp. z 0.0.
14 | Marcin Sliwka ANCO SP. Z 0.0,

Przemystaw
15 Rutkowski PKP Energetyka
16 | Przedstawiciel Gminny Zaktad Komunainy Sieroszewice

2
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V., W nar.adzi‘e koordynacyjnej, przeprowadzonej z wykorzystaniem $rodkow
komunikacji elektronicznej, pomimo zawiadomienia nie uczestniczyli*:

. Oznaczenie reprezentowanych podmiotéw lub
- ‘informacja o przyczynach uczestnictwa
G . 'wnaradzie

Imie i nazwisko
uczestnika

Przedstawiciel Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Przedstawiciel Wajta Gminy Przygodzice

Przedstawiciel Wéjta Gminy Sosnie

Przedstawiciel Burmistrza Gminy | Miasta Odolanow

Przedstawiciel Wéjta Gminy Sieroszewice

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce

Przedstawiciel Burmistrza Gminy i Miasta Raszkow

Przedstawiciel Wojta Gminy Ostrow Wielkopolski

Przedstawiciel MZD w Ostrowie Wielkopolskim

Przedstawiciel PZD w Ostrowie Wielkopolskim

Przedstawiciel RINB w Ostrowie Wielkopolskim

Przedstawiciel Pofskich Linii Kolejowych S. A,

Przedstawiciel PKP Cargo Tabor

Przedstawiciel TK Telekom Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Orange Polska S. A.

Przedstawicie! Przedsigbiorstva PROMAX Sp. .

Przedstawiciel Audio Systems s.c. Operator Sieci multiNET

Przedstawiciel PGNIG S. A, Oddziat w Zielone] Gorze

Przedstawiciel G.EN.GAZ Energia Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel Ustug Wodno — Kanalizacyjnych ,Woda’
w Przygodzicach

Przedstawiciel Zakiadu Gospodarki Komunaine] w Raszkowie

Przedstawiciel Przedsiebiorstwa Komunalnego w Gorzycach
Wielkich

Przedstawiciel ZapNet Karol Zapart Sp. |.

* Zgodnic art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawe geodezyjne | kartograficzne (tekst jednolity Dz, U, = 2020r.
poz. 276 ze zm.) nieobecno$é na naradzie koordynacyjne] podmiotu nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie
stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, z¢ podmiot ten pie skiada zastrzezen do usytuowania projektowanej
sieci uzhrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktérym mowa w art, 28b ust. 3.
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PROJEKT
TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

CZESC OPISOWA
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego (wykonawczego) dla zadania:
,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim”

1. Podstawa opracowania

- umowa zawarta pomiedzy Miejskim Zarzadem Drég w Ostrowie Wielkopolskim a ZPUIS
,,Primeko” Kalisz,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,

- uzgodnienia projektowe

- wizja terenowa

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest odwodnienie projektowanej ulicy Grzesczyka i ul. Pussaka
w Ostrowie Wielkopolskim poprzez wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowe] wraz
z przytaczami kanalizacji deszczowej do prywatnych posesji.

3. Ogolna charakterystyka obiektu

Projekt obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej w celu umozliwienia
odwodnienia drogi 1 budowe przylaczy kanalizacji deszczowych do posesji prywatnych.
Kolektory deszczowe zaprojektowano w technologii rur dwusciennych z rur PP300-500,
zlokalizowane zostang w drodze ul. Pussaka i ul. GrzeSczyka,.

Odprowadzenie wod deszczowych zaprojektowano do istniejacego kolektora
kanalizacji deszczowej @ 1000. Wtiaczenie projektowanej kanalizacji do istniejacego
kolektora zaplanowano poprzez istniejgcg studni¢ na skrzyzowaniu ul. Orzechowej
i Pussaka

Kolektory uzbrojone zostang w studnie wlazowe, betonowe @1000 z kineta
o szczelnych przejsciach. Odbiér wéd deszczowych z jezdni nastapi poprzez wpusty
deszczowe wg projektu branzy drogowej (odrgbne opracowanie). Zakres rob6t obejmuje
wykonanie przytgczy kanalizacji deszczowej do granicy prywatnych posesji z rur PVC@160
zakonczonych korkiem lub studnig, jesli wilasciciel bedzie zainteresowany wykonaniem
przylacza. Planowane roboty prowadzone beda w wykopach waskoprzestrzennych
zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.

Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsigwzigcia przedstawia si¢

nastepujaco:

Kolektory kanalizacji deszczowej PP@500mm 107,4 mb
Kolektory kanalizacji deszczowej PP@00mm 281,9 mb
Kolektory kanalizacji deszczowe;j PP@300mm 29,2 mb
Przylacza kanalizacji deszczowe;j PVC@l60mm 136,7/26 mb/szt.

4. Warunki gruntowo-wodne

Podstawa prawna: Rozporzadzenie MTBiGM r w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych Dz.U. z 27.04.2012 r. poz. 463.
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do giebokosci 3,0 m p.p.t.
Podtoze gruntowe zbudowane jest z czwartorzedowych plejstocenskich piaszczystych
osadéw akumulacji rzecznej podscielonych na gtebokosci 1,15-1,30 m p.p.t. gliniastymi
utworami akumulacji lodowcowej do gltebokosci 3,0 m p.p.t. nieprzewierconymi.
Warstwe przypowierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane prochniczno-gliniaste oraz
gleba o0 migzszosci 0,3-0,65m.
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Ponizej zalegaja grunty rodzime obejmujgce w kolejnosci:

Grunty akumulacji rzecznej:

-zageszczone wilgotne i nawodnione piaski drobne w spagu zalglinione

-zageszczone wilgotne 1 nawodnione piaski Srednie przewarstwione soczewkami glin
piaszczystych

Grunty akumulacji lodowcowej podscielajace w/w osady piaszczyste na gigbokosci 1,15-
1,30 m p.p.t. obejmuja:

-plastyczne gliny piaszczyste

-twardoplastyczne gliny piaszczyste

-potzwarte na pograniczu z twardoplastycznymi gliny piaszczyste

Charakterystyka warstw geotechnicznych:

-warstwa geotechniczna Ia — obejmuje zageszczone wilgotne i nawodnione piaski drobne w
spagu zaglinione o wartoéci charakterystycznej stopnia zageszczenia In™=0,70

-warstwa geotechniczna Ib — obejmuje zageszczone wilgotne i nawodnione piaski $rednie
przewarstwione miejscami cienkimi soczewkami glin piaszczystych o warto$ci
charakterystycznej stopnia zageszczenia Ip™=0,70

-warstwa geotechniczna Ila — obejmuje plastyczne gliny piaszczyste o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.™=0,40. Symbol konsolidacji B.

-warstwa geotechniczna IIb — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.™=0,20. Symbol konsolidacji B.

-warstwa geotechniczna Ilc — obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci I.™=0,10. Symbol konsolidacji B.

-warstwa geotechniczna IId — obejmuje pétzwarte na pograniczu z twardoplastycznymi gliny
piaszczyste o warto$ci charakterystycznej stopnia plastycznoéci I.=0,00-0,05. Symbol
konsolidacji B.

W wyniku przeprowadzonych wiercen stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w
postaci swobodnego lustra w piaskach drobnych i $rednich akumulacji rzecznej na
gtebokosci 0,92-1,00 m p.p.t. oraz miejscami w postaci sgczen Srédglinowych na gtebokosci
1,20 m p.p.t..
Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM ustalono:
-ztozone warunki gruntowe § 4 ust 2.
-druga kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Dla celéw kosztorysowych przejeto grunty III kategorii (wg KNR)

5.0pis rozwiazan projektowych
5.1. Kolektory deszczowe

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewngtrzne;j
zrur o Sciankach strukturalnych z PP, z gladkg wewnetrzng i profilowang zewnetrzng
$ciankg, zgodne z normg PN-EN 13476-1(3):2007.

W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych taczonych na uszczelke gumowa
klasy SN8, srednicy DN300-500mm.

Uktadanie rurociggéw powinno odbywa¢ si¢ ze spadkami wedtug profiléw
podtuznych. Przebieg kanaléw podano na planie zagospodarowania terenu. Rzedne
posadowienia kanaléw nawigzano do rzednych terenu istniejagcego, rzednych studni
odbiorczej oraz zaglgbienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

W celu kontroli i eksploatacji na kanatach zaprojektowano studnie rewizyjne, zgodne
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Przewidziano studnie
betonowe, wilazowe o $rednicy 1000mm z betonu C35/45, z prefabrykowang kinetg
uzbrojong w przejscia szczelne dla rurociagéw. Studnie te zaprojektowano z kregow
taczonych na uszczelki gumowe, wyposazonych w zeliwne stopnie wtazowe, a zwienczenie
przewidziano zwezka redukcyjng lub pokrywe z wilazem dn680mm klasy D400,
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z wypelnieniem betonowym bez wentylacji z wktadkg tlumigca w pokrywie witazu,
z zabezpieczeniami przez obrotem, z umocnieniem wilazu pierscieniem zelbetowym,
H=140mm, co trzeci wlaz bedzie wentylowany.

5.2 Przylacza deszczowe

Dla umozliwienia odprowadzenia wody deszczowej z terenu prywatnych posesji
zlokalizowanych wzdtuz projektowanych kolektorow deszczowych, przewidziano
wyprowadzi¢ do granic posesji przylacza deszczowe zakonczone korkiem. Przylacze
zostanie zrealizowane jesli wtasciciel posesji bedzie zainteresowany wykonaniem przytacza.
Pozostata cze$¢ zaprojektowania przylacza tj. od korka, do miejsca zrzutu wod, lezy w gestii
zainteresowanych. Projekt przewiduje wykonanie przykanalikéw do posesji bez mozliwosci
dzielenia ich z sgsiednig posesja.

Dla przylaczy przewidziano zastosowanie rur PVC litych kielichowych taczonych na
uszczelke gumowa klasy SN8 srednicy 160mm i spadkach min. 1,5%, wilaczonych do
kolektora deszczowego poprzez studzienki rewizyjne lub za pomocg tréjnikéw 500/160mm,
400/160, 300/160mm o kacie przylaczenia 87°, lub poprzez uszczelg in-situ. Ich przebieg
podano na planach zagospodarowania terenu a spadki w zestawieniach tabelarycznych.

5.3. Odbiornik wéd opadowych i roztopowych

Odbiornikiem wod z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej bedzie istniejgca
kanalizacja deszczowa @1500 zlokalizowana na dzialce nr 33 stanowigcej droge ul.
Orzechowej. Wilaczenie do istniejacej kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez
istniejgcg studni¢ kanalizacji deszczowej zlokalizowang na skrzyzowaniu ul. Orzechowej z
ul. Pussaka o rzednych 133,35/130,40. Wiaczenie projektowanej kanalizacji przewidziano
posadowi¢ na rzgdnej 130,75.

6. Wytyczne wykonania robot
6.1.Roboty przygotowawcze

W  zakresie robdt przygotowawczych dla budowy sieci kanalizacji deszczowej
przewidziano wykonanie pomiaréw zwigzanych z wyniesieniem trasy sieci kanalizacyjne;j.
W zakres robét pomiarowych wchodzi wyznaczenie sytuacyjne punktéw osi trasy rurociggu
poprzez wyniesienie wspotrzednych poszczegdlnych  studzienek na  kolektorze
grawitacyjnym oraz wyznaczenie punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych).

6.2.Roboty ziemne

Roboty ziemne zwigzane z budowg sieci kanalizacyjnej powinny by¢ prowadzone
zgodnie z przepisami zawartymi w PN-B-10736: 1999 oraz PN-EN 1610: 2002 oraz
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét ziemnych.
Roboty ziemne projektuje si¢ wykona¢ mechanicznie koparkami o pojemnosci tyzki
0,6-1,2m>. W miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym oraz trudnodostepnych
odcinkach robét przewidziano roboty ziemne reczne. Wykopy projektuje si¢ wykona¢ jako
pionowe, umocnione, przy pomocy szalunkow skrzynkowych. Zaleca si¢, aby dlugos¢
wykopow otwartych nie przekraczata 20-30mb, a w miejscach zblizen do budynkéw 5-6mb.
Minimalna szeroko$¢ wykopéw powinna by¢ rowna Srednicy rury i obustronnej odlegtosci
pomiedzy sSciankg rury a krawedziag wykopu réwnej 25cm, przy czym minimalna szeroko$¢
wykopu powinna wynosi¢ 0,8-1,0m.
Lokalizacja kanalizacji deszczowej w pasie jezdnym narzuca roboty ziemne z transportem
gruntu i jego wymian¢ na grunt zageszczalny. Zasypke wykopéw do 30cm nad rurociag
wykonywac¢ recznie, gruntem luZznym z jego recznym ubiciem, pozostalos¢ w miare
warunkéw mechanicznie. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé
wymaganiom wg PN-B-03020 i nie powinien zawiera¢ bryl, gruzu czy Smieci. Zasypke
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wykopéw  wykonywanych ~w  pasie drég nalezy wykonywa¢  warstwami
z zageszczeniem mechanicznym, przy pomocy ubijakéw stopowych 1 zageszczarek
ptytowych, do uzyskania wtasciwego stopnia zageszczenia (tj. do wartosci Is=1,0 w zakresie
do 1,2m p.p.t. oraz [;=0,97 w zakresie >1,2m p.p.t.).

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci sieci kanalizacyjnej od sieci wodociggowej,
kanalizacji sanitarnej, przewodéw telekomunikacyjnych, gazowych i energetycznych oraz
stupéw energetycznych i znakéw geodezyjnych.

Catos¢ terenu po robotach ziemnych nalezy wyplantowaé, doprowadzajagc do stanu
poprzedzajacego roboty ziemne.

Na czas prowadzenia robot budowlano-montazowych wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem winien opracowac¢ projekt organizacji rob6t, a dla robét w pasie drogowym
projekt organizacji ruchu kotowego, teren rob6t odpowiednio oznakowac i1 zabezpieczy¢
dostosowujac si¢ do wymogow stuzb drogowych.

6.3.Roboty montazowe rurociagéow

Uktadanie rurociagédw kanalizacyjnych nalezy wykonywa¢ zgodnie z zalozeniami
zawartymi w PN-92/B-10735 ,,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.”

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ na wyprofilowanym i odwodnionym podtozu
zgodnie ze spadkami zawartymi na profilu. Prace montazowe nalezy prowadzi¢ z punktéw
weztowych tj. wylotu, studzienek rewizyjnych weztowych, uktadajac rurociag od rzednych
nizszych do wyzszych.

Utozone rurociagi nalezy zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki piaskiem na wysokos$¢
10cm ponad wierzch rury z zachowaniem dostgpu do zlaczy montazowych. W trakcie
montazu kolektoréw grawitacyjnych z rur PP i PVC kielichowych taczonych na wcisk
nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na sposOb umieszczenia uszczelki 1 posmarowac ja
srodkiem utatwiajacym poslizg.

System kanalizacji deszczowej po wykonaniu nalezy podda¢ badaniu szczelnos$ci
przewodow. Szczelno$¢ przewodéw 1 studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 min ciSnienia prébnego, wywotanego
wypelnieniem badanego odcinka wodg do poziomu terenu.

6.4. Przekraczanie przeszkod terenowych, kolizje z istniejacym uzbrojeniem

Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej koliduje poprzecznie z istniejagcymi
przylaczami kanalizacyjnymi, wodociggowymi, siecig gazowag oraz przewodami
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.

Istniejgca sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢ metodg préobnych przekopow,
a na czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Kolidujace przylacza kanalizacji sanitarnej w ilosci 5 szt. zostang przebudowane po
istniejgcej trasie (zmieni si¢ jednak ich gtebokos¢ posadowienia).

Przebudowie ulegng przytacza kanalizacji sanitarne do dziatek:

- nr 12/7 o dtugosci 6,6 mb

- nr 12/12 o dlugosci 6,6 mb

- nr 12/13 o dlugosci 6,3 mb

-nr 12/15 o dlugosci 6,6 mb

- nr 12/16 o dlugosci 6,8 mb

Wszystkie przejScia wykona¢ zgodnie z lokalizacja jak na planie sytuacyjnym
i profilu, o parametrach wedtug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu rob6t w obrebie
istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywaé recznie
z zachowaniem normowych odlegtosci.
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W przypadku kolizji poprzecznych na istniejagcych przewodach energetycznych
nalezy zamontowac na catej szeroko$ci wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.

W przypadku wystgpienia kolizji na etapie budowy kanatu nalezy wszystkie
przebudowy istniejacej infrastruktury wod-kan uzgodni¢ z Wodkan S.A.

6.5. Roboty nawierzchniowe
6.5.1. Pas drogowy ul. Pussaka i Grzesczyka
Pas drogowy ulic Pussaka i1 Orzechowej posiada nawierzchni¢ gruntowa — nie sg
wymagane rozbiorki nawierzchni.
6.5.2. Zjazd z ul. Orzechowej w ul. Pussaka
Rozbiorka istniejagcego zjazdu z kostki brukowej zostata skalkulowana w rozbidrkach
branzy drogowe;.
6.5.3. Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Orzechowe;j
Prace kanalizacyjne poprzedzi¢ rozbiorka nawierzchni polegaja na:
- cieciu nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych
- mechanicznej rozbidrce nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
- mechanicznej rozbiérce podbudowy z kruszywa kamiennego
Odtworzenie nawierzchni wykona¢ wg schematu:

* podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wg PN-EN 14227-1. Mieszanki
zwigzane spoiwem hydraulicznym. Mieszanki zwigzane cementem i wg WT-5— 15
cm

* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg
PN-EN 13285. Mieszanki niezwigzane i wg WT-4, w tym:

- warstwa dolna z mieszanki 0/63 — gr. 18 cm
- warstwa goérna z mieszanki 0/31,5 — gr. 5 cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe i wg WT-2 - 4 cm

* warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego z AC 11S 50/70 wg PN-EN 13108-1.
Nawierzchnie asfaltowe i wg WT-2 —4 cm

7. Uwagi koncowe

Calos¢ robot wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robot,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanaléw nalezy dokonaé poprzez uprawniong jednostke
geodezyjna.

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sg wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociggowych, kanalizacji
sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz stupéw i znakéw
geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz zaznaczy¢
na planach powykonawczych.

Teren robdét odpowiednio oznakowaé i1 zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywa¢ zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Wraz z postepem robot nalezy
dokonywac¢ odbioru rob6ét zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru
oraz dokona¢ powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Uwaga! Wystepujace w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materialéw uzyto dla
okreslenia ich charakterystycznych parametrow, przez co nalezy rozumie¢, ze dopuszcza si¢
zastosowanie i1 przyjecie materiatdbw réwnowaznych, pod warunkiem, ze speinione beda
wymagania w zakresie standardow jako$ciowych oraz istotnych parametréw technicznych
i technologicznych nie gorszych niz zalozone w dokumentacji techniczne;.
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Dla wszystkich materiatéw Wykonawca robét ma obowigzek posiada¢ komplet
dokumentéw zezwalajacych na ich stosowanie w budownictwie (wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji zgodno$ci i innych dokumentéw uzupelniajacych), ktére beda
podlegaty weryfikacji na etapie realizacji.

Opracowat:
inz. Jarostaw Grzelak
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Zestawienia tabelaryczne
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ZESTAWIENIE DEUGOSCI
kolektorow kanalizacji deszczowej

Dtugos¢ kolektora Spadki
Nazwa Nr studzienki Uwagi
kolektora DN-250 | DN-300 | DN-400 | DN-500 g
(mb) mb) | (mb) | (mb) | %)
1 2 3 4 5 6 7 8
D-1 DO0-D1 11,1 3,0 | wi doistn. KD
D1-D2 28,1 3,0
D2-D3 39,1 3,0
D3-D4 29,1 2,0
Razem: 107.,4
D-2 D3-D5 56,2 2,5
D5-D6 57,1 2,5
D6-D7 59,2 2,5
D7-D8 47,5 2,5
D8-D9 61,9 4,0
D9-D10 29,2 11,3
Razem: 29,2 281,9
Ogotem: 29,2 281,9 107,4
418,5

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz




Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Grze$czyka w Ostrowie Wielkopolskim

ZESTAWIENIE DEUGOSCI
przyltaczy kanalizacji deszczowej

Dtugosé Dtugosé . Micjsce R.ochr. )
Nr przylacza przylacza Spadki (%) wlaczenia (mb) Uwagi
PVC@160(mb | PP@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7

D-1

PD1 6,8 1,5 in-situ

PD2 6,8 1,5 in-situ

PD3 6,9 1,5 in-situ

Razem 20,5

D-2

PD4 6,3 1,5 in-situ

PD5 3,5 1,5 in-situ

PD6 6,5 1,5 in-situ

PD7 3,5 1,5 in-situ

PDS 6,5 1,5 in-situ

PD9 3,5 1,5 in-situ
PD10 3,5 1,5 in-situ
PD11 6,4 1,5 D6
PD12 3,5 1,5 in-situ
PD13 3,5 1,5 in-situ
PD14 6,5 1,5 in-situ
PD15 6,5 1,5 D7
PD16 3,5 1,5 D9
PD17 3,5 1,5 in-situ
PD18 6,5 1,5 in-situ
PDI19 3,5 1,5 D8
PD20 6,5 1,5 in-situ
PD21 3,5 1,5 in-situ
PD22 6,5 1,5 in-situ
PD23 3,5 1,5 in-situ
PD24 6,5 1,5 in-situ
PD25 6,5 1,5 in-situ
PD26 6,5 1,5 in-situ

Razem 116,2
OGOEEM 136,7
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
przylaczy kanalizacji sanitarnej do przebudowy

Dhugos¢ Dhugos¢ . Micjsce R.ochr. )
Nr przytacza przytacza Spadki (%) wlaczenia (mb) Uwagi
PVC@160(mb PP@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
dz. 12/7 6,6 1,5 T200/160
dz. 12/12 6,6 1,5 T200/160
dz. 12/13 6,3 1,5 T200/160
dz. 12/15 6,6 1,5 T200/160
dz. 12/16 6.8 0,7 T200/160
Razem 81,7
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Zestawienie katow dla kinet studni betonowych

Oznaczenie | Srednica Katy kierunkéw w kinecie
studzienki | studzienki 0°
(mm) odplyw doptyw I doptyw I | doptyw III
1 2 3 4 5 6
D-1 -
D1 ?1000 ?500 180°/ @500 -
D2 ?1000 ?500 180°/ @500 -
D3 ?1000 ?500 90°/ @400 Y | 180°/ @500
D4 ?1000 ?500 180°/ 35007
D-2
D5 ?1000 3400 180°/ @400
D6 ?1000 @400 180°/ @400
D7 ?1000 3400 180°/ @400
D8 ?1000 @400 180°/ @400
D9 ?1000 3400 270°/ @400
D10 ?1000 ?300 180°/ @300

D Wilot na rzednej 131,18, dno 130,98
2 Wlot zakorkowaé
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB@1000

Kanat deszczowy

Nazwa kanatu D-1

Srednica kanatu ?500

Nr studzienki D1 D2 D3 D4 Razem
Rzedna géry pokrywy 133,39 | 133,53 | 133,74 | 133,88

Rzedna dna kinety 130,78 | 130,86 | 130,98 | 131,04

Wysokos$¢ studzienki mb | 2,59 |2,67 2,76 2,84

Kineta @1500 h=560 szt

Kineta @1000 h=810 szt

Kineta #1000 h=1060 szt 1 1 1 1 4

Kregi #1000 h=250 szt

Kregi #1000 h=500 szt 1 1
Kregi #1000 h=750 szt 1 1 1 3
Kregi @1000 h=1000 szt

Zwezka

?1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 4
Pokrywa

?1240/625 h=150 szt

Pier§cien ¥625 h=60 szt 2 2
Pier§cien @625 h=80 szt 1 1 2
Pier$cien @625 h=100 szt 2 2 2 6
Wtaz zeliwny @600

typ D h=140 szt 1 1 1 1 4
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek rewizyjnych TB@1000

Kanat deszczowy

Nazwa kanalu D-2

Srednica kanatu ?400 ?300

Nr studzienki D5 D6 D7 D8 D9 D10 | Razem
Rzedna géry pokrywy 133,53 | 133,57 | 133,81 | 133,75 | 133,78 | 133,87

Rzedna dna kinety 131,33 | 131,48 | 131,63 | 131,75 | 132,00 | 132,33

Wysokos¢ studzienki mb | 2,20 |2,09 2,18 2,00 1,78 1,54

Kineta #1500 h=560 szt 1 1 2

Kineta @1000 h=810 szt

Kineta #1000 h=1060 szt 1 1 1 1 4

Kregi @1000 h=250 szt 1 1 1 3

Kregi @1000 h=500 szt

Kregi @1000 h=750 szt

Kregi 1000 h=1000 | szt

Zwezka

?1000/625 h=600 szt 1 1 1 1 1 1 6
Pokrywa

?1240/625 h=150 Szt

Pierscien 3625 h=60 szt 1 2 2 1 6
Pierscien 3625 h=80 szt 1 1 1 3
Pierscien ¥625 h=100 szt 2 1 1 1 5
Wilaz zeliwny @600

typ D h=140 szt |1 1 1 1 1 1 8
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szerokos¢ | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb {Umocnienie| Odwodn.
kanatu wykopu gleb. wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| poboczy/ | wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowej |podbudowy| dr. grunt. | iglofiltr.
na odklad | transport | na odklad | transport. pobocza |grub. 15cm
(mb) (m) (m) (m?) (m’) (m?) (m?) (m’) (m?) (m?) (mb) (m?) (m?) | (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
Kol. D-1
DO0-D4 1074 2,82 1,00 15,14 287,72 107,40 276,98 2x6 m 6x1,5 m 110/96
Kol. D-2
D3-D9 281,9 2,24 0,9 28,42 539,89 235,71 516,32 280/216
D9-D10 29,2 1,76 0,8 2,06 39,06 23,36 36,72 30/24
Razem 418,5 45,62 866,67 366,47 830,02
Odgat. do pos.
PD1-PD3 (D-1) 20,5 1,40 0,8 1,15 21,81 16,40 20,17
PD4-PD26 (D-2) | 116,2 1,40 0,8 6,51 123,64 92,96 122,71
Razem 7,66 145,45 109,36 142,88
Przebud. przyt. ks
SP1 - SP5 32,9 2,10 0,8 3,39 52,17 26,16 49,55
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
jezdnego na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim

Inwestor:  Miejski Zarzqd Drog w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2B
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
ul. Lodzka 210, 62-800 Kalisz
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego na ul. Grze$czyka w Ostrowie Wielkopolskim

Informacja BIOZ

Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim

1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania niniejszego planu s3 wymagania w zakresie ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa pracy okreslone w nastepujacych przepisach:
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26
poz. 313 z 2000r. z pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepiséw
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.
nr 47 poz. 401 z 2003r.)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)

2. Ogoélne zalozenia organizacji roboét
Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykonawcy rob6t wytonionemu w
fazie przetargu.
Termin rozpoczgcia prac - okreslony protokétem przekazanie terenu budowy
Termin zakonczenia prac - data pozytywnego odbioru koncowego
Roboty budowlane przewiduje si¢ wykonywac¢ w systemie jednozmianowym.
3. Zakres robét oraz kolejnos¢ realizacji
Zakres robot obejmuje:
- wykopy liniowe pod rurociagi deszczowe o gtebokosci do 2,90m p.p.t.
- montaz rurociggéw deszczowych w rur PP i PVC
- montaz studzienek rewizyjnych betonowych
- zasypka wykopow
4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Sie¢ kanalizacyjna, wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa 1 energetyczna
5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, ktéore moga stwarzaé
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- nie wystepuja
6. Wskazania przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji roboét

W czasie prowadzenia rob6t budowlanych nalezy uwzgledni¢:

- zagrozenia wynikajace z pracy w wykopach ze szczegélnym uwzglednieniem
zabezpieczen przed przysypaniem ziemig

- zagrozenia wynikajace z pracy maszyn i Srodkow transportu

- zagrozenia wynikajgce z pracy przy bezposrednim ruchu pojazdéw na drodze
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed

przystapieniem do realizacji roboét
Przed przystgpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robot

powinni zosta¢ przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu stuzby,
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego,
poszczegdlnych pracownikéw bioragcych udziat w realizacji zadania.
Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na zaswiadczenia lekarskie dopuszczajace
pracownikow do prac budowlanych, wyposazenia pracownikéw w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotnikéw ze zwrdéceniem uwagi
na przestrzeganie wymogow dotyczacych ochrony zdrowia i zycia ludzkiego.
Przeprowadzenie instruktazy odnotowane powinno by¢ w ksigzce bhp znajdujacej si¢
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikéw ich wiasnorgcznym podpisem.

8. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
- oznakowac roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robét i projektem
organizacji ruchu na czas budowy
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ

Opracowat:
Inz. Jarostaw Grzelak
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CZESC GRAFICZNA
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Wykaz wspotrzednych

NUMER Potozenie X | Potozenie Y | Polozenie Z
DO 5725875,47 | 6485607,97 133,35
D1 5725878,22 | 6485597,17 133,39
D2 5725883,28 | 6485569,53 133,53
D3 5725890,32 | 6485531,06 133,74
D4 5725895,55 | 6485502,44 133,88
D5 5725835,04 | 6485520,91 133,53
D6 5725778,83 | 6485510,61 133,57
D9 5725720,71 | 6485499,95 133,81
D10 5725673,93 | 6485491,37 133,75
D12 5725613,03 | 6485480,19 133,78
D13 5725620,02 | 6485451,88 133,87
PD1 5725893,05 | 6485554,03 133,76
PDI1-T 5725886,34 | 6485552,80 133,62
PD2 5725896,44 | 6485535,59 133,82
PD2-T 5725889,71 | 6485534,36 133,72
PD3 5725898,93 | 6485522,31 133,89
PD3-T 5725892,14 | 6485521,07 133,79
PD4 5725869,51 | 6485533,66 133,70
PD4-T 5725870,65 | 6485527,45 133,57
PD5 5725864,28 | 6485522,73 133,60
PD5-T 5725863,65 | 6485526,17 133,51
PD6 5725849,80 | 6485530,23 133,59
PD6-T 5725850,98 | 6485523,84 133,49
PD7 5725851,60 | 6485520,40 133,59
PD7-T 5725850,97 | 6485523,85 133,49
PD8 5725816,34 | 6485524,06 133,68
PDS8-T 5725800,53 | 6485514,59 133,58
PD9 5725818,16 | 6485514,28 133,68
PD10 5725801,16 | 6485511,15 133,72
PD11 5725776,98 | 6485516,75 133,67
PD12 5725776,80 | 6485506,68 133,67
PD12-T 5725776,16 | 6485510,12 133,57
PD13 5725750,02 | 6485501,78 133,75
PD13-T 5725749,39 | 6485505,21 133,65
PD14 5725737,83 | 6485509,69 133,83
PD14-T 5725739,00 | 6485503,30 133,73
PD15 5725719,54 | 6485506,33 133,91
PD16 5725721,34 | 6485496,51 133,91
PD17 5725708,64 | 6485494,18 133,95
PD17-T 5725708,01 | 6485497,62 133,85
PD18 5725686,61 | 6485500,29 133,89
PD18-T 5725687,78 | 6485493,91 133,79
PD19 5725674,56 | 6485487,93 133,85
PD20 5725667,75 | 6485496,83 133,84
PD20-T 5725668,92 | 6485490,45 133,74
PD21 5725654,88 | 6485484,34 133,82
PD22 5725635,78 | 6485490,97 133,83
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NUMER Potozenie X | Potozenie Y | Potozenie Z
PD22-T 5725636,95 | 6485484,58 133,73
PD23 5725637,09 | 6485481,05 133,83
PD23-T 5725636,46 | 6485484,49 133,73
PD24 5725621,25 | 6485488,30 133,86
PD24-T 572562242 | 6485481,92 133,76
PD25 5725609,38 | 6485467,86 133,91
PD25-T 5725615,69 | 6485469,42 133,81
PD26 5725612,14 | 6485456,73 133,95
PD26-T 5725618,44 | 6485458,29 133,85
WD1 5725877,46 | 6485596,24 133,36
WD2 5725882,97 | 6485597,25 133,36
WD3 5725882,52 | 6485568,59 133,50
WD4 5725888,02 | 6485569,60 133,50
WD5 5725890,82 | 6485523,22 133,72
WD6 5725896,33 | 6485524,22 133,72
WD7 5725858,94 | 6485529,68 133,44
WD7-T 5725859,71 | 6485525,44 133,48
WD8 5725859,95 | 6485524,17 133,44
WDS-T 5725859,72 | 6485525,45 133,48
WD9 5725849,11 | 6485527,87 133,45
WDO-T 5725849,88 | 6485523,64 133,49
WD10 5725850,11 | 6485522,36 133,45
WDI10-T 5725849,88 | 6485523,65 133,49
WD11 5725815,67 | 6485521,74 133,54
WDI11-T 5725816,44 | 6485517,51 133,58
WD12 5725816,67 | 6485516,23 133,54
WDI12-T 5725816,44 | 6485517,51 133,58
WDI13 5725776,97 | 6485514,64 133,53
WD14 57257717,97 | 6485509,13 133,53
WD15 5725747,53 | 6485509,24 133,61
WD15-T 5725748,30 | 6485505,01 133,65
WD16 5725748,53 | 6485503,73 133,61
WD16-T 5725748,30 | 6485505,01 133,65
WD17 5725672,06 | 6485495,40 133,71
WD18 5725673,07 | 6485489,89 133,71
WDI19 5725652,39 | 6485491,79 133,68
WDI19-T 5725653,17 | 6485487,56 133,72
WD20 5725653,40 | 6485486,28 133,68
WD20-T 5725653,17 | 6485487,56 133,72
WD21 5725634,59 | 6485488,52 133,69
WD21-T 5725635,37 | 6485484,29 133,73
WwD22 5725635,59 | 6485483,01 133,69
WD22-T 5725635,36 | 6485484,29 133,73
WD23 5725610,76 | 6485471,43 133,77
WD24 5725616,20 | 6485472,77 133,77
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- Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
PIESZO-JEZDNEGO NA UL. GRZESCZYKA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
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wtaz zeliwno-befonowy

$600

typ D h=140

Pierscien 9625
h=60, h=80,

h=100

Zwezka $1000/625
h=600

Kregi 1000 h=250

Kregi ¢1000 h=500,750, 1000

b

%
100
80
60

ﬁ
o
N
v

-

250

500
750
1000

Kineta 1000
h=400, 560, 810, 1060

400-1060

Wymagania dla studni befonowych:

- klasa ekspozycji XA1

- beton klasy C35/45

- nasiakliwo$t nie wieksza od 5%

- szeroko$C rozwarcia rys do 0,1 mm

- wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45

- maksymalna zawarto$¢ chlorkdw 1% w stosunku do masy cementu
- befon zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w
kinecie

- zastosowat cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1
- stosowat uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM
spetniajace wymagania EN 681-1

- stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w jaskrawym
kolorze

- minimalna sita wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od
5kN

- grunt pod podstawa studzienki nalezy zage$cic do wskaznika
Is=0,98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego dla gruntu
nie moze by¢ wigkszy od 2,2 - pozostate wymagania zgodnie z
normami: PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063,
PN-B-10736, PN-EN 752

640-1300

$300-500

R RN A AN RN

\\

ul. Zamenhofa 2 l

63-400 Ostrow Wielkopolski w
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Rys nr.
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mgr inz. Rafat Olejniczak




Wtaczenie poprzez
studnie betonowa ©1200

PVC®160 i=15%

Wtaczenie poprzez trojnik 87° 7500/160,

Wtaczenie poprzez do kolektoréw o duzym zagtebieniu

trojnik 87° 7500/160, T400/160, T300/160

S A —
| L .

T500/160-87° g |
T400/160-87° |=" |
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