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KARTA UZGODNIEN
do projektu statej organizacji ruchu dla zadania:
,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim”
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KARTA UZGODNIEN
do projekiu stalej organizacyi ruchu dla zadania:
»Budowa kanalizacji deszczowef oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
na ul. GrzeSczyka w Ostrowie Wielkopolskin”
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OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu dla zadania:
,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego
na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim”

1. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. 2019 poz. 2310)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw $wietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach (Dz. U. 2017 poz. 784)
- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczenia na drogach (zatacznik do Dz.
U. 2019 poz. 2310)
- Inwentaryzacja oznakowania w rejonie projektowanych zmian
- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa obszaru objetego opracowaniem

2. Celi zakres opracowania
Celem niniejszego opracowania jest projekt statej 1 docelowej organizacji ruchu dla
budowanej nawierzchni ulicy Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim na dtugosci ok. 414,6
m z uwzglednieniem uktadu komunikacyjnego drég w rejonie.

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
ciggu pieszo-jezdnego na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim.

Dtugos$¢ budowanego odcinka drogi wynosi 414,6 mb. Poczatek opracowania w km
0+000 stanowi skrzyzowanie ul. Pussaka z ul. Orzechowa, a koniec w km 0+102,4 na koncu
ul. Pussaka, poczatek trasy ul. Grzesczyka w km 0+000 stanowi skrzyzowanie ul. Pussaka i
Grzesczyka, a koniec w km 04309,25 na koncu ul. Grzesczyka. Catos¢ budowanej drogi
zawiera si¢ w granicach pasa drogowego drég miejskich.

Teren inwestycji objety jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
uchwalonego Uchwalg nr XXIV/435/2001 z dnia 2001-04-27 MPZP - rejon ul.
Przymiejskiej. Przebieg drogi uwarunkowany jest zapisami ustawy.

4. Charakterystyka drég i ruchu na drodze oraz opis zagrozen i utrudnien
Przedmiotowy odcinek stanowi pas drogowy zlokalizowane w obrgbie osiedla
o charakterze zabudowy jednorodzinnej, zlokalizowanego w poéinocno-zachodniej czesci
Ostrowa Wielkopolskiego.
Pas drogowy ulicy Pussaka i Grzesczyka posiada szerokos¢ regularng 10 m. Ulica
posiada nawierzchni¢ nieutwardzong, w zlym stanie technicznym, =z licznymi
nierdwnos$ciami i zanizeniami.
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W pasie drogowym wystepuje uzbrojenie w postaci kanalizacji sanitarnej, sieci
wodociggowej, energetycznej, telekomunikacyjnej i gazowej, ktére nie wymagajg
przebudowy.

Przebudowywany odcinek posiada skrzyzowania z nastgpujacymi ulicami:

- Orzechowg — droga gminng

Teren sgsiadujacy z pasem drogowym stanowi zabudowa w postaci budynkéw
jednorodzinnych oraz dziatki przeznaczone pod budowe jednorodzinng.

Natezenie ruchu na przedmiotowym odcinku jest mate ze wzgledu na lokalny
charakter ulicy — stanowi ona gléwnie dojazd do zlokalizowanych wokot niej dziatek
budowlanych. W ruchu przewazaja samochody osobowe.

5. Rozwiazania projektowe
Projektuje si¢ budowe nawierzchni ulicy poprzez wykonanie nowej nawierzchni
w postaci ciggu pieszo jezdnego z kostki brukowej wraz ze zjazdami i dojSciami do posesji
z kostki brukowe;j.

Parametry techniczne
Przyjeto nastgpujace parametry techniczne

- klasa techniczna drogi - D (dojazdowa)
- kategoria ruchu -KR 1
- grupa no$nosci: -G3

- warunki wodne: przecigtne

- strefa przemarzania h,=0,8m

- clag pieszo jezdny o szerokosci 6,0 m z kostki betonowej ograniczonej obustronnie
kraweznikiem betonowym wibroprasowanym ustawionym na wysoko$ci 4 cm nad

poziom projektowanej krawedzi ciggu pieszo jezdnego z kostki brukowej obramowanie
ciggu pieszo-jezdnego

- pochylenie poprzeczne ciggu pieszo jezdnego - 2% - jedno- lub dwustronne
w kierunku kraweznikow,

- zjazdy do posesji i dojscia do posesji z kostki brukowe;j .

6. Rozwiazania projektowe w zakresie organizacji ruchu
Projekt obejmuje ulice Grzesczyka oraz ul. Pussaka.
6.1. Inwentaryzacja oznakowania
W chwili obecnej na drodze ul. GrzeSczyka oraz ul. Pussaca brak jest istniejacego

oznakowania. Oznakowanie zlokalizowane jest na ul. Orzechowej oraz skrzyzowaniu ul.
Orzechowej z ul. Radtowska. Zestawienie istniejagcych znakéw zgodnie z zakresem planu —

rys. nr 1.
Tab. 1. Zestawienie istniejacych znakéw
Symbol znaku llos¢ (szt)
A-7 1
D-1 4
D-2 1
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D-6 1

D-15 2
Razem znakow: 9
stupkéw:8

6.2. Docelowa organizacja ruchu
Przewiduje si¢ nastepujaca docelowg organizacje¢ ruchu:
= w obrebie skrzyzowania ul. Pussacka z ul. Orzechowa projektuje si¢
ustawienie znakow:
- D-40 (,,Strefa zamieszkania”), D-41 (,,Koniec strefy zamieszkania”) — ul.
Pussacka
- D-4a (,,Droga bez przejazdu”) — ul. Pussacka

Zgodnie z zasadami okreslonymi w rozporzadzeniu MinistrOw Infrastruktury oraz
Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znakow 1 sygnatow
drogowych oraz rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach — przewidziano
ustawienie nastepujacych znakéw drogowych:

Tab. 2. Zestawienie projektowanych znakéw

Symbol znaku 1 llosé (szt)
D-4a ' 1
""""""""" D-40 1
""""""""" D41 1
Razem . znakow: 3
. stupkow:2

Doktadna lokalizacja poszczegdlnych znakéw zostata pokazana na rys. nr 1 Plan
organizacji ruchu.

6.3. Oznakowanie poziome
Ze wzgledu na charakter drogi nie przewiduje si¢ wprowadzenia oznakowania
poziomego.

7. Zasady ogolne

Projektowane znaki pionowe nalezy umie$ci¢ na stlupkach metalowych
ocynkowanych, o §rednicy 60 mm. Znaki na catej drodze wielkosci ,,Srednie”. Lica znakow
musza by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2.

Znaki nalezy umieszcza¢ na stupkach w sposéb okreslony w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach, to znaczy tak, aby dolna krawedz
znaku byla umieszczona na wysokosci min. 2,0 m nad poziomem pobocza, a krawedz od
strony jezdni — w odlegtosci min. 0,50 od krawedzi pobocza.
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Oznakowanie poziome wykona¢ zgodnie z projektem i szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw drogowych poziomych i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. 2019 poz. 2310).
Niniejszy projekt nie obejmuje organizacji ruchu 1 oznakowania rob6t w pasie
drogowym w czasie budowy. Obowigzek jego opracowania oraz uzyskania zatwierdzenia

przez wlasciwe instytucje spoczywac bedzie na wykonawcy robaét.
Termin wprowadzenia projektowanej statej organizacji ruchu w strefie planowane;j

przebudowy nawierzchni ulic, przewiduje si¢ na dzien 31.12.2020 r.

Opracowat:

inz. Jarostaw Grzelak
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