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O Ś W I A D C Z E N I E  
 

 

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oświadczam, że projekt budowlany:  

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania: „Budowa kanalizacji 

deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie 

Wielkopolskim” 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej.  
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Projekt zagospodarowania terenu 
„Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego 

na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim” 

 
 

1. Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektów infrastruktury technicznej, 
stanowiącej system kanalizacji deszczowej służącej odwodnieniu terenu ulicy Pussaka i 
Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim. 

Zrzut wód deszczowych przewidziano do istniejącego kolektora kanalizacji deszczowej w 
ulicy Orzechowej. 

Opracowanie stanowi branżę sanitarną projektu: „Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim.” 

Część dotycząca budowy nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego stanowi odrębne opracowanie. 
Całość zadania zrealizowana zostanie na terenie istniejących pasów drogowych 

stanowiących własność inwestora lub innych jednostek samorządowych. 
 

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu 

Teren objęty projektem stanowi działki o nr ewidencyjnych: 12/4, 12/5, 13/4, 15/4, 18/2, 33 
w obrębie: 0177 położone w obrębie ewidencyjnym Miasto Ostrów Wielkopolski. Działki 
stanowią pasy drogowe ulic: Orzechowej, Pussaka, Grześczyka. 

 Obecnie teren inwestycji stanowi droga o nawierzchni gruntowej, po której odbywa 
się ruch pojazdów. Ruch pieszych odbywa się po całym terenie drogi. Droga posiada oświetlenie 
uliczne w postaci opraw na słupach aluminiowych zlokalizowane po jednej stronie pasa 
drogowego.  

 Droga posiada połączenie z : 
- ulicą Orzechową – drogą miejską nr 5169P – poprzez zjazd z kostki brukowej  
 Na terenie inwestycji brak jest zieleni w tym również drzew i krzewów. 
 Na terenie inwestycji zlokalizowano oznakowanie pionowe w obrębie skrzyżowania 

ul. Pussaka i ul. Orzechowej. 
 Teren nie posiada odwodnienia. Wody opadowe i roztopowe spływają z terenu 

inwestycji w sposób niezorganizowany zgodnie z naturalnym spadkiem. 
 Na terenie inwestycji występują następujące sieci uzbrojenia terenu: 
- gazowa, o średnicy 63 mm wraz z przyłączami do posesji   
- kanalizacji sanitarnej, o średnicy 200 mm, z przyłączami 
- wodociągowa, o średnicy 110 mm, z przyłączami 
- energetyczna, niskiego napięcia, naziemna i doziemna. 
 Teren w otoczeniu zamierzenia budowlanego stanowią działki budowalne częściowo 

zabudowane zabudową w postaci budynków jednorodzinnych lub przeznaczone pod taką 
zabudowę.  

   

3. Projektowane zagospodarowanie terenu  

a) W ramach zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej projektuje się 
wykonać: 

- budowę kolektorów deszczowych w technologii rur dwuściennych PPØ300-500 
uzbrojonych w studnie rewizyjne betonowe Ø1000 

- budowa odgałęzień do posesji z rur PVC Ø160 
b) Wody deszczowe planuje się odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej o 

średnicy 1000 mm w ulicy Orzechowej poprzez istniejącą studnię o rzędnych 133,35/130,40. 
Planowane włączenie przewiduje się zlokalizować na rzędnej 130,75. 

c) Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.  



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz   
 

d) Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejący zjazd z ulicy 
Orzechowej. 

e) Istniejące sieci uzbrojenia terenu nie wymagają przebudowy poza przebudową 5 szt. 
istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji 

f) Ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian.  
 

4.      Zestawienie  

 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco: 

Kolektory kanalizacji deszczowej   PPφ500mm  107,4  mb 

Kolektory kanalizacji deszczowej   PPφ400mm  281,9  mb 

Kolektory kanalizacji deszczowej   PPφ300mm  29,2  mb 
  
5.     Informacje i dane  
a) Całość terenu inwestycji położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje  Miejscowy 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony uchwałą Rady Miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego  nr XXIV/435/2001 z dnia 27.04.2001 „Zmiana miejscowego planu – rejon ul. 
Przymiejskiej” ogłoszona w dzienniku Województwa Wielkopolskiego nr 81 z dnia 11.07.2001 
poz. 1496. 

 Wg ww. planu teren inwestycji zlokalizowany jest na: 
- 07D i 08D  – tereny drogi publicznej dojazdowej 
 Przedsięwzięcie jest zgodne z ustaleniami dotyczącymi zasad budowy infrastruktury 

technicznej zgodnie z pkt 3 wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 
WAP.RAU.6727.1.27.2020 z dnia 11.03.2020. 

 Dla inwestycji nie była wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
zgody na realizację inwestycji (art. 75 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 
ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)) gdyż przedsięwzięcie nie spełnia 
parametrów zawartych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839): dla dróg 
w §3 ust. 1 pkt 81) ppkt b). 

 Nie projektuje się wycinki drzew ani krzewów. 
b) Teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest objęty ochroną konserwatora 

zabytków. Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. 2020 poz. 282): „Kto przypadkowo znalazł przedmiot, co do którego istnieje 

przypuszczenie, iż jest on zabytkiem archeologicznym, jest obowiązany, przy użyciu dostępnych 

środków, zabezpieczyć ten przedmiot i oznakować miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 

zawiadomić o znalezieniu tego przedmiotu właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 

a jeśli nie jest to możliwe, właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).” 

 c) Teren inwestycji nie znajduje się w obrębie terenów górniczych. 
 d) Teren inwestycji nie występuje na terenie żadnej z form ochrony przyrody, 

ustanowionego na podstawie art. 6 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o Ochronie Przyrody 
(Dz.U. 2020 poz. 55)). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze Natura 2000 (najbliższy 
taki teren, „Dąbrowy Krotoszyńskie” oraz „Uroczyska Płyty Krotoszyńskiej” znajdują się w 
odległości ok. 6 km w kierunku zachodnim). Inwestycja nie oddziałuje na żadną formę ochrony 
przyrody. 

 

 

 

 



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz   
 

6.    Dane warunków ochrony przeciwpożarowej  

Według Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 
(Dz.U. 2015 poz. 2117) przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzgodnienia. 

 
7.   Inne konieczne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania 

obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

 Projektowana inwestycja nie jest obiektem o skomplikowanych warunkach lokalizacji.  
W projekcie przyjęto i zastosowano proste (nieskomplikowane) rozwiązania techniczne 

o powszechnie znanych i stosowanych rozwiązaniach w budownictwie. 
 
8.  Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

 Analizując zakres terenowy objęty inwestycją wraz z działkami do niej przyległymi 
określono obszar oddziaływania jako zawarty w granicach działek ewidencyjnych projektowanej 
inwestycji. Określenie obszaru oddziaływania zostało wykonane na podstawie Ustawy Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2020 r. poz. 13333), art., 20 ust. 1 pkt. 1c mówiący, że 
do podstawowych obowiązków projektanta należy określenie obszaru oddziaływania obiektu, 
przez który zgodnie z art. 3 pkt. 20 należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zabudowie tego terenu.   

 

Lp Akt prawny Przepis Ograniczenie 

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(Dz. U. 2020 poz. 1333) 

art. 5 ust. 1 brak 

2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie  

(Dz.U. 2019 poz. 1065) 

§13 ust. 1 brak 

§60 brak 

3 Rozporządzenie Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 tekst 

jedn.) 

§77 brak 

§113 ust. 5 brak 

§113 ust. 7 brak 

4 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470) 

art. 35 ust. 2 brak 

art. 38 ust. 1 brak 

art. 39 ust. 1 brak 

art. 42 ust. 1 brak 

art. 43 ust. 1 brak 

5 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396) 

art. 135 ust. 1 brak 

6 Rozporządzenie Rady Ministrów z 10 września 

2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 

2019 r. poz. 1839) 

§2 ust. 1 brak 

§3 ust. 1 brak 
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7 Załącznik do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) 

Załącznik do 

rozporządzeni 

a w myśl §2 

brak 

8 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) 

np.§ 4 ust. 4 brak 

§11 ust. 2 brak 

9 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2020 

poz. 282) 

art. 9 brak 

art. 16 ust. 1 brak 

art. 17 ust. 1 brak 

art. 19 brak 

10 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 

lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) 

§21 ust. 2 brak 

 

     Opracował:  

    

        

         Projektant:    
        inż. Jarosław Grzelak 
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WYKAZ WSPOŁRZĘDNYCH 
 

NUMER Położenie X Położenie Y Położenie Z 
D0 5725875,47 6485607,97 133,35 

D1 5725878,22 6485597,17 133,39 
D2 5725883,28 6485569,53 133,53 

D3 5725890,32 6485531,06 133,74 
D4 5725895,55 6485502,44 133,88 

D5 5725835,04 6485520,91 133,53 
D6 5725778,83 6485510,61 133,57 

D9 5725720,71 6485499,95 133,81 
D10 5725673,93 6485491,37 133,75 

D12 5725613,03 6485480,19 133,78 
D13 5725620,02 6485451,88 133,87 

PD1 5725893,05 6485554,03 133,76 
PD1-T 5725886,34 6485552,80 133,62 

PD2 5725896,44 6485535,59 133,82 
PD2-T 5725889,71 6485534,36 133,72 
PD3 5725898,93 6485522,31 133,89 

PD3-T 5725892,14 6485521,07 133,79 

PD4 5725869,51 6485533,66 133,70 
PD4-T 5725870,65 6485527,45 133,57 
PD5 5725864,28 6485522,73 133,60 

PD5-T 5725863,65 6485526,17 133,51 
PD6 5725849,80 6485530,23 133,59 

PD6-T 5725850,98 6485523,84 133,49 
PD7 5725851,60 6485520,40 133,59 

PD7-T 5725850,97 6485523,85 133,49 
PD8 5725816,34 6485524,06 133,68 

PD8-T 5725800,53 6485514,59 133,58 

PD9 5725818,16 6485514,28 133,68 
PD10 5725801,16 6485511,15 133,72 
PD11 5725776,98 6485516,75 133,67 

PD12 5725776,80 6485506,68 133,67 

PD12-T 5725776,16 6485510,12 133,57 
PD13 5725750,02 6485501,78 133,75 

PD13-T 5725749,39 6485505,21 133,65 
PD14 5725737,83 6485509,69 133,83 

PD14-T 5725739,00 6485503,30 133,73 

PD15 5725719,54 6485506,33 133,91 

PD16 5725721,34 6485496,51 133,91 
PD17 5725708,64 6485494,18 133,95 

PD17-T 5725708,01 6485497,62 133,85 
PD18 5725686,61 6485500,29 133,89 

PD18-T 5725687,78 6485493,91 133,79 
PD19 5725674,56 6485487,93 133,85 

PD20 5725667,75 6485496,83 133,84 
PD20-T 5725668,92 6485490,45 133,74 
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NUMER Położenie X Położenie Y Położenie Z 

PD21 5725654,88 6485484,34 133,82 
PD22 5725635,78 6485490,97 133,83 

PD22-T 5725636,95 6485484,58 133,73 
PD23 5725637,09 6485481,05 133,83 

PD23-T 5725636,46 6485484,49 133,73 
PD24 5725621,25 6485488,30 133,86 

PD24-T 5725622,42 6485481,92 133,76 
PD25 5725609,38 6485467,86 133,91 

PD25-T 5725615,69 6485469,42 133,81 

PD26 5725612,14 6485456,73 133,95 

PD26-T 5725618,44 6485458,29 133,85 
WD1 5725877,46 6485596,24 133,36 

WD2 5725882,97 6485597,25 133,36 
WD3 5725882,52 6485568,59 133,50 

WD4 5725888,02 6485569,60 133,50 

WD5 5725890,82 6485523,22 133,72 
WD6 5725896,33 6485524,22 133,72 
WD7 5725858,94 6485529,68 133,44 

WD7-T 5725859,71 6485525,44 133,48 
WD8 5725859,95 6485524,17 133,44 

WD8-T 5725859,72 6485525,45 133,48 

WD9 5725849,11 6485527,87 133,45 
WD9-T 5725849,88 6485523,64 133,49 
WD10 5725850,11 6485522,36 133,45 

WD10-T 5725849,88 6485523,65 133,49 
WD11 5725815,67 6485521,74 133,54 

WD11-T 5725816,44 6485517,51 133,58 
WD12 5725816,67 6485516,23 133,54 

WD12-T 5725816,44 6485517,51 133,58 
WD13 5725776,97 6485514,64 133,53 

WD14 5725777,97 6485509,13 133,53 
WD15 5725747,53 6485509,24 133,61 

WD15-T 5725748,30 6485505,01 133,65 

WD16 5725748,53 6485503,73 133,61 

WD16-T 5725748,30 6485505,01 133,65 
WD17 5725672,06 6485495,40 133,71 

WD18 5725673,07 6485489,89 133,71 
WD19 5725652,39 6485491,79 133,68 

WD19-T 5725653,17 6485487,56 133,72 
WD20 5725653,40 6485486,28 133,68 

WD20-T 5725653,17 6485487,56 133,72 
WD21 5725634,59 6485488,52 133,69 

WD21-T 5725635,37 6485484,29 133,73 

WD22 5725635,59 6485483,01 133,69 
WD22-T 5725635,36 6485484,29 133,73 
WD23 5725610,76 6485471,43 133,77 

WD24 5725616,20 6485472,77 133,77 
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Wykaz działek 
 

Lp. Nr dz. Nazwa Adres 

1 2 3 4 

obręb 0177 
1 12/4 Miasto Ostrów 

Wielkopolski 
Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

2 12/5 Miasto Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

3 13/4 Miasto Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

4 15/4 Miasto Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

5 18/2 Miasto Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 

6 33 Miasto Ostrów 
Wielkopolski 

Al. Powstańców Wielkopolskich 18,  
63-400 Ostrów Wielkopolski 
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Projekt architektoniczno-budowlany 
- część opisowa 

 

Podstawa opracowania 
- Mapa do celów projektowych zaewidencjonowana przez Starostę Ostrowskiego w dniu 
20.05.2020 r. pod numerem P.3017.2020.2107_5 
- Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunków posadawiania budowli) 
opracowane w maju 2020 r. przez Zakład Usług Geotechnicznych mgr inż. Leszek Satanowski 
- Aktualizacja programu ogólnego kanalizacji deszczowej miasta Ostrowa Wielkopolskiego 
oprac. przez BPBK we Wrocławiu w 2010 r. 
- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) 

 

 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowalnego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa nawierzchni kanalizacji deszczowej w 
pasie drogowym ulicy Grześczyka (oraz częściowo ulicy Pussaka i ulicy Orzechowej) w 
Ostrowie Wielkopolskim. 
Opracowanie stanowi branżę kanalizacyjną projektu: „Budowa kanalizacji deszczowej oraz 
nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim.” 
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI – sieci, jak: (…), kanalizacyjne (…) 
 

2. Zamierzony sposób użytkowania 

a) W ramach zamierzenia polegającego na budowie kanalizacji deszczowej projektuje 
się wykonać: 

- budowę kolektorów deszczowych w technologii rur dwuściennych PPØ300-500 
uzbrojonych w studnie rewizyjne betonowe Ø1000 

- budowa odgałęzień do posesji z rur PVC Ø160 
b) Wody deszczowe planuje się odprowadzić do istniejącej kanalizacji deszczowej o 

średnicy 1000 mm w ulicy Orzechowej poprzez istniejącą studnię o rzędnych 133,35/130,40. 
Planowane włączenie przewiduje się zlokalizować na rzędnej 130,75. 

c) Układ komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.  
d) Dostęp do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejący zjazd z ulicy 

Orzechowej. 
e) Istniejące sieci uzbrojenia terenu nie wymagają przebudowy poza przebudową 5 szt. 

istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji 
f) Ukształtowanie terenu pozostanie bez zmian. 
  

3. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego 

  Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej w celu umożliwienia 
odwodnienia drogi do posesji prywatnych. Kolektory deszczowe zaprojektowano w 
technologii rur dwuściennych z rur PP300-500, zlokalizowane zostaną w drodze ul. Pussaka 
i ul. Grześczyka,. 

Odprowadzenie wód deszczowych zaprojektowano do istniejącego kolektora 
kanalizacji deszczowej  Ø 1000. Włączenie projektowanej kanalizacji do istniejącego 
kolektora zaplanowano poprzez istniejącą studnię na skrzyżowaniu ul. Orzechowej i Pussaka 
  Kolektory uzbrojone zostaną w studnie włazowe, betonowe Ø1000 z kinetą 
o szczelnych przejściach. Odbiór wód deszczowych z jezdni nastąpi poprzez wpusty 
deszczowe. Planowane roboty prowadzone będą w wykopach wąskoprzestrzennych 
zabezpieczanych szalunkami, odwadnianych powierzchniowo.  
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

Pod względem rozmiarowym zakres projektowanego przedsięwzięcia przedstawia się 
następująco: 
 

Kolektory kanalizacji deszczowej   PPφ500mm  107,4  mb 

Kolektory kanalizacji deszczowej   PPφ400mm  281,9  mb 

Kolektory kanalizacji deszczowej   PPφ300mm  29,2  mb 
 

5. Opinia geotechniczna 

 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).  
W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do głębokości 3,0 m p.p.t.   
Podłoże gruntowe zbudowane jest z czwartorzędowych plejstoceńskich piaszczystych osadów 
akumulacji rzecznej podścielonych na głębokości 1,15-1,30 m p.p.t.  gliniastymi utworami 
akumulacji lodowcowej do głębokości 3,0 m p.p.t. nieprzewierconymi. 
Warstwę przypowierzchniową stanowią nasypy niekontrolowane próchniczno-gliniaste oraz 
gleba o miąższości 0,3-0,65m. 
Poniżej zalegają grunty rodzime obejmujące w kolejności: 
Grunty akumulacji rzecznej: 
-zagęszczone wilgotne i nawodnione piaski drobne w spągu zalglinione 
-zagęszczone wilgotne i nawodnione piaski średnie przewarstwione soczewkami glin 
piaszczystych 
Grunty akumulacji lodowcowej podścielające w/w osady piaszczyste na głębokości 1,15-1,30 
m p.p.t. obejmują: 
-plastyczne gliny piaszczyste 
-twardoplastyczne gliny piaszczyste 
-półzwarte na pograniczu z twardoplastycznymi gliny piaszczyste 
Charakterystyka warstw geotechnicznych: 
-warstwa geotechniczna Ia – obejmuje zagęszczone wilgotne i nawodnione piaski drobne w 
spągu zaglinione o wartości charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID

(n)=0,70 

-warstwa geotechniczna Ib – obejmuje zagęszczone wilgotne i nawodnione piaski średnie 
przewarstwione miejscami cienkimi soczewkami glin piaszczystych o wartości 
charakterystycznej stopnia zagęszczenia ID

(n)=0,70 
-warstwa geotechniczna IIa – obejmuje plastyczne gliny piaszczyste o wartości 
charakterystycznej stopnia plastyczności IL

(n)=0,40. Symbol konsolidacji B. 
-warstwa geotechniczna IIb – obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste o wartości 
charakterystycznej stopnia plastyczności IL

(n)=0,20. Symbol konsolidacji B. 
-warstwa geotechniczna IIc – obejmuje twardoplastyczne gliny piaszczyste o wartości 
charakterystycznej stopnia plastyczności IL

(n)=0,10. Symbol konsolidacji B. 
-warstwa geotechniczna IId – obejmuje półzwarte na pograniczu z twardoplastycznymi gliny 
piaszczyste o wartości charakterystycznej stopnia plastyczności IL

(n)=0,00-0,05. Symbol 
konsolidacji B. 
 W wyniku przeprowadzonych wierceń stwierdzono występowanie wody gruntowej w 
postaci swobodnego lustra w piaskach drobnych i średnich akumulacji rzecznej na głębokości 
0,92-1,00 m p.p.t. oraz miejscami w postaci sączeń śródglinowych na głębokości 1,20 m p.p.t.. 
Dla w/w warunków gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporządzeniem MTBiGM ustalono: 
-złożone warunki gruntowe § 4 ust 2. 
-druga kategoria geotechniczna § 4 ust 3. 
 Dla celów kosztorysowych przejęto grunty III kategorii (wg KNR) 
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 

budowlanego na środowisko 

a) Ze względu na charakter zamierzenia budowlanego nie występuje zapotrzebowanie 
na wodę. Wody opadowe będą odprowadzane za pomocą odrębne projektowanej kanalizacji 
deszczowej składającej się z wpustów deszczowych, rurociągów z rur PP, studni 
rewizyjnych. Odprowadzenie kanalizacji deszczowej nastąpi do istniejącej kanalizacji 
deszczowej w ulicy Orzechowej. Jakość i parametry wód opadowych i roztopowych będą 
zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także 
przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 
(Dz.U. 2019 poz. 1311). 

b) Emisja zanieczyszczeń gazowych (w tym zapachów) pyłowych i płynnych: 
zamierzenie budowlane nie będzie powodować emisji 

c) Rodzaj i ilość wytwarzanych odpadów: zamierzenie budowlane nie będzie 
powodować powstawania odpadów 

d) W wyniku wybudowania kanalizacji deszczowej nie przewiduje się powstania drgań 
ani promieniowania (w szczególności jonizującego), pola elektromagnetycznego i innych 
zakłóceń 

e) W miejscu zamierzenia budowlanego nie występuje istniejący drzewostan zaś 
wpływ zamierzenia budowlanego na glebę, wody powierzchniowe i podziemne będzie 
pozytywne ze względu na zorganizowany sposób odprowadzenia wód opadowych . 
 

7.Projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne 

7.1. Kolektory deszczowe 

  Kanalizację deszczową zaprojektowano w oparciu o system kanalizacji zewnętrznej 
z rur o ściankach strukturalnych z PP, z gładką wewnętrzną i profilowaną zewnętrzną ścianką, 
zgodne z normą PN-EN 13476-1(3):2007.  
W projekcie przewidziano zastosowanie rur kielichowych łączonych na uszczelkę gumową 
klasy SN8, średnicy DN300-500mm.  
  Układanie rurociągów powinno odbywać się ze spadkami według profilów 
podłużnych. Przebieg kanałów podano na planie zagospodarowania terenu. Rzędne 
posadowienia kanałów nawiązano do rzędnych terenu istniejącego, rzędnych studni 
odbiorczej oraz zagłębienia istniejącego uzbrojenia podziemnego.  
 W celu kontroli i eksploatacji na kanałach zaprojektowano studnie rewizyjne, zgodne 
z normami PN-EN 476:2001, PN-EN124/200 oraz PN-B 10729:1999. Przewidziano studnie 
betonowe, włazowe o średnicy 1000mm z betonu C35/45, z prefabrykowaną kinetą uzbrojoną 
w przejścia szczelne dla rurociągów. Studnie te zaprojektowano z kręgów łączonych na 
uszczelki gumowe, wyposażonych w żeliwne stopnie włazowe, a zwieńczenie przewidziano 
zwężką redukcyjną lub pokrywę z włazem dn680mm klasy D400, z wypełnieniem 
betonowym bez wentylacji z wkładką tłumiącą w pokrywie włazu, z zabezpieczeniami przez 
obrotem, z umocnieniem włazu pierścieniem żelbetowym, H=140mm, co trzeci właz będzie 
wentylowany. 
 
7.4. Odbiornik wód opadowych i roztopowych 

Odbiornikiem wód z projektowanej sieci kanalizacji deszczowej będzie istniejąca 
kanalizacja deszczowa Ø1000 zlokalizowana na działce nr 33 stanowiącej drogę ul. 
Orzechowej. Włączenie do istniejącej kanalizacji deszczowej zaprojektowano poprzez 
istniejącą studnię kanalizacji deszczowej zlokalizowaną na skrzyżowaniu ul. Orzechowej z 
ul. Pussaka 133,35/130,40. Włączenie projektowanej kanalizacji przewidziano posadowić na 
rzędnej 130,75. 



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim 

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz   
 

 7.5 Przekraczanie przeszkód terenowych, kolizje z istniejącym uzbrojeniem 
  Projektowany kolektor kanalizacji deszczowej koliduje poprzecznie z istniejącymi 
przyłączami kanalizacyjnymi, wodociągowymi, siecią gazową oraz przewodami 
energetycznymi i telekomunikacyjnymi.   

Istniejącą sieć uzbrojenia terenu należy zlokalizować metodą próbnych przekopów,  
a na czas wykonywania robót montażowych zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

Kolidujące przyłącza kanalizacji sanitarnej w ilości 5 szt. zostaną przebudowane po 
istniejącej trasie (zmieni się jednak ich głębokość posadowienia). 

Przebudowie ulegną przyłącza kanalizacji sanitarne do działek: 
- nr 12/7 o długości 6,6 mb 
- nr 12/12 o długości 6,6 mb 
- nr 12/13 o długości 6,3 mb 
- nr 12/15 o długości 6,6 mb 
- nr 12/16 o długości 6,8 mb 

  Wszystkie przejścia wykonać zgodnie z lokalizacją jak na planie sytuacyjnym 
i profilu, o parametrach według uzgodnień branżowych. Przy wykonywaniu robót w obrębie 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty należy wykonywać ręcznie 
z zachowaniem normowych odległości.  
  W przypadku kolizji poprzecznych na istniejących przewodach energetycznych należy 
zamontować na całej szerokości wykopu rury ochronne dwudzielne RHDPE.  
 W przypadku wystąpienia kolizji na etapie budowy kanału należy wszystkie 
przebudowy istniejącej infrastruktury wod-kan uzgodnić z Wodkan S.A.  
  

8. Uwagi końcowe 

Całość robót wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robót, 
normami i przepisami.  
 Wytyczenia projektowanych kanałów należy dokonać poprzez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną.  
 Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić przedstawicieli instytucji, które  
są właścicielami poszczególnego uzbrojenia terenu.  
 Należy przestrzegać minimalnych odległości od sieci wodociągowych, kanalizacji 
sanitarnej, przewodów elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz słupów i znaków 
geodezyjnych.  
 Napotkane przeszkody i urządzenia zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz zaznaczyć  
na planach powykonawczych. 
 Teren robót odpowiednio oznakować i zabezpieczyć, w pasie drogowym roboty 
wykonywać zgodnie z wymogami służb drogowych. Wraz z postępem robót należy 
dokonywać odbioru robót zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz 
dokonać powykonawczych pomiarów geodezyjnych (inwentaryzacji). 
 Uwaga! Występujące w opracowaniu nazwy, typy i pochodzenie materiałów użyto dla 
określenia ich charakterystycznych parametrów, przez co należy rozumieć, że dopuszcza się 
zastosowanie i przyjęcie materiałów równoważnych, pod warunkiem, że spełnione będą 
wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz istotnych parametrów technicznych  
i technologicznych nie gorszych niż założone w dokumentacji technicznej. 
Dla wszystkich materiałów Wykonawca robót ma obowiązek posiadać komplet 
dokumentów zezwalających na ich stosowanie w budownictwie (wyników badań, atestów, 
certyfikatów, deklaracji zgodności i innych dokumentów uzupełniających), które będą 
podlegały weryfikacji na etapie realizacji. 

 
  Opracował: 

      inż. Jarosław Grzelak 
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ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI 

kolektorów kanalizacji deszczowej 

Nazwa 
kolektora 

Nr studzienki 
Długość kolektora Spadki 

 
(‰) 

Uwagi DN-250 
(mb) 

DN-300 
(mb) 

DN-400 
(mb) 

DN-500 
(mb) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

D-1 

 

 

 

 

D0-D1 

D1-D2 

D2-D3 

D3-D4 

Razem: 

   11,1 

28,1 

39,1 

29,1 

107,4 

3,0 

3,0 

3,0 

2,0 

 

 

D-2 D3-D5 

D5-D6 

D6-D7 

D7-D8 

D8-D9 

D9-D10 

Razem: 

  

 

 

 

 

29,2 

29,2 

56,2 

57,1 

59,2 

47,5 

61,9 

 

281,9 

 2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

4,0 

11,3 

 

 Ogółem: 
418,5 

 29,2 281,9 107,4   
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ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI 

przyłączy kanalizacji deszczowej 
 

Nr 
Długość  
przyłącza 

PVCØ160(mb 

Długość  
przyłącza 

PPØ200(mb) 
Spadki (%) 

Miejsce  
włączenia 

 
R.ochr.  

(mb) Uwagi 

1 2 3 4 5 6 7 

D-1 

PD1 
PD2 
PD3 

Razem 
 

D-2 

PD4 
PD5 
PD6 
PD7 
PD8 
PD9 

PD10 
PD11 
PD12 
PD13 
PD14 
PD15 
PD16 
PD17 
PD18 
PD19 
PD20 
PD21 
PD22 
PD23 
PD24 
PD25 
PD26 

Razem 
 

OGÓŁEM 

 
6,8 
6,8 
6,9 

20,5 

 
 

6,3 
3,5 
6,5 
3,5 
6,5 
3,5 
3,5 
6,4 
3,5 
3,5 
6,5 
6,5 
3,5 
3,5 
6,5 
3,5 
6,5 
3,5 
6,5 
3,5 
6,5 
6,5 
6,5 

116,2 

 

136,7 

 
 
 
 

 
1,5 
1,5 
1,5 

 
 
 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1,5 

 
in-situ 
in-situ 
in-situ 

 
 
 

in-situ 
in-situ 
in-situ 
in-situ 
in-situ 
in-situ 
in-situ 

D6 
in-situ 
in-situ 
in-situ 

D7 
D9 

in-situ 
in-situ 

D8 
in-situ 
in-situ 
in-situ 
in-situ 
in-situ 
in-situ 
in-situ 
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Zadanie:  Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-

jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim  

  

 

Inwestor:  Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim 

  ul. Zamenhofa 2B 

  63-400 Ostrów Wielkopolski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:     

 

 

  inż. Jarosław Grzelak 

  ul. Łódzka 210, 62-800 Kalisz 

 

 

 

 

 



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim  

Zakład Projektowo-Usługowy Inżynierii Środowiska „PRIMEKO” Kalisz   
 

Informacja BIOZ 
Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego  

na ul. Grześczyka w Ostrowie Wielkopolskim  

 

 

1.  Podstawa prawna 

 Podstawę prawną opracowania niniejszego planu są wymagania w zakresie ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa pracy określone w następujących przepisach: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169 poz.1650 z 2003r.)  
- Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych robotach transportowych (Dz.U. nr 26 
poz. 313 z 2000r. z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.             
nr 47 poz. 401 z 2003r.) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa               
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 118 z 2001r.)      
 

2.  Ogólne założenia organizacji robót 

 Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazaniu go do realizacji, 
Inwestor  dokona przekazania terenu budowy wykonawcy robót wyłonionemu w fazie 
przetargu.  
Termin rozpoczęcia prac  - określony protokółem przekazanie terenu budowy  
Termin zakończenia prac - data pozytywnego odbioru końcowego 
Roboty budowlane przewiduje się wykonywać w systemie jednozmianowym. 
 

3.  Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót obejmuje: 
- wykopy liniowe pod rurociągi deszczowe o głębokości do 2,90m p.p.t.  
- montaż rurociągów deszczowych w rur PP i PVC 
- montaż studzienek rewizyjnych betonowych  
- zasypka wykopów 
 

4.  Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Sieć kanalizacyjna, wodociągowa, telekomunikacyjna, gazowa i energetyczna 
 

5.  Wskazania elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

- nie występują 
 

6. Wskazania przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

W czasie prowadzenia robót budowlanych należy uwzględnić: 
- zagrożenia wynikające z pracy w wykopach ze szczególnym uwzględnieniem  
  zabezpieczeń przed przysypaniem ziemią  
- zagrożenia wynikające z pracy maszyn i środków transportu 
- zagrożenia wynikające z pracy przy bezpośrednim ruchu pojazdów na drodze 
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót 

 Przed przystąpieniem do prac budowlanych pracownicy wykonawcy robót 
powinni zostać przeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione do tego celu służby, 
oraz przez kierownika budowy w zakresie szkolenia stanowiskowego, poszczególnych 
pracowników biorących udział w realizacji zadania.  
Szczególną uwagę należy zwrócić na zaświadczenia lekarskie dopuszczające 
pracowników do prac budowlanych, wyposażenia pracowników w odpowiednie 
środki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy robotników ze zwróceniem uwagi 
na przestrzeganie wymogów dotyczących ochrony zdrowia i życia ludzkiego.  
Przeprowadzenie instruktaży odnotowane powinno być w książce bhp znajdującej się 
na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracowników ich własnoręcznym podpisem. 
  

8.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót  

- oznakować roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia robót i projektem 
organizacji ruchu na czas budowy 
- nie jest wymagane opracowanie planu BIOZ 

 
 
 

           
        
       Opracował:  

Inż. Jarosław  Grzelak 
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