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Nazwa Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
;arz;zerlzema ,,Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
uaowtanego jezdnego na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim”
Branza drogowa
Kategoria
zamierzenia 0.0.44
budowlanego
Miasto: Ostrow Wielkopolski
Adres Ulica: Grzesczyka, Pussaka, Orzechowa
zamierzenia Jednostka ewidencyjna: 301701_1. Miasto Ostréow Wielkopolski
budowlanego Obreb ewidencyjny: 077
Dz. nr: 12/4, 12/5, 13/4, 15/4, 18/2, 33
Inwestor Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

SKE.AD OPRACOWANIA

DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Os$wiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantéw oraz
za$wiadczenia o przynaleznos$ci do PIIB

L UZGODNIENIA

1.
2.

o

Wykaz dziatek

Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu nr
WAP.RAU.6727.1.27.2020 z dnia 11.03.2020 r. wydany przez Urzad Miejski w
Ostrowie Wielkopolskim

Uzgodnienie nr 041/2020 z dnia 07.10.2020 r. wydane przez WODKAN
Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji SA w Ostrowie Wielkopolskim
Uzgodnienie nr TT/T II/GW/2242/2020 z dnia 23.09.2020 r. wydana przez
Oswietlenie Uliczne i Drogowe

Uzgodnienie nr EOP-42MMD-AG-009984-2020 z dnia 23.09.2020 r. wydane przez
Energa Operator

Uzgodnienie na Planie Zagospodarowania Terenu wydane przez PROMAX
Uzgodnienie nr Ka.5183.4847.2.2020 z dnia 09.10.2020 r. wydane przez
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw

III. PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY -CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Stan istniejacy

3. Projektowane zagospodarowania terenu

4. Opinia geotechniczna

5. Technologia

6. Urzadzenia obce

7. Projekt organizacji ruchu

8. Wytyczne ogélne

9. Zestawienia

9.1. Obliczenie objetosci robdt ziemnych

9.2. Zestawienie dtugosci odgatezien do wpustow

9.3. Zestawienie parametréw studzienek $ciekowych betonowych
9.4. Zestawienie parametréw rob6t wpusty deszczowe

9.5. Przedmiar — branza drogowa

9.6  Plan rozbidrek

INFORMACIJA BIOZ

PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY —-CZESC GRAFICZNA
Wykaz wspotrzednych

A.  Mapa pogladowa 1:25000
1. Plan zagospodarowania terenu 1:500

2. Profile podtuzne 1:100/500
3. Przekroje poprzeczne 1:50

4, Przekroje normalne 1:50

5. Szczegdbty konstrukeyjne 1:20

6. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu 1:500
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1333) oswiadczam, ze projekt techniczny
(wykonawczy):

Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania: ,,Budowa
kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Grzesczyka
w Ostrowie Wielkopolskim”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Inwestor: Projektant:
Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

techn. Jozef Przybytek
upr. nr UAN 7342-31/92
specj. drogowa

Pazdziernik 2020 r.
data opracowania

Sprawdzajacy:

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP/0022/POOK/03
specj. drogowa
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Kalisz, dnia .2L.kwiskoia || 1992 r.

URZAD WOJEWGDZKI
62-800 w Kaliszu

..............

DECY Z.J A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGGO
do petnienia samddzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § ..2.48%5:2, pkt, 2, 85 ust. 2. §7...

i$ 13 ust.1, pkt .5,. 1it. .B.. rozporzadzenia Ministra Gospodarici

Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.4s

z pdZniejszymi zmianami) stwierdza sig, Ze:

Pan(i) veeevnnn.. Iozef, ., Fugeninsz. . . B RZY.BYX L EK ... ......
........................ technil | droBRWY. i,
uredzony(a) dnia .27.8%ty¢#nia . 4930, p. y .. Jamnicach

W specjalnodci: ..., KansLruig

w zakresie ... HEQE L navigrzennl LOLGLSKS

..................
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-QHT-XP1-8W8 *

Pan J6zef Przybytek o numerze ewidencyjnym WKP/BD/4132/01

adres zamieszkania ul. Grabowska 52, 63-510 Mikstat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-13 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Ckregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

WIELKOPOLSKA

CURKEGOWA
i ZBA |
= INZYNIEROW
%7l | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIXACYINA

WOIIB-OKK-7131-1 12/02/2003 Poznas. dnia 6 paZdziernika 2003 r.

DECYZJA
Na pcdsmme art. 24 ust. 1 pkt 2 usrawy z dnia 13 grud.ma 2000r o samorzadach zzwcdowych a:chxte‘ctow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pé#n. zi.) i art. 12 ust. 3, art.13 ust.1
pkt 1, art. 14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 zpéZn. zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospedarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzxelnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz. U. 2 1995 . Nr 8 poz.
38, z péén. zm.) ‘

¢

- ORrggowa Komisja Kwalifikacyjna - ) .
nadaje :

Panu Ryszardowi Poplawskiemu

‘magister inZynier
kierunek: Budownictwe '
urcdzonemu dnia 29 grudnia 1971 r. w Gedzieszach Wielkich

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0022/POOK/03

do projektowania bez ograniczen
\i4 specjalnoscx kenstrukeyj no—budow!anng

Szczegé«towy zakres uprawnied jest okreslony na edwrccxe ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowsj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Pozmaniu na podstawie protokeléw z pestgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala Nr 2/0KX/03 z dniza pazdz‘emiAa 2003 r. stwierdzila, Zze Pan Ryszard Popxauski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i prakiyke zawodows kc._.eczna do umskama uprawnien
budowianych w w/w spec_galnoscz i uzyskat pozytywny wynik egzaming na uprawmema budowlane.

Pouczenie '
Cd niniejszej decyzji shazy cdwc!amc do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej Izby Insymierdéw Budowmctwa w
Warszawie, za podrednictwem Wielkeorolskiej Okregowej Izby nzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dnd od
daty j&j dorgezenia. _—
Skiad orzekajacy
Qkregowej Komisji Kwalifikacyinej:

Przewcdniczacy - mgr in2. Jan Lemarisld:
P Czlonek Komisji - mgr inz Marian Karcz: L Ul fovnsiiioninns
s Czlonek Komisji — dr inz Daniel Pawlicki: ... ... p 04 L4 A,
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Na podstawie art. 12 ust.} pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ryszard Poplawski jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do: ) )

- projektowania, sprawdzania projekiow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, ’

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektw budowlanych

bez ograniczen. )
Przewodniczac
~ Komisji Kwatifikacyjnej
Wlelkpgolskgiej Okregowej Iz
Inzyfpjeréw Budownictw:
mgr ing. Jan Lemariski
Ctrzymuja:

1.Pan Ryszard Poplawski”
62-800 Kalisz ul. Zgodna 2/28

2.0krggowa Rada Izby

3.Giowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4d.a/a

P

P
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

®@ P OLSKRAH

I 2 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WHX-JR3-B25 *

Pan Ryszard Kazimierz Poptawski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/1388/03

adres zamieszkania ul. Zgodna 2 m 28, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-09 roku przez:

Jerzy Strotiski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

"

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sp i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izhy Inzynieréw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA | 2ZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

61-712 Poznan, ul. Wieniawskiego?5/9
tel./fax061/853-80-19 , 853-80-38 wew. 102

WOIIB-OKK- 0054 -440 /2007 Poznan, dnia /g maja 2007 r.

Pan
' mgr inz. Ryszard Poptawski

ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Poznaniu w odpowiedzi na wystapienie z dnia 23 kwietnia 2007 r. (wniosek
wplynat do Izby 15 maja 2007 r.) w sprawie okre$lenia zakresu uprawnien budowlanych
nadanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 38 z p6zn. zm.) wyjasnia, ze posiadane przez Pana uprawnienia budowlane Nr
WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. upowazniaja do projektowania w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen, w tym rowniez w zakresie takich
obiektéw jak: drogi, nawierzchnie lotniskowe, mosty ( w tym wiadukty, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodarki wodnej. Uprawnienia powyzsze nie
upowazniajg jednak do pelnienia jakiejkolwiek samodzielnej funkcji technicznej w
specjalnosci architektoniczne;j.

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. wprowadzita specjalnosé
konstrukcyjno-budowlana obejmujaca m.in. zagadnienia konstrukcyjne drog i mostow.
Osoby, ktore uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do .
projektowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci - konstrukcyjno-
budowlanej otrzymywaty tym samym upowaznienie do sprawowania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie réwniez w zakresie takich obiektow jak: drogi, mosty oraz
obiekty budowlane gospodarki wodne;j.

Dopiero ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane ( weszla w zycie
11 lipca 2003 r.) wyodrebnita dwie nowe specjalnosci: drogowa i mostowa.
Ze wzgledu na to, ze data wszczecia postgpowania W sprawie nadania uprawnien

budowlanych jest dzien ztozenia wniosku, a wniosek zostal zlozony w dniu 02 lipca 2002 r.,
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

to uprawnienia uzyskane przez Pana mgr inz. Ryszarda Poplawskiego obejmuja swoim
akresem rowniez drogi, mosty 1 budowle hydrotechniczne.
Decyzja o nadaniu uprawniefl budowlanych okresla kazdorazowo zakres uprawnien,

jaki z nich wynika dia osoby, ktora taka decyzje posiada.
Decyzja Nr WKP/022/POOK/03 z dnia 06 pazdziernika 2003 r. nie zawiera wprost
upowaznienia do sporzadzania projektow w branzy architektonicznej, to znaczy, ze osoba
posiadajaca przedmiotowa decyzje nie uzyskala uprawnieft w tym zakresie. Posiadane
uprawnienia budowlane nie upowazniaja Pana do sporzadzania jakichkolwiek projektow czy
adaptacji projektow oraz do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki  w branzy
architektoniczne;.

Postanowienie, ktore uprawniatoby Pana do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej dotaczono do
niniejszego pisma.

Orzeczono jak w sentencji.

PRZEWODNICZACY
Okregowe/ Komisji Kwalifikacyjnej

Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa
Zatacznik: V \\ /j 4’;4//)
7202

1 Postanowienie z dnia g maja 2007 r. i Tl Fheohcki
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

WOIIB-OKK-OOM-‘(}@ /07 Poznan, dnia /fg maja 2007 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art.113 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r, Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.) oraz w zwiazku w zwiazku
z art. 36 ustl pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z
poZii. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana mgr inz. Ryszarda Poptawskiego z dnia 15 maja
2007 r. w sprawie wyja$nienia watpliwosci co do treéci decyzji WKP/0022/POOK/03 z dnia
06 paZdziernika 2003 r., na mocy ktérej strona uzyskata uprawnienia do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

wyjasnia si¢, Zze uprawnienia budowlane uzyskane na mocy przedmiotowej decyzji
upowazniajz do sporzadzamia projektéw zagospedarowania tereméw lub dzialki w
zakresie specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej w tym drég, mostéw i budowli
hydrotechniczrych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, zgodnie z art. 126 na podstawie
art.107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia
niniejszego postanowienia. -

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifika
N

1. dr inz. Daniel Pawlicki ......
2. dr inz. Andrzej Barczyniski.......

3. mgr inz. Szczepan Mikurenda..\[....{///]

Otrzymuje:

1.Pan mgr inz. Ryszard Poplawski
ul. Zgodna 2/28
62-800 Kalisz

2.ala
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UZGODNIENIA
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Wykaz dziatek
Lp. Nr dz. Nazwa Adres
1 2 3 4
obreb 0177
1 12/4 Miasto Ostrow Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
2 12/5 Miasto Ostrow Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
Wielkopolski 63-400 Ostréw Wielkopolski
3 13/4 Miasto Ostrow Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
4 15/4 Miasto Ostréw Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
Wielkopolski 63-400 Ostréw Wielkopolski
5 18/2 Miasto Ostrow Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
Wielkopolski 63-400 Ostrow Wielkopolski
6 33 Miasto Ostréw Al. Powstancéw Wielkopolskich 18,
Wielkopolski 63-400 Ostréw Wielkopolski
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WAP RAU.6727.1.27.2020 Ostréw Wielkopolski, dnia 2020-03-11

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2020-03-11 Zaklad Projektowo -Uslugowy InZynierii Srodowiska
PRIMEKO
62-800 Kalisz. ul. £.6dzka 210

1. Podstawa prawna
Uchwata Rady Miasta Ostréw Wielkopolski Nr XXIV/435/2001 z dnia 2001-04-27 "zmiana miejscowego planu -
rejon ul. Przymicjskiej " ogloszona w dzienniku Wojewodztwa Wielkopolskiego Nr 81 z dnia 2001-07-11, poz.

1496.

2. Lokalizacja, przeznaczenie w mpzp

Dz, nr 12/4, obrgb Ostrow WielkopolskiQ177
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,07D”
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,08D”
Dz. nr 12/5, obreb Ostrow Wielkopolski0177
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,07D”
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,08D”
Dz. ar 13/4, obrgb Ostréw Wielkopolski®177
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,07D”
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,08D”
Dz. nr 15/4, obreb Ostrow Wielkopolski0177
- Tereny drogi publicznej dojazdowej ,,07D”
Dz. nr 18/2, obreb Ostrow WielkopolskiQ177
- Tereny drogi publicznej dojazdowe;j ,,07D”
- Tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego ,,M4”
Dz, nr 33, obrgb Ostrow Wielkopolski0177

- Tereny drogi publicznej lokalnej ,,02L”

3. Charakter zabudowy (wypis z planu)
Dla ,,02L”
02ZL — tereny drogi publicznej lokalnej.
1. Ustala sig linie rozgraniczajgce:
- mimimum 15,0 m
- chodniki prowadzone dwustronnie.

2. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajgcych zakazuje sig realizacji obiektow budowlanych, z wyjatkiem
urzagdzen technicznych - dopuszcza si¢ realizacjg sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia
wymagan okrelonych w przepisach dotyczacych drdg publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadey drog,

Dla ,,07D”, ,,08D”

Dokument wygenerowano z serwisu Ostrow Wielkopolski - System Informacii Przestrzennej www.mostrowwielkopolski.¢-niapa.net funkejonujgeego w technologii
firmy Geo-System sp. z 0.0, strona !
dnia 2020-03-11 09:44:49 przez: Sabina Kurck tel. 62 58 22 201
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03D — 14D — tereny drogi publicznej dojazdowe;.
1. Ustala si¢ linie rozgraniczajgce:

- minimum 10,0 m

- chodniki prowadzone dwustronnie.

2. Na terenach w obrebie linii rozgraniczajacych zakazuje sig realizacji obiektoéw budowlanych, z wyjatkiem
urzgdzen technicznych - dopuszcza si¢ realizacj¢ sieci uzbrojenia terenu pod warunkiem nienaruszenia
wymagan okreslonych w przepisach dotyczgcych drég publicznych, a takze uzyskania zgody zarzadey drog.

Dla ,,M3”, ,M4”, ,M5”
M1 —MI11 - tereny mieszkalnictwa jednorodzinnego.
1. Na terenach usiala si¢ jako przeznaczenie podstawowe mieszkalnictwo jednorodzinne o intensywnogci
zabudowy netto 0,3-0,5.
2. W stosunku do nowej zabudowy oraz budynkow przebudowywanych i modernizowanych na terenach,
o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ nastepujace wymagania:
a) wysoko$¢ budynkéw do dwéch kondygnacji z mozliwoscia podpiwniczenia o wysokosci poziomu +
0,00 do 1,5 m nad poziom terenu;
b) nieprzekraczalng linig zabudowy w odlegloéci 5,0 m od linii regulacyjnych ulic;
¢) dostosowanie bry! budynkéw do otoczenia i lokalnych tradycji, dachy dwuspadowe, kryte dachéwka
lub elementami dachéwkopodobnymi o kacie nachylenia potaci 35-45° z tolerancig 10%;
d) garaze i budynki gospodarcze wolnostojace, jednokondygnacyijne,
3. Ustala si¢ jako przeznaczenic dopuszczalne na terenach, o ktérych mowa w ust. 1
a) taczong funkcje mieszkaniows i uslugowsg
b} nieuciazliwe ushugi towarzyszace.
4. W stosunku do projektowanej zabudowy o funkcjach, o ktérych mowa w ust.3 pkt b, ustala sie nastepujace
wymagania:
a} maksymalng dopuszczalng wysoko$¢ liczong od poziomu terenu do najwyzej polozonego gzymsu 3,5
m;
b) dopuszczalne sytuowanie budynkéw bezposrednio przy bocznej i tylnej granicy dziatki:

4. Inne warunki i zasady wynikajace z planu oraz odrebnych przypiséw
"Szezegdlowe ustalenia zawarte w pelnej tresci Uchwaly dostepnej na stronie internetowej
www.mostrowwielkopolski.e-mapa.net w zakladce Szukaj/Plany."

5. Zalgezniki
- wyrys z planu

Otrzymuja

1. Zak}ad Projektowo -Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
62-800 Kalisz. ul. Lodzka 210

2. a/a

Sprawe prowadzi: Sabina Kurek tel; 62 58 22 201

Dokument wygenerowano z serwisu Ostrow Wielkopolski - System Informacji Przestrzennej www mostrowwiclkopolski.e-niapa.net funkcjonujaceyo w technologii

firmy Geo-System sp. z 0.0.
dnia 2020-03-11 09:44:49 przez: Sabina Kurek tel. 62 58 22 201

strona 2
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Legenda
dla pfanu zatwierdzonego Uchwalg Nr XXIV/435/2001 z dn. 27.04.2001 r.

OGOLNE

P

/’.
* Granica planu Vs Nieprzekraczalna linia zabudowy
A

Ve

PRZEZNACZENIA TERENU

Tereny mieszkalnictwa
jednorodzinnego
Tereny urzadzen
elektroenergetycznych

Terel ieszkalnictwa . . Lo .
3‘3%"8%3”2';;2890 ; ustug D Tereny drogi publicznej dojazdowej

Tereny drogi pubficznej gléwnej L Tereny drogi publicznej lokalnej

Dokument wygenerowano z serwisu Ostrow Wielkopolski - System Informacji Przestrzennej wwiw.mostrowwiclkopolski.e-mapa net funkcjonujacego w technologii

firmy Geo-System sp. z 0.0,
dnia 2020-03-11 09:44:49 przcz: Sabina Kurck tel. 62 58 22 201

strona 2
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Jest to kopia map do celéw projektowych
zarejestrowanych przez Staroste Ostrowskiego
- nrP.3017.2020.2107_5 z dnia 20.05.2020 .
Potwierdzam dnos¢ kopii z oryginafami.

Miejski Zarzad Drég

ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski %

jednostia projestona T projekt
Zaktad Projektowa-Ustugowy Inzynierii $rodowiska budowlano-wykonawezy|

£KQ am
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1500

tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl P2t oprac

Wrzesief 2020 1.

Nazva obiektu

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE) ORAZ NAWIERZCHNI
CIAGU PIESZO-JEZONEGO NA UL. GRZESCZYKA W
OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

T PLAN N>mome,_u>mo£>z_> TERENU

Jizef Praybytek Rys nr.

upr. nr UAN.7362-31/92

inz. Jarostaw Grzelak I

upr. ar 1131-1132/PW/2002 \—
A\l

Opracovat mgr inz. tukasz Cholewa
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WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW e
W POZNANIU tel, (62) 767 23 21

tel./ fx (62) 757 64 21

DELEGATURA W KALISZU

e-mail. kaliszsckretanat(@

Ka.5183.4847.2.2020 Kalisz, dn. 09.10.2020 .

Zaklad Projektowo-uslugowy Inzynierii Srodowiska
PRIMEKO

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

Dot. wniosku z dnia: 30.09.2020 r.
data wpltywu 05.10.2020 r.

Dotyczy: budowy kanalizacii deszezowej oraz nawierzchmi ciggu pieszo-jezdnego na ul
Grzesezyka w Ostrowie Wikp.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak wyze] Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w

Poznaniu Delegatura w Kaliszu informuje, iz pozytywnie opiniuje przedmiotowa inwestycje.

Jezeli w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych zostanie odkryty przedmiot, co
do kidrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, Inwestor zobowigzany jest
niezwlocznie zglosic ten fakt do Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w Poznaniu — Delegatury

w Kaliszu.

prd

Sprawe prowadzi dr Janusz Tomala, tel. 62 757 64 21 w. 34
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Fyy "1
/T I!/GW/..EsifwiM/zozo Kalisz, 2020-09-23

Zakiad Projektowo-Ustugowy
Inzynierii Srodowiska PRIMEKO
ul. £6dzka 210

62-800 Kalisz

Oédwietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w odpowiedzi na pismo otrzymane dnia 14.09.2020
w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dot. zadania ,, Budowy ciggu pieszo-jezdnego
w ul. Grzesczyka {wraz z odcinkiem ul. Pussaka od ul. Orzechowej) — obreb ewidencyjny: 0077,
dziatki 12/4, 12/5, 13/4, 15/4, 18/2, 33 w m. Ostrow Wielkopolski” zgodnie 7 przestanym planem
zagospodarowania terenu podaje techniczne warunki na usuniecie kolizji z infrastruktura oswietieniowy:

1

10.

11.
12.

Istniejgce stupy latarni wraz z oprawami bedacymi na majatku spdiki pozostawi¢ bez
zmiany.

Istniejgce kable oswietleniowe przebiegajgce pod projektowang nawierzchnia nalezy
ostoni¢ rurg dwudzielng koloru niebieskiego o srednicy min. 75mm (np. A83PS prod.
AROT).

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonac regulacji posadowienia istniejacej
infrastruktury oéwietleniowe] do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujac
wymagania norm, w szczegolnoSci normy N SEP-E-004.

Dokiadng lokalizacje podziemnej infrastruktury oéwietleniowej ustali¢ na podstawie przekopdw
prébnych.

Nie wykiucza sig istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury oéwietleniowe]
niezinwentaryzowanej na podkiadach geodezyjnych.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury odwietleniowej, koszt naprawy obcigza Inwestora.
Powyisze ma zastosowanie rowniez dla uszkodzed  wykrytych w  terminie
1 roku od zakoriczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny speinia¢ atesty dopuszczajgce
do stosowania na terenie kraju.

Zastosowac system od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Dla  wykonania robdt niezbedne jest uzyskanie  stosownego  dopuszczenia
i przygotowania miejsca pracy przez konserwatora sieci oswietleniowej.

Prace winna wykonywad osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robdt
w zakresie elektrycznym.

Calos$¢ prac wraz z dokumentacjg techniczng, naleiy wykona¢ wiasnym kosztem i staraniem.
Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajace nalezy na biezaco
zgfaszal  do odbioru w Spélce od poniedziatku de piatku w godz. Od 8:00
do 14:00.

Prezes Zarzgdw Macigj Witczak
Sed Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 88.614.000 zt NIP : 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bar Polska 5 A. 22 1010 1064 0004 8056 4121 00018ank Pekao S.A. 1 O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62 598 52 70 www.oswietienie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62 508 52 74
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalfsz E-mail: zarzad@ouid.pl

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz
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13. O terminie rozpoczecia prac bedgcych przedmiotem niniejszych warunkéw naleZy powiadomi¢
Spotke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

14. Zakoniczenie prac  bedacych przedmiotem niniejszego  uzgodnienia naleizy  zglosic
do odbioru miejsc kolizyjnych. Do zgloszenia nalezy dotgczy¢ dokumentacje powykonawczg,
w szczegdinoscei protokoly pomiaru rezystancii izolacji kabla, rezystancii uziemien, sprawdzenia
skutecznosdci ochrony przeciwporaZeniowej oraz inwentaryzacie geodezyjng powykonawcza
w2 egz.

Waznoé¢ uzgodnienia ustala sie na okres 1 roku od daty wystawienia.

A

Sprawe prowadzi:
Grzegorz Wierny tel. 62 598 64 24 / kom. 606 130 080 e-mail: gwierny@ouid.pl

Do wiadomosci:
aa (7086}
Prezes Zarzgdu: Maciej Witczak

Sad Rejonowy w Poznaniv KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kopitat zakiadowy : 88.614.000 2 NIP - 618-16-07-268
Konta bankowe Santander Bank Polska SA. 22 1010 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao SA. [ O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel 62598 52 70 www.oswietlenie.halisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0, Fox 62 508 52 74
ul. Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.p!
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-nerga

operator

Zaktad Projekiowo — Uslugowy Inzynierii
Srodowiska PRIMEKO

ul. Lodzka 210

62-800 Kalisz

Ostrow Wielkopolski, 23-09-2020 roku

Znak:  ECOP-42MMD-AG-009984-2020

dot.  wniosku o uzgodnienie projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciagu
pieszo - jezdnego w Ostrowie Wielkopolskim ulica Pussaka i Grze$czyka.

W odpowiedzi na przestane przez Panstwa ,zlecenie wykonania ustugi: uzgodnienie branzowe”,
kiore wplynglo do ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucii w Ostrowie Wielkopolskim
dnia 14.09.2020 roku w sprawie uzgodnienia projektu budowy kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni
ciggu pieszo ~ jezdnego w Osirowie Wiefkopolskim ulica Pussaka i Grzesczyka informujemy,
Zze w obrgbie planowanej inwestycji wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna stanowiaca wlasnosé
ENERGA - OPERATOR SA w postaci :

linii  kablowych niskiego napigcia NN2-20023/04 i NN2-20023/06 wraz ze zigczami
kablowo - pomiarowymi (infrastrukiura wkreslona na planie zagospodarowania terenu kolorem
niebieskim),

linii napowietrznej niskiego napigcia NN2-20023/04 (wkreSlona na planie zagospodarowania
terenu kolorem niebieskim),

linii kablowej $redniego napigcia SN2-02005/04 (wkreslona na planie zagospodarowania terenu
kolorem czerwonym,).

Istnigjgca infrastrukiura elekiroenergetyczna wprowadza pewne ograniczenia w planowane]
zabudowie terenu i prowadzonych pracach budowlanych. Z uwagi na wystepujgce skrzyzowania
projektowanych zjazddéw indywidualnych z istniejacym kablem niskiego napigcia nalezacym do
ENERGA - OPERATOR SA uzgadniamy proponowane rozwiazanie techniczne pod warunkiem
nalozenia na wiw kabel osobnych dwupoldwkowych rur ostonowych o wewnetrznej $rednicy nie
mniejszej niz dwie Srednice zewnetrzne wprowadzanego kabla elektroenergetycznego w sposéh
umozliwiajacy jego wymiang w rurze osionowej, bez naruszenia infrastruktury krzyzowanej. Dlugosé
rur przepustowych nalezy tak dobrac, aby po utozeniu byly wysuniete poza obreb projektowanych
zjazdow indywidualnych co najmniej 0,5 metra z kazdej strony. Powyzsze prace nalezy wykonaé
zgodnie z opisem i wkresleniem zamieszczonym na zataczonym planie sytuacyjnym pod nadzorem
pracownika ENERGA - CPERATOR SA. W tym celu, przed przystapieniem do wykonywania robét
budowlanych, nalezy zwrdci¢ sie do Dzialu Zarzadzania Eksploatacja w Rejonie Dystrybucji
w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2 o0 zgede i robocze uzgodnienie harmonogramu realizacji
wiw robot,

T+4862 56002210 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poines R

F +48 62 500 22 00 Cddziat w Kallszu VIl Wydzial Gospodarczy KRS : 2
al. Wolnoéel 8, 62-800 Kalisz KRS 0050033455 i
3 ’. K
ar konta: 38 1240 6292 1111 6010 36849 0117 il

Regon 190275904-00043 operator.kalisz@energa.pl
g\ NIP 583-000-11-90 energa-operator.pl Kapitat zakladowylwptacony 1356 110 400 24 159 22301 001
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nerga

operator

Ponizej przedstawiamy wymagania dotyczace prowadzenia prac budowlanych zwigzanych
z realizacjg projektowane] przez Panstwa inwestycji :

Wymagania dot. elekéroenergetycznych sieci kablowych

1. Prace w poblizu istnigjacych elementéw elektroenergetycznej infrastrukiury podziemnej nalezy
prowadzic:

— w przypadku wykonywania skrzyZzowan (lub zblizen} proj. obcej infrastruktury technicznej
z istnigjacymi kablami elektroenergetycznymi bedacymi pod napigciem (usytuowanie
w ziemi danego odcinka kabla ENERGA - OPERATCR SA pozostaje niezmienne) pod
nadzorem stuzb energetycznych,

— z zachowaniem szczegolnej ostroznosci z zastrzeZeniem koniecznosci kaZzdorazowego
wykonywania w ich poblizu przekopow probnych.

2. Nieoslonigte kable, ktorych trasy biegng poprzecznie do projektowanej obcegj infrastruktury
techniczne] nale2y ostonié dwupolowkowymi rurami oslonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego
napiecia i czerwonego dla finii $redniego napigcia ¢ wewnetrznej Srednicy nie mnigjszej niz dwie
$rednice zewnetrzne wprowadzonego kabla elektroenergetycznego w spostb umozliwisjacy
wymiang odcinka kabla w rurze ostonowsj, bez naruszenia infrastruktury krzyzowanej. W przypadku
wystepowania w poblizu infrastrukiury elektroenergetycznej obcej infrastruktury technicznej
wiw przepusty winny swym zasiegiem cbejmowac rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami.

3. Zblizenia i skrzyzowania projektowanej budowy z istniejacymi kablami elektroenergetycznymi
nalezacymi do ENERGA - OPERATOR SA, wykonaé¢ zgodnie z chowigzujacymi przepisami
i normami (w szczegolnosci z norma N SEP-E-004 rozdziat 3.1).

4. Prace ziemne w strefie po 2m od osi linii kablowych z kazdej strony wykonaé bez uzycia sprzgtu
mechanicznego. Szczegblowy przebieg sieci elektroenergetyczne] nalezy ustalic w terenie na
podstawie przekopow probnych.

5. W trakcie prowadzenia prac nalezy dodatkowo cdpowiednio zabezpieczyé odstonigte elementy sieci
elektroenergetyczne] przed kradzieza lub uszkodzeniem. Roboty ulegajgce zakryciu nalezy zgtosi¢
w Rejonie Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim do adbioru przed zasypaniem.

6. W przypadku stwierdzenia na etapie budowy wystepowania ewentuainych kolizji z istniejgca siecig
elektroenergetyczna, uniemozliwiajgcych wykonanie inwestycii w sposéb zgodny z przepisam,
Inwestor lub Wykonawca dziatajacy w jego imieniu winien wskazat ie migjsca celem przygotowania
przez Dziat Przytaczen ENERGA — OPERATOR SA Rejon Dystrybucii w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 2 technicznych i formalnych warunkow usunigcia kolizji.

Wymagania dot. elektroenergetycznych sieci napowietrzaych

7. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych prace pod linig
i w odlegtosc mnigjszej niz 3 m od skrajnych przewodow linii 0,4 kV, liczac w poziomie, nalezy
prowadzi¢ przy wylaczonych spod napigeia ww. odcinkach finii.

W celu wylgczenia ww. linii elektroenergetycznych Inwestor planowanej inwestycji winien
wystapi¢, z co najmniej 2 tygodniowym wyprzedzeniem do Dzialu Zarzadzania Eksploatacig
ENERGA - OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Ostrowie Wielkopolskim. Inwestor winien liczyé sig
z poniesieniem kosztow wylgczen istniejacych urzadzen elekiroenergetycznych oraz ewentualnych
dopuszczen do pracy. W odniesieniu do powyzszego ewentualne wylgczenie fragmentow
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)
Czes¢ opisowa

1.Podstawa opracowania
- Mapa do celéw projektowych zaewidencjonowana przez Staroste Ostrowskiego
w dniu 20.05.2020 r. pod numerem P.3017.2020.2107_5
- Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania budowli)
opracowane w maju 2020 r. przez Zaklad Ustug Geotechnicznych mgr inz. Leszek
Satanowski
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych — IBDiM 1997r.
- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych
- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 2020 poz. 470)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. 2016 poz. 124)
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

2. Stan istniejacy

Teren objety projektem stanowi dziatki o nr ewidencyjnych: 12/4, 12/5, 13/4,
15/4, 18/2, 33 w obrebie: 0177 potozone w obrebie ewidencyjnym Miasto Ostrow
Wielkopolski. Dziatki stanowig pasy drogowe ulic: Orzechowej, Pussaka, Grzesczyka.

Obecnie teren inwestycji stanowi droga o nawierzchni gruntowej, po ktorej
odbywa si¢ ruch pojazdéw. Ruch pieszych odbywa si¢ po catym terenie drogi. Droga
posiada o$wietlenie uliczne w postaci opraw na stupach aluminiowych zlokalizowane po
jednej stronie pasa drogowego.

Droga posiada potaczenie z :
- ulicg Orzechowa — drogg miejska nr 5169P — poprzez zjazd z kostki brukowe;j

Na terenie inwestycji brak jest zieleni w tym réwniez drzew i krzewow.

Na terenie inwestycji zlokalizowano oznakowanie pionowe w obrebie
skrzyzowania ul. Pussaka i ul. Orzechowe;.

Teren nie posiada odwodnienia. Wody opadowe 1 roztopowe sptywaja z terenu
inwestycji w sposéb niezorganizowany zgodnie z naturalnym spadkiem.

Na terenie inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:
- gazowa, o $rednicy 63 mm wraz z przytaczami do posesji
- kanalizacji sanitarnej, o srednicy 200 mm, z przytaczami
- wodociggowa, o srednicy 110 mm, z przytaczami
- energetyczna, niskiego napigcia, naziemna i doziemna.

Teren w otoczeniu zamierzenia budowlanego stanowig dziatki budowalne
czgsciowo zabudowane zabudowa w postaci budynkéw jednorodzinnych lub
przeznaczone pod taka zabudowe.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) W ramach zamierzenia polegajacego na budowie ciggu pieszo-jezdnego
projektuje si¢ wykonac:

- budowe nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego z kostki brukowe;j

- budowa nawierzchni doj$¢ do posesji z kostki brukowej

- budowa zjazdéw do posesji z kostki brukowe;j
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- budowa wpustow deszczowych wraz z przykanalikami

- montaz oznakowania pionowego

b) Wody deszczowe planuje si¢ odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji
deszczowej w ulicy Orzechowej. Projekt kanalizacji deszczowej stanowi odrgbne
opracowanie.

¢) Uktad komunikacyjny w rejonie inwestycji pozostanie bez zmian.

d) Dostep do drogi publicznej zostanie zapewniony przez istniejacy zjazd z ulicy
Orzechowe;j.

e) Istniejgce sieci uzbrojenia terenu nie wymagaja przebudowy.

f) Uksztattowanie terenu pozostanie bez zmian.

Uktad zieleni polega¢ bedzie na wykonaniu obsiewu trawg terenu pasa drogowego
nie zajetego przez powierzchnie utwardzone.

3.1.Zestawienia
Pod wzgledem rozmiarowym zakres projektowanego przedsiewzigcia
przedstawia si¢ nast¢pujaco:
Branza drogowa:

Powierzchnia [m?]|  Dhugo$é [m]
Teren przedsigwzigcia 4252,84
Droga 411,65
Jezdnia o nawierzchni z kostki brukowe] 2515,24
Chodnik o nawierzchni z kostki brukowej 6,60
Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowe;j 340,5
Zielen 1390,5
Whpusty deszczowe z przykanalikami 91,8 (24 szt.)

3.2. Przebieg drogi w planie

Projektuje si¢ budowe ciagu pieszojezdnego wg uktadu pokazanego na mapie
pogladowej oraz planie zagospodarowania terenu. Budowa sktada si¢ z :
1) ul. Pussaka

Poczatek rob6t w km 0+000 przyjeto na potaczeniu z ulicag Orzechowa, w miejscu
istniejacego zjazdu. Koniec roboét ul. Pussaka przyjeto, w km 0+102,40, na zakonczeniu
istniejgcej zabudowy jednorodzinne;j.

Przebieg drogi w planie

0+000 Prosta
0+102,40 1=102,40 m
Skrzyzowania

0+000,00 ul. Orzechowa
0+071,21 ul. Grzes$czyka

2) ul. Grzesczyka

Poczatek rob6t w km 0+000 przyjeto na potaczeniu z ulicg Pussaka (w km
0+071,21 ul. Pussaka). Koniec rob6t ul. Grzesczyka przyjeto, w km 0+309,25, na
zakonczeniu istniejgcej zabudowy jednorodzinnej.
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Przebieg drogi w planie

0+000 Prosta
0+272,84 L=272,84 m
0+272,84 Luk poziomy
0+287,52 L=14,68 m
0+287,52 Prosta
0+309,25 L.=309,25 m
Skrzyzowania

0+000,00 | ul. Pussaka

3.3. Profile podluzne

Przebieg projektowanej niwelety ciggu pieszo-jezdnego wyznaczono przy
uwzglednieniu istniejagcych warunkéw terenowych dostosowujac projektowane
wysokosci do:
- poziomdw istniejgcej drogi na poczatku trasy
- poziomOéw istniejacych wjazdéow bramowych do posesji przy zachowaniu
normatywnych pochylen podtuznych wjazdow.
- spadki podtuzne w zakresie: 0,2 + 0,8%

3.4.Konstrukcja warstw
Doboru konstrukcji warstw dokonano w oparciu o obowigzujace normy i przepisy
oraz Wymagania Techniczne WT GDDKIA.

1.Konstrukcja kraweznikow, opornikow, obrzezy
m kraweznik betonowy wibroprasowany, o wym. 15x22 cm, najazdowy, ustawiony na
wysokosci:

v''3 cm nad poziom projektowanej krawedzi ciggu (lub $cieku

przykrawgznikowego) - obramowanie ciggu obustronnie na calej dlugosci

m opornik betonowy, o wym. 12x25 cm, ustawione na wysokos¢ 0 cm nad poziom
projektowanego zjazdu — obramowanie zjazdéw od strony zieleni
m obrzeze betonowe, o0 wym. 8x30 cm, ustawione na wysoko$¢ 1 cm nad poziom
projektowanego dojscia do furtek — obramowanie dojscia do furtek
m krawezniki posadowione na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
m spoiny kraw¢znikow i opornikow nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa 1:3.

2.Konstrukcja jezdni

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej, wg PN-EN 1338, kolor szary

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

m 20 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

m 15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
] - geowldknina separujaca o min. cigzarze 250 g/m?

m 10 cm — warstwa odsgczajaca z piasku $Sredniego

2.Konstrukcja zjazdow indywidualnych

m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej, wg PN-EN 1338, kolor grafitowy

m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:4

m 15 cm - podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6

m 15 cm - warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
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4.Konstrukcja chodnika
m 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej wg PN-EN 1338, kolor grafitowy
m 3 cm - posypka cementowo-piaskowa 1:3
m 10 cm m warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

3.4. Sprawdzenie mrozoodpornosci nawierzchni
Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR1 1 G4 musi by¢ wigksza od 0,60 h, gdzie
h, (strefa przemarzania dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 0,8 m) czyli:
grubos¢ konstrukeji > 0,6 x 0,8 m = 0,48 cm
warunek spetniony: grubo$¢ konstrukcji 0,56 cm > 0,48 cm.

3.5. Odwodnienie

Dla umozliwienia odwodnienia ciggu pieszo-jezdnego zaprojektowano
przykanaliki i wpusty deszczowe.

Przewidziano zastosowanie studzienek prefabrykowanych betonowych
0 @500mm z wpustem zeliwnym klasy D400 na zawiasie, z osadnikiem wysokosci
min.70cm, stanowigcym minimalng pojemnosé osadowa réwnag V=135dm?>.

Dla umozliwienia odprowadzenia wody =z wpustéw deszczowych
zaprojektowano przykanaliki w systemie rur z PVC SN8 o S$rednicy 160mm,
kielichowych, taczonych na uszczelke gumowa. Przykanaliki te nalezy wiaczy¢ do sieci
poprzez studzienki rewizyjne z przej$ciem szczelnym lub poprzez przytacze siodtowe.

Przebieg przykanalikéw oraz lokalizacji wpustéw podano na planie sytuacyjnym
a spadki w zestawieniach tabelarycznych i profilach.

3.6. Sprawdzenie mrozoodpornosci nawierzchni
Catkowita konstrukcja nawierzchni dla KR1 i G4 musi by¢ wigksza od 0,6 h, gdzie
h, (strefa przemarzania dla Ostrowa Wielkopolskiego wynosi 0,8 m) czyli:
grubos¢ konstrukeji > 0,6 x 0,8 m = 0,48 cm
warunek spetniony: grubo$¢ konstrukcji 0,56 cm > 0,48 cm.

4. Opinia geotechniczna

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Opinia geotechniczna (Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadawiania budowli)
opracowane w maju 2020 r. przez Zaktad Ustug Geotechnicznych mgr inz. Leszek
Satanowski.

W ramach prac terenowych odwiercono otwory badawcze do gl¢bokosci 3,0 m
p-p-t.

Podczas wiercen stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w postaci
swobodnego lustra w piaskach drobnych i $rednich akumulacji rzecznej na gl¢bokosci
0,92 — 1,00 m p.p.pt. oraz miejscami w postaci sgczen srodglinowych na gtebokosci 1,0
m p.p.t. (otwor nr 2).

Podloze gruntowe zbudowane z piaszczystych osadéw akumulacji rzecznej
(zageszczone wilgotne i nawodnione piaski drobne w spagu zaglinione i zaggszczone
wilgotne 1 nawodnione piaski Srednie przewarstwione soczewkami glin piaszczystych)
podscielonych na gtebokosci 1,15 — 1,30 m p.p.t. gliniastymi utworami akumulacji
lodowcowej (plastyczne gliny piaszczyste, twardoplastyczne gliny piaszczyste
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i pélzwarte na pograniczu z twardoplastycznymi gliny piaszczyste) do gtgbokosci 3,0 m
p-p-t. Warstwe przypowierzchniowg stanowig nasypy niekontrolowane préchniczno-
gliniaste oraz gleba o migzszosci 0,30-0,65 m.

Dla w/w warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiGM
ustalono:
-ztozone warunki gruntowe § 4 ust 2.
-druga kategoria geotechniczna § 4 ust 3.

Dla celéw kosztorysowych przejeto grunty III kategorii (wg KNR)

5.Technologia

Roboty drogowe rozpocza¢ po zakonczeniu rob6t zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej.

Dokona¢ wytyczenia trasy drogi a nastepnie przejS¢ do wykonania robdt
ziemnych. Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ wg PN-S-02205. Drogi samochodowe.
Roboty ziemne wymagania i badania.

Warstwa ulepszonego podioza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
wykonanego w betoniarce i dowiezionego w miejsce wbudowania, wykona¢ wg PN-EN
14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane cementem
oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Podbudowe zasadniczg z chudego betonu C5/6 wykona¢ zgodnie wykona¢ wg
PN-EN 14227-1. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Mieszanki zwigzane
cementem oraz wg WT-5. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym. Wymagania
odnoscie kostki betonowej wg PN-EN 1338. Betonowe kostki brukowe. Wymagania i
metody badan.

Beton C8/10 oraz C12/15 na tawy betonowe winien spetnia¢ wymagania PN-EN
206-1. Wymagania, wtasciwosci produkcja i zgodnosc.

Ustawienie kraweznika wg rzednych z profilu podtuznego na tawie betonowe;]
z oporem z betonu. Szczegétowa technologia robdt jest zawarta w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wszystkie materialy stosowane na wykonanie budowy ulic musza posiadac
atesty 1idopuszczenie do stosowania. Badaniami inspektora nadzoru nalezy objac
wszystkie roboty ulegajace zakryciu w zakresie zgodno$ci z normami i1 sztuka
inzynierska.

6. Urzadzenia obce

Istniejacg sie¢ uzbrojenia terenu nalezy zlokalizowa¢é metoda prébnych
przekopéw, ana czas wykonywania robot montazowych zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.

Wszystkie przejscia wykona¢ zgodnie z lokalizacjg jak na planie sytuacyjnym
1 profilach, o parametrach wedlug uzgodnien branzowych. Przy wykonywaniu robét
w obrebie istniejagcego uzbrojenia podziemnego terenu, roboty nalezy wykonywac
recznie z zachowaniem normowych odlegtosci.

W  przypadku kolizji  poprzecznych na istniejacych  przewodach
telekomunikacyjnych 1 energetycznych nalezy zamontowac na catej szerokosci wykopu
rury ochronne dwudzielne RHDPE.

7. Projekt organizacji ruchu
Projekt organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
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8. Wytyczne ogolne

Catos¢ rob6t wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania robdét,
normami i przepisami.

Wytyczenia projektowanych kanaléw nalezy dokona¢ poprzez uprawniong
jednostke geodezyjna.

Przed przystapieniem do robét nalezy zapoznac si¢ z uzgodnieniami, opiniami 1
decyzjami zalagczonymi do projektu oraz przestrzega¢ zawartych w nich zapiséw.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomi¢ przedstawicieli instytucji, ktore
sg wlascicielami poszczegdlnego uzbrojenia terenu.

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odlegtosci od sieci wodociagowych, gazowych
kanalizacji sanitarnej, przewodow elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych oraz
stupéw 1 znakéw geodezyjnych.

Napotkane przeszkody i urzadzenia zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz
zaznaczy¢ na planach powykonawczych.

Teren rob6t odpowiednio oznakowaé i zabezpieczy¢, w pasie drogowym roboty
wykonywac zgodnie z wymogami stuzb drogowych. Teren po robotach doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego. Wraz z postgpem robét nalezy dokonywaé odbioru robot
zanikowych na otwartych wykopach, przez inspektora nadzoru oraz dokonac
powykonawczych pomiaréw geodezyjnych (inwentaryzacji).

Opracowat:
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ZESTAWIENIA
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ul. Pussaka, Ostréw Wielkopolski

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia przekroju Srednia Objtosé robét ziemnych | Zuzvciena | Nadmiar | Nadmiar
Pikietaz powierzehnia | Oglegtosé miejscu objetosci objetosci
w N w N w N w N
km m? m? m? m? m m3 m3 m3 m3 m3
0,00 10,08 0,00
7,23 | 0,00 6,00 43,38 0,00 0,00 43,38 0,00
6,00 4,38 0,00
4,49 | 0,00 14 62,86 0,00 0,00 62,86 0,00
20,00 4,60 0,00
4,97 | 0,00 20 99,30 0,00 0,00 99,30 0,00
40,00 5,33 0,00
4,81 | 0,00 20 96,20 0,00 0,03 96,17 0,00
60,00 4,29 0,00
421 | 0,00 20 84,10 0,00 0,03 84,07 0,00
80,00 4,12 0,00
4,15 | 0,00 20 82,90 0,00 0,00 82,90 0,00
100,00 417 0,00
4,14 | 0,00 24 9,94 0,00 0,00 9,94 0,00
102,40 4,11 0,00
Zjazdy | 0,41x95,72 39,25 39,25
Razem 102,40 517,93 0,00 0,0 517,93 0,00
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ul. Grzesczyka, Ostrow Wielkopolski
OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia Srednia Objetosé robot | Zuzyciena | Nadmiar Nadmiar
Pikietas przekroju powierzchnia | Oglegtosé ziemnych miejscu objetoéci | objetosci
W N w N w N W N
km m? m? m? m? m m3 m3 m3 m3 m3
0,00 10,360 0,000
747 | 0,00 6,00 44,82 | 0,00 0,00 44,82 0,00
6,00 4,580 0,000
4,75 | 0,00 14 66,43 | 0,00 0,00 66,43 0,00
20,00 4,910 0,000
4,83 | 0,00 20 96,60 | 0,00 0,00 96,60 0,00
40,00 4,750 0,000
4,80 | 0,00 20 95,90 | 0,00 0,00 95,90 0,00
60,00 4,840 0,000
4,59 | 0,00 20 91,80 | 0,00 0,00 91,80 0,00
80,00 4,340 0,000
4,83 | 0,00 20 96,60 | 0,00 0,00 96,60 0,00
100,00 5,320 0,000
5,05 | 0,00 20 100,90 | 0,00 0,00 100,90 0,00
120,00 4,770 0,000
4,53 | 0,00 20 90,50 | 0,00 0,00 90,50 0,00
140,00 4,280 0,000
4,07 | 0,00 20 81,40 | 0,00 0,00 81,40 0,00
160,00 3,860 0,000
4,08 | 0,00 20 81,60 | 0,00 0,00 81,60 0,00
180,00 4,300 0,000
3,97 | 0,00 20 79,30 | 0,00 0,00 79,30 0,00
200,00 3,630 0,000
3,64 | 0,00 20 72,70 | 0,00 0,00 72,70 0,00
220,00 3,640 0,000
4,00 | 0,00 20 79,90 | 0,00 0,00 79,90 0,00
240,00 4,350 0,000
4,35 | 0,00 20 87,00 | 0,00 0,00 87,00 0,00
260,00 4,350 0,000
4,38 | 0,00 20 87,50 | 0,00 0,00 87,50 0,00
280,00 4,400 0,000
4,35 | 0,00 20 87,00 | 0,00 0,00 87,00 0,00
300,00 4,300 0,000
3,97 | 0,00 9,25 36,76 | 0,00 0,00 36,76 0,00
309,25 3,648 0,000
tuk poszerzenie | 34,69 x 0,56 19,43 19,43
Zjazdy 240,28x0,41 98,52 98,52
Razem 309,25 | 1494,66 | 0,00 0,00 1494,66 0,00
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien do wpustow kanalizacji deszczowej

Dtugos¢ Dtugos¢ ) Micjsce R.ochr. )
Nr przylacza przylacza Spadki (%) whaczenia (mb) Uwagi
PVC@160(mb PP@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
D-1
WDI1 1,2 1,5 D1
WD2 4,7 1,5 D1
WD3 1,2 1,5 D2
WD4 4,7 1,5 D2
WD5 7,9 1,5 D3
WD6 9,1 1,5 D3
Razem 28,8
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ZESTAWIENIE DLUGOSCI
odgalezien do wpustow kanalizacji deszczowej

Dtugos¢ Dtugos¢ ) Micjsce R.ochr. )
Nr przylacza przylacza Spadki (%) whaczenia (mb) Uwagi
PVC@160(mb PP@200(mb)
1 2 3 4 5 6 7
D-2

WD7 4,3 1,5 in-situ

WDS 1,3 1,5 in-situ

WD9 4,3 1,5 in-situ
WDI0 1,3 1,5 in-situ
WD11 4,3 1,5 in-situ
WDI12 1,3 1,5 in-situ
WDI13 4.4 1,5 D6
WDI14 1,7 1,5 D6
WD15 4,3 1,5 in-situ
WwD16 1,3 1,5 in-situ
WDI17 4.4 1,5 D8
WDI8 1,7 1,5 D8
WD19 4,3 1,5 in-situ
WD20 1,3 1,5 in-situ
WD21 4,3 1,5 in-situ
WD22 1,3 1,5 in-situ
WD23 9,1 1,5 D9
WD24 8,1 1,5 D9
Razem 63,0
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek sciekowych betonowych @500

Kanat

deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica kanatu

?160

Nr studzienki

WDI1

WD2

WD3

WD4

WD5

WD6

Rzedna géry wpustu

133,35

133,35

133,49

133,49

133,71

133,71

Rzedna dna studzienki

131,50

131,50

131,67

131,67

131,79

131,79

Wysokos$¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

Dno studz. @500
h=750

szt

Dno studz. @500
h=1000

Szt

Dno studz. @500
z przejsciem dla rury
h=750

Szt

Dno studz. @500
z przej$ciem dla rury
h=1000

Szt

Kregi przejsciowe.
@500 h=500

mb

Kregi przejsciowe.
@500 h=750

szt

Pierscien utrzymujacy
Krate ¢960/500
h=150mm

Szt

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

Pierscien odcigzajacy
@®60/650 h=250mm

Szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek sciekowych betonowych @500

Kanat

deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica kanatu

?160

Nr studzienki

WD7

WD8

WD9

WD10

WDI11

WD12

WDI13

Rzedna géry wpustu

133,43

133,43

133,44

133,44

133,53

133,53

133,52

Rzedna dna studzienki

131,61

131,61

131,62

131,62

131,71

131,71

131,70

Wysokos$¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

Dno studz. @500
h=750

szt

Dno studz. @500
h=1000

Szt

Dno studz. @500
z przejsciem dla rury
h=750

Szt

Dno studz. @500
z przej$ciem dla rury
h=1000

Szt

Kregi przejsciowe.
@500 h=500

mb

Kregi przejsciowe.
@500 h=750

szt

Pierscien utrzymujacy
Krate ¢960/500
h=150mm

Szt

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

Pierscien odcigzajacy
@®60/650 h=250mm

Szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek sciekowych betonowych @500

Kanat

deszczowy

Nazwa kolektora

D-1

Srednica kanatu

?160

Nr studzienki

WD14

WDI15

WD16

WD17

WDI18

WDI19

WD20

Rzedna gbéry wpustu

133,52

133,60

133,60

133,70

133,70

133,67

133,67

Rzedna dna studzienki

131,70

131,78

131,78

131,88

131,88

131,85

131,85

Wysokos$¢ studzienki

mb

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

1,82

Dno studz. @500
h=750

Szt

Dno studz. @500
h=1000

Szt

Dno studz. @500
z przejsciem dla rury
h=750

Szt

Dno studz. @500
z przejsciem dla rury
h=1000

szt

Kregi przejsciowe.
@500 h=500

mb

Kregi przejsciowe.
@500 h=750

Szt

Pierscien utrzymujacy
Krate @960/500
h=150mm

Szt

Wpust zeliwny D400
h=170

Szt

Pierscien odcigzajacy
@®60/650 h=250mm

Szt
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ZESTAWIENIE PARAMETROW
studzienek sciekowych betonowych @500

Kanat deszczowy

Nazwa kolektora D-1

Srednica kanatu @160

Nr studzienki WD21 | WD22 | WD23 | WD24
Rzedna géry wpustu 133,68 | 133,68 | 133,76 | 133,76
Rzedna dna studzienki 131,86 | 131,86 | 131,94 | 131,94

Wysokos$¢ studzienki mb 1,82 1,82 1,82 1,82

Dno studz. @500

h=750 szt
Dno studz. @500
h=1000 szt

Dno studz. @500
z przejsciem dla rury
h=750 szt

Dno studz. @500
z przejsciem dla rury szt
h=1000 1 1 !

Kregi przejsciowe.
@500 h=500 mb 1 1 1

Kregi przejsciowe.
@500 h=750 szt

Pierscien utrzymujacy
Krate @60/500
h=150mm szt 1 1 1

Wpust zeliwny D400
h=170 Szt 1 1 1

Pierscien odcigzajacy
@®60/650 h=250mm szt 1 1 1
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Zestawienie parametrow robot

Odcinek Dhugo$é | Srednia [Szeroko$é | Wykop Wykop liniowy Wykop liniowy Wykonanie| Wymiana | Cigcie Rozb/odb [Umocnienie| Odwodn.
kanatu wykopu gleb. wykopu reczny w szalunkach skarpowy podsypki | gruntuz |nawierzch | nawierzch.| poboczy/ | wykopu
wykopu 5% mech. mech. z mech. mech. z | grub 10cm | dowozem |asfaltowe] |podbudowy| dr. grunt. | iglofiltr.
na odktad | transport | naodklad | transport. pobocza |grub. 15cm
(mb) (m) (m) (m?) (m’) (m?) (m?) (m?) (m?) (m?) (mb) (m?) (m?) (szt/godz)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kanalizacja deszczowa
Odgalezienia do
wpustow
WDI1-WD6 28,8 1,12 0,8 1,29 24,51 23,04 24,51
WD7-WD25 63,0 1,12 0,8 2,82 53,63 50,40 53,63
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Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
,»Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
jezdnego na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim)”

Inwestor:  Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

techn. Jozef Przybytek

ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czesé opisowa:

2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

1.Wykonanie rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych i pomiarowych

2.Wykonanie robot ziemnych wg niwelety z profilu podtuznego z wywozem nadmiaru
3.Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie jezdni

4.Ustawienie kraweznika 15x22 na tawie z oporem z betonu C12/15, obrzeza 8x30 na tawie,
5.Wykonanie warstwy podbudowy

6.Wykonanie regulacji urzgdzen podziemnych wiazéw, zaworéw

7.Wykonanie nawierzchni kostki brukowe;j

2.2.Wykaz istniejgcych obiektow: obiekty kubaturowe nie wystepuja
W pasie drogowym wystepujg kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna,
energetyczna, gazowa

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.Branza sanitarna: wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne opracowanie
2.Branza drogowa: wykonywanie robét przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem srodkami
transportowymi zageszczenie podbudowy, walcem i zaggszczarkami ptytowymi, dowoéz
materiatu betonu 1 kostki, roztadunek w obrgbie blisko$ci ogrodzen i1 wystepujacego ruchu
drogowego.

2.Branza elektryczna;

wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne opracowanie.

3.Branza telekomunikacyjna

brak prac tej branzy,

2.4.Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpiq podczas robot budowlanych
1.Prowadzenie robét ziemnych —wykopy koryta koparka (§6pkt 1.a Rozporzadzenia MI)

2. na czas rob6t wylaczy¢ dojazd do posesji powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach ale po
skonczeniu rob6t w danym dniu zapewni¢ dojazd do poses;ji.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przetozonego i kierownika budowy
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-maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych

-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprz¢tu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka rob6t

2.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

-zakres robdt nie wymaga opracowania planu bioz.

-oznakowa¢ wyltaczony odcinek , roboty prowadzi¢ przy ruchu zamknig¢tym, dopusci¢ tylko
ruch pojazdéw mieszkancéw po godzinach pracy

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy rob6t poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg
powierzchni wykopu pod jezdni¢ i oznakowa¢ znakami drogowymi U-20b, i B-1, nie nalezy
zajmowac¢ jezdni na magazynowanie prefabrykatéw tylko dowo6z prefabrykatow z placu
znalezionego przez wykonawce na innych ulicach lub placu

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjna budowy

Opracowat:

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

CZESC GRAFICZNA
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WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
NR Pozycja X PozycjaY
ul, Pussaka
P 0+000 6485602,91 | 5725879,09
P0O+071,21 6485532,87 | 5725891,91
P 0+102,40 6485502,18 | 5725897,52
ul. Grzesczyka

G 0+000 6485532,33 | 5725888,95
G 0+100 6485514,29 | 5725790,60
G 0+200 6485496,25 | 5725692,24
G 0+300 6485459,99 | 5725616,47
G 0+309,25 6485451,01 | 5725618,69
PLK 0+272,84 6485483,10|5725620,59
KtK 0+287,52 6485472,10 | 5725613,48

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Grzesczyka w
Ostrowie Wielkopolskim

PRZEDMIAR BRANZA DROGOWA inzynieria srodowiska
Lp Wyszczeg6lnienie Obmiar
llosé
- dlugo$¢ ulicy
ul. Pussaka: 102,40 m; ul. Grzesczyka: 309,25 m | 411.69m
I ROBOTY ROZBIORKOWE
1) Zjazd z ul. Orzechowej:
- kraweznik 15x30 ze $ciekiem 30 cm (potaczenie): 18,0 m
- kraweznik 15x30 (tuki): 2x9,0 m: 18,0 m
- obrzeze 8x30: 6,0m
- kostka bruk. (zjazd): 50,3 m2
- przetozenie: - naw. z kostki bruk.: 6,6 m2
- naw. z ptyt. 30x30: 6,9 m2
2) zjazd do dz. 10/2: naw. z trylinki: 31,8 m?
3) wycinka drzew - brak
I JEZDNIA
Powierzchnia:
- warstwa odsaczajgca z piasku — 10 cm
- geowtdknina 250 g/m?
- warstwa ulepszonego podtoza z piasku stab. cem. C3/4 — 15 cm 2.827,45m*
ul. Pussaka: 710,41 m?;
ul. Grzesczyka:2.117,04 m?
Powierzchnia:
- podbudowa zas. z chudego betonu — 20 cm
- podsypka cem.-piask. — 3 cm 2 515 24 m2
- ciggu pieszojezdnego — 8 cm e
ul. Pussaka: 629,84 m?
ul. Grzesczyka: 1885,40 m?
Krawezniki 15x22 wraz z tawg betonowg z oporem wyniesione 5 cm nad naw. jezdni — zakonczenie
jezdni 120m
ul. Pussaka: 6,0 m ’
ul. Grze$czyka: 6,0 m
Krawezniki 15x22 wraz z tawg betonowg z oporem wyniesione 5 cm nad naw. jezdni (fuk ulicy bez
Scieku)
ul. Grzesczyka: 20,9 m: 20.9m
Krawezniki 15x22 wraz z tawg betonowg z oporem wyniesione 5 ¢cm nad naw. jezdni ze $ciekiem przykr.
szer. 20 cm 8001 m
ul. Pussaka: 194,3 m ’
ul. Grzesczyka: 6058 m
Krawezniki 15x22 wraz z tawa betonowg z oporem wyniesione 2 ¢cm nad naw. jezdni ze $ciekiem przykr.
szer. 30 cm — wiaczenie do ul. Orzechowej 180m
ul. Pussaka / Orzechowa: 18,0 m
[l | CHODNIK/ doj$cia do posesiji
Obrzeza betonowe 8x30 153m
3x51m ’
Nawierzchnia chodnika/doj$¢ do posesji z kostki brukowej 6.6 m2
6,6 m? om
| ZJAZDY
Roboty ziemne: ujete w tabeli robét ziemnych
Opornik betonowe 12x25
ul. Pussaka: 80,4 m 311,0m
ul. Grze$czyka: 230,6 m
Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej
Pussaka: 95,7 m? 340,5 m2
ul. Grzesczyka: 244,8 m?
v ROBOTY WYKONCZENIOWE
Plantowanie zieleni
Pussaka: 471,0 m2 13905 m?

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO ul. £6dzka 210, 62-800 Kalisz
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Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego na ul. Grzesczyka w
Ostrowie Wielkopolskim

PRZEDMIAR BRANZA DROGOWA

inzynieria $rodowiska

Lp Wyszczeg6lnienie Obmiar
llosé
ul. Grzesczyka: 919,5 m?
Regulacja pionowa zawordw wodociggowych
ul. Pussaka: 0 szt 4
ul. Grze$czyka: 4 szt
Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
ul. Pussaka: 2 szt 6
ul. Grze$czyka: 4 szt
Montaz rur ostonowych dwupotéwkowych (kabel eN na zjazdach)
ul. Pussaka: 33,5 m 80,0 m
ul. Grze$czyka: 46,5 m
Vil | PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU
wg projektu organizacji ruchu

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska PRIMEKO ul. £6dzka 210, 62-800 Kalisz
tel. 627 670 063 www.primeko.com.pl biuro@primeko.com.pl
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Informacja BIOZ

Zadanie: Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
,»Budowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni ciggu pieszo-
jezdnego na ul. Grzesczyka w Ostrowie Wielkopolskim)”

Inwestor:  Miejski Zarzqd Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Opracowat:

techn. Jozef Przybytek

ul. £odzka 210, 62-800 Kalisz

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania:

- Przepisy Prawa Budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1333)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

2.Czesé opisowa:

2.1 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow

1.Wykonanie rob6t przygotowawczych, rozbiérkowych i pomiarowych

2.Wykonanie robot ziemnych wg niwelety z profilu podtuznego z wywozem nadmiaru
3.Profilowanie i zageszczenie podioza w korycie jezdni

4.Ustawienie kraweznika 15x22 na tawie z oporem z betonu C12/15, obrzeza 8x30 na tawie,
5.Wykonanie warstwy podbudowy

6.Wykonanie regulacji urzgdzen podziemnych wiazéw, zaworéw

7.Wykonanie nawierzchni kostki brukowe;j

2.2.Wykaz istniejgcych obiektow: obiekty kubaturowe nie wystepuja
W pasie drogowym wystepujg kanalizacja sanitarna, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna,
energetyczna, gazowa

2.3.Elementy zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi

1.Branza sanitarna: wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne opracowanie
2.Branza drogowa: wykonywanie robét przy uzyciu koparko-tadowarki z wywozem srodkami
transportowymi zageszczenie podbudowy, walcem i zaggszczarkami ptytowymi, dowoéz
materiatu betonu 1 kostki, roztadunek w obrgbie blisko$ci ogrodzen i1 wystepujacego ruchu
drogowego.

2.Branza elektryczna;

wystepuja roboty tej branzy ale opracowanie stanowi osobne opracowanie.

3.Branza telekomunikacyjna

brak prac tej branzy,

2.4.Wskazanie przewidywanych zagrozen, ktore wystgpiq podczas robot budowlanych
1.Prowadzenie robét ziemnych —wykopy koryta koparka (§6pkt 1.a Rozporzadzenia MI)

2. na czas rob6t wylaczy¢ dojazd do posesji powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach ale po
skonczeniu rob6t w danym dniu zapewni¢ dojazd do poses;ji.

2.5.Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

-w przypadku zagrozenia pracownik zobowigzany jest natychmiast zawiadomi¢ swojego
przetozonego i kierownika budowy

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska ,PRIMEKO” Kalisz



PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

-maszyny budowlane obstugiwa¢ moga jedynie pracownicy przeszkoleni i posiadajacy
stosowne wpisy w ksigzeczkach operatoréw maszyn budowlanych

-pracownik zobowigzany jest do stosowania sprz¢tu ochronnego, odziezy roboczej
i ochronnej (kaski, okulary, rekawice, rekawice antywibracyjne, obuwie odpowiednie,
kamizelki odblaskowe, nakolanniki ) stosownie do zagrozenia wystepujacego na danym
stanowisku

-kierownik budowy zorganizuje odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt poprzez
wygrodzenie zaporami drogowymi i oznakowanie odcinka rob6t

2.6.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych

-zakres robdt nie wymaga opracowania planu bioz.

-oznakowa¢ wyltaczony odcinek , roboty prowadzi¢ przy ruchu zamknig¢tym, dopusci¢ tylko
ruch pojazdéw mieszkancéw po godzinach pracy

-odpowiednie oznakowanie odcinka strefy rob6t poprzez wygrodzenie tasmg ostrzegawczg
powierzchni wykopu pod jezdni¢ i oznakowa¢ znakami drogowymi U-20b, i B-1, nie nalezy
zajmowac¢ jezdni na magazynowanie prefabrykatéw tylko dowo6z prefabrykatow z placu
znalezionego przez wykonawce na innych ulicach lub placu

-wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy, i innych dokumentéw budowy
odpowiedzialny jest kierownik budowy. Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice
informacyjna budowy

Opracowat:
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

CZESC GRAFICZNA
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PROJEKT TECHNICZNY (WYKONAWCZY)

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
NR Pozycja X PozycjaY
ul, Pussaka
P 0+000 6485602,91 | 5725879,09
P0O+071,21 6485532,87 | 5725891,91
P 0+102,40 6485502,18 | 5725897,52
ul. Grzesczyka

G 0+000 6485532,33 | 5725888,95
G 0+100 6485514,29 | 5725790,60
G 0+200 6485496,25 | 5725692,24
G 0+300 6485459,99 | 5725616,47
G 0+309,25 6485451,01 | 5725618,69
PLK 0+272,84 6485483,10|5725620,59
KtK 0+287,52 6485472,10 | 5725613,48
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Projekt

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska techniczny (wykonawczy)
"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1:25000
tel/fax 62 167 02 63 Farlonan

www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl

Pazdziernik 2020 r

Nazwa obiektu . F— . q n
; Budowa nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego w ramach zadania:

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
PIESZ0-JEZDNEGO NA UL. GRZESCZYKA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Adres obiekfu . .
OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. PUSSAKA, GRZESCZYKA

4ANazwa
rysunku

MAPA POGLADOWA

Jozef Przybytek

Rys nr.
upr. nr UAN:#342-31/92

Projektant

4 spec. drogowa

aymivs mgr inz. Ryszard Poptawski

Sprawdzajac
é Y upr. nr WKP70022/P00K/03

spec. drogowa

“beSmardowskié Olend]




/ ) \
/ \
\
/ 2 \
f = \
I = \
I \
I \
-+ _ ‘
| | [ :
I s
I -
, / , Jr / |
| | |
/ I
I 7
’ 2 I/ , Jr ///
l | l |
I m 777777777777777777777777777777777777777777777777777 p—a i
| | 2 2 | |
I
| / TrE |
I = Sg3
M __IIU_"U‘U__IGZ 077 3 e — — O;‘:} - - - - 50 9 i
, km O+305,‘7§;&é}f-———__jc _;_%-) \% Oég & 13349 % 3 ﬁ‘ 3 % 3 a E 3 2 % pamt] % _ Ed S S‘ |
i OOk ] (13377 o n0s 1369 =k S . -8 ¢ E S S s 3 s S
| T N e wou 5T e MO e 8 52 48 ' L 5 ¥ we é"%
] S2 | SR 3 PN S PVC@160 =% % = e =3 I ey i o |
7 E] - 8! : :I ‘QE_: ‘7‘ 2 n‘g n‘é Dé } DC+)"- 7777777 ﬁ“c")\ vé ‘Oé
L e 8 6 g N 1,7- > BY B2 B2 | BT | =1 8T 8T . |
' km—oig%dg____ 0% ! “‘% :'I w ‘\Z)L\‘.‘i = N w V\mx N 2 I\Qx L . ‘l N . i N[F] ’\TIX 133 45N = ‘i
o < o3 o 133,71 < ® g [ 3| S 2 B WD12 WD1 0=+ N Bord (B 12/2 |
[ N 8¢ WD18W i i o L o | 28 b 131,72 i 131,63 WDS8 3160 131,80, 0408680
. i N\ = | ’ | | . %\,@ 1 D\/CO160 | PVCD160 ; PVC@160 -7, --%.1\ ,
ES ‘ 3 KEK: km 0+ | R6 ! | PVC@160 ‘ 1200 \ L;—_-;:;il_ LT % — = 2 PVC@160 ﬁ; ] //MWD6 |
— f —— = =1e3- )
Zjazg -T"Z* d g 3 '1,7' 5 P 3 RO 53 o 2 A T k- ) ' 4 g; [ '1,3' : / 131C80 |
7] e = =171 ’ﬂ ) | B e @E&, — 1 2 UZ%IEF - F >§° et 1 1 n PVC2160 -9,1-
TN ] > L8 S : = E N - | 1@/
— ! t Iij%i% A b (; A / \W//; -g/ \\}* : . j — ' | _ : : — N a2 ‘0‘5“"*“ 1 = \é, /_|’_ %A; . r 53 < I
| SRNK R /\%&f ******** L--&-WolMariana Grzesczykal ' 4 o - : g 8- 88 e : -8 o3 - L TR I E— AT Sl % ————————— | 2% |
< - f . z T 3 O*ExTxT Y
WD24 13?”77 V}/ </ \ . ' 51" g& ? / & i T ! = | HEs=== %{2
--------------------------------------------------- e —— e . k) ) S
1311,95 O S T e i —— | 5 A —— i ——— 0 S— . i B N Ry e l
X7 s ] : 3 B < LEGENDA
| PVC@160-9,1- /e : & N § Pt 5 —— UER0L& 133 >
TS | s} D g ® ) 2 e 2 /3 T N g kam ’ | PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY
k / gm ‘q_’,“ ‘ s » £ o < © %. o wym. 15x22 (obnizony do wys. 5 cm) ze Sciekim przykrawez.
/ f} } ‘9 = 6 | e PROJ. SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY
N 2 y 3 ‘ D / fan ‘ 20 k.bruk
(o 0% ) o IR \Y | I szer. CMm Z K.Druk.
N - R Y%y 7 ® N B o ~OTov < - f S e e EE PROJ. OPORNIK BETONOWY
AV, 9 T < SNy ‘ -4 ,4- ‘ ‘ -4,3- o Bl ke
P \\‘9 A d’@ b g ﬂv "\\I// o) g‘ ) E 133,71 ! 5[ 5[ ) PVC@16 ?l‘g;é%’g § ,EL,,, | o wym. 8x30
Sy ‘/7 - N\\n 1o , lo ) 7o) 133 45 . - % = NN 5
@ \\,,%%)9 SQ/ o = 3 22 3789 WD17 & 2 3 WD S—WD9131’Q§ S4% s el | O 7B 7ied (P) bz 15/5 | ERS;}nOESzZ;ZE BETONOWE
$ .. I ) IR gy 8 , 3 AR TS T T YT T S m 0k04730 '
N\ ' <& <5 & L < |5 Z ‘1‘33 44 e i SRR (|1 ER | PROJ. NAWIERZCHNIA CIAG PIESZO-JEZDNY
:\qu ! E‘E g:‘_é S‘E o_ R R £ WD7 131762 P -z; RS = | z kostki brukowej, szarej, 8 cm
\ PV@1 B / ({f’n % ! \fﬁh: ol ) PROJ. NAWIERZCHNIA DOJSC DO POSESJI
- - \ = - 13350 1 z kostki brukowej, grafit, 8 cm
N\ 2 4 4- R - - >3] 3 X [ : = 99,00 WD4 I ), g . _
5 ® ‘%,3 , 3 @ N 3 W » : : = zZ 2 N w o = 2 an G057 65 g AR //131,68 PROJ. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW
‘———-———WWM —_———————]jy—— = —|—— — — — e —— e ——— — = e o i e e e 133,50 R YRR T ol - 73' z kostki brukowej, grafit, 8 cm
131,87 ' © 3 N WD3 13768 & T = < T PROJ. ZIELEK
@ = N E 2 | 2 PVGO60-+2 o | PVCRTE0 4T | "X
Q = /\‘% 18a “ ‘ — W ‘ % / WD8 | PROJ. WPUST DESZCZOWY (WD)
w © | _ .2 | / kanalikiem PVC®160
| - —@ / wWraz z przykanatlikiem
N @ . N Q — i B ST — PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA PP$300-500
I | 03] I if i |[E-1H —— 1 *ZJGZ(L(EF dz18/1 | A o (wg odrebnego opracowania)
2 ! | o SN sk |1 > ke 0+020,80 /
© < | | @P / © & ‘&X&’é 1~ = ~ - . |
| | / . A2 - =
| | | / | 133,36 TRl o PVEBIE0LAIT- ™
/ y ] — LU . y .
I} i l / WD1 B L © 133,36 Db @ d Jest to kopia map do celéw projektowych
El NAE! ' o\ &2 . .
Jf 36 32 28 { o4 l 20 /= 3 SR I AN %ﬁ;} 015 131,54 " \ zarejestrowanych przez Staroste Ostrowskiego
46 42 40 5 | FaS 710 u‘ ] o % 4 - nrP.3017.2020.2107_5 z dnia 20.05.2020 r.
R . R / )= [ . J e .
e W 3B g g | : R / 3 PVCQ160-1,2- @ Potwierdzam zgodnos$¢ kopii z oryginatem.
CER e 2 N ¢ | é I < [ &= . -
I P o : T — 5
} —3eS r re T re 4599 ‘ h.bt. 1 ch.kp. & - —— Y
134.22 134.17 134.06 13405 134[03 1‘56.3& o 133.94 133.86 133'82\,\f 13373 oo 133.64 133.66 133.59 133.56 oo 133.40 133.38 = 133.43 133,41 133.48 133.43\@ 133.59 )123.53 I = ?33.6574\:,_ 133.65 \ - ' F3 1((3:3.54 3 5 JAI{ N
c.o e 5 ' e == e300 55 Sfp——ea00 Yoo ¥ 3 Res
[eH =\ =X\ w DY 25 ©© o @ A e @ D QW g\\w >
@ = ik?‘ kd1000 Q& E » >§ g"’ ‘>\© +\(g‘ 3 ST; 1 3 /E’ZJChOV\ a - b
kd1000 La1nn kd1000 kd1000 o= kd1000 | \~»— T\ 1 | *
134.21 'Nﬂ 58 133.45 523308 133.37 133.28 13341 13335 133.39 133.50 133,50 13351 133,54 4400 133.54 \"’j;fw [N 133,53 ! 2, 1330565 13357 | 4 o 13354 il
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH . " 233'41 t . \ . liayer PN \l\ijc,hi@?/é '5;3.51 77777 :ﬁh_‘btjﬁ_g < -KPgK 113360 [ chbBES | 150, " N\
Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej GG0.6640.833.2020 a2 S 3\3 S 5 17 Fa ng, 5 A ./
Identyfikator i nazwa jednostki ewidencyjnej 301701 1 Ostrow Wietkopolski Bie i X 2 g X S 2 S = N @2 |8
Identyfikator i nazwa obrebu ewidencyinego 0177 Ostréw Wielkopolski 1 : > X ' N B les
Ulica Mariana Grzesczyka, Kazimierza Pussaka saonrs ole, e ninisisey dokumen o Miejski Zarzad Drog m
Skala mapy 1:500 " ; : )
ul. Zamenhofa 2
Sekcia mapy zasadniczej 6.160.19.21.2.2, 6.160.13.21.2.4 Jr b 63-400 Ostrow Wielkopolsk “
Nazwa ukladu wspdirzednych prostokatnych plaskich | wysokodcl PL-2000 strefa &; Amsterdam 55 s i Tadim ,
Qznaczenie granic obszary, ktdry byt przedmiotem aktualizacii A Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska el
Informacie o stuzebnosciach gruntowych majacych wplyw na zagospodarowanie Mapa zostala opracowana bez ustalenia stuzebnosci b Rt GRecERB Y “PRIMEKO" Zfﬁh”'czy o)
| gruntéw, ztokalizlowanych w granicach projektowanej inwestycii gruntowych. K 62-800 Kalisz ul.tédzka 210 = 1:25000
Data opracowania mapy 25.03.2020 — tel/fax 6ZI 167 02 63
2 www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Dar;oapir;cziernik 2020 r
s G Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
s e S BT Iy /i o _ PIESZO-JEZDNEGO NA UL. GRZESCZYKA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
e BAABLLTER4 L REGON 281156623 e, e iy r—
(nazwa/imig | nazwisko wykanawcy) {podpis osoby reprezentujgce] wykonawce) P Adres obiekfu ” ,
GECD i RIS Y : OSTROW WIELKOPOLSKI, UL. PUSSAKA, GRZESCZYKA
ﬁ”:‘?’ fn‘Z Ar /DCT:EK;’ ’ /\ % Nazwa
Uprony 14422 —_— v § // - ) R PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
{imie i nazwisko gecdety uprawnionego, kidry opracowal mape) {numer uprawnien i podp® geodety) ; / Jr - - =
Nr ks rob: 14/2020 tel. 787-033-888, e-mail: geoprimkalisz@gmail.com, § e purbasd ek AR SR ARA S A Y E B ANTS | / o) stl;EJJﬂeigfa\gf lJJng.enfr 5;5,%2212{:&35/92 ys nr.
Jr- H (i nazviBRG L OIS ukoby resmrenivinne origan /
4 /
/
/ ' . ;
\ / pocsau N A1 1




ul. Orzechowd ul. Grzesczyka
= o B |2 = S N
< s 8s8s2 38 52 2 88 =8
BT =8 =8 =ZoBag 2 =B =8 =8 =B
' S\E = E S EJESE |SE <E 21E SE = E
13— BT I — 1 |
[ I — | 10240 m
1345+
134+ I
S | I I Y B
133.5—+ 1 ||
133+
pd
11 0S_( 1325
0/50 i
131.5—
13—+
1305 130.00
N\
NUMER PRZEKROJU P1 20,000 P2 20,000 P3 20,000 P4 20,000 P5 20000 PBRY
T T T T T 1
RZEDNA TERENU 3 3 3 3 3 2 3
T T T T T 1
RZEDNE N|WE|_ETY g g g §, g g Miejski Zarzad Drég "\
- — — — - - ul. Zamenhofa 2 iy =)
T T T T T T 63-400 Ostrow Wielkopolski ﬁ
y -— ednostka projektowa [Stadium .
R()ZN | CA RZEDN YCH § gl gl §l §l §l gl B kaa:’fajdk?Projekfowo-Lfls’fugowy Infynierii Srodowiska fechncznzrij.,eykkfonawuy)
62-800 Kaﬁil,MlEﬁoédzka 210 T 150/500
0.500 % tel/fax 62 767 02 63 —
ELEMEN TY N|WELETY 102.402 m www.primeko.ecomép): e-mail: primeko@o2.pl D fPa;clziernik 2020 r.
p St Nazwa obiekfu Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
rrawo yczna BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
ELEMEN TY POZ| OME Lewo Krzywa [=102.40 PIESZO-JEZDNEGO NA UL. GRZESCZYKA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
K”_OMETR AZ él é é é é é i s vty 0STROW WIELKOPOLSKI, UL. PUSSAKA, GRZESCZYKA
yaunk PROFIL PODtUZNY
UL. PUSSAKA
KILOM. | HEKTOM. $ - CEHOO mosn (e SRS Rys
Srawdzaey | R S 2.1.




~ oo ~ o o = = N & . 2 = = v R =t s © o ~ ~
b= ) = = = = =y = S 2 =y = Xy B S EEERS S
== == 2o o = =|= o — |- - 2= o — =N oo fN =N &N =N 2N N 2N [N =™
* * * ¥ * e e e e e e + + + + + + + + + +
h=l(=] h=l(=] p=(=] O O h=l(=] h=l(=] =[] h=l(=] p=l(=] IO h=l(=] O = Nl () O IO O o TIo T o h=l(=]
=1 Sle Sle Sle Sle S|e S|e Sle S|e Sle Sle S|e Sle Sle Sle Sle Sle Sle Sle|S e Sle
~E I~ = I~ = ~ = ~= I~ = I~ = I~ = I~ = I~ = ~| = I~ = ~= ~NE N= ~= ~= NE NE NS ~| =
. e
B =
= —=
=8 &S
+ +|
‘z o ’z O
S £ S £
=) = N < o N = o o =
o o o > ~ o o o Ye)
oS3 WX o= o= o (& o oS o[£ o X
3l 3l rj = Jarj =S 3ls 3l 3% 3% 3l
S|E S|E S|E S|E S|E S|E S|E S|E SE
V= V=2 V=3
Ai= -1.25000 % Ai = 0.45000 7% Ai = -0.45000 %
KM = 30.00 KM = 180.00 KM = 240,00
136 h = 133.460m h = 133.825m h = 133.705m
1355+
-0.2000 % 0.2500 %
135 - 0800 3 0.2500 % T , —& g0
o — < nn
1345+
134+
—
133.5—+ —
133+
132.5
132 +—
131.5—+
13—
1305 130.00
T T T T T T T T T T T T T T T T T
=~ 3 B S S R = Q2 S 3 = =2 S B S = =
RZEDNA TERENU = 5 5 5 5 = = = = 2 = = = 3 2 2 =
S T T T T T T T T T ™~ T T T T T T T
3 3 2 X2 3 b 3 3 = = o3 2 2 = e 5 8 3
RZEDNE NIWELETY 5 2 3 3 2 3 3 = 2 = =5 5 5 2 = 2 5 5
™~ T T T T T T T T T ™~ T T T T T T T
A a0 2 5 2 2 2 0 = 2 o == = = 2 2 2 3 -
ROZNICA RZEDNYCH = = 3 S $ 3 S 3 = S = 3 g = = = 3 =
‘|— ‘|— -0.800 % 0.250 % -0.200 % 0.250 %
ELEMENTY NIWELETY 30001 m 150000 m 60001 m 69249 m Miejski Zarzad Drog
L0 ul. Zamenhofa 2 -
63-400 Ostrow Wielkopolski g
Prawo , .
ELEMENTY POZIOME - K - ,
Lewo Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska techniczny (wykonawczy)
"PRIMEKO" Skala
z 62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 1:50/500
KM ELEMENTOW POZIOMYCH tel/fax 62 767 02 63
www.primeko.com.pl  e-mail: primeko@o2.pl Pasdziernik 2020 r
T T T T T T T T T T T T T T T T T :
KH_OMETR AZ § = S = S 8 S = S S 8 S = S = P4 ] Nazwa obiektu Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
i & g = 8 = & < 3 &8 = & < S 8 s o BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
PIESZO-JEZDNEGO NA UL. GRZESCZYKA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
00 +200 +300 , :
K||_OM | HEK TOM 0STROW WIELKOPOLSKI, UL. PUSSAKA, GRZESCZYKA
Nazwa .
rysunku PROFIL PODtUZNY
Lewa krawgds - Krawed? ~— éldg@,_—zdoz 183 _w—ﬁgg{u—— UL. GRZESCZYKA
PRZECH YKKA p-_krawedz ' Projektant Jozef Exﬁ 2)!2{&3}?/92 Rys nr.
Prawa krawedz - v spec. drogowa upr. nr 1342-
-200% 2000 —] [ 2o

Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Poptawski 2 . 2 .
spec. drogowa upr. nr WKP70022/P00K/03




W=10,08

128,000
N 4

RZEDNE DROGE
ODSUNIECIA &

RZEDNE TERENL
ODSUNIECIA 8

W=4,383

128.000
A\ 4

133.42

5.00

0.000 133.390

133.37

133.47 3.00

3.00

P2
0+6.00

0.000 133.42

133.41

0.00

13351 3.00 133.37

3.00

133.42

5.00

133.38

133.38 - 9.00

9.00

W=4,60

128.000
N 4

W=95,33

128.000
A\ 4

NS O
OH

)+

(=] [=} (=]

M [=2] M

= = <

M M M

M M M

~— — —

=2 2 2

L] o Lap]
o [=2] Yol
<+ =] M
e} 3] e
] My ~3
i} M M
— — -~
o o o
(=] (==} (=]
S =] S
o D [ o]

(=] (=} Q

M D M

~m M M

] i} M

-~ — —

(=] (=] (=]

[=] [=} [=}

S S S

M o M
M o D
M O "ed Q
M M M (o2}
M M L} M
— ~— -— -~
(=3 ~ (=3 S
o D o (=]
S <+ S S
o w o [~ o]

8.000 |133.835
7.537 |133.839

4.866 1133.803

3.000 133.630

8.000 | 133.837

6.632 133.833

5.104 |133.820

4.234 1133.828

PS
0+60.00

0:000 133.707 0.000 133.690

0.670  133.709

2.452 133.700

3.000 133.630

8.000 | 133.766

3.000 133.730

P6
0+80.00

0.000 133.810 0.000 133.790

2.331 133.800

3.000 133.730

8.000 | 133.867

W=4,17

128,000
N 4

W=4,11

128.000
A\ 4

(=]
M
<
M
M
—
2
el

2 £

wn

* o=

~m (o202

] M

— ~—

8 &

= Rk

oo (72
o~
<
«©
M
M
jaks
o
[=]
S
M

o

[1=3

=

M

M

-

(=]

(=4

S

©

o

t+1

0.522 133.901

o
S~
o
o

6:680 133.906 0.000 133.890

1.622 |133.912

0+1

jo
S oo
o~
o

0.000 133.916 0.000 133.902

1.765 |133.920

(=]

M

<

M

M

-—

2

L]
w ™M
~ o~
@ o
Mo
MM
- -
N O
N O
n S
~ o

N

<

<

M

L]

-

o

(=]

S

p]
o~ w
M =<}
= 53]
M M
] 2]
— —
w [=]
N (=]
N S
o~ <]

Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolsk

Jednostka projektowa

Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska

www.primeko.com.pl

"PRIMEKO"
62-800 Kalisz, ul.tddzka 210
tel/fax 62 767 02 63
e-mail: primeko@o2.pl

Nazwa obiektu

Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jez
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PIESZO-JEZDNEGO NA UL. GRZESCZYKA

Adres obiektu

0STROW WIELKOPOLSKI, UL. PUSSAKA, GRZESCZYKA

Nazwa
rysunku

PRZEKROJE POPt

UL. PUSSAKA

Projektant

spec. drogowa

Sprawdzajacy

spec. drogowa

Jozef Prz%b tek
upr. nr UAN.7342-31/92

mgr inz. Ryszard Poptawski
upr. nr WKP70022/P00K/03




GZL'¢EL 0000 £SL°¢EL 00070

PAS_L1

6GL'CEL 69£°0

P9
0+140.00

G99'¢l 000°¢

008°¢EL| CHY

W=4,28

¥8L°¢€1| 0008

128.000
A\ 4

y18'¢¢l 0008

LE8¢¢L L0679

PAS_P1

PAS_L1

el

G96eel 000

o
=

~ S STOEEL 0000 LLLEEL 0000

0+

G9a'eel 000°¢

W=95,32

Bt oo

128.000
A\ 4

YILEEL 0008

269°¢C1 L6€79

¥99°€€L 8L1'S

Ggy'eel 000°¢

PAS_L1

gt it

P5
0+60.00

GZG'eel 0000 S19°¢el 0000

agy'eel 000

yI9°eel 295°¢

8C9¢El 659

£09'¢el ¥00°L

W=4,84

L6G°¢EL 0008

128.000
A\ 4

£69°¢¢1| 0008

PAS_P1

L1

0L¥'e€l 000

0£G°¢el 0000 06S°¢EL 0000
{8G°CE1 | £85°0

P3
)+20.00

0L¥'e€l 000

9GL'CEL | 618

LyLeel 860°L

W=4,91

CrL'ee1| 0008

128.000
A\ 4

yLEEL

o 69¢¢l 0000

W=4,43

o'eel

-

& =

O oY

[ Lo
DA|n_|A|n
Ll O, Ll O
8, =2 £
SA DS OO S
o) LR LR
™~ N A N A
r © x O

0STROW WIELKOPOLSKI, UL. PUSSAKA, GRZESCZYKA
UL. GRZESCZYKA

Jozef Przybytek
%3Z2—31/92

upr. nr UAN.

Adres obiektu
Projektant
spec. drogowa

PAS_L1

decet el
L'¢¢1| 00070

GLL'¢EL 0000 L6

P10
0+160.00

GLL'EEL 000°C

W=3,86

£0L¢€1| 0008

128.000
A\ 4

089°¢¢l 0008

Gl9'eel 000°¢

R S

PAS_P]

o
=

2 & SLOEEL 0000 SBLEEH 0000

0+

PAS._|1

¢6LeEL 0280

Gl9'¢el 000°¢

W=4,77

YeLEEL 0008

128,000
A\ 4

LeL¢E1 0008

PAS_P1

999°CCl ¥ECe
Glg'eet 000°¢

48

Pg
+80.00

PAS_L1

GLG'¢EL 00070 Dmm@ ﬁm
k

it

8LG¢CL S¥LT
GISeEl 000°¢

W=4,54

06G°¢el 0008

128.000
A\ 4

plaifi it

L89°¢¢1 157

68G°¢Cl L09°C

PAS_P1

PAS_L1

Gly'eel 000°¢

P4
0+40.00

GLy'¢El 0000 09G°¢El 0000

eyeeel Gl

Sly'eel 000°¢

W=4,75

89G6°¢¢1 0008

128.000
A\ 4

GI8'eEl 0008

66°€¢l 000°¢

ShL'eEl 8L6°0

Go'¢el 0000 LeL°€€l 0000

P2
0+6.00

W G

¥8L°¢EL 299C
6G°¢C1 000

W=4,583

YLLEEL 0008

128.000
A\ 4

szard Poptawski

rinz. R/y
WKP70022/P00K/03

upr. nr

mg

Sprawdzajacy

spec. drogowa




PRZEKROJ NORMALNY ||

180 15 600 15 180
X [ L L L
! zielen ™ jezdnia U zielen 1
| "A” A
S, 2% 2% | =3
g | I 1 I O | I I O | N N I T LTI T T T 17T _--% i g
gl 7 €
ol o o o o © © s
& E
3 o
'gl 8 cm | kostka betonowa, szara, prostokgtna, wg PN—EN 1338 |§
S| 3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | &
20 cm| podbudowa zasadnicza z chudego betonu C5/6
15 cm|warstwa ulepszonego podtoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4
geowtdknina 250g/m2
10 cm|warstwa odsqczajgca z piasku
PRZEKROJ NORMALNY Il
180 15 600 15 180
X L L Ll l
! zielen ™ jezdnia U zielen 1
| B ")
o 2% | o
gl \llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 2 + &
S \§\;‘h llIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII | 2
g \§ - g
gl > P i > L= 18
o | ~ >, Bl T v O ey o) W \/} N LA |
2 3
&l |2
3 o
Sl wg_przekroju_normalnego |- |§
5| | 5
Z Z
PRZEKROJ NORMALNY [l PRZEKROJ NORMALNY [V=IV
JE:, zZmienna 12 zmienna ]
11 . 1L ’IL ’IL . 1
zjazd chodnik/
dojscie do furtki
|, | o
> S
| £ | £
o o
S
i% S k=)
A I A Y %% g
m%- ). / 1 e
»” o
tod = | 2
o o
| & | &
8 cm | kostka betonowa, grafitowa, wg PN-EN 1338 . ) . . .
3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:3 8 c¢m | nawierzchnia z kostki betonowej, szarej wg PN—-EN 1338

20 ¢cm

podbudowa betonu C5/6

15 cm

warstwa ulepszonego podloza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

3 cm | podsypka cementowo—piaskowa 1:3
10 cm| warstwa ulepszonego podfoza z piasku stabilizowanego cementem C3/4

Miejski Zarzad Drog
ul. Zamenhofa 2
63-400 Ostrow Wielkopolski

Stadium

Jednostka projektowa Projekt
Zaktad Projektowo-Ustugowy Inzynierii Srodowiska techniczy(wykonawczy)
"PRIMEKO" Skala
62-800 Kalisz, ul.tédzka 210 150
tel/fax 62 767 02 63 Data oprac.
www.primeko.compl  e-mail: primeko@o2.pl Pazdziernik 2020 r

Nazwa obiektu

Budowa nawierzchni ciggu pieszo-jezdnego w ramach zadania:
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ORAZ NAWIERZCHNI CIAGU
PIESZO-JEZDNEGO NA UL. GRZESCZYKA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Adres obiektu

0STROW WIELKOPOLSKI, UL. PUSSAKA, GRZESCZYKA

Nazwa
k
e PRZEKROJE NORMALNE
Projektant Jozef Prz%bz’fek Rys nr.
spec. drogowa upr. nr UAN.7342-31/92
Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Poptawski L|-
spec. dragowa upr. nr WKP/70022/P00K/03
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE
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Sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Poptawski 5 . 1 .

spec. drogowa

upr. nr WKP70022/P00K/03
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