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1.CZESC OPISOWA DLA ZADANIA ,,BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW NA TERENIE
GMINY CZERMIN- ETAP V”.

1. Opis ogdlny przedmiotu inwestycji
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:

»Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Czermin” w zakresie zadnia pn.
,Budowa przydomowych oczyszczalni sciekéw na terenie gminy Czermin- etap V”.

Zadanie realizowane bedzie w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020
operacja typu ,Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach poddziatania ,Wsparcie inwestycji
zwiqzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowq wszystkich rodzajow matej infrastruktury,
w tym inwestycji w energie odnawialng i w oszczedzanie energii”.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy opisuje charakterystyke i wymagania Zamawiajgcego,
dotyczace zaprojektowania i budowy przydomowych oczyszczalni $ciekdw we wskazanych przez
Zamawiajgcego lokalizacjach. llekro¢ w opracowaniu mowa o ,wymaganiach” Zamawiajgcego, nalezy
przez to rozumieé¢ wymagania okreslone w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.

1.2. Wprowadzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, wykonania niezbednych prac budowlanych i
odtworzeniowych, dostarczenia, montazu i uruchomienia przydomowych oczyszczalni sciekdw zgodnie
z niniejszym Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, na terenie nieruchomosci mieszkaniowe, na
terenie ktérych planuje sie budowe przydomowych oczyszczalni sciekdéw zgodnie z zatgcznikiem nr 1
do niniejszego PFU (zwanych dalej , Nieruchomosciami”),uwzgledniajgc planowany cel i funkcje
przedsiewzie¢, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa (takie prawa
miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca zobowigzany bedzie
uzyskac takze wszelkie niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje, dokonac
niezbednych zgtoszen, wykonaé wszystkie wymagane dziatania wymagane decyzjami i warunkami
technicznymi. Z uwagi na fakt, iz lokalizacje oczyszczalni $ciekéow zostaty wskazane szacunkowo,
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wizji terenowych kazdej z lokalizacji oraz
przeprowadzenia konsultacji z zarzadcg terenu w zakresie lokalizacji urzgdzen i wykonania instalacji
sanitarnych. Wykonawcy zobowigzany jest zweryfikowa¢ na podstawie map zasadniczych, czy na
terenie inwestycji znajdujg sie infrastruktura i sieci, ktére mogg kolidowa¢ z planowanymi
oczyszczalniami. Przy wykonywaniu projektéw i planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy
sprzetu i wyposazenia Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz wymagania Zamawiajgcego wskazane
w niniejszym PFU nie muszg by¢ kompletne i wyczerpujgce w odniesieniu do wszystkich mozliwych
rozwigzan, a niniejsze Wymagania moga nie objg¢ wszystkich szczegdétéw niezbednych do opracowania
projektéw. Wszystkie urzadzenia i maszyny muszg by¢ fabrycznie nowe i posiada¢ min. 2-letnig
gwarancje oraz serwis w Polsce. Jesli wskazane wymagania kolidujg z obowigzujgcymi na dzien
realizacji przedsiewziecia (w zakresie projektu, budowy lub innych) przepisami prawa, w tym prawa
miejscowego, Wykonawca zobowigzany jest — w uzgodnieniu z Zamawiajgcym — zastosowac inne
rozwigzanie. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi
wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania. Wykonawca nie
moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w niniejszym PFU i dokumentacji przedstawionej przez
Zamawiajgcego, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji. W uzasadnionych przypadkach, po
wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajgcym, dopuszcza sie zmiane wielkosci parametréw i zakresu
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czesci przedmiotowego przedsiewziecia wskazanych w niniejszym PFU. Zamodwienie obejmuje
wykonanie indywidualnych przydomowych oczyszczalni s$ciekéw wraz z urzadzeniami do
odprowadzania i oczyszczonych sciekdw w niezbednym zakresie. Lokalizacja urzagdzen musi byé zgodna
z zapisami aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz przepisdw prawa w
tym zakresie, w szczegdlnosci ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268
ze zm.), ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) oraz
rozporzadzen do tych ustaw, w szczegélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1065). Zamawiajgcy wymaga, aby dokumentacje projektowe oraz realizacje
oczyszczalni Sciekdw wykonane zostaty zgodnie z wymogami Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarow Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie (w ramach Programu Rozwoju
Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 operacja typu ,,Gospodarka sciekowa”). W pierwszej kolejnosci
Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji lokalizacji planowanych Oczyszczalni w porozumieniu z
Zamawiajgcym oraz Witascicielami Nieruchomosci, weryfikacji warunkéw gruntowo-wodnych pod
katem rodzaju gruntu oraz gtebokosci zwierciadta wdd podziemnych, a takze rzeczywistego poziomu
przewodéw kanalizacyjnych na wyjsciu z budynku wzgledem poziomu terenu, co decydowac bedzie o
koniecznosci zastosowania pompy sciekdw surowych, a takze innych aspektéw majacych wptyw na
zakres dostaw i prac terenowych. Powyzsze kwestie winny zostac okreslone przed rozpoczeciem prac
projektowych i jako wstepne zestawienie prac przekazane Zamawiajgcemu. W wyjatkowych sytuacjach
dopuszcza sie zmiane tych zatozen w uzgodnieniu z Zamawiajgcym. W niniejszym PFU okres$lony zostat
zakres rzeczowy zamowienia, ktdory stanowié¢ bedzie podstawe do sporzadzenia wyceny ofertowej
przez Wykonawce. Poszczegdlne oczyszczalnie nie mogg pogarszac istniejgcych warunkdw gruntowo-
wodnych, a w szczegdlnosci nie moze powodowac powstawania osuwisk oraz innych zagrozen
wynikajgcych z wykonania urzadzen i wprowadzenia wéd do gruntu. Inwestycja nie moze wptywac
negatywnie na warunki korzystania z wéd w regionie wodnym. Inwestycja w trakcie jej przygotowania,
realizacji jak i pdzniejszej eksploatacji nie moze wptywaé negatywnie na nieruchomosci sgsiednie, np.
powodowac okresowych podtopien. Zamierzone korzystanie z wéd nie moze negatywnie wptywaé na
Srodowisko, sgsiednie nieruchomosci oraz nie moze naruszac interesdow osdb trzecich. Uksztattowanie
terenu nalezy wyprofilowaé w sposéb uniemozliwiajgcy zalewanie zbiornikéw wodami
powierzchniowymi. W warunkach w przypadku spadku terenu powyzej 5% dla zabezpieczenia uktadu
oczyszczalni na terenie nachylonym wykonac¢ od strony gornej skarpy row opaskowy. Dodatkowo
zbiorniki zabezpieczy¢ przed naporem gruntu i naptywem wdéd powierzchniowych murem oporowym.
Na przytagczu przed zbiornikiem oczyszczalni nalezy zamontowac studnie inspekcyjng. Budowa
oczyszczalni musi odbywac sie pod nadzorem uprawnionego i wykwalifikowanego instalatora. Montaz
urzadzen powinien odbywac sie zgodnie z DTR producenta urzgdzen. Catos¢ robdt wykonac zgodnie ze
sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
instalacji sanitarnych i przemystowych.

Uwaga:

Wskazane w czesci opisowej lub graficznej niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego marki lub
nazwy handlowe podano jako przyktadowe w celu okreslenia klasy produktu, a nie konkretnego
producenta, dopuszcza sie mozliwosé wykorzystania ich odpowiednikéw rynkowych o rownowaznych
lub lepszych parametrach. Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za btedy projektowe lub niezgodno$¢ projektu ze stanem istniejgcym. Przed
realizacjg robdot w terenie na podstawie projektéw Wykonawca powinien uzyskaé stosowne
pozwolenia, zezwolenia, zatwierdzenia.
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1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé

projektowanego przedsiewziecia oraz ogdlne wtasciwosci funkcjonalnouzytkowe.
Kody CPV:

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania sciekow,

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45310000-3 Instalacje elektryczne

Przedsiewziecie polegac bedzie na zaprojektowaniu i budowie 42 przydomowych oczyszczalni $ciekédw
na terenie Gminy Czermin ktdre bedga realizowane w ramach V czesci projektu budowy lokalnych
indywidualnych systemow oczyszczania Sciekdw. Szczegdtowa w lokalizacja budowy przydomowych
oczyszczalni Sciekdw wskazana jest w zatgczniku do niniejszego PFU. Oczyszczalnie sciekéw wykonac
nalezy w technologii osadu czynnego, sktadajacych sie z kompletu co najmniej jednokomorowego
zbiornika stanowigcego oczyszczalnie biologiczng lub dwéch zbiornikdw, gdzie pierwszy petni role
osadnika wstepnego, a kolejny/kolejne reaktora biologicznego. Zamawiajgcy wymaga zgodnosci z
normg PNEN 12566-3. Zakres robdt obejmuje projektowanie i budowe biologicznej oczyszczalni
Sciekdw z przytgczeniami kanalizacji sanitarnej z budynku mieszkalnego, rurociggiem ci$nieniowym
Sciekdw oczyszczonych, odprowadzeniem S$ciekdw oczyszczonych do roslinnego poletka
rozsgczajgcego, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym oraz analizami
laboratoryjnym sciekéw surowych i oczyszczonych w okresie rozruchu. W przypadkach, gdy to bedzie
konieczne, w ramach zamdwienia Wykonawca zakupi, dostarczy, zamontuje i uruchomi pompownie
sciekdw surowych.

Tabela nr 1. lloé¢ przydomowych oczyszczalni w poszczegdlnych miejscowosciach:

Lp. Miejscowos¢ llos¢
1 Broniszewice 10
2 Czermin 2
3 Grab 5
4 Mamoty 1
5 Pieruchy 6
6 Pieruszyce 3
7 Psienie-Ostréow 1
8 Strzydzew 2
9 Wieczyn 4
10 Zbiki 1
11 Zegocin 7
RAZEM

42
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Tabela nr 2. Lokalizacja przydomowych oczyszczalni $ciekdw.

Budowa przydomowych oczyszczalni $ciekdw na terenie gminy Czermin — etap V
1 Broniszewice 7 2 0001 Jedna oczyszczalnia na dwdch
8 2 0001 dziatkach

2 Broniszewice 31 1 0001

3 Broniszewice 47/1 4 0001 2 oczyszczalnie na jednej dziatce

4 Broniszewice 68/1 2 0001

5 Broniszewice 90 2 0001

6 Broniszewice 182 4 0001

7 Broniszewice 254 2 0001

8 Broniszewice 290 2 0001

9 Broniszewice 327/1 3 0001

10 | Czermin 22/3 11 0002

11 | Czermin 33/7 21 0002

12 | Grab 149 1 0003

13 | Grab 191 1 0003

14 | Grab 473/5 2 0003

15 | Grab 552 1 0003

16 | Grab 556 1 0003

17 | Mamoty 167 1 0005

18 | Pieruchy 11/7 1 0006 Jedna oczyszczalnia na dwdch
Pieruchy 12/3 1 0006 dziatkach

19 | Pieruchy 24/1 1 0006

20 | Pieruchy 55/1 1 0006
Pieruchy 87/3 1 0006 Jedna oczyszczalnia na dwdch

21 235/2 1 0006 dziatkach
Pieruchy 93/1 1 0006 Jedna oczyszczalnia na dwdch

22 94/1 1 0006 dziatkach

23 | Pieruchy 199 1 0006

24 | Pieruszyce 149 2 0007

25 | Pieruszyce 184 2 0007 Jedna oczyszczalnia na dwéch
Pieruchy 185 2 0007 dziatkach

26 | Pieruszyce 214 2 0007

27 | Psienie-Ostrow 26 13 0002

28 | Strzydzew 8 12 0009

29 | Strzydzew 14/2 12 0009

30 | Wieczyn 41 27 0010

31 | Wieczyn 51 25 0010

32 | Wieczyn 58/2 12 0010

33 | Wieczyn 59 12 0010

34 | Zbiki 92/2 1 0011 Jedna oczyszczalnia na dwdch
Zbiki 92/3 1 0011 dziatkach

35 | Zegocin 23/1 1 0012

36 | Zegocin 69/6 1 0012

37 | Zegocin 71/8 1 0012

38 | Zegocin 71/13 1 0012

39 | Zegocin 391/11 2 0012

40 | Zegocin 608 2 0012

41 | Zegocin 631/1 2 0012
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Nieruchomosci stanowig wtasnosé/wspdtwtasnosé oséb fizycznych oraz wtasnosé Gminy Czermin.
Inwestor posiada umowy uzyczenia czesci nieruchomosci niezbednej do posadowienia przydomowej
oczyszczalni Sciekdw wraz z uktadem rozsgczania $ciekdw oczyszczonych do gruntu, upowazniajacej
Inwestora do dysponowania tg czescig nieruchomosci na cele budowalne, o ktérej mowa w art. 32 ust.
4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.).

Wykonawca zobowigzany jest do:

— przeprowadzenia wizji lokalnych, weryfikacji lokalizacji przydomowej oczyszczalni Sciekdw
w uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wtascicielami Nieruchomosci,

— weryfikacji warunkéw gruntowo-wodnych (wykonanie po co najmniej jednym odwiercie
geologicznym o gtebokosci min. 3,0m dla kazdej lokalizacji przydomowej oczyszczalni Sciekdw)
oraz okreslenia rzeczywistego poziomu przewoddéw kanalizacyjnych na wyjsciu z budynku,

— pozyskania map do celéw projektowych lub kopii map zasadniczych (w zaleznosci od wymagan
przepiséw prawa),

— opracowania projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz najnowszg
wiedzg techniczng, biorgc pod uwage w szczegdlnosci wymogi wynikajace z ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454 ze zm.),

— uzyskania niezbednych uzgodnien i opinii, w tym (jesli bedg wymagane) uzgodnien Narady
Koordynacyjnej oraz wszelkich innych uzgodnien i opinii, w szczegdlnosci uzgodnienie
wykonania urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi, wykonania
przecisku, przewiertu (jezeli bedzie wymagane) oraz innych prac niezbednych do realizacji
inwestycji,

— uzyskanie zgtoszenia budowy lub robdt budowlanych w Starostwie Powiatowym w Pleszewie,

— uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzen wodnych oraz na
wprowadzenie oczyszczonych Sciekdw bytowych do ziemi (jezeli taka decyzja bedzie
wymagana).

— uzyskanie pisemnej zgody Wiascicieli poszczegdlnych dziatek na realizacje inwestycji
w uzgodnionym zakresie i lokalizacji,

— dostawa, montaz i uruchomienie 42 sztuk przydomowych oczyszczalni Sciekdw oraz pompowni
Sciekow, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowej pracy urzadzenia,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza,

— wykonanie analizy laboratoryjnej, przez akredytowane laboratorium, S$ciekdw surowych i
oczyszczonych dla kazdej oczyszczalni Sciekow w trakcie prowadzonego rozruchu
technologicznego,

— petnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentac;ji projektowej,

— przeprowadzenie indywidualnego szkolenia dla wszystkich uzytkownikow,

— przeprowadzenie préb koricowych (w tym rozruchu technologicznego) i nadzér nad

probami eksploatacyjnymi,

— przygotowanie i przekazanie szczegétowej instrukcji obstugi oraz opracowania dla
mieszkancow przygotowanego w formie niespecjalistycznej (w jezyku nietechnicznym)
okreslajace zasady eksploatacji przydomowej oczyszczalni Sciekdw,

— raport po zakonczeniu rozruchu technologicznego z wyniki w zakresie pozwalajgcym na
stwierdzenie dotrzymania parametrow oczyszczenia Sciekow.
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Realizacja oczyszczalni winna odbywad sie pod nadzorem autoryzowanego instalatora producentai byé
prowadzona wedtug wytycznych technicznych producenta urzadzen. Catos$¢ robdt wykonad zgodnie ze
sztukg budowlang oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
instalacji sanitarnych i przemystowych. Wykonawca zobowigzany jest do zaprojektowania, uzyskania
wszelkich niezbednych zgdd, wybudowania i wyposazenia zgodnie z niniejszym PFU, uwzgledniajac
planowany cel i funkcje przedsiewziecia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowigzujgcego prawa
(takze prawa miejscowego), norm i wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej. Wykonawca
zobowigzany bedzie uzyskaé niezbedne opinie, uzgodnienia, warunki techniczne, zgody i decyzje.
Kazda z oczyszczalni Sciekéw musi spetniaé wytyczne normy zharmonizowanej PN-EN 12566-3 — Mate
oczyszczalnie Sciekdw dla obliczeniowej liczby mieszkancédw do 50 — Czes¢ 3: Kontenerowe i/lub

montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie Sciekéw i by¢ znakowana znakiem CE.

Wymaga sie, aby oferta zabezpieczona byta petnym raportem z badan urzadzen, tj:

— szczelnosci,

— trwatosci,

— skutecznosci oczyszczania i wytrzymatosci zgodnymi z normg PN-EN 12566-3, wystawionym
przez jednostke notyfikowang w Komisji Europejskiej. Wszystkie badania na zgodno$¢ z norma
PN-EN 12566-3 muszg by¢ wykonane wytgcznie w laboratorium notyfikowanym przez Komisje
Europejska zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U.
z22021r., poz.1213 ze zm.).

Dla kazdej z lokalizacji wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie minimum od 10m do 40m
grawitacyjnej instalacji (przewodow) kanalizacyjnych z rur PVC DN 160x4,7mm SN 8 ze $cinka litg, na
odcinku od budynku mieszkalnego do zbiornika oczyszczalni sciekéw, oraz dodatkowo ewentualne
wykonanie przecisku lub przewiertu pod drogg. Do ofert nalezy dotaczy¢ Deklaracje Wtasciwosci
Uzytkowych CE wystawiong przez producenta na podstawie dokonanych badan przez jednostke
notyfikowang sporzadzong zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobdw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. U. Unii Europejskiej z dnia 4
kwietnia 2011 r. L 88/5) i obowigzujgcymi przepisami krajowymi oraz raport zbiorczy wydany przez
jednostke notyfikowang przeprowadzajgcg badania, zawierajgcy wszystkie szczegdtowe, wartosciowe
wyniki badan na zgodnosé z normg PN- EN 12566-3.” Wymaga sie, aby czestotliwos¢ wywozu osadéw
z oczyszczalni Sciekow objetych zamdwieniem byta nie wieksza niz jeden raz na dwanascie miesiecy.
Wykonawca zobowigzany jest uwzglednié¢ mozliwe kolizje z infrastrukturg podziemng, w szczegdlnosci
instalacje kanalizacyjne wystepujace w rejonie planowanego przedsiewziecia, w razie potrzeby
wykonac jej przetozenie lub w inny sposob rozwigzan kwestie kolizji.

Planowanych jest tacznie wykonanie 42 przydomowych oczyszczalni $ciekdéw, ktére nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ odpowiednio do liczby oséb zamieszkujacych dang nieruchomosg, tj.:

— 1 o0s.-1 nieruchomosé,
— 2 0s. -4 nieruchomosci,
— 3 0s. -8 nieruchomosci,
— 4 0s. -3 nieruchomosci,
— 50s.-13 nieruchomosci,
— 6 0s. -8 nieruchomosci,
— 7 0s. -2 nieruchomosci,
— 8 0s.— 3 nieruchomodci.
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Proponowana ilo$¢ poszczegdlnych wielkosci oczyszczalni przydomowych:
— do 5RLM -16 sztuk,
— do 7 RLM -16 sztuk,
— do 9 RLM -10 sztuk.

Dopuszcza sie wykonanie oczyszczalni o wydajnosci przekraczajacej rzeczywistg liczbe mieszkancow,
jednak nie o wiecej niz 3 RLM.

1.4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia.
W rozdziale 1.4. przedstawiono szczegdétowe rozwigzania wymagane przez Zamawiajgcego dotyczgce
zakresu rzeczowego Oczyszczalni Sciekdw, rozwigzania techniczne i organizacyjne. Catos¢, wraz z
zatgcznikami, stanowi odzwierciedlenie oczekiwan Zamawiajgcego w tym wzgledzie. Zakres rzeczowy
dotyczy kompleksowego rozwigzania problemu gospodarki sciekowej przez zainstalowanie lokalnych
biologicznych oczyszczalni. Dopuszcza sie zastosowanie innych niz rozwigzania w rozdziale 1.4., po
wczesniejszym ich uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Zakres rzeczowy kazdej z planowanych przydomowych oczyszczalni Sciekow:

— pompownia sciekéw surowych (w przypadku takiej potrzeby),

— reaktor biologiczny oraz osadnik wstepny (zbiornik o sztywnosci obwodowej co najmniej SN
2),

— pompownie sciekdéw oczyszczonych (w przypadku takiej potrzeby),

— przykanaliki i przewody kanalizacyjne grawitacyjne z rur DN 160mm,

— studnie nie inspekcyjne z PVC DN 315mm z wtazem zeliwnym D400 lub A15,

— poletko rozsgczajgce Scieki oczyszczone w gruncie o odpowiednim wspdtczynniku filtracji o
powierzchni roboczej min. 4,00m?/osobe,

— rozwigzania techniczne zabezpieczajgce oczyszczalnie przed wysokim poziomem wadd
gruntowych (w razie potrzeby),

— rurociagg cisnieniowy $ciekéw oczyszczonych z PEHD DN 50 ze zraszaczem lub zraszaczami
statycznymi z PEHD DN 50,

— przytacze i zasilanie elektryczne w wymaganym zakresie zasilane z wewnetrznej instalacji
elektrycznej poszczegdlnych witascicieli nieruchomosci.

Gmina Czermin nie znajduje sie w zasiegu aglomeracji 2000, ze wzgledu na likwidacje na podstawie
Uchwaty Nr XXII/642/16 Sejmiku Wojewddztwa Wielkopolskiego z dnia 31 paZdziernika 2016r.
aglomeracji Czermin utworzonej na podstawie rozporzgdzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 187/06
z dnia 11 wrzesnia 2006r.

Jakos¢ Sciekdw oczyszczonych ktdre bedg wprowadzane do ziemi musi by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla sSrodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu do wdd lub do ziemi $ciekéw, a takie przy odprowadzaniu wéd opadowych lub
roztopowych do wadd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. z 2019, poz. 1311), tj. nie przekroczg wartosci
dopuszczalnych (tabela nr 2):

Koncowe stezenie zanieczyszczen:

— zawiesina ogdlna <50 mg/dm3,
— ChZT <150 mg Oy/dm3,
—  BZTs <40 mg 0,/dm3.
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Odbiornikiem $ciekdw oczyszczonych w gruncie bedzie poletko rozsgczajgce o ksztatcie zblizonym do
czworoboku np. kwadratu lub w szczegdlnych przypadkach wydtuzonym prostokacie. Uktad warstw
poletka rozsgczajgcego przedstawia sie nastepujgco:

— 50cm kruszywa naturalnego ptukanego frakcji 16-32mm utozonym na wyréwnanym dnie
wykopu,

— 30 cm kory drzew iglastych lub lisciastych.

— w celu zabezpieczenia warstwy filtracyjnej dopuszcza sie montaz geowtdkning o gramaturze
>100g/m? charakteryzujgca sie wspdtczynnikiem przepuszczalnoéci wody w  kierunku
prostopadtym co najmniej 50 I/m?/s.

Planowane przydomowe oczyszczalnie Sciekdéw w technologii osadu czynnego. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$s¢ wspomagania osadu czynnego ztozem fluidalnym. Zamawiajacy nie dopuszcza
zaprojektowania oczyszczalni ze ztozem zanurzonym.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod montaz pojedynczej oczyszczalni wraz z urzadzeniami
infrastruktury technicznej iinstalacjami towarzyszacymi nie przekroczy 190 m2.

Moc zainstalowanych urzadzen do 1,50 kW.
Energochtonnos¢ oczyszczalni sciekdw:

e dla oczyszczalni 3-5 RLM-<0,80kWh,
e dla oczyszczalni 5-7 RLM- <0,90kWh,
e dla oczyszczalni 7-9 RLM- <1,50kWh.

1.4.1.Przytgcze grawitacyjne kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowac i wykonac przytgcza kanalizacyjne za pomocg rur kielichowych, np. DN160, tgczone na
uszczelke gumowa. Kanaty uktadac ze spadkiem zgodnym z profilem min 1,00% w kierunku odbiornika.
Przewidzie¢ trdjniki inspekcyjne. Wszystkie studnie zlokalizowane w terenie przejazdowym nalezy
uzbroi¢ w wtazy zeliwne typu ciezkiego D400 (40 ton) zgodnie z normg PN-EN 13598 — 2. Pozostate
studnie (np. w terenach zielonych, trawnikach) mogg by¢ zakoriczone wtazem zeliwnym typu lekkiego
A15. Przewody uktada¢ w wykopie umocnionym zgodnie z rysunkiem schematycznym zatgczonym do
projektu. Przed przystgpieniem do robdét nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyé zblizenia i skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem. Szerokos¢ wykopu pod kanalizacje wynosi co najmniej 0,80m po zewnatrz.
Na gruntach niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto — zwirowych) rura moze by¢ posadowiona
bezposrednio na rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod rurociagg nalezy wykonac
podsypke piaskowa gr.15cm oraz zasypac¢ 20cm warstwg piasku ponad zwienczenie rury. Pozostatg
czes$¢ wykopu zasypac gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywaé warstwami co min. 30 cm
stosujgc zageszczenie. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-
72/8932-01. Po zakonczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy przeprowadzic
probe szczelnosci. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania przytgcza powinny posiadaé deklaracje
zgodnosci i dopuszczenia w budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania Sciekow bytowych. Prace
budowlane muszg by¢ wykonywane pod nadzorem osoby kierownika budowy posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowalnymi w specjalnosci
instalacyjnej sanitarnej.
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1.4.2.Kanalizacja ci$nieniowa i przepompownie $ciekéw.

Zbiornik monolityczny przepompowni $cieku surowego i oczyszczonego wykonac jako trwaty, np. z
PEHD. Zbiornik bedzie wyposazony w pompe zatapialng. Minimalna pojemno$é zbiornika
przepompowni musi wynosi¢ min 300 litréw (liczona ponizej wlotu). Minimalna pojemnos¢ catkowita
zbiornika przepompowni 500 litréw. Zbiornik musi posiada¢ mozliwosé dofgczenia nadbudowy
przedtuzajgcej zbiornik w zaleznosci od posadowienia. Nadbudowa ze zbiornikiem musi posiadac
szczelne potaczenie. Gorna krawedz przepompowni powinna byé wyniesiona ponad poziom terenu ok
10-15 cm, co uniemozliwi przedostanie sie wéd opadowych do systemu kanalizacji.

1.4.3.Przepompownia $cieku surowego.

Podczas projektowania nalezy usytuowac oczyszczalnie sciekéw w taki sposdb aby nie byto
koniecznosci zaprojektowania i wykonania przepompowni scieku surowego. Jezeli nie innej mozliwosci
to zaprojektowana przepompownia musi bezwzglednie spetnia¢ wymagania normy PN EN 12050. W
przypadku wyjscia rury kanalizacyjnej z budynku na gtebokosci ponizej 0,80 m nalezy rozwazyc
zaprojektowanie przepompowni sciekdw surowych oraz rurocigg ttoczny PEHD PE 80 lub 100 o
Srednicy co najmniej DN 63 mm. Nalezy zastosowa¢ co najmniej 1 sztuke pomp ptywakowych
przeznaczonych do $cieku surowego o swobodnym przelocie z wylotem DN 63 mm. Zasilanie pompy —
jednofazowe 230V. Korpus pompy powinien by¢ wykonany ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz
wyposazony w izolowany uchwyt. Sito wlotowe jest przymocowane do obudowy za pomocg zacisku i
moze by¢ tatwo zdemontowane do czyszczenia. Sito zabezpiecza przed przedostawaniem sie duzych
czastek, zapewniajagc powolny naptyw cieczy do pompy. Zainstalowane pompy powinny zapewnic
przepompowanie Sciekéw zawierajgcych ciata state o srednicy do 40 mm poprzez krdciec i rure ttoczng
PE min 50 mm. Pompa musi by¢ wyposazona w kréciec pionowy z gwintem zewnetrznym oraz
rozdrabniacz. Silnik pompy musi byé wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed
przecigzeniem, ktére wytacza silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez
pompowang ciecz.

Minimalne parametry w punkcie pracy:

—  przeptyw 0,80 dm?/s,
— wysoko$¢ podnoszenia — 5,00 m H,O (50 kPa).

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi byé umocowana do tancucha, ktérego zakonczenie
powinno by¢ umocowane przy gornej krawedzi przepompowni $cieku. Dopuszcza sie mozliwos¢
niemontowania pompowni Sciekdw surowych, w przypadku gdy wyjscie kanalizacji z domu bedzie
podniesione przez Wykonawce. Istnieje tez mozliwos¢ zamowienia urzadzen z mozliwoscig gtebszego
ich posadowienia.

1.4.4.Przepompownia $cieku oczyszczonego.
Przydomowa oczyszczalnia sciekéw powinna by¢ wyposazona na odptywie w pompe elektryczng
umozliwiajgcg przepompowanie S$ciekdw oczyszczonych do urzadzenia wodnego celem jego
rozsgczenia w ziemi. W przypadku nie posiadania takiego rozwigzania uktad musi posiadaé
przepompownie, ktdra musi bezwzglednie spetnia¢ wymagania normy PN EN 12050. W przypadku
wysokiego poziomu wadd gruntowych powyzej 2,0 m od poziomu terenu lub koniecznosci wykonania
odbiornika sciekdéw oczyszczonych powyzej rzednej oczyszczalni przewidzieé przepompownie sciekéw
oczyszczonych zainstalowang za bioreaktorem oraz rurocigg ttoczny PEHD 80 lub 100 SDR 17 PN 10 o
$rednicy co najmniej DN 40 mm podajgcy $cieki na roslinne poletko rozsaczajgce. Nalezy zastosowac
pompe ptywakowg przeznaczong do brudnej wody (praca ciggta) o zasilaniu 230V/50Hz o mocy ok.
0,55kW (dopuszcza sie mniejszg moc urzgdzenia). Korpus pompy wykonany musi by¢ ze stali
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nierdzewnej kwasoodpornej lub tworzywa sztucznego (obudowa). Zewnetrzna $rednica
gwintowanego przytacza rury ttocznej wynosi co najmniej 5/4”. Zainstalowana pompa powinna
zapewni¢ przepompowanie sciekdow zawierajgcych ciata state o srednicy do 10 mm poprzez kréciec i
rure ttoczng PE min 40 mm. Sito strony ssawnej pompy umieszcza sie w obudowie poprzez delikatne
dopchniecie. Sciek oczyszczony wptywa do pompy poprzez sito co zapobiega dostawaniu sie do
wnetrza pompy duzych czesci statych. Duze otwory zapewniajg przeptyw cieczy wewnatrz pompy z
niewielkg predkoscia. Silnik pompy musi by¢ wyposazony w automatyczne zabezpieczenie przed
przecigzeniem, ktére wytacza silnik w czasie przecigzenia. Chtodzenie silnika odbywa sie poprzez
pompowang ciecz.

Minimalne parametry (punkt pracy):

—  przeptyw 0,80 dm?/s,
— wysoko$¢ podnoszenia — 5,00 m H,0 (50 kPa).

Pompa w celu umozliwienia demontazu musi by¢ umocowana do tancucha, ktérego zakonczenie
powinno by¢ umocowane przy gornej krawedzi przepompowni scieku.

Uwaga: W celu zmniejszenia kosztdw inwestycyjnych i ograniczenia miejsca montazowego w terenie,
dopuszcza sie oczyszczalnie zintegrowane z pompownig $ciekdw oczyszczonych. Dopuszcza sie
rozwigzania_réwnowazne pod warunkiem zachowania podstawowych parametréw technicznych i
jako$ciowych proponowanych urzadzen do opisanych w Specyfikacji Technicznej i PFU.

1.4.5.Kanalizacja ci$nieniowa.

Rury kanalizacji cisnieniowej umieszczone powyzej strefy przemarzania gruntu nalezy uktadaé ze
spadkiem w taki sposdb, aby sciek nie zalegat w rurze. Projektowane przewody kanalizacji ciSnieniowej
wykonaé z rur PEHD klasy 80 lub 100 PN 10 SDR 17 o srednicach co najmniej DN 63mm — Scieki surowe,
DN 40mm —scieki oczyszczone. tgczenie przewoddéw cisnieniowych wykonaé¢ za pomocy ztgczek
skrecanych z uszczelnieniem oringiem. Stosowac ksztattki skrecane PEHD PN 10. W zbiorniku
przepompowni lub w zbiorniku oczyszczalni dopuszczalne jest zastosowanie ztgczek skrecanych z
uszczelnieniem O-ringowym. Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ i zabezpieczyé zblizenia i
skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem.

1.4.6.Studzienka rozprezna.
W planowanym rozwigzaniu wprowadzenia $ciekdw oczyszczonych do urzgdzenia wodnego ktéorym
bedzie roslinne poletko rozsgczajace nie przewiduje sie koniecznosci wykonania studni rozpreznej.

1.4.7. Wentylacja wysoka.
Niezaleznie od odpowietrzenia piondw kanalizacji sanitarnej wewnetrznej nalezy wykonad
odpowietrzenie elementéw oczyszczalni (zgodnie z instrukcjg producenta oczyszczalni). Po stronie
Wykonawcy spoczywa obowigzek sprawdzenia czy kazda indywidualna wewnetrzna instalacja
kanalizacyjna ma wentylacje wysoka. W przypadku braku wentylacji wysokiej:

— dla zbiornikdw oddalonych od budynku do 6 m — nalezy wykonaé odprowadzenie gazéw ze
zbiornikéw oczyszczalni (60 cm) ponad kalenice dachu rurg np. PVC110 prowadzong po Scianie
budynku zakonczong wywiewka. Dopuszcza sie wykonanie wentylacji wysokiej na Scianie
sgsiadujgcych budynkéw gospodarczych,

— dla zbiornikdw oddalonych od budynkéw powyzej 6 m — nalezy wykona¢ odprowadzenie
gazow ze zbiornikdw oczyszczalni bezposrednio przy zbiornikach oczyszczalni — odprowadzenie
wedtug zalecen producenta urzadzen.
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W obu powyzszych przypadkach nalezy poinformowaé uzytkownika o koniecznos¢ sprawdzenia
poprawnego dziatania syfonéw przy istniejgcych urzadzeniach kanalizacyjnych (umywalki, wanny,
prysznice, miski ustepowe, pisuary) co warunkuje nie przedostawanie sie przykrych zapachéw do
pomieszczen. Dla urzadzen oczyszczalni sktadajacych sie jedynie z reaktora biologicznego, nie ma
koniecznosci wykonywania dodatkowych odpowietrzen uktadu wentylacji, przy zastrzezeniu ze
Uzytkownik ma wyprowadzong wentylacje kanalizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

1.4.8.Wentylacja niska.
W celu zapewnienia prawidtowej cyrkulacji powietrza w catym uktadzie technologicznym nalezy
zastosowa¢ kominek wentylacyjny z studzienki rozpreinej, rozdzielczej, chtonnej lub ukfadzie
rozsgczajgcym.

1.4.9.Potfaczenia miedzy obiektowe.

Poszczegdlne stopnie oczyszczalni za osadnikiem wstepnym, bioreaktor ze ztozem biologicznym, nalezy
potgczy¢ przewodami kanalizacji PVC co najmniej DN 110 mm utozonymi zgodnie z kierunkiem
przeptywu sciekéw. Dtugosci oraz rzedne poszczegdlnych odcinkdw instalacji przewodowej pokazane
zostaty na rysunkach. Szerokos¢ wykopu pod kanalizacje wynosi min. 0,80 m po zewnatrz. Na gruntach
niespoistych (piaszczystych lub piaszczysto — zwirowych) rura moze by¢ posadowiona bezposrednio na
rodzimym podtozu w pozostatych przypadkach podtoze pod rurocigg nalezy wykonac¢ podsypke
piaskowg gr.15 cm oraz zasypa¢ 30 cm warstwg piasku ponad zwienczenie rury. Pozostatg czesé
wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Zasypanie wykopu wykonywa¢ warstwami co 30 cm stosujac
zageszczenie. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-
01. Po zakonczeniu uktadania kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci na infiltracje. W miejscach opisanych w projekcie zagospodarowania nalezy zainstalowac
rury ochronne stalowe lub z PEHD, natomiast w miejscach przejs¢ rurociggu pod jezdnig asfaltowg
nalezy wykonac przecisk zgodnie z parametrami rur podanymi w projekcie budowlanym, z tym, ze
$rednica rury ostonowej musi by¢ wieksza o 2 Srednice wiecej niz rura przewodowa. Wszystkie
materiaty uzyte do wykonania przytacza powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci i dopuszczenia w
budownictwie ze wskazaniem do odprowadzania $ciekdw bytowych.

1.4.10. Zasilanie energetyczne obiektéw i sterowanie.

Zasilanie elektryczne do urzadzen przydomowej oczyszczalni sciekdw i przepompowni nalezy wykonac
z instalacji za licznikowej budynku (mieszkalny lub gospodarczy) zgodnie z zaleceniami zawartymi w
dokumentacji technicznej producenta urzadzen. Zasilanie wykonac jako niezalezny 1 fazowy obwdd z
instalacji wewnetrznej WLZ wtasciciela nieruchomosci, wyposazonej w wytacznik nadpragdowy. System
elektryczny sktada sie ze sterownika oczyszczalni, dmuchawy powietrza, elektrozaworéw (opcjonalnie)
oraz z przepompowni. Standardowe zasilanie przydomowej oczyszczalni $ciekdw jednofazowe pradu
zmiennego o napieciu 230V/ 50Hz jest potrzebne do uruchomienia dmuchawy, pomp technologicznych
oraz dziatania systemu. Skrzynka sterownicza zabezpieczajgca zasilanie elektryczne oczyszczalni
Sciekdw powinna by¢ umieszczona skrzynce elektrycznej lub skrzynce technicznej z warstwa ttumiaca
ktédra montowana powinna by¢ w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika oczyszczalni sciekdw. Skrzynka
zabezpieczajgca powinna miec sygnalizacje swietlng zewnetrzna.

1.4.11. Sterowanie.
Sterowanie przydomowg oczyszczalnig $ciekéw odbywaé sie bedzie w petni automatycznie za
posrednictwem mikroprocesorowego sterownika ktéry musi byé umieszczony w wydzielonej skrzynce
technicznej posiadajgcej warstwe wygtuszenia oraz zabezpieczona przed naptywem wdd opadowych i
roztopowych, promieni stonecznych. Dopuszcza sie mozliwos¢ montowania sterownika w jednej
skrzynce technicznej wraz z dmuchawg oraz zabezpieczeniami elektrycznymi. W takim przypadku
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montaz poszczegdlnych elementédw musi umozliwiaé ii bezproblemowy, bez koniecznosci uzycia
specjalistycznych narzedzi dostep do urzadzen. Oczyszczalnia powinna realizowac wszystkie procesy
oczyszczania np. pracg dmuchawy, pracg pomp bez zbednej ingerencji uzytkownika. Sterownik musi
spetniac nastepujgce wymagania:

— sterownik odpowiadajgcy za prace urzadzen oczyszczalni: dmuchaw, pomp recyrkulacji i
dozowania, pompy Sciekdw oczyszczonych;

— mozliwos¢ podtgczenia dodatkowego urzadzenia np. pompy osadu lub dozowania
koagulantu;

— mozliwos¢ podtaczenia modutu wi-fi (pozwalajgcego na korzystanie z systemu zdalnego
monitoringu oczyszczalni);

— zegar czasu rzeczywistego;

— lampka sygnalizacyjna informujgca o awariach;

— rejestracja zdarzen awaryjnych;

— automatyczne wigczenie trybu urlopowego;

— automatyczne zakonczenie realizacji trybu urlopowego;

— wyswietlacz LCD informujacy o aktualnej fazie cyklu pracy, awariach;
- rejestracja czasu pracy poszczegdlnych urzadzen;

— diody sygnalizujgce stan (praca/postdj) poszczegdlnych urzadzen podtgczonych do
sterownika;

— tryb reczny pozwalajgcy na sprawdzenie pracy poszczegdlnych urzagdzen niezaleznie od
aktualnej fazy pracy oczyszczalni;

— tryb serwisowy umozliwiajgcy zmiane ustawien, optymalizacje pracy oczyszczalni;

— mozliwosé przywrdcenia ustawien fabrycznych,

— whbudowane bezpieczniki zabezpieczajace sterownik przed uszkodzeniem elektrycznym.

1.4.12. Roboty ziemne.
Wykopy pod przewody kanalizacyjne grawitacyjne, bioreaktory, roslinne poletko rozsaczajace,
rurociagi cisnieniowe oraz ewentualne przepompownie powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
normy branzowej PN83/8836-02. Roboty w zblizeniach z przewodami energetycznymi,
telekomunikacyjnymi, wodociggowymi i kanalizacyjnymi itp. nalezy wykonac¢ wytgcznie recznie.
Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ po przeprowadzonej prébie szczelnosci.

1.5. Warunki gruntowo-wodne.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren gminy Czermin, znajduje sie w pasie Nizin Srodkowopolskich,
w makroregionie Nizin Potudniowowielkopolskiej, w mezoregionie -Wysoczyzna Kaliska. Stanowi ona
ptaska réwnine morenowg o pow. 2 623 km? wyniesiong do wysokosci 100-150 m.n.p.m. Réwnina
rolnicza, monotonna, na terytorium opracowania rozcieta rzekg Prosna z doptywami Pleszewski Potok,
Lutynia, Lubianka, Grabdéwka, Garbacz. Wody powierzchniowe gminy Czermin nalezg do systemu
wodnego $rodkowej Odry, w zlewni rzeki Warty. Sie¢ rzeczng tworzy rzeka Prosna wraz z doptywami.
Poczatek rzeki Prosny znajduje sie na terenie gminy Radtéw, powiat Olesno, w poblizu wsi Wolecin a
uchodzi do Warty w okolicach miejscowosci Ruda Komorska koto Pyzdr w Wielkopolsce. Prosna
stanowi lewostronny doptyw Warty ktéry uchodzi w +348km. Catkowita dtugos¢ rzeki wynosi 216,8km
z czego na terenie wielkopolski ok. 139,0km. Gmina Czermin jest gming rolniczg. Gtéwnym Zrédtem
zanieczyszczen wod powierzchniowych sg sptywy powierzchniowe z obszardw rolniczych, z chemizacji
rolnictwa, rolniczego wykorzystania sciekdw, z nawozenia gruntéw, z obszaréw nieskanalizowanych
miejscowosci, jak réwniez odptywy z systemdéw drenarskich, otwartych systemdéw nawadniajgcych i
powierzchni lesnych. Planowane przydomowe oczyszczalnie $ciekdw zlokalizowane bedg na
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nieruchomosciach, na ktérych okresowo wystepowaé mogg ptytko wystepujace wody gruntowe oraz
grunty gliniaste, o niskim wspodtczynniku filtracji. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ powyzsze
w swoje]j ofercie oraz przewidzie¢ niezbedne prace ziemne, w tym w razie potrzeby wymiane gruntu
(obsypka poletka rozsgczajgcego z kruszywa ptukanego o frakcjach co najmniej 16 do 32mm z
zabezpieczeniem geowtdkning), wykorzystanie odpowiednich materiatéw budowlanych, a w razie
potrzeby, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem, zastosowanie rozwigzan niwelujgcych problem
zwigzany z wystepowaniem ptytkiego poziomu wdd podziemnych (np. kopce dla drenazu
rozsaczajacego).

1.6. Wymagania ogdlne.

Odpowiedzialnoscig Wykonawcy jest, aby projekt, budowa i zalezna od powyiszego eksploatacja
oczyszczalni byta zgodna z aktualnie obowigzujgcymi w Polsce wymogami prawnymi, a takze
przepisami Unii Europejskiej. Nalezy przestrzega¢ wszelkich norm technicznych jak PN-EN, PN, I1SO, w
tym muszg by¢ rdwniez zachowane szczegétowe standardy producenta poszczegdlnych urzadzen i
instalacji oraz dostawcy rozwigzan technologicznych. Projekt i wszystkie przyjmowane rozwigzania, w
tym techniczne, budowlane, wyposazenie, tres¢ i forme tablic informacyjnych nalezy uzgadniaé z
Zamawiajgcym. Planowane przedsiewziecie nalezy zaprojektowa¢ i zrealizowaé w sposdb
minimalizujgcy ewentualne oddziatywanie na srodowisko. Ponadto, projekt i jego wykonanie powinien
uwzglednia¢ adaptacje do zmian klimatu i zwigzane z tym zagrozenia np. deszcze nawalne, huragany,
skrajnie niskie temperatury utrzymujgce sie przez dtuiszy czas. Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych prawem warunkéw technicznych,
uzgodnien, zezwolen, pozwolen i innych decyzji, w szczegdlnosci:

— zgloszenia budowy przydomowej oczyszczalni sciekdw wraz z wymaganymi uzgodnieniami,
opiniami, decyzjami i zgodami,

— inne wymagane przepisami prawa decyzje, zgody, porozumienia, warunki techniczne i
przytaczeniowe i porozumienia ( w tym pozwolenie wodnoprawne o ile bedzie wymagane).

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania i zrealizowania przedsiewziecia z zachowaniem
najwyzszych standardéw wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inzynierskiej.
Efektem robdt ma by¢ realizacja przedsiewziecia, zapewniajgca najwyzszy poziom funkcjonalnosci i
bezpieczenstwa inwestycji dla Srodowiska i ludzi.

1.7. Ogbélne wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do przygotowania dokumentacji
projektowych.

Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja projektowa (projekt budowalny) zostat opracowany przez
wykwalifikowanych projektantdow, spetniajgcych kryteria podane w Ogtoszeniu o Zamodwieniu,
bedacym czesciag Dokumentacji Przetargowej. Roboty zostang zaprojektowane zgodnie z prawem
budowlanym i normami lub odpowiednimi standardami miedzynarodowymi lub Unii Europejskiej.
Roboty zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, najlepsza
praktyka i wiedzg inzynierska. Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng
eksploatacje Przedmiotu Zamdwienia w diugim okresie czasu po najnizszych kosztach eksploatacji.
Proponowana technologia powinna zosta¢ potwierdzona wieloletnig eksploatacjg w dziatajgcych
zaktadach na terenie Europy. Po podpisaniu umowy, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy odpowiednie upowaznienie i petnomocnictwa do zastepowania i wystepowania w jego
imieniu, w celu uzyskania decyzji administracyjnych, zgtoszer, a takze dla innych dokumentéw
niezbednych przy prowadzeniu prac projektowych.
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1.7.1.Formant i ilo$¢ opracowan.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdéwienia 3 egzemplarzy kazdej z
wymaganych dokumentacji projektowej (projektu budowalnego) w wersji papierowej. Ponadto
Wykonawca dostarczy dokumentacje w formie elektronicznej (format PDF, JPG). Wersja elektroniczna
dokumentéw Wykonawcy musi zostaé wyedytowana w formie zapisu na nosniku elektronicznym (CD
i/lub DVD, pendrive). Wersja elektroniczna dokumentéw Wykonawcy wykonana zostanie z
zastosowaniem nastepujgcych formatdéw elektronicznych:

— Rysunki - format .dwg oraz format .pdf (kazdy z rysunkéw powinien zosta¢ przekazany w wersji
edytowalnej — .dwg oraz zamknietej — .PDF),

— Tekst - format .doc oraz format .PDF,

— Arkusze kalkulacyjne - format .xIs oraz PDF,

— Kosztorysy inwestorskie i Slepe, przedmiary robét — format ath. oraz PDF.

1.7.2.Zakres prac projektowych.
Zakres prac projektowych do opracowania przez Wykonawce obejmuje w szczegdlnosci:

— Woykonanie prac przedprojektowych takich jak: pomiary sytuacyjno-wysokosciowe,
opracowanie niezbednych szczegétowych opinii geotechnicznych do celéw projektowych,
inwentaryzacji budowlanych do celéw projektowych itp.,

— Dostarczenie kopii mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celdw projektowych poswiadczonej
przez wtasciwy organ, w skali 1:500 (jezeli bedzie wymagana),

— Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, zgdd, zezwolen i pozwolen, w tym zgtoszenia budowy
lub robét budowlanych, ewentualnych pozwolen wodnoprawnych,

— Opracowanie projektu budowlanego, kompletnego w zakresie wszystkich branz i wymaganych
uzgodnien (w szczegdlnosci przeciskow lub przewiertéw pod drogami, obiektami) wraz z
dokonaniem stosownego zgtoszenia lub uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowe,

— Opracowanie projektow technicznych branzy instalacyjnej sanitarnej, w tym instalacje
zewnetrzne i wewnetrzne: wod.-kan., elektryczna), spetniajgce wymagania przepisow w
zakresie bezpieczenstwa pracy, warunkéw sanitarnych, ochrony srodowiska i ochrony
pozarowej oraz posiadajgce wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia,

—  Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji,

— Woykonanie dokumentacji powykonawczej,

— Opracowanie plandw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robdt,

— Zapewnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robét, w fazie rozruchu oraz podczas
trwania préb eksploatacyjnych.

— Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ w koszt realizacji
kontraktu. W zakresie Kontraktu Wykonawca poniesie réwniez koszty i optaty za ewentualne
wycinki drzew i krzewdw, jesli wycinki takie okazg sie konieczne.

1.7.3.Wymagania stawiane poszczegélnym dokumentacjom.
Projekt budowlany.

— Przed wystgpieniem o dokonanie zgtoszenia budowy lub robét budowlanych, ewentualnie
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu do akceptacji kompletny projekt budowlany. Projekt budowlany musi by¢
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uzgodniony z witasciwymi terenowo instytucjami, zgodnie z wymogami polskiego prawa. Na
podstawie uzgodnionego projektu Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
budowy lub robdét budowalnych umozliwiajgce rozpoczecie realizacji przedsiewziecia. Projekt
budowlany zawieraé musi wszystkie elementy wymagane przepisami Prawa budowlanego
obowigzujgcymi na dzie sktadania wniosku zgtoszenia budowy lub robdt budowlanych
ewentualnie wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powykonawcza.

— Wykonawca winien opracowad i przedtozy¢ dokumentacje powykonawczg wraz z niezbednymi
opisami, w zakresie i formie wskazanej dla Dokumentacji projektowej, ktérej tresc
przedstawiaé bedzie Roboty zgodnie ze stanem faktycznym, jak zostaty przez Wykonawce
zrealizowane; ponadto wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zawierajacej
dokumentacje geodezyjng sporzadzong na poszczegdlnych etapach budowy oraz geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.

1.8. Wymagania dotyczace ochrony antykorozyjnej.
Zabezpieczenia konstrukcji stalowych i betonowych nalezy wykonaé wg odpowiednich Polskich Norm
i przepiséw.

1.9. Wymagania w odniesieniu do zabezpieczen przeciwpozarowych.
Wszystkie zabezpieczenia przeciwpozarowe nalezy zaprojektowad i wykonaé zgodnie z wymaganiami
Ustawy o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2021r. poz. 869 ze zm.) oraz
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr
109, poz. 719 ze zm.), a takze ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699
ze zm.).

1.10. Wymagania Zamawiajgcego w odniesieniu do zagospodarowania terenu.
Wykonaweca uzgodni projekt zagospodarowania terenu z Zamawiajgcym oraz wtasciwymi instytucjami,
organami i podmiotami. Wykonawca, w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przygotuje koncepcje
zagospodarowania terenu zgodnie z wymaganiami podmiotéw uzgadniajacych oraz zgodnie z
przepisami obowigzujgcego w tym zakresie prawa.

1.11. Warunki dostaw.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wyposazenia technologicznego na wiasny koszt na
adresy budowy, w porozumieniu z Zamawiajgcym. Dostarczone wyposazenie powinno byc
zaprojektowane w taki sposdb, aby pracowato bezawaryjnie we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych ze wzgledu na obcigzenia, cisnienia, temperatury czy oddziatywania przewidzianych
do gromadzenia w nich odpadéw. Wszystkie materiaty powinny byé nowe i najwyzszej jakosci.
Urzadzenia i sprzet przeznaczony do pracy na zewnatrz powinny by¢ odporne na dziatanie warunkdéw
atmosferycznych. Kazdy komponent lub urzadzenie powinny zosta¢ sprawdzone w dziataniu
(wykluczone jest stosowanie rozwigzan prototypowych), w podobnych zastosowaniach. W przypadku,
jesli zostanie udowodnione, ze materiat lub instalacja sg jakosci gorszej niz wymagana do
zastosowania, Wykonawca bedzie musiat dokonac niezbednych zmian na swéj koszt.

1.12. Wymagania ogdélne dotyczace realizacji robét.
Realizacja robdt rozpocznie sie po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy
wraz z dziennikiem budowy dla danego zakresu robdt. Przed rozpoczeciem robdt na terenie budowy,
Wykonawca wykona inwentaryzacje istniejgcego stanu zagospodarowania terenu budowy, tgcznie z
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dokumentacja zdjeciowg ktdra bedzie realizowana przed oraz w trakcie prowadzenia robdt. Techniki
realizacji robdt oraz procedury odbioru robdét winny spetnia¢ wymagania wszystkich jednostek
uzgadniajgcych projekt budowlany i projekty branzowe. Po zakonczeniu robét wykonawca przekaze
Inwestorowi pliki w wersji cyfrowej wykonane zdjecia uporzadkowane w oddzielnych plikach dla kazdej
lokalizacji budowy przydomowej oczyszczalni Sciekow.

1.13. Zmiana lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.
Jezeli w trakcie wykonywania robdt budowlanych okaze sie, ze lokalizacja innego istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, niewykazanego na aktualizowanych mapach do celéw projektowych przez
Wykonawce z zachowaniem nalezytej starannosci i dopetnieniem wymaganego trybu uzgodnien
przebiegu projektowanych sieci lub lokalizacji projektowanego obiektu, musi by¢ zmieniona z powodu
kolizji z realizowang siecig lub obiektem, to Wykonawca wykona projekt rozwigzania tej kolizji, uzgodni
projekt z zarzadcg sieci oraz z Zamawiajacym.

2. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych.

2.1. Wymagania ogdlne.

Przedmiotem zamodwienia jest dostawa i montaz przydomowych oczyszczalni $ciekdw w technologii
716z biologicznych oraz rozprowadzeniem Sciekdw oczyszczonych poprzez roslinne poletko
rozsgczajgce  Wykonawca zobligowany jest do przeprowadzenia rozruchu technologicznego i
wykonania badan jakosci $ciekdw surowych i oczyszczonych. Zakres robdt zawarty zostanie w
projekcie budowlanym i dotgczonych do dokumentacji w przedmiarach. Specyfikacja techniczna bedzie
integralng czescig dokumentacji projektowej i w sposdb scisty okresla Wykonawcy przygotowanie sie
do wykonania robét, zastosowania materiatdw i urzadzen i jakosci wykonania robét. Na etapie robot
budowlanych, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za:

— ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét,
— uszkodzone badz zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

Przed przystgpieniem do realizacji robdt budowlanych nalezy zakonczy¢ wszelkie prace
przygotowawcze okreslone w dokumentacji projektowej i niniejszym programie. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,
zgtoszeniem budowy lub robét budowlanych ewentualnie pozwoleniem na budowe i specyfikacjg
techniczng. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$s¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegoblnione w chociazby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje nastepujaca kolejnosc¢ ich waznosci:

— program funkcjonalno-uzytkowy,
— specyfikacje techniczne,
— dokumentacja projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddw, uproszczen lub opuszczed w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek czy uzupetnien. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie materiaty uzyte do robdt winny mie¢ swiadectwo
dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w
petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na nie
zadawalajaca jakos¢ elementu budowli materiaty takie beda niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty
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rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez
wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane sg z
robotami. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia robdét. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie
w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystywania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb cigglty bedzie informowac Inwestora o swoich
dziataniach przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Z uwagi na wtasciwosci
uzytkowe nalezy zaprojektowal oczyszczalnie Sciekdw wykonane z materiatdw np. polietylen
pierwotny (biaty) nie pochodzacy z recyklingu. Nadzér moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktére
posiadajg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikat CE. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

2.1.1.Zasady projektowania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zaprojektowanie i wykonanie robét odpowiadajacych pod
kazdym wzgledem wymaganiom Zamawiajgcego, zgodnie z najnowszg praktyky inzynieryjng i
obowigzujgcym prawem. Rozwigzania projektowe powinna cechowac prostota i niezawodnosé, tak
aby urzadzenia i wyposazenie zapewniaty dtugotrwatg bezproblemowag eksploatacje, o niskich kosztach
obstugi. Realizacja zadania obejmowad powinna wykonanie wszystkich prac, dostaw i innych czynnosci,
w tym administracyjnych pozwalajgcych rozpoczaé funkcjonowanie oczyszczalni. Nalezy zwrécic¢
szczegblng uwage na zapewnienie tatwego dostepu w celu inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw.
Wszystkie rozwigzania projektowe Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Projekty
— budowlany, projekty techniczne, wykonawcze i powykonawcze — nalezy wykonaé w min. 3
egzemplarzach w edycji papierowej (w czystej technice graficznej, oprawiony w oktadke formatu A4,
w sposob uniemozliwiajacy zdekompletowanie projektu) oraz w min.1 egz. edycji cyfrowej. Pliki
rysunkowe nalezy zapisa¢ obowigzkowo w formacie PDF i dodatkowo w formacie dwg. lub dxf,
natomiast tekstowe w formacie DOC/DOCX i PDF. Arkusze kalkulacyjne - format XLS/XLSX (arkusze
kalkulacyjne muszg posiada¢ aktywne formuty). Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ w imieniu
Inwestora zgtoszenie budowy lub robot budowlanych, ewentualnie pozwolenie na budowe.

2.1.2.Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe.
Proponowane rozwigzania muszg uwzgledniaé nastepujgce istotne kwestie:

— warunki lokalne i klimat, z uwzglednieniem postepujgcych zmian klimatycznych mogacych
nasili¢ skrajne warunki atmosferyczne, np. ulewne, nawalne deszcze, skrajnie niskie
temperatury utrzymujace sie przez dtuzszy czas,

— trwatosc i niezawodnos¢ dziatania przez min. 15-letni okres eksploatacji,

— funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwosc eksploatacji, konserwacji i remontu urzgdzen i instalacji,

— bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,

— ochrone srodowiska, w tym:

e konieczno$¢ minimalizacji wptywow na sSrodowisko wystepujgcych w czasie realizacji
robot i eksploatacji do wielkosci dopuszczalnych, okreslonych obowigzujgcymi w
Polsce przepisami,

e koniecznos$¢ spetnienia wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach
prawnych, w szczegdlnosci ustawy Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz ustawy Prawo wodne.

2.1.3.Znajomos¢ i stosowanie sie do Prawa.
W odniesieniu do projektowania i wykonawstwa Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac
wszystkie przepisy i normy obowigzujgce na terenie Polski oraz wszelkie wytyczne i inne normy,
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wynikajgce z dyrektyw unijnych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie oraz
stosowanie przez personel wiasny, jak réwniez przez podwykonawcéw. Wykonawca bedzie
przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania rozwigzan opatentowanych i bedzie na biezgco informowac
Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty. W przypadku
jesli podane przepisy prawne zostaty juz zastgpione kolejnymi wydaniami, Wykonaweca stosuje przepisy
obowigzujgce aktualnie.

2.1.4.Normy i standardy.

Roboty wymienione w niniejszym PFU winny by¢ wykonane zgodnie z Polskimi Normami (PN) oraz
polskimi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt. W przypadku braku Polskich Norm dla
danego zakresu roboét nalezy stosowac uznane i obowigzujgce normy europejskie lub miedzynarodowe
w takim zakresie, w jakim sg dopuszczalne obowigzujgcym w Polsce prawem. PN wymienione w
niniejszym dokumencie mogg, w razie potrzeby, zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze
Wykonawca uzasadni Zamawiajgcemu koniecznos¢ ich zastosowania i uzyska pisemng zgode
Zamawiajgcego. W przypadku jesli podana norma zostata juz zastgpiona kolejnym wydaniem lub
zastgpiona inng, Wykonawca zastosuje normy obowigzujgce aktualnie. Gdziekolwiek w niniejszym
opracowaniu Zamawiajgcego podano liste norm majacych zastosowanie, lista ta nie musi byc
kompletna i wyczerpujgca do prawidtowego wykonania zadania, podano jedynie normy podstawowe
i przyktadowe. Szczegétowa lista Polskich Norm jest dostepna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym
na stronie internetowe;j (http://www.pkn.com.pl/).

2.1.5.System metryczny.
Roboty winny by¢ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie metrycznym. Rysunki,
komponenty, wymiary i kalibracje powinny by¢ wykonane w systemie metrycznym, w jednostkach
zgodnych z systemem SI.

2.1.6.Wytyczne realizacji robét.

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montazowe itp. bedg zrealizowane i
wykonane wedtug dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego, niniejszych wymagan oraz ewentualnych uzupetnien i zmian przedstawionych przez
Zamawiajgcego. Wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wszystkie prace, ktére beda polegaty na podtaczeniu nowych
urzadzen, instalacji badz elementéw infrastruktury z istniejgcymi urzadzeniami, muszg uzyskaé
pisemng zgode gestora medidw lub wtasciciela terenu. W ramach wykonywanych robét Wykonawca
zobowigzany jest do:

— wyjasnienia watpliwosci dotyczgcych projektu i zawartych w nim rozwigzan, zgtaszanych przez
Zamawiajgcego,
— sprawowania nadzoru autorskiego.

2.1.7.Btedy lub opuszczenia.
Wymagania Zamawiajgcego nie muszg by¢é kompletne i wyczerpujagce w odniesieniu do wyboru
mozliwego rozwigzania. Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy wykonywaniu projektéw i
planowaniu budowy oraz przy kompletacji dostawy sprzetu i wyposazenia. Wymagania mogg nie objgc
wszystkich szczegotéw niezbednych do opracowania projektéw. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bteddw lub opuszczeh w dokumentacji przedstawionej przez Zamawiajacego, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub
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interpretacji. Wykonawca dostarczy i zainstaluje sprzet, instalacje i urzadzenia pod wszelkimi
wzgledami kompletne i gotowe do eksploatacji oraz spetniajgce niniejsze wymagania.

2.1.8.Jakos¢ wykonania.

Projekty zostang wykonane rzetelnie, zgodnie z wiedzg i wymogami sztuki budowlanej przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia projektowe i niezbedne doswiadczenie zawodowe, a takze w
petnej zgodnosci z niniejszymi wymaganiami. Roboty zostang przeprowadzone starannie i fachowo
przez witasciwie wykwalifikowanych robotnikéw/ pracownikéw, a takie w petnej zgodnosci z
projektami. Gdy zazgda tego Zamawiajacy, Wykonawca przedtozy w celu zatwierdzenia petng
informacje dotyczacg materiatéw lub wyposazenia, ktére chce wykorzystaé w procesie projektowania
i robot.

2.1.9.Dokumenty robét.
Podstawa wykonania robdt sa:

— niniejsze wymagania Zamawiajgcego,
— zgtoszenie budowy lub robét,
— projekt budowlany, projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny,

Dokumentami budowy s3a:

— dziennik budowy,

— protokoty z narad,

— protokoty koniecznosci,

— deklaracje zgodnosci, atesty i certyfikaty materiatéw, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia,
receptury, wyniki badan kontrolnych, protokoty z préb technicznych i pomiaréw itp.

Wyzej wymienione dokumenty oraz wszelkie inne, zwigzane z realizacjg przedsiewziecia, beda
przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie protokoty,
przechowywane w uporzadkowany sposdb i oznaczone wg wskazan Zamawiajacego powinny byc
przechowywane tak dtugo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywad
archiwizacji w ustalonych z Zamawiajgcym okresach, rowniez na nosnikach elektronicznych.
Zamawiajgcy ma petne prawo dostepu do wszystkich dokumentéw budowy.

2.1.10. Transport i magazynowanie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody wyrzagdzone podmiotom trzecim przez pojazdy budowy.
Wykonawca musi rdwniez stosowac sie do ograniczen, co do ciezaru, szybkosci i klasy pojazdu. Przy
ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania Kodeksu drogowego,
szczegolnie jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych obcigzen na osie. Wykonawca na wtasny koszt i na
biezgco bedzie usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie
poza placem budowy.

2.1.11. Ruryiarmatura - transport i roztadunek, sktadowanie.
Rury, w czasie transportu od producenta, zostang zabezpieczone przed kontaktem z sgsiednimi rurami
za pomocg specjalnych oston lub, w przypadku ich braku, pianka lub stoma. Kotnierze rur, armatury i
zaworow bedg zabezpieczone specjalnymi krgzkami przymocowanymi do nich za pomocg $rub (ktore
beda wykorzystywane wyfacznie do tego) lub innymi zatwierdzonymi srodkami. Rekawy i kotnierze
ztaczy elastycznych bedg taczone w peczki drutem. Rury transportowane luzem w wigzkach nie bedg
zawiera¢ rur o mniejszej Srednicy wewnatrz ich otworu chyba, ze naktadki koncowe zostaty
zaprojektowane tak przez producenta, by umozliwi¢ taky sytuacje. Wszystkie rury beda ostroznie
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roztadowywane, ukfadane i przemieszczane zgodnie z instrukcjami producenta. Nie wolno rur rzucaé,
naprezac ani poddawac uderzeniom. Rury, ktére doznaty uszkodzenia powierzchni lub jakiegokolwiek
innego uszkodzenia nie bedg dopuszczone do wbudowania. Rury z oznaczeniem wskazujgcym goére
rury beda podnoszone tak, by znak znajdowat sie w najwyzszym punkcie rury. Rury potagczone w paczki
nalezy roztadowywad w catosci w pozycji poziomej. Podtoze tymczasowego magazynu rur musi by¢
twarde, gtadkie i bez wystajgcych elementéw. Kanat grawitacyjny sciekdw surowych nalezy
zaprojektowacd z rur PVC. Nalezy zastosowac rury PVC o srednicy DN 160x4,7mm SN8 ze Scianka lita.
Dodatkowo pod ewentualnymi przejazdami rure kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej o
srednicy wiekszej o dwie dymensje od rury kanalizacyjnej. Rury cisnieniowe nalezy zaprojektowac z rur
PEHD 80 lub 100 PN 10, DN 50 lub 63. Materiaty uzyte do wykonania przewodéw nie powinny mie¢
widocznych uszkodzen na powierzchni zewnetrznej - wymiary i tolerancje winny by¢ zgodne z
odpowiednimi normami. Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana z podaniem nazwy
producenta, rodzaju materiatu, oznaczenie szeregu, srednicy zewnetrznej w mm, grubosci scianki, daty
produkcji, obowigzujgcej normy. Uszczelki powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, réwne, bez zadzioréw
i wypuktosci. Przy sktadowaniu w formie piramidy, warstwa dolna rur powinna zosta¢ zabezpieczona,
by zapobiec rozpadnieciu sie stosu podczas dodawania kolejnej warstwy. Zaden stos nie bedzie
przekraczat wysokosci wiekszej niz wysokos¢ 2 metréow lub wysokosé 3 rur. Rury z tworzyw sztucznych
nie mogg by¢ sktadowane w stosach o wysokosci powyzej 1,2m. Nie mogg one by¢ tez wystawione na
oddziatywanie promieniowania UV. Rury powinny by¢ ustawiane w stos przy naprzemiennym
umiejscowieniu gniazd i czopdw, z wystajgcymi gniazdami, aby zapewnié¢ kontakt przeswitu z
przeswitem wzdtuz dtugosci.

2.1.12. Oczyszczalnie Sciekow.

Elementy oczyszczalni Sciekdw musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013. Oczyszczalnie
Sciekdw wykonaé nalezy zaprojektowac¢ w technologii osadu czynnego, sktadajgcych sie z kompletu co
najmniej jednokomorowego zbiornika stanowigcego oczyszczalnie biologiczng lub dwdch zbiornikdw,
gdzie pierwszy petni role osadnika wstepnego, a kolejny reaktora biologicznego. Zamawiajgcy wymaga
aby procesy przerzutu $ciekdw pomiedzy komorami odbywat sie za pomocg pomp elektrycznych w celu
usprawnienia oraz optymalizacji proceséw oczyszczania. Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie pompy do
przerzutu Sciekdw z osadnika wstepnego do komory reaktora biologicznego z wykorzystaniem pompy
mamautowej zasilanej w powietrze z dmuchawy dostarczajgcej powietrze do proceséw
napowietrzania w komorze reaktora biologicznego. W takim przypadku wydajnos¢ dmuchawy musi
by¢ wieksza od wartosci nominalnej wymaganej do dostarczenie takiej ilosci powietrza ktéra zapewnia
prawidtowy przebieg proceséw oczyszczania. Zamawiajgcy wymaga aby zbiorniki oczyszczalni
wykonane byty z polietylenu metoda rotomoulingu z tworzywa pierwotnego, bez domieszek
pochodzacych z recyklingu. Dopuszcza sie zaprojektowanie oczyszczalni Sciekdow z wtékna szklanego
(GRP) lub polimerobetonowe. Z uwagi na mozliwos¢ niekontrolowanego rozszczelnienia w gruncie nie
dopuszcza sie zastosowania zbiornikéw skrecanych $rubami. Dmuchawa powinna znajdowaé sie w
zacienionym miejscu ponad poziomem mozliwego zalania, w wydzielonej skrzynce technicznej
posiadajgcej warstwe wygtuszajgcg zapewniajgcej ochrone przed wodg, sniegiem oraz pozostatymi
czynnikami zewnetrznymi. Strumien powietrza z dmuchawy zapewnia oczyszczalni odpowiednig
wentylacje. Powietrze wychodzgce z oczyszczalni moze by¢ odprowadzane przez wentylacje wysoka
pionu kanalizacyjnego, badZ za pomocga osobnej wentylacji.

Uwaga: W celu zmniejszenia kosztdw inwestycyjnych i ograniczenia miejsca montazowego w terenie,
dopuszcza sie oczyszczalnie zintegrowane z pompownig s$ciekdw oczyszczonych. Dopuszcza sie
rozwigzania rownowazne pod warunkiem zachowania podstawowych parametrow technicznych i
jakosciowych proponowanych urzadzen do opisanych w Specyfikacji Technicznej i PFU.
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2.1.13. Materiaty na podsypke i obsypke rurociagu.
Materiatem stosowanym na podsypke powinien by piasek drobno lub sSrednio ziarnisty spetniajgcy
wymogi normy PN-EN ISO 14688. Grubos¢ podsypki: min. 15 cm. Obsypka rur musi by¢ wykonana
natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu posadowienia rurociggu. Obsypka musi wynosi¢
min. 20cm. Nalezy wykonac jg materiatem identycznym co podsypke. Wymagany stopien zageszczenia
wg obowigzujacych norm. Zasypke nalezy wykona¢ w sposéb zalezny od wymagan struktury nad
rurociggiem, moze ona by¢ wykonana gruntem rodzimym.

2.1.14. Odbiornik Sciekdw.
Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych bedzie urzadzenie wodne ktérym bedzie roslinne poletko
rozsgczajgce. Nasadzenia roslin wodolubnych nie bedzie przedmiotem projektu oraz wykonywanych
robot. Odprowadzenie oczyszczonych sciekdw odbywac sie bedzie na zadzie zwyktego korzystania z
wod o ktédrym mowa w art. 33 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
2233 ze zm.).

2.1.15. Czesci elektryczne i wyposazenie.
Elementy wyposazenia elektrycznego beda tak opakowane, aby wykluczyé ich zawilgocenie. Wszelkie
przekazniki i im podobne elementy beda przesytane ze Srubami blokujgcymi i/lub zaciskami wyraznie
oznakowanymi i pomalowanymi na czerwono, aby uniemozliwi¢ ruch czesci ruchomych. Czesci te
zostang uwidocznione w instrukcjach uzytkowania i konserwacji.

2.1.16. Materiaty wigzace i kruszywa.

Jezeli Wykonawca przewiduje koniecznos¢ zorganizowania na potrzeby budowy magazynu cementu,
to magazyn ten bedzie zabezpieczony przed wilgocig i odporny na pogode oraz dobrze oswietlony i
wentylowany. Jezeli cement bedzie dostarczany w workach, to nie bedg one uktadane bezposrednio
na posadzce, ale na drewnianych podstawach lub innych elementach pozwalajgcych na swobodny
obieg powietrza wokdt workéw. Wykonawca podejmie wszelkie konieczne starania by zabezpieczy¢
rézne rodzaje cementu przed przypadkowym zmieszaniem. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji caty
cement, ktérego to dotyczy zostanie usuniety z placu budowy i nie bedzie wykorzystywany w
jakiejkolwiek czesci prac. Kruszywa beda sktadowane w taki sposéb, by mieszanie sie réznych frakcji
nie miato miejsca, szczegodlnie zas z glebg posadowienia. Uzycie kruszyw, ktore byty przechowywane
bezposrednio na ziemi nie jest dozwolone.

2.1.17. Czesci zamienne.
Wykonawca dostarczajgc urzadzenia i sprzet mobilny, sporzadzi wykazy tych czesci zamiennych i
eksploatacyjnych ze wskazaniem ich dostawcy, ktére s3 niezbedne do normalnej eksploatacji i/lub
czesto podlegajg wymianie.

2.1.18. Instrukcje obstugi.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu, w okresie nie pdzniejszym niz dwa tygodnie przed
rozpoczeciem préb koricowych, dwie kopie robocze wymaganych dokumentéw: np. Instrukcji Obstugi
w polskiej wersji jezykowej. Wszelkie poprawki polegajace na dodaniu, zmianie lub usunieciu
fragmentdéw tekstu, wprowadzone na zgdanie Zamawiajgcego na skutek doswiadczen nabytych w fazie
rozruchu i obstugi urzadzen, zostang dotgczone do kazdego z szesciu egzemplarzy instrukcji obstugi
jako dodatek badz strony do wymiany. Poprawki te nie bedg podlegaty dodatkowej zaptacie.
Przygotowane instrukcje obstugi muszg przynajmniej zawierac:

— liste dostarczonego wyposazenia z podang nazwa producenta, numerem seryjnym i
katalogowym urzadzenia,
— liste narzedzi i substancji konserwujacych, zalecanych smardéw i ich zamiennikow.
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2.1.19. Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty przed dostepem o0séb
nieupowaznionych. Wykonawca zapewni wszystkie roboty tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i Swiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i
urzadzenia, ktdre mogg byc¢ konieczne dla wygody i ochrony wtascicieli i uzytkownikow przylegtych do
budowy terendw, lokalnej spotecznosci i innych osdb.

2.1.20. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek stosowaé w czasie robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska.
Wykonawca:

— bedzie utrzymywac plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

— bedzie stosowac przepisy i normy dotyczgce ochrony srodowiska na terenie budowy oraz
ograniczaé ucigzliwosci wynikajgce z robodt, jak hatas, pylenie itp.,

— w okresach bezdeszczowych bedzie zraszat sypkie materiaty budowlane sktadowane w
pryzmach (kruszywa), aby ograniczy¢ ich pylenie,

— zabezpieczy srodowisko przed wyciekami substancji ropopochodnych z maszyn budowlanych,
poprzez przygotowanie stanowiska z zestawem sorbentéw w poblizu miejsca przeznaczonego
na parking maszyn na zapleczu budowy, parking pojazdéw, miejsca ewentualnych napraw,
tankowania, uzupetniania ptyndw musi zostac uszczelnione np. folig PEHD.

Ponadto wszystkie odpady powstajgce w zwigzku z budowg Wykonawca zobowigzany jest
zagospodarowac w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.699 ze zm.) — w szczegdlnosci dotyczy to gleby i
innych materiatéw wydobytych w trakcie robét budowlanych, w przypadku gdy materiat ten nie
zostanie wykorzystany do celdw budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na ktérym zostat
wydobyty (np. zostanie wywieziony poza teren budowy). W takim przypadku glebe te nalezy traktowac
jako odpad i stosowac przepisy w tym zakresie obowigzujace.

2.1.21. Ochrona ppoz.
Wykonawca bedzie przestrzegat przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywat sprawny sprzet ppoz. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie placu budowy, w
biurze, magazynach oraz na maszynach i pojazdach. Magazynowanie materiatéw tatwopalnych bedzie
zgodne z odpowiednimi przepisami.

2.1.22. Ochrona stanu technicznego wtasnosci obce;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone obcych instalacji nad i pod powierzchnig ziemi. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji w czasie trwania
robot. Koszty naprawienia uszkodzonych instalacji podziemnych i naziemnych widocznych na mapach
geodezyjnych obcigzajg Wykonawce. Zakres zabezpieczen instalacji winien by¢ przedstawiony do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego oraz winien spetniac¢ wszystkie istniejgce w tym zakresie przepisy.

2.1.23. Bezpieczeristwo i higiena pracy.
Przez caty czas prowadzenia prac budowlano-montazowych Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
w ramach umowy odpowiednie warunki ochrony majace na celu zabezpieczenie zycia, zdrowia oséb
wykonujgcych swoje obowigzki w ramach umowy, jak réwniez oséb postronnych, nie majgcych
zwigzku z budowa.
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2.1.24. Porzadkowanie terenu.

Po zakonczeniu prac grunt, ogrodzenia i jakiekolwiek budowle, w ktérych spowodowano zmiany,
muszg zostaé przywrdcone do stanu wczesniejszego. Cata nadwyzka ziemi wynikajgca z robdt
ziemnych, odpady, narzedzia, osprzet muszg zosta¢ usuniete, z kazdej czesci prac, niezwtocznie po jej
ukonczeniu. Kazda ukornczona czes$¢ prac musi zostaé pozostawiona w stanie uporzgdkowanym. Po
zakonczeniu prac budowlanych wszelkie pozostate i niezuzyte materiaty budowlane zostang catkowicie
usuniete w sposdb nie powodujacy jakichkolwiek uszkodzen wtérnych wykornczonych powierzchni.
Wykonane obiekty zostang pozostawione w stanie uporzadkowanym i sprzatnietym, a wszystkie
powierzchnie zostang oczyszczone.

2.2. Wymagania dotyczgce przygotowania terenu budowy.

Zamawiajgcy posiada prawo dysponowania terenem pod inwestycje i przekaze je Wykonawcy. Przed
rozpoczeciem prac ziemnych Wykonawca oczysci teren przeznaczony pod inwestycje. Oczyszczanie
terenu powinno obja¢ wycinke drzew i krzewdéw (na podstawie stosownego zezwolenia uzyskanego
przez Wykonawce, jesli takowe bedzie wymagane) oraz karczowanie korzeni, a takze — w razie
koniecznosci — wymiane gruntu w zakresie nasypow niebudowlanych. Warstwe humusu nalezy usung¢
i ztozy¢ w hatde do pdiniejszego wykorzystania przy zagospodarowaniu. W przypadku innego
rozwigzania uwzgledni¢ nalezy pkt 2.2.8 niniejszego PFU. Przygotowany teren powinien zostac
wiasciwie odwodniony, aby nie tworzyly sie zastoiska wody opadowe;j.

2.2.1.Zaplecze budowy.
Wykonaweca urzadzi zaplecza budowy na wtasny koszt i w miejscach, do ktérego bedzie posiadat tytut
prawny lub inne prawo dysponowania np. umowe najmu, dzierzawy.

2.2.2.Ubrania ochronne personelu Wykonawcy.
Robotnicy i personel techniczny przebywajgcy stale na terenie budowy powinni uzywac odpowiednich
i schludnych roboczych uniforméw lub kombinezondw w odpowiednim stanie. Zamawiajgcy bedzie
kontrolowat przestrzeganie tego wymogu, bedzie rédwniez miat prawo do odsuniecia od robodt
pracownikéw nie spetniajgcych ww. warunkéw do momentu ich spetnienia.

2.2.3.Istniejgce instalacje.
Wykonawca uzgodni z 5-dniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia robdt na istniejgcych sieciach
mediéw z ich gestorami oraz zawiadomi o tym Zamawiajgcego. W przypadku, gdy dojdzie do
uszkodzenia jakiejkolwiek istniejgcej infrastruktury, Wykonawca niezwtocznie usunie awarie na wtasny
koszt. Jezeli Wykonawca nie usunie uszkodzenia w ciggu 1 dnia, Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie
zastepcze naprawy, obcigzajac ich kosztami Wykonawce.

2.2.4.Sprzet.
Wykaz niezbednego sprzetu do wykonania przedmiotu zaméwienia:

— mikro koparki ggsienicowe,

— koparko —tadowarki,

— sprzet do zageszczania gruntu,
— samochody skrzyniowe,

— samochody samowytadowcze,
— szpadle, topaty, wiadra, taczki.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i wtasciwosci wykonywanych robdt montazowych jak i zagrozenia
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
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materiatow, sprzetu, itp. Wykorzystywany sprzet powinien byé utrzymywany stale w dobrym stanie
technicznym.

2.2.5.0rganizacja ruchu.
W miejscach, w ktorych prowadzone roboty bedg utrudniaty ruch drogowy (kotowy i/lub pieszy)
Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania ruchu drogowego wg uzgodnionego projektu
organizacji ruchu. Wykonawca wykona oznakowania i zabezpieczenie terenu robdt oraz zwigzany z tym
system oznaczen poziomych i pionowych.

2.2.6.Tablice informacyjne budowy.
Tablice informacyjng budowy Wykonawca jest zobowigzany wykonaé zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, (Dz. U. z 2021 r., poz. 1686 ze zm.).

2.2.7.Wymagania dotyczace robét ziemnych
Przed rozpoczeciem robdt ziemnych Wykonawca zapewni wytyczenie i niwelacje robdt przez
uprawnionego geodete, z wyznaczeniem gtéwnych osi i z zabezpieczeniem wytyczenia. Catos¢ roboét
ziemnych bedzie wykonywana do uzyskania wymiaréw i rzednych przedstawionych na rysunkach lub
do takich wymiardw i rzednych, jakie mogg by¢ wymagane przez Zamawiajgcego.

2.2.8.Humus i nadwyzka mas ziemnych.

GArna warstwa gruntu (humus) zostanie ztozona oddzielnie, w celu jej ponownego wykorzystania przy
zagospodarowaniu terenu. Hatda zostanie ztozona w miejscu uzgodnionym z Zamawiajgcym.
W przypadku korzystania z drég publicznych przy dowozie i wywozie urobku, Wykonawca zwrdci
szczegblng uwage na dopuszczalne obcigzenia osi pojazddw oraz na ograniczenie zanieczyszczania
drég. Wykonawca zastosuje odpowiednie srodki dla ochrony drég publicznych przed nanoszeniem
ziemi przez opony wiasnych srodkow transportu lub bedzie je regularnie oczyszczat. Tymczasowe
magazynowanie nadwyzki mas ziemnych bedga lokalizowane w odlegtosci nie mniejszej niz 5 metréw
od istniejagcych drdég, a stoki boczne nasypéw nie bedg wieksze niz 1:1,5. Powierzchnia goérna
sktadowiska winna mie¢ nachylenie max 5 %, natomiast u podndza stoku nalezy wykona¢ kanaty
odprowadzajgce wode deszczowa. Nasypy powinny by¢ zageszczane warstwami o grubosci max 0,20
m, mechanicznie lub recznie, przy czym wskaznik zageszczenia gruntu wedtug normy BN-77/8931-12
nie powinien by¢ nizszy od 0,95 dla wierzchnich warstw do gtebokosci 1,2 m i nie nizszy od 0,90 dla
warstw ponizej 1,2 m. Grunty bada¢ wg PN-88/B-04481. W przypadku wywiezienia mas ziemnych poza
obszar budowy, Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do obowigzujagcych w tym zakresie
przepisdw, w szczegolnosci ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze
zm.) oraz stosowane] kwalifikacji odpaddéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 2
stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.z 2020 r. poz. 10). Nie dopuszcza sie wykorzystanie
odpaddéw, w szczegdlnosci gruzu i innych odpadéw budowlanych, w zastepstwie materiatéw
budowalnych. Ewentualne odstepstwa od tej zasady wymagajg pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.2.9.Wykopy.
Wykonanie wykopdw otwartych bedzie zawsze ograniczone do wymiarow w projekcie, uprzednio
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca przed rozpoczeciem robot zlokalizuje potozenie
kabli, instalacji i innych struktur podziemnych. Wykopy wykonywane beda do okreslonej gtebokosci
mechanicznie, za$ do dna wykopu recznie. Wykopy beda prowadzone w taki sposéb, aby umozliwié
staty odptyw wody. W tym celu mogg by¢ wykorzystane rowy odwadniajgce lub mechaniczne
odwodnienie. Wykonawca podejmie wszelkie sSrodki ostroznosci w celu zapobiezenia osunieciom i
zawatom ziemi w trakcie wykonywania wykopdéw. W zaleznosci od rodzaju gruntu w wykopach
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liniowych wymagane s3g szalunki i rozpory, wykorzystywane zgodnie ze sztuka budowlang. W
przypadku zaistnienia sytuacji, gdy wykop zostanie wykonany do gtebokosci wiekszej, niz to wynika z
projektu, Wykonawca wypetni powstaty ubytek ziemig z wykopu i zagesci jg w sposdb gwarantujgcy
utrzymanie statecznosci gruntu. Sytuacja taka musi zostaé zgtoszona Zamawiajgcemu i podlega jego
kontroli przed rozpoczeciem dalszych robét. Urobek nie nadajacy sie do wypetnienia wykopu, jak i
materiat nadmiernie spulchniony winien by¢é wywieziony do utylizacji na odlegtos¢ ustalong z
Zamawiajacym.

Normy majgce zastosowanie:

— PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru,
— BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,
— BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu,

— PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu,

— PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

3. Wymagania odnosnie uruchomienia i préb odbiorowych.

Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne préby, aby udowodnié, ze roboty w petni odpowiadajg
wymaganiom Zamawiajgcego. Wszystkie inspekcje i proby beda przeprowadzone na koszt
Wykonawcy. Inspekcje, kontrole i odbiory bedg obejmowac m.in. sprawdzenie:

— prawidiowosci potozenia obiektédw w planie,

— zabezpieczenia i lokalizacji wykopow,

— stopnia zageszczenia podtoza,

— gtebokosci utozenia przewodéw rurowych, ich kierunku, spadku, potaczen oraz stopnia
zageszczenia obsypki i podsypki,

— robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

— zgodnosci wykonanych konstrukcji z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
Zamawiajgcego,

— prawidtowosci ksztattu i gtéwnych wymiaréw konstrukcji,

— dopuszczalnosci odchytek wymiarowych konstrukcji oraz odchylen od kierunku pionowego i
poziomego,

— zgodnosci zastosowanych materiatdw z wskazanymi w projekcie i wymaganiach
Zamawiajgcego, w tym rodzajow podsypek i obsypek,

W zakresie prac elektrycznych nalezy przedstawié protokoty pomiaréw:

— skutecznos$¢ zerowania,

— zabezpieczenia réznicowo-pradowego,
— izolacji obwododw,

— opornosci uziemien.

Odbiory czesciowe i koicowe powinny by¢ dokonane przez powotang w tym celu komisje, w sktad
ktorej wchodzg przedstawiciel Inwestora, przedstawiciel Wykonawecy, Inspektor Nadzoru, Kierownik
Budowy. Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu
roboét. Jakosé i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (np. poprzez Inspektora nadzoru)
na podstawie dokumentdw zawierajgcych wyniki testow i badan laboratoryjnych oraz w oparciu o
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przeprowadzone pomiary i préby szczelnosci, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
wymaganiami Zamawiajgcego i uprzednimi ustaleniami. Gotowos$¢ robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie Zamawiajgcego.

3.1. Préby koncowe i rozruch.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosc do odbioru bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy oraz bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Po
zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje przydomowej oczyszczalni Sciekdw oraz wykonuje préby, pomiary i prace
wykonczeniowe. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzadzi¢ sprawozdania
zgodnie z wymogami i normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie. Kontrola, badania i pomiary
w czasie wykonywania robét, ktére nalezy wykonac¢ obejmujgc nastepujacy okres:

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania podsypki,

— sprawdzenie prawidtowosci posadowienia kanatéw sciekowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przewodu przy przejsciach pod przeszkodami statymi,

— sprawdzenie zasypki ochronnej kanatow $ciekowych,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonywanych pofaczen hydraulicznych,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonywanych potgczen elektrycznych potwierdzonych
odpowiednimi protokotami.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz zgodnosé z dokumentacjg
projektowa i specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac nalezy zachowal niezbedne
zabezpieczenia i wykorzystac srodki zapewniajgce utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zakres badan przy odbiorze koicowym obejmuje:

— ogledziny zewnetrzne przy uporzagdkowaniu terenu,

— sprawdzenie poprawnej pracy zainstalowanych urzadzen,

— sprawdzenie dokumentéw budowy,

— sprawdzenie prawidtowosci wykonanych badan i pomiaréw.

3.2. Okres gwarancyijny.
Wykonaweca udzieli gwarancji jakosci dla nastepujacych zaprojektowanych i wykonanych elementow
instalacji i urzadzen na okres minimum 60 miesiecy. Zapewnienie o dostepnosci czesci zamiennych —
przez 10 lat od daty dostawy, potwierdzone przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela.
Serwis na terenie Polski. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci robét odbywac sie bedzie na
ponizej podanych warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

— w przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady z tytutu gwarancji jakosci robot Zamawiajgcy
zawiadomi pisemnie Wykonawce;

— istnienie wad stwierdzone zostanie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad
Zamawiajgcy wyznaczy termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady nieodptatnie w
terminie wyznaczonym przez Zamawiaj3cego;

— usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie;
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— gwarancja dla dostarczonych urzadzen oraz wykonanych robét nie obejmuje roszczen z tytutu
uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

— niewfasciwego lub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania Eksploatatora,

— niewfasciwego przechowywania lub konserwacji,

— obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja,

— uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne, powddz,
pozar, skok napiecia w sieci elektrycznej, huraganowe wiatry),

— uszkodzen zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczernn podanych
wartosci  konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatéw
eksploatacyjnych.

3.3. Odbidr, przejecie robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich
zaplanowanego zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Odbiér koricowy
Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Warunkach Kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia wymaganych dokumentéw. Odbioru Robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego, w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty
dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw,
w tym badan czynnikéw oddziatywania na $rodowisko i dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania Robét z Wymaganiami Zamawiajgcego i Kontraktem. W toku odbioru
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioréow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdt
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykoniczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru. Podstawowym dokumentem odbioru koricowego jest
protokdt odbioru Robét, sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Wykonawce i zatwierdzonego przez
Inzyniera Kontraktu. Do przejecia catosci Robdét Wykonawca jest zobowigzany przygotowadé w
szczegblnosci nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— dokumentacje rozruchowsa,

— protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— Dzienniki Budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badani i oznaczen laboratoryjnych, badain czynnikdéw
oddziatywania na srodowisko,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przektadki, wigczenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom infrastruktury i urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru Robdt, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
korncowego Robdt, jednak nie pdiniej niz 14 dni po terminie nieudanego odbioru. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru
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ustalonego przez Inzyniera Kontraktu. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych
wyznaczy Inzynier Kontraktu i komisja stwierdzi ich wykonanie.

1. CZESC INFORMACYINA.
I.1.1. Dokumenty potwierdzajagce zgodno$¢ planowanego przedsiewziecia z wymaganiami
wynikajacymi z przepiséw prawa oraz inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do
zaprojektowania robét
budowlanych.

— Kopia mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000,

— Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na

cele budowalne.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg i jej przeprowadzeniem
Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty
opisane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce
uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane winny by¢ przez Wykonawce na biezgco w trakcie realizacji
prac projektowych i wykonawczych. Ponizej zestawiono podstawowe normy zwigzane z
projektowaniem i realizacjg przedmiotowego zamierzenia budowlanego. Wykonawca obowigzany jest
do stosowania wszystkich obowigzujgcych norm w zakresie robot.

1.1.2. zataczniki graficzne z lokalizacjg nieruchomosci dotyczacych budowy przydomowych
oczyszczalni $ciekdw

g
=
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mapa nr 1- dz. nr 7, 8 ark. m. 2 obreb Broniszewice
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mapa nr 3- dz. nr 47/1 ark. m. 4 obreb Broniszewice
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mapa nr 5- dz. nr 90 ark. m. 2 obreb Broniszewice
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mapa nr 6 -dz. nr 182 ark. m. 4 obreb Broniszewice

mapa nr 7- dz. nr 254 ark. m. 2 obreb Broniszewice
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mapa nr 8- dz. nr 290 ark. m. 2 obreb Broniszewice
327/4)

mapa nr 9- dz.nr 327/1 ark. m. 3 obreb Broniszewice




Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$ciekowej na terenie gminy
Czermin”

mapa nr 11-dz. nr 33/7 ark. m. 21 obreb Czermin
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mapa nr 12- dz. nr 149 ark. m. 1 obreb Grab

mapa nr 13- dz. nr 191 ark. m. 1 obreb Grab
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mapa nr 15- dz. nr 552 ark. m. 1 obreb Grab
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mapa nr 16- dz. nr 556 ark. m. 1 obreb Grab

mapa nr 17- dz.nr 167 ark. m. 1 obreb Mamoty
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mapa nr 18- dz. nr 11/7, 12/3 ark. m. 1 obreb Pieruchy
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mapa nr 19- dz. nr 24/1 ark. m. 1 obreb Pieruchy
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mapa nr 21— dz. nr 87/3, 235/2 ark. m.1 obreb Pieruchy
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mapa nr 22- dz. nr 93/1, 94/1 ark. m. 1 obreb Pieruchy

mapa nr 23- dz. nr 199 ark. m. 1 obreb Pieruchy
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mapa nr 25- dz. nr 184, 185 ark. m. 2 obreb Pieruszyce
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mapa nr 26- dz. nr 214 ark. m. 2 obreb Pieruszyce

mapa nr 27- dz. nr 26 ark. m. 13 obreb Czermin (Psienie-Ostréw)
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mapa nr 28- dz. nr 8 ark. m. 12 obreb Strzydzew

mapa nr 29- dz. nr 14/2 ark. m. 12 obreb Strzydzew
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mapa nr 31- dz. nr 51 ark. m. 25 obreb Wieczyn
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mapa nr 33- dz. nr 59 ark. m. 12 obreb Wieczyn
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mapa nr 35- dz. nr 23/1 ark. m. 1 obreb Zegocin
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mapa nr 37- dz. nr 71/8 ark. m. 1 obreb Zegocin
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mapa nr 39- dz. nr 391/11 ark. m. 2 obreb Zegocin
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mapa nr 41- dz. nr 631/1 ark. m. 2 obreb Zegocin
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11.CZESC OPISOWA DLA ZADANIA , BUDOWA POMPOWNI Il STOPNIA W MIEJSCOWOSCI BRONISZEWICE
WRAZ Z BUDOWA | PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ”.

1.

Opis ogdlny przedmiotu inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
»Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Czermin” w zakresie zadnia pn.
»Budowa pompowni Il stopnia w miejscowosci Broniszewice wraz z budowgq i przebudowgq sieci
wodociggowej”.

1.2. Wprowadzenie.

Wymagania okreslono w punkcie 1.1.2

1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajace wielkosé¢

projektowanego przedsiewziecia oraz ogdlne wtasciwosci funkcjonalnouzytkowe.
Kody CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdéw

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45310000-3 Instalacje elektryczne

1.4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia.

Przedmiotem zamodwienia realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest budowa
pompownie wody |l stopnia w miejscowosci Broniszewice na nieruchomosci dz. nr 3 ark. m. 1
obreb Broniszewice. Nieruchomos¢ jest wtasnoscig Gminy Czermin i posiada ksiege wieczystg nr
KZ1P/00017573/2 posiada obstuge komunikacyjng z drogi gminnej dz. nr 11 ark. m. 1 obreb
Broniszewice z wiaczeniem w droge powiatowg nr 4311P.

Inwestycja ma na celu kompleksowg budowe nowego obiektu ktéry zapewni poprawe parametréw
dostarczanej wody do odbiorcéw w miejscowosci Broniszewice.

Efektem realizacji przedsiewziecia ma by¢ zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej
ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem, o jakosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z
2017 r. poz. 2294 ze zm.). Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu zycia
ludnosci poprzez zwiekszenie dostepnosci wody do picia i poprawe jej jakosci. Program przyczyni
sie do osiggniecia na obszarze objetym wnioskiem standarddéw i norm europejskich okreslonych w
nastepujgcych aktach prawnych Unii Europejskiej: Dyrektywa 981831WE dotyczaca jakosci wody
pitnej. Zadanie przyczyni sie do realizacji priorytetdw ochrony srodowiska wyrazonych w Il Polityce
Ekologicznej Panstwa i Narodowym Programie Przygotowania do Cztonkostwa oraz osiggniecia
zdolnosci do sprostania wymogom cztonkostwa w Unii Europejskie;j.

Zakres zadania obejmuje budowe kontenera technicznego pompowni wody, w technologii
budynku z ptyty warstwowej na konstrukcji stalowej, wyposazenie hali hydroforni Il stopnia w
zestaw hydroforowy wraz z armaturg zaporowa i sterowniczg i urzadzenia do dystrybucji wody,
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montazem urzadzen do dodatkowej dezynfekcji wody podawanej do sieci (w wydzielonym
pomieszczeniu), budowe dwdch zbiornikdw zapasowo-wyréwnawczych w konstrukcji stalowej,
instalacje AKPiA, oraz uruchomienie automatycznego systemu sterowania i wizualizacji proceséw
przesytu wody zapewniajgcego ciggtg kontrole stanu pracy instalacji i jej zdalne sterowanie
z poziomu systemu wizualizacji SCADA. Ponadto Zakres Zamdwienia obejmuje montaz nowego
przewoznego agregatu prgdotwdrczego z wiatg garazowa, instalacje elektryczng, oswietlenie
terenu, utwardzenie terenu wraz z ogrodzeniem terenu, budowe sieci wodociggowej
technologicznej do zasilania zbiornikdw zapasowo-wyréwnawczych podtgczonej do istniejgcej sieci
wodociggowej PVC DN 160, budowe sieci wodociggowej zasilajace] istniejgcy sie¢ wodociggowa
na terenie wsi Broniszewice, przebudowe wezta wodociggowego w obrebie wigczenia do
istniejgcej sieci wodociggowej, przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej od skrzyzowania drogi
powiatowej nr 4311P w kierunku drogi gminnej nr 625032P na odcinku ok. 0,10km.

Nr Arkusz

Lp. Miejscowos¢ dziatki mapy Nr obrebu Uwagi

Budowa pompowni wody Il stopnia w miejscowosci Broniszewice wraz z budowa
i przebudowa sieci wodociggowe;j

1. Broniszewice 3 1 0001
2. Broniszewice 11 1 0001
3. Broniszewice 18 1 0001
4, Broniszewice 31 1 0001
5. Broniszewice 32 1 0001

2. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.
W budowanej pompowni Il stopnia zastosowany zostanie nastepujgcy uktad technologiczny:

e pobdér wody uzdatnionej z istniejgcej sieci wodociggowej z rur PVC DN 160 zlokalizowanej w
pasie drogowym drogi powiatowej nr 4311P -dz. nr 18 ark. m. 1 obreb Broniszewice poprzez
budowe rurociggu technologicznego z rur PEHD 100 DN 125x7,4 PN 10 SDR 17,

e magazynowanie wody czystej w zbiornikach zapasowo-wyréwnawczych 2x50m? o
konstrukcji stalowej z izolacjg termiczna,

e podawanie wody do sieci przez zestaw hydroforowy,

e dorazna dezynfekcja podchlorynem sodu.
Woda surowa pobierana z wodociggu Czermin z rur PVC DN 160 kierowana bedzie do dwdch

zbiornikdw zapasowo-wyrownawczych do kazdego oddzielnym rurociggiem zasilajgcym. Ze zbiornika
woda zasysana bedzie przez zestaw hydroforowy 112 i ttoczona do sieci wodociggowej. Praca pomp
zestawu hydroforowego bedzie sterowana w funkcji poziomu wody w zbiorniku magazynujgcym
wode. Woda bedzie magazynowana w zbiornikach retencyjnych po minimum 50m3 kazdy,
wyposazonym w sonde hydrostatyczng mierzgcy aktualny poziom wody w zbiorniku. Pompy ll-go
stopnia zasilajgce sie¢ wodociggowa sterowane bedg uktadem mikroprocesorowym i przetwornicg
czestotliwosci co zapewni state cisnienie wody na wyjsciu z hydroforni. Pompy 112 zabezpieczone bedg
przed suchobiegiem przez sonde poziomu wody w zbiornikach retencyjnych. Przewiduje sie zestaw
hydroforowy ztozony z trzech pomp minimum 5,00 kW. Pompownia bedzie pracowaé¢ w systemie
automatycznym, bez statej obstugi. Zmiana trybu pracy hydroforni bedzie sie odbywaé
automatycznie poprzez zmiane stanu otwarcia i zamkniecia przepustnic automatycznych z napedami
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pneumatycznymi lub elektrycznymi. Urzgdzenia hydroforni sterowane beda przez sterownik
mikroprocesorowy z panelem operatorskim. Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywa¢é
sie bedzie z wykorzystaniem bezprzewodowej, pakietowej transmisji danych GPRS. W zwigzku z tym
nalezy doposazy¢ rozdzielnice RH w modem komunikacyjny, umozliwiajgcy przesytanie informacji w
technologii GPRS. Moduty komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w karte telemetryczng ktéregos
z dostepnych operatoréw GSM. Obiekt posiadaé¢ bedzie zasilanie rezerwowe z agregatu
pradotwérczego pracujgcego w uktadzie SZR. Obiekt wykorzystywat bedzie energie elektryczna
pochodzaca z istniejgcej sieci elektroenergetycznej poprzez projektowane ztgcze elektryczne eNN
zasilanej z sieci elektrycznej ENERGA OPERATOR S.A.

3. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wszystkie  elementy obiektu pompowni Il stopnia powinny spetnia¢ warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z
pdzn. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
oraz pozostate obowigzujgce warunki i normy branzowe. Szczegétowe rozwigzania techniczne nalezy
opracowac z uwzglednieniem wytycznych Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, wybranej najlepszej
dostepnej technologii mozliwej do zastosowania oraz wytycznych producentéw i dostawcow
kompletnych instalacji, maszyn i urzadzen z ich dostosowaniem do warunkéw pracy i wszelkich
wymogoéw bezpieczeristwa, zasad ergonometrii i optymalnych warunkéw ekonomicznych.

3.1 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dotyczace rozwigzan
technologicznych.
Przewiduje sie umieszczenie nowych urzadzen i instalacji do dystrybucji i dezynfekcji wody.
W pomieszczeniu pompowni nalezy wydzieli¢ pomieszczenie chloratora z oddzielnym wejsciem od
zewnatrz oraz pomieszczenia sanitarnego wewnatrz budynku.
Dobodr urzadzen technologicznych do poboru, dezynfekcjii dystrybucji wody nalezy dokonad
z uwzglednieniem zatozen technologicznych:

— Maksymalna wydajnos$é dobowa pompowni wody Il stopnia - 500 m3/dobe,
— maksymalna predkos¢ przeptywu wody w rurociggach technologicznych - 1 m/s,

— maksymalna predkos¢ przeptywu wody w kolektorze ssgcym zestawu hydroforowego — 0,8
m/s,

— zestaw hydroforowy o wydajnosci 60 m3/h, ztozony z 3 pomp,

— ci$nienie do doboru zestawu pompowego — min. 4,50 bar — ostateczne ci$nienie na sie¢
ustali¢ w procesie rozruchu technologicznego,

— retencja wody 100m3w dwdch zbiornikach zapasowo-wyréwnawczych o pojemnosci 50m3

kazdy.

3.2 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dotyczace rozwigzan budowlanych.

Zestawienie powierzchni i funkcji pomieszczen przewidzianych do budowy :
— Hala technologiczna — pow. Min. 20,0 m? - wykonanie okfadzin z ptytek na $cianach do 2mi
posadzek, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, hala wyposazona w instalacje do osuszania
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powietrza,

— nalezy wydzieli¢ oddzielne pomieszczenie chloratora i niezbedng wentylacja mechaniczna
pomieszczenia chlorowni. W wydzielonym pomieszczeniu wykonaé oktadziny scian do
wysokosci 2 m wykonac z ptytek. Posadzki z ptytek gres. Drzwi zewnetrzne do pomieszczenia
chlorowni stalowe z elektrozamkiem zintegrowanym z wentylatorem,

— nalezy wydzieli¢ oddzielne pomieszczenie sanitarne i niezbedng wentylacjg mechaniczng
pomieszczenia. W wydzielonym pomieszczeniu wykona¢ oktadziny $cian do wysokosci 2 m
wykonaé z ptytek. Posadzki z ptytek gres. Drzwi wewnetrzne — fatwo zmywalne .

— Elewacja budynku pompowni ptyta warstwowa o kolorystyce ustalonej z Inwestorem,

— Dach — pow. Min. 40 m? —pokrycie dachu wykonaé z ptyt warstwowych dachowych na
konstrukcji stalowej, orynnowanie i wszystkie obrébek blacharskie z blachy stalowej w
kolorystyce ptyty warstwowej.

4. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia.

4.1 Wymagania formalno-prawne dotyczace dokumentacji projektowej

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, konsultacji z uzytkownikiem
pompowni tj. Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Czerminie, wizji terenowej oraz innych
istotnych z punktu widzenia realizacji zamdwienia badan przeprowadzonych przez Wykonawce we
wtasnym zakresie, Wykonawca winien opracowa¢ niezbedng dokumentacje projektowa.
Dokumentacja projektowa powinna byé opracowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Zamawiajgcego i zapisami niniejszego PFU. Zakres i tres¢ dokumentacji projektowe;j
powinna by¢ dostosowana do specyfiki, charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robdt
budowlanych.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca:

— zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania, przygotowane przez Zamawiajgcego,

— zapewni wykonanie niezbednych ekspertyz weryfikujgcych proponowane rozwigzania
projektowe dla zapewnienia prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy,

— przedstawi Zamawiajgcemu ogodlng koncepcje rozwigzan technologicznych i uzyska jej
akceptacje.

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.

Wykonawca uzyska na swoj koszt wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia
obiektu oraz uzyska wszelkie opinie i decyzje oraz przygotuje komplet dokumentéw niezbednych do
uzyskania przez Zamawiajgcego decyzji pozwolenia na uzytkowanie obiektu.

Mapy do celéw projektowych.

Wykonawca, w zaleznosci od rodzaju robdt objetych projektem, jest zobowigzany do uzyskania
na swoj koszt aktualnych map do celéw projektowych na teren objety zakresem robdt
przewidzianych w Zamdwieniu. Zamawiajgcy wymaga sporzadzenia map do celdw projektowych w
wersji wektorowej (plik dwg, dxf).
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Projekt budowlany.

W ramach zamdwienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania projektu budowlanego
w zakresie zgodnym z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

Projekt budowlany musi by¢ opracowany przez personel inzynieryjno-techniczny o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, posiadajgcych uprawnienia do projektowania w odpowiedniej
specjalnosci oraz bedacy cztonkiem wtasciwej izby samorzadu zawodowego zgodnie z Ustawg z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 2351 ze zm.), lub spetniajgcy
warunki Art. 12 a lub 12 b ww. ustawy. Ponad to projekt budowlany winien byé opracowany w takim
zakresie szczegotowosci, by mozliwa byta jednoznaczna ocena zaproponowanych w nim rozwigzan
projektowych potwierdzajagca zgodnos$¢ z zapisami PFU i wymaganiami Zamawiajgcego. Przed
wystgpieniem o pozwolenie na budowe Wykonawca przekaze dwa drukowane egz. projektu
budowlanego Zamawiajacemu/Inzynierowi celem zatwierdzenia. Przekazane opracowania nie
podlegajg zwrotowi Wykonawcy.

Po uzyskaniu zatwierdzenia Zamawiajacego/Inzyniera Wykonawca wykona cztery egzemplarze
projektu budowlanego zgodnego z projektem zatwierdzonym przez Inzyniera i ztozy do wiasciwego
organu celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Po uzyskaniu pozwolenia na budowe
Wykonawca przekaze Inzynierowi jeden oryginalny, kompletny egzemplarz dokumentacji wraz z
wersjg elektroniczng (na nosniku CD — rysunki w wersji edytowalnej dwg oraz nieedytowalnej pdf,
opisy i pozostate dokumenty w postaci nieedytowalnej pdf). Drugi oryginalny ostemplowany przez
organ egzemplarz projektu budowlanego Wykonawca przekaze Inzynierowi po zakonczeniu robét
wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Projekt techniczny.

Po akceptacji projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu
wykonawczego. Zakres projektu wykonawczego obejmuje projekt budowlany uzupetniony
o obliczenia, szczegdtowe rozwigzania i rysunki techniczne dla kazdej branzy, konkretne parametry
zastosowanej technologii wraz ze wskazaniem jednoznacznie identyfikowalnych parametrow
zastosowanych urzadzen i materiatéw, jesli nie zostaty one okreslone w projekcie budowlanym.
Wymagania dotyczace formy projektu wykonawczego przyjmuje sie odpowiednio jak dla projektu
budowlanego.

Wykonawca przekaze dwa egzemplarze projektu wykonawczego Zamawiajgcemu/Inzynierowi
celem zatwierdzenia. W przypadku braku zatwierdzenia zmiany i/lub uwagi Inzyniera do projektu
wykonawczego bedg natychmiast naniesione przez Wykonawce, a poprawiony projekt wykonawczy
ponownie przedtozony Inzynierowi w dwodch egzemplarzach do uzyskania zatwierdzenia. Po
uzyskaniu przez Wykonawce zatwierdzenia Inzyniera dla projektu wykonawczego dwa kompletne
egzemplarze tego projektu Wykonawca przedtozy Inzynierowi przed rozpoczeciem Robot.

Kazda zmiana rysunku badz catego opracowania wczesniej zatwierdzonego wymaga ponownego
zatwierdzenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie przez Inzyniera rysunkdw i obliczen Wykonawcy,
facznie z jakimikolwiek zmianami poleconymi przez Inzyniera, nie zwolni Wykonawcy z jego
obowigzkéw wykonania Robdt zgodnie z Kontraktem.

Rozpoczecie jakiejkolwiek czesci Robot bedzie dozwolone jedynie po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego i zatwierdzeniu przez Inzyniera dokumentacji projektowej tych Robét.

Wszystkie zmiany i modyfikacje wymagane przez Inzyniera bedg wykonywane bez jakiejkolwiek
dodatkowej optaty. W wypadku zgdania przez Inzyniera zmian przedtozonej przez Wykonawce
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dokumentacji, Wykonawca uwzgledni uwagi Inzyniera i ponownie przedtozy Inzynierowi do
zatwierdzenia kompletny projekt w trzech egzemplarzach.

Projekt Budowlany, jak i Projekt Wykonawczy powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce w
jezyku polskim.

4.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce rozwigzan technologicznych.
Zastosowane urzadzenia i materiaty do kontaktu z woda muszg posiadaé¢ wymagane prawem atesty
PZH. Technologia dystrybucji wody winna zapewnia¢ minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjna
prace, charakteryzowaé¢ wysokg niezawodnoscig. System sterowania hydrofornia muszg byc¢
zaprojektowane z mozliwoscig przejscia w tryb recznego sterowania.

Pobér wody z istniejagcego wodociggu PVC DN 160.

Rurociggi technologiczne w pompowni oraz potaczenia kotnierzowe wraz ze Srubami,
podktadkami, nakretkami wykonac ze stali nierdzewnej typ wg PN OH18N9 (AlSI 304). Grubos¢ Scianki
pionowych rurociggéw ttocznych min. 3 mm. Sruby peten gwint o dtugosci dopasowanej do kotnierzy
rurociggdéw. Na kazdym z potfaczen na jednej sSrubie zastosowac kontre w postaci podwadjnej nakretki.
W przypadku spawania rurociggdéw spawy wykona¢ metoda TIG, a dla sprawdzenia szczelnosci
potaczen wykonaé prébe ciénieniowa dla 6,0 [bar]. Srednica rur pompowych zostanie dobrana
optymalnie w stosunku do predkosci przeptywu wody i wysokosci straty cisnienia.

Retencja wody.

Przewiduje sie retencje wody w naziemnych dwdéch zbiornikach zapasowo-wyréwnawczych o
pojemnosci min. 50 m® kazdy, posadowionego na fundamencie zelbetowym na terenie pompowni Il
stopnia. Zbiornik nalezy wykonac ze stali czarnej ocynkowanej z membrang, zaizolowany termicznie
wetng mineralng min. 100mm z warstwg ostonowg z blachy stalowej trapezowej. Zbiornik powinien
by¢ wyposazony we wtaz rewizyjny na dachu ze stali nierdzewnej z odpowietrznikiem oraz w drabine
zewnetrzng ocynkowang oraz wewnetrzng ze stali nierdzewnej umozliwiajgcy bezpieczne wejscie do
wnetrza zbiornika. Dopuszcza sie wykonanie witazu inspekcyjnego o srednicy min. 0,60m z poziomu
terenu umozliwiajgcego przeprowadzenie prac serwisowych. W sktad wyposazenia technologicznego
zbiornika wchodzi réowniez wewnetrzne orurowanie. Obiekt powinien by¢ wykonany zgodnie z
wymaganiami sanitarnymi i technicznymi dostosowujgc jego stan i wyposazenie do nowych
rozwigzan a w szczegoélnosci:

— wentylacja zbiornika powinna by¢ zabezpieczona przed przedostaniem sie owadéw do
wewnatrz,

— wejscie powinno by¢ wyposazone w zamkniecie z sygnalizacjg otwarcia,

— sygnalizacja poziomu wody w zbiorniku z przekazaniem ich do panelu kontrolnego szafy
sterujgcej, wykonanie instalacji sterowania i automatyki.

Pompownia sieciowa.

Wode ze zbiornika retencyjnego nalezy skierowac na zestaw pompowy 1I° (hydroforowy), ktéry
winien sktadaé sie z minimum 3 pomp 5kW (2 pompy pracujgce i 1 rezerwa tzw. czynna). taczna
wydajnosé zainstalowanych pomp roboczych nie powinna by¢ mniejsza niz. 60m3/h. Ci$nienie na
wyjsciu z pompowni winno wynosic 4,50 bar.

Zestaw hydroforowy nalezy wykonaé¢ jako uktad wspdtpracujgcych pomp pionowych,
wielostopniowych, zabudowanych na jednym kolektorze naptywowym i posiadajgcych jeden wspdiny
kolektor ttoczny. Konstrukcja pomp z kré¢cami ttocznymi ssawnym w uktadzie in-line, uszczelnienie

62



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$Sciekowej na terenie gminy
Czermin”

mechaniczne, wszystkie elementy pomp stykajace sie z ttoczong ciecza wykonane powinny by¢ ze
stali nierdzewnej. Pompy majg by¢ jednego typu w catej zabudowie. Dopuszcza sie jedynie
zastosowanie pompy pilotujgcej o mniejszych parametrach, w celu zapewnienia cisnienia przy
minimalnych rozbiorach jedynie po akceptacji Zamawiajgcego. Kolektory zestawu hydroforowego
powinny byé wykonane ze stali nierdzewnej typ wg PN OH18N9 (AISI 304). Zestaw hydroforowy
nalezy wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajaca, zabezpieczajacg, sterowniczg i pomiarowa oraz
aparature kontrolno-pomiarowa. Zespoty pompowe muszg posiadac¢ reczne zawory odcinajgce
umozliwiajgce wymiane pompy bez koniecznosci wyfaczania hydroforni lub oprézniania
zbiornikdw/rurociggdw wody. Urzadzenia pompowe i rozwigzania projektowe winny spetniaé
aktualne wymogi w zakresie optymalizacji pracy oraz minimalizacji kosztéw zuzycia energii. Zestaw
powinien by¢ sterowany z zastosowaniem przetwornic czestotliwosci, umozliwiajgcy ekonomiczng
regulacje wydajnosci w trybie automatycznym. Procesem dostawy, retencjonowania i dostarczania
do sieci musi sterowa¢ jedna szafa sterownicza. Nie dopuszcza sie dzielenia sterowania na kilka
niezaleznych uktadéw. Wykonanie materiatowe urzadzen winno odpowiada¢ wymogom dla pracy
urzadzen w kontakcie z woda pitng (atesty PZH). System sterowania pomp winien zapewniac
mozliwos$é zdalnej kontroli ich pracy oraz mozliwo$¢ regulacji wydajnosci z systemu automatycznego
sterowania pracg instalacji hydroforni.
Dezynfekcja wody.

Dla potrzeb doraznej dezynfekcji wody dostarczanej do sieci gminnej, w hali pompowni nalezy
wydzieli¢ pomieszczenie chlorowni z wejsciem od zewnatrz oraz zabudowa¢ instalacje dozowania
podchlorynu. Punkt dozowania podchlorynu nalezy zlokalizowa¢ na rurociggu podajgcym wode na
sieci gminnej oraz na rurociggu wody kierowane] do zbiornikdw retencyjnych.
W sktad tej instalacji jako minimum winny wchodzié nastepujgce elementy:

— pompa dozujgca z dozowaniem impulsowymi uzaleznionym od wielkosci przeptywu,

— zbiornik na podchloryn sodu o pojemnosci 30l wraz z podstawka do montazu pompy

dozujacej,

— przewody dozujgce podchloryn sodu wykonane z materiatéw chemoodpornych,

— armatura odcinajgca.
Pomieszczenie chlorowni nalezy wyposazy¢ w:

— oczomyijke,

— umywalke z baterig czerpalng,

— wentylacje mechaniczng zapewniajgca 5 krotng wymiane powietrza,

— w posadzce wykonac kratke sciekowg z odprowadzeniem rurociggu kanalizacyjnego do
neutralizatora.

Armatura:
— Armatura powinna by¢ odpowiednio dobrana do przeptywajgcego czynnika. Do montazu na
rurociggach wody nie nalezy stosowac¢ armatury na cisnienia nominalne nizsze jak 0,6 MPa.
Armatura dla wody powinna posiada¢ uszczelnienie miekkie i gtadkg powierzchnie.

Armatura odcinajaca:

Jako armature zaporowg na rurociggach technologicznych hydroforni nalezy stosowac przepustnice
miedzykotnierzowe z dzwignig reczng i napedami pneumatycznymi:

— ilos¢ sztuk: wg dokumentacji,

— S$rednice: wg dokumentacji,
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— ciSnienie min. 0,6MPa, max 1,0 MPa,
— korpus GG25,

— manszeta wymienna EPDM - stabilizowana w korpusie, zintegrowana z uszczelnieniem
kotnierza,

— dysk wymienny 1.4408,
— trzpien petny,
— naped pneumatyczny dwustronnego dziatania z mechanicznym wskaznikiem potozenia i
zaworem pilotowym.
Na instalacji przewiduje sie réwniez zastosowanie zasuw i zaworow kulowych.

Zasuwy klinowe - kotnierzowe

Armatura powinna byé odpowiednio dobrana do przeptywajgcego czynnika. Nie nalezy stosowac
armatury na cisnienia nominalne nizsze jak 0,6 MPa. Armatura dla wody powinna posiadaé
uszczelnienie miekkie i gtadkg powierzchnie. Nalezy zastosowac zeliwne korpusy armatury. Kotnierze,
sruby taczace, podktadki i nakretki — ze stali nierdzewnej.

Trzpienie zasuw - wykonanie ze stali nierdzewnej, kétka nie wznoszace ipokryte powtoka
z tworzywa sztucznego. Skrzynki do zasuw zeliwne.

Na armaturze lub w jej poblizu nalezy umiescic tabliczki identyfikacyjne. Armatura zabezpieczajaca

W celu odpowietrzenia instalacji na kazdym filtrze oraz aeratorze nalezy zastosowaé odpowietrzniki
automatyczne.

W celu zabezpieczenia instalacji wodnej i powietrznej przed niepozgdanym wzrostem cisnienia nalezy
stosowac zawory bezpieczeristwa.

Do zabezpieczenia instalacji przed przeptywem zwrotnym nalezy stosowaé zawory zwrotne
kotnierzowe lub gwintowane.

W celu zabezpieczenia instalacji przed drganiami pochodzacymi od pracujacych urzadzen nalezy
stosowac kotnierzowe kompensatory drgan.

Armatura pomiarowa:

Przeptywomierze

Do pomiaru przeptywu wody nalezy zastosowac przeptywomierze elektromagnetyczne, kotnierzowe:
Zalecany zakres pomiarowy przy predkosci przeptywu 0,1 - 10,0 m/s,
— zasilanie przeptywomierza: 230 VAC, 50 Hz,
— protokét ProfiBUS DP
— funkcje wyj$¢ OUT 1, OUT 2: alarm min./max., kierunek przeptywu F/R, dozowanie porcji,
wyjscie impulsowe,
— funkcje wejscia: sterowanie procesem dozowania porcji, zdalne kasowanie licznika objetosci,
sygnalizacja braku medium w instalacji,
— doktadnos¢ pomiaru czujnika: +/- 0,5 %,
— rodzaj przytaczy: kotnierzowe,
— pobdérmocy: <20W,
— wykonanie: z materiatéw posiadajacych atesty PZH
— posiadajace potwierdzenia legalizacyjne
Jako minimum wymaga sie pomiar przeptywu wody:
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— narurociggu wody kierowanej do sieci,
— narurociggu wody kierowanej na zbiorniki zapasowo-wyréwnawcze.

Manometry

$rednica tarczy: 160 mm,
— przytacze (mosigdz) G1/2" - typ radialny
— oprawa — stal malowana

— klasa doktadnosci: 1,6

— zakres pomiarowy: 0,0 - 6,0 bar

— zakres pomiarowy: 0,0-10 bar - kolektor pomp sieciowych
— dziatka: 0,1 bar

Zawory do poboru prob

Do kontrolnego poboru wody do badania fizyko-chemicznego i bakteriologicznego nalezy zapewnié
zawory mosiezne z pokrettem przystosowane do opalania.
Minimalnie nalezy zapewni¢ pobér wody w miejscach:

— narurociggu wody ttoczgcym wode do sieci.
— narurociggu wody kierowanej na zbiorniki zapasowo-wyréwnawcze.

Instalacja technologiczna.

Instalacje technologiczng na obiekcie pompowni wody nalezy wykonac ze stali nierdzewnej typ wg
PN OH18N9 (AISI 304) na ci$nienie min. 6 bar. Ztacza kotnierzowe, $ruby, nakretki i podktadki wykonaé
nalezy ze stali nierdzewnej. Kotnierze powinny by¢ rozmieszczane w miejscach dostepnych. W razie
koniecznosci stosowac nalezy kompensatory montazowe. Konstrukcje wsporczg pod rurociaggi nalezy
wykonaé ze stali nierdzewnej. tgczenie rur metodg spawania. Dopuszcza sie zmiane potaczen
spawanych na inne systemy tgczenia rur i ksztattek dla ci$nieniowych instalacji wodociggowych, pod
warunkiem spetnienia nastepujacych wymagan: system musi by¢ przystosowany do tgczenia rur i
ksztattek ze stali nierdzewnej, posiada¢ atest higieniczny PZH, musi zapewnia¢ parametry
wytrzymatosciowe nie gorsze niz tgczenia spawane. Zastosowany system tgczenia nie moze
powodowac kontaktu wody z innymi materiatami niz stal nierdzewna i uszczelnienia z EPDM.
Wszystkie rurociggi powinny by¢ zaopatrzone w opaski identyfikacyjne w kolorach odpowiadajgcych
przeptywajagcemu medium, kierunek przeptywu powinien byé pokazany strzatka.

Instalacje pomocnicze.
W ramach prac modernizacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na urzadzenia i instalacje
hydroforni nalezy zainstalowaé niezbedne elementy instalacji pomocniczych, takich jak:
instalacja wentylacji grawitacyjnej w hali hydroforni zapewniajgca 1,5 krotng wymiane powietrza w

ciggu godziny — montaz nawietrzakdw podokiennych i wywietrzakdw dachowych, instalacja z
mozliwos$cig zamkniecia.
instalacia wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu chlorowni zapewniajgca 5 krotng wymiane

powietrza w ciggu godziny - odporna na agresywne Srodowisko, praca instalacji mechanicznej winna
by¢ sprzezona z wigcznikiem przed wejsciem do pomieszczenia chlorowni. Otwarcie drzwi do
chlorowni nastgpi po uptywie 5 minut od uruchomienia wentylatora.

W pomieszczeniu gdzie bedzie zlokalizowany agregat prgdotwdrczy nalezy wykonaé uktad wywiewu
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i nawiewu powietrza z przepustnicg automatyczng zamykajaca zaluzje, zgodnie z wytycznymi dostawy
agregatu. W pomieszczeniu sanitariatu nalezy wykonad instalacje zapewniajgcg 2,5 krétka wymiane
powietrza w ciggu godziny.

Instalacja grzewcza zapewniajgce wymagane warunki dla odpowiednich pomieszczen — przewiduje

sie montaz grzejnikdw elektrycznych w pomieszczeniach przeznaczonych na urzadzenia i instalacje
hydroforni,
instalacja wodociggowa do celéw wtasnych hydroforni: montaz umywalki z baterig czerpalng oraz

przeptywowym elektrycznym podgrzewaczem wody w hydroforni, sanitariatéw i pomieszczeniu
chloratora,
Instalacja _kanalizacyjna — nalezy wykonaé¢ nowg instalacje kanalizacyjng do odprowadzenia wdd

poptucznych, spustow z zbiornikdéw oraz wody brudnej z umywalki do zbiornika wdéd poptucznych oraz
odrebng instalacje dla pomieszczenia sanitariatu w wykonaniem szczelnego zbiornika na scieki
bytowe.

Potaczenia obiektowe.

Zakres zamoéwienia obejmuje wykonanie potaczenn miedzyobiektowych pomiedzy obiektami
technologicznymi pompowni wody Il stopnia, a takze instalacjami, umozliwiajgcymi przeptyw mediow
do odpowiednich weztéw budowanej instalacji pompowni wody. Wszystkie nowe sieci nalezy
wyposazy¢é w niezbedng armature oraz zabezpieczenia zapewniajgce prawidiowg prace
przebudowanej hydroforni. Zewnetrzne rurociagi wody nalezy wykonac z rur i ksztattek PE HD RC
100 SDR17 PN10. Potaczenie za pomocg zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego. Odcinek
sieci wodociggowej od budynku SUW do istniejgcych sieci wodociggowych w drodze gminnej na
dziatce nr 11 ark. m. 1 obreb Broniszewice oraz montaz dwéch hydrantéw DN 100. Zewnetrzne
rurociggi kanalizacji grawitacyjnej nalezy wykonac z rur litych PCV-U SN8 kielichowych.

Odprowadzenie wdd poptucznych

Wody z ptukania i prac konserwatorskich odprowadzane bedg do kanalizacji sanitarnej — szczelny
zbiornik.

4.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace rozwigzan elektrycznych i AKPiA Zasilanie hydroforni

Zasilanie podstawowe obiektu: zasilanie i uktad pomiarowy pobieranej energii elektrycznej dla
hydroforni pozostawi¢ bez zmian. Nowoprojektowane rozdzielnice elektryczne w pomieszczeniu
sterowni zasili¢ z istniejgcego mostu szynowego poprzez dobudowanie rozigcznika
bezpiecznikowego. Wykona¢ niezbedne potgczenia sitowe.

Zasilanie awaryjne: nalezy zastosowac stacjonarny agregat pradotwdrczy o mocy ciggtej (PRP)
30kVA oraz awaryjnej (ESP) 35kVA. Agregat umieszczony zostanie obok pomieszczenia pompowni
wody w wolnostojgcej wiacie o konstrukcji stalowe] z czeSciowym przepierzeniem z blachy stalowe;j
w kolorze elewacji pompowni wody. Przewiduje sie zastosowanie przewoznego agregatu z obudowsg,
z rozruchem automatycznym, przystosowanym do pracy z uktadem SZR. Zespdt pradotwodrczy
powinien skfadaé¢ sie z wysokopreznego silnika spalinowego i generatora synchronicznego.
Dodatkowo powinien zawiera¢ kompletng instalacje paliwowa, smarowania i elektryczno -
rozruchowa. Praca agregatu podlega systemowi monitoringu. Wymiary czerpni i wyrzutni powietrza
oraz przewodu spalinowego wykonac zgodnie z wytycznymi dostawcy agregatu pradotwdrczego.
Sterownik zespotu pradotwodrczego potaczy¢ ze sterownikiem SZR (zlokalizowanym w szafie RG)
zgodnie z dokumentacjg DTR dostarczong razem z urzgdzeniami. Zastosowaé przewdd okreslony w
DTR.
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Rozdzielnica RG.

Przewidziano rozdzielnice do zabudowy szeregowej w obudowie metalowej, malowanej
proszkowo warstwg poliestru, o stopniu ochrony IP55. Zestaw szaf sktadajgcy sie na rozdzielnie
gtéwng nN posadowi¢ w pomieszczeniu sterowni. Rozdzielnica powinna by¢ zbudowana zgodnie z
normami:

— PN-EN 61439-1:2011 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$é 1: Postanowienia
ogélne lub réwnowazna.
— PN-EN 60947-1:2010 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Czes$¢ 1:
Postanowienia ogdlne lub réwnowazing,
W rozdzielnicy przewidziano automatyke SZR, baterie kondensatorowg, aparature zabezpieczajaca,
faczeniowa, sterujacy oraz sygnalizacyjng, dobrang do zainstalowanych urzadzen i napedéw, a takze
ochrone przeciwprzepieciowy. Projektowang aparature modutowg zabudowaé na szynach
montazowych TS35 / TH35. Na drzwiach metalowych szafy RG zabudowad osprzet sygnalizacyjny oraz
taczniki sterownicze trybu pracy, a takze dotykowy graficzny panel operatorski o przekatnej ekranu
co najmniej 5,7”, regulatory wspdétczynnika mocy biernej oraz analizatory parametréw sieci
elektroenergetycznej (posiadajgce moduty komunikacyjne RS-485 z protokotem Modbus RTU). Na
potrzeby pomp lIst. wykorzysta¢ nalezy przetwornice czestotliwosci, wyposazone w modut
komunikacyjny Profibus DP.

Instalacje wewnetrzne.

Instalacja oswietleniowa:

W ramach przebudowy hydroforni nalezy wymienié¢ przewody, osprzet instalacyjny oraz oprawy
osSwietleniowe. Do oswietlenia pomieszczen zastosowaé przemystowe energooszczedne oprawy
Swietlowkowe szczelne 2x36W oraz 2x58W. Cze$¢ opraw zastosowaé jako oswietlenie awaryjne z
modutem awaryjnym o czasie podtrzymania 1godz. Instalacje oswietleniowg wewnetrzng wykonac
przewodami kabelkowymi typu YDY uktadanymi w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych. Do
zatgczenia oswietlenia stosowac przyciski bistabilne w wykonaniu natynkowym. tgczniki
oswietleniowe montowac na wysokosci 1.3m od poziomu posadzki. Lokalizacje i ilos¢ tacznikow
ustali¢ na etapie wykonawstwa. Nalezy pozostawi¢ zapasu przewodu dla montazu opraw i osprzetu
instalacyjnego.

Instalacja gniazd wtyczkowych i ogrzewania:

Zastosowac gniazda natynkowe pojedyncze 230V/16A, ze stykiem ochronnym oraz gniazda sitowe
400V n/t 16A 3P+N+PE. Obwody wykona¢ przewodami kabelkowymi typu YDY, ktdre utozyé nalezy w
korytkach kablowych. Obwody gniazd wtyczkowych zabezpieczyé wytgcznikami rdéznicowo-
pradowymi o pradzie réznicowym IAn=30mA oraz aparatami nadpragdowymi. Przewody dla instalacji
ogrzewania doprowadzi¢ w miejsca usytuowania grzejnikow.

Instalacje zasilajgce urzadzen technologicznych:

Instalacje zasilajgcg urzadzen technologicznych utozyé w ocynkowanych korytkach kablowych.
Zastosowac korytka o szerokosci 100mm i 200mm wraz z pokrywami. Nalezy poprowadzi¢ przewody
przytaczeniowe wielozytowe olejoodporne w ptaszczu z PVC, YDY oraz OWY i umocowac je do koryt
kablowych przy uzyciu opasek zaciskowych. W celu zasilenia pomp sieciowych nalezy utozyc
przewody ekranowane, kodowany kolorystycznie, elastyczne w PVC - CY. Podejscia do odbioréw
chroni¢ w rurkach instalacyjnych. Przewody rozprowadzié zgodnie z rysunkami.

Instalacje sterownicze, sygnalizacyjne, AKPiA:
Na potrzeby instalacji sterowniczych i sygnalizacyjnych poprowadzi¢ przewody OWY, YDY,
wielozytowe olejoodporne w ptaszczu z PVC oraz LiYCY (ekranowane). Instalacje wewnatrz budynku
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uktadaé¢ w korytkach kablowych i rurkach instalacyjnych — jako podejscia do odbioréw. Opisywane
instalacje utozy¢ w osobnych korytkach o szerokosci 50mm. Odlegto$é tras dla kabli sygnalizacyjnych,
sterowniczych oraz magistrali komunikacyjnych od kabli zasilajgcych co najmniej 20cm.

Sieci komunikacyjne:
Na potrzeby obiektu nalezy uwzglednié magistrale komunikacyjng Modbus RTU oraz Profibus DP.

1. Modbus RTU - instalacje wykona¢ ekranowanym kablem FTP 4x2x0,5mm?2 kat. 5e. Sie¢ Modbus
RTU potaczy sterownik gtéwny obiektu z analizatorami parametréw sieci oraz sterownikiem agregatu
pradotwdrczego. Sie¢ wykonaé zgodnie ze standardem RS-485.

2. Profibus DP - instalacje wykona¢ kablem w miedzianym powtoce z PVC 1x2x0,64. Sie¢ Profibus DP
potaczy sterownik gtéwny obiektu z przetwornicami czestotliwosci oraz przeptywomierzami.

3. Sieci komunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy aparatury przeciwprzepieciowej,
wyposazonej w moduty optoizolacyjne.

4. Dodatkowo, wszystkie sygnaty analogowe powinny by¢ zabezpieczone ochronnikami /
separatorami.

Sterownik PLC i system monitoringu SCADA

Funkcje pracy poszczegdlnych urzadzen i napeddw zrealizowac w trybie pracy automatycznej, za
posrednictwem mikroprocesorowego uktadu sterowania. System dziataé bedzie w oparciu o wysokiej
klasy programowalny przemystowy sterownik PLC, rozbudowany o wejscia i wyjscia (cyfrowe i
analogowe), procesory komunikacyjne oraz graficzny dotykowy panel operatorski o przekatnej
ekranu przynajmniej 5,7”. Panel umozliwi edycje ustawien i diagnoze uszkodzen (alarmy).

Sterownik programowalny PLC powinien mieé konstrukcje modutowg umozliwiajacg tatwy
demontaz bez naruszania okablowania lub innych modutédw. Kazdy modut powinien by¢ wyposazony
w diody stanu, wliczajgc w to stany wejs¢ i wyjs¢ oraz sygnalizacje btedéw. Moduty powinny by¢
dostepne, tatwo wyjmowane i wyposazone w zabezpieczenia przed umieszczeniem w niewtasciwym
miejscu i odwrdéceniem biegunowosci.

Na potrzeby przebudowy obiektu nalezy przygotowac i uruchomié nowy system monitoringu
i zdalnego sterowania. Punktem bazowym catego systemu jest wydzielone stanowisko
dyspozytorskie. Nalezy dokona¢ zainstalowania niezbednego oprogramowania oraz
licencjonowanego nowoczesnego i w petni funkcjonalnego srodowiska SCADA na stanowisku
komputerowym udostepnionym przez Zmawiajgcego. Srodowisko SCADA umozliwi wykonanie
aplikacji monitoringu, wizualizacji oraz zdalnego sterowania obiektem. W celu zapewnienia ciggtosci
zasilania, komputer zabezpieczony jest przez Zamawiajgcego za pomocg zasilacza awaryjnego UPS,
gwarantujgcego podtrzymanie pracy systemu. Przekazywanie informacji do systemu SCADA odbywac¢
sie bedzie z wykorzystaniem bezprzewodowej, pakietowe] transmisji danych GPRS. W zwigzku z tym
nalezy doposazy¢ rozdzielnice RG w modem komunikacyjny, umozliwiajgcy przesytanie informacji w
technologii GPRS. Moduty komunikacyjne powinny by¢ wyposazone w karte telemetryczng ktéregos
z dostepnych operatorow GSM.

Minimalne funkcje systemu monitoringu i zdalnego sterowania:
= zbieranie i przetwarzanie informacji o stanie monitorowanego obiektu (praca, awaria, tryb
pracy urzadzen),
= zbieranie informacji o parametrach obiektu z mozliwoscia modyfikacji wybranych
parametréw oraz ustawien,
= graficzna wizualizacja pracy hydroforni,
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= graficzne przedstawienie zmian parametrow monitorowanych w postaci wykreséw (dane
biezace i archiwalne),

= archiwizacja danych z monitorowanej pompowni Il stopnia,

= generowanie raportéw z bazy danych: dobowych, miesiecznych i rocznych,

= drukowanie komunikatéw alarmowych oraz raportéw,

= okreslenie pozioméw dostepu zaleznie od rodzaju operatora,

= zdalne sterowanie obiektem,

= dostep zdalny do aplikacji SCADA (monitoring WWW) — mozliwo$é¢ jednoczesnego
przegladania danych poprzez przeglgdarke stron internetowych z trzech niezaleznych
urzadzen (smartfon / tablet / laptop / komputer PC / itp.).

Potaczenia wyréwnawcze oraz ochrona ppoz.
Wewnatrz budynku hydroforni zabudowa¢ szyne wyrdwnawczg, do ktérej dotaczyé wszystkie
metalowe obudowy, konstrukcje i rurociagi. Szyne nalezy uziemié. Prace zakorczy¢ pomiarami
rezystancji uziemienia.

Ochrona przeciwpozarowa:

Zastosowac wytaczniki przeciwpozarowe, wpiete w strukture zasilania uktadu. Wytgcznik Ppoz.
zamontowac na scianie zewnetrznej budynku pompowni wody (przy drzwiach wejsciowych).
Dodatkowo na elewacji rozdzielnicy RG nalezy umiescic¢ przycisk bezpieczeristwa. Instalacje wykonaé
przewodem bezhalogenowym typu HDGs.

Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa

Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym winna odpowiada¢ wymogom normy PN-HD 60364-
4-41:2009. Ochrone podstawowg przed porazeniami prgdem elektrycznym lub réwnowazng stanowic
bedzie izolacja czesci czynnych oraz stosowanie obuddw o stopniu ochrony co najmniej IP2X. Jako
ochrone przy uszkodzeniu przyja¢ odtgczenie napiecia za pomocg wytgcznikéw samoczynnych oraz
wytgcznikéw réznicowo-pragdowych o czutosci 30 mA. Rozdzielona bedzie takze funkcja przewodu PEN
na neutralny N z izolacjg koloru niebieskiego i ochronny PE z izolacjg koloru zétto-zielonego.

Nalezy zapewnic¢ ochrone urzadzen przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi. Ochrone
przeciwprzepieciowg powinny zagwarantowac¢ odgromniki, ochronniki i elementy ttumigce
zamontowane w rozdzielnicy gtdwnej, a takze ograniczniki przepie¢ dla magistrali komunikacyjnych
(linie sygnatowe magistrali dla protokotu wymiany danych Modbus RTU oraz Profibus DP). Nalezy
rowniez poprawnie wykonaé ekwipotencjalizacje.

4.4 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce rozwigzan budowlanych i zagospodarowania terenu

4.4.1 \Wymagania ogdlne.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z PFU oraz zatwierdzong Dokumentacjg Projektowa, poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace Robdt podano w czesci gtéwnej PFU. Roboty zwigzane z modernizacjg
hydroforni i studni gtebinowe] nalezy wykonywaé na podstawie niniejszego PFU w powigzaniu z
zatwierdzong dokumentacja projektowa. Kierownik budowy i Kierownicy poszczegélnych Robodt
prowadzonych w ramach realizacji przebudowy hydroforni winni mie¢ uprawnienia budowlane do
kierowania  Robotami  ujetymi w niniejszej specyfikacji. = Wykonawca  przedstawi
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robdt,
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane Roboty zwigzane z wykonaniem
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przebudowy hydroforni. Zastosowane przy realizacji niniejszych Robdt rozwigzania techniczne
muszg by¢ zgodne z odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzgdzenia, musza
posiadac niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiardw na budowie.
Zlokalizowac i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére kolidujg z wykonywanymi robotami.
Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepuja
sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach. W zblizeniach do rurociggdw podziemnych wykopy
wykonywac recznie. Roboty budowlane nalezy wykonywac¢ tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych. Projektowana o$
kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie w sposoéb trwaty i
widoczny przez uprawnionego geodete. Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi
wszystkie niezbedne instytucje oraz zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji
zawartymi w PFU oraz zatwierdzonym Projekcie Budowlanym.

Budowa budynku pompowni Il stopnia.

W czesci budynku pompowni wody nalezy wydzieli¢ pomieszczenie chloratora z osobnym
wejsSciem od zewnatrz. Pomieszczenie chloratora winno posiada¢ wentylacje mechaniczng
wyciggowa.

Budynek pompowni wody nalezy wyposazy¢ w instalacje do osuszania hali zestawu
hydroforowego,

W czesci budynku pompowni wody nalezy wydzieli¢ rowniez pomieszczenie sanitarne.
Pomieszczenie sanitariatu winno posiada¢ wentylacje mechaniczng wyciggowa.

W czesci budynku nalezy przewidzie¢ oktadziny scian do wysokosci 2m oraz posadzek wraz z
przebudowg oraz renowacjg kanatéw technologicznych.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:

- roboty zwigzane z wykonaniem fundamentéw pod konstrukcje stalowa hali pompowni
wody,

- roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej budynku ora $cian ostonowych i dachu
pompowni wody z ptyt warstwowych,

- roboty instalacyjne wewnatrz obiektu pompowni wody,

- montaz zestawu hydroforowego z orurowaniem,

- wykonanie sieci zewnetrznych sanitarnych i wodociggowych,

- wykonanie fundamentéw pod zbiorniki wody zapasowo-wyréwnawcze,

- montaz prefabrykowanych zbiornikdw stalowych wody zapasowo-wyréwnawcze,
- wykonanie drog dojazdowych i placow manewrowych i ogrodzenia terenu,

- wykonanie sieci i instalacji elektrycznych, o$wietlenia terenu,

- dostawe oraz montaz i uruchomienie przewoznego agregatu prgdotwoérczego z uktadem
SZR zintegrowanego i podpietego elektrycznie z instalacjg elektryczng pompowni wody,

- wykonanie zbiornika bezodptywowego sciekdw bytowo-socjalnych, neutralizatora
podchlorynu sodu, zbiornika na wody technologiczne.
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Elementy zagospodarowania terenu

Zakres robdt obejmuje wykonanie:
- opasek: budynku pompowni z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cem-pisakowej,
- drogi technologiczne z kruszywa tamanego o grubosci min 25 cm, i szerokosci co najmniej
4,0m z kostki betonowej gr. 8cm oraz placem manewrowym.

Poza w/w robotami nalezy wykonaé trawniki.

Wymagania dla robét budowlanych

— Nowe konstrukcje stalowe winny by¢ zabezpieczone przez cynkowanie ogniowe jak dla
kategorii korozyjnosci C3 wg PN-EN 1SO 14713-1 lub réwnowazng.

— Woykonczenie blach — kolory antracyt z powtokg odporng na promieniowanie UV RUV4 wg
normy PN-EN 10169:2011 lub réwnowazng.

— Kolorystyka:

— elewacja: gbra - kolor niebieski; dét - kolor siwy; podziat kolorystyki budynkéw: w pionie po
50% wysokosci, drzwi i bramy — kolor szary, (kolorystyka podlega uzgodnieniu lub zmianie z
Inwestorem).

Budynek pompowni wody.
Sciany i $cianki budynku z ptyt warstwowych. Parapety zewnetrzne z blachy malowanej fabrycznie.
Posadzki, w pomieszczeniach wydzielonych gres.
W wszystkich pomieszczeniach oktadziny ceramiczne $cian do wys.2,0m.
Elewacja gtadka malowana w kolorystyce uzgodnionej z Gming Czermin.
Centralne ogrzewanie: przewiduje sie zastosowanie grzejnikow elektrycznych. Przewody prowadzone
na Sciennie warstwowej w rurkach instalacyjnych.

Elementy zagospodarowania terenu
Opaski nalezy wykonac z kostki betonowych gr.6¢cm spetniajgce wymagania normy BN-80/6775-03/03
lub réwnowazng, zakonczone obrzezem chodnikowym 8x30 cm. Odwodnienie utwardzonych drég
technologicznych na przylegty teren zielony. Nalezy wykona¢ droge wewnetrzng na terenie
hydroforni od bramy wjazdowej do zbiornika retencyjnych.

Drogi nalezy wykona¢ o szerokos$ciach min.4,00m wg zatwierdzonego projektu zagospodarowania
terenu. Spadek podtuzny projektowanej drogi wewnetrznej nalezy dostosowac do uksztattowania
istniejacego terenu. Spadek poprzeczny nalezy wykonaé o wartosci i=2 % w kierunku zewnetrznym.
Podtoze gruntowe po korytowaniu nalezy wyprofilowa¢ i zagesci¢ do 1s20,97. W przypadku
niemoznosci uzyskania 1s20,97, grunt nalezy wymieni¢ na nosny niewysadzinowy - rumosze
niegliniaste, zwiry, pospdtki, piaski grubo-, Srednio- i drobnoziarniste, zuzle nierozpadowe.
Konstrukcja zjazdu i drogi wewnetrznej

— warstwa kruszywa tamanego grubosci 25 cm o 1s20,97,

— nosne podtoze gruntowe doprowadzone do 1s>0,97.
Teren przylegly do projektowanych nawierzchni nalezy uporzagdkowaé poprzez plantowanie z

obsianiem trawa.
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4.5 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych

4.5.1 Wymagania ogdlne.

Inwestycja musi by¢ prowadzona z zachowaniem ciggtosci dostawy wody do sieci wodociggowej
z zachowaniem parametréow jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi z pdzniejszymi zmianami. Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego
przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania oraz prowadzenia i ukorczenia robdt.
Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas projektowania i prowadzenia Robot. Podczas realizacji robdét Wykonawca bedzie
przestrzegad przepisow dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. Brak przywotania jakiegokolwiek
obowigzujgcego dla w/w robét przepisu prawa lub normy nie zwalnia wykonawcy z obowigzku jej
stosowania przy realizacji robét. W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni
zgodne z Wymaganiami PFU, a nie posiadajgce akceptacji Inwestora i Inspektora Nadzoru, to takie
materiaty i urzadzenia beda niezwtoczne zastgpione innymi, spetniajgcymi wymagania, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagajg, aby niektére
dokumenty wykonawcy byly poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez
odpowiednie wtadze to przeprowadzenie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bedzie
przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed przedfozeniem tej dokumentacji do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Kierownicy poszczegélnych Robodt
przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej inwestycji winni posiadaé¢ uprawnienia
budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw Robét
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Wykonawca na wtasny
koszt skoryguje wszelkie pomytki i btedy w czasie trwania Robét, jesli wymagac tego bedzie
Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Informacje o terenie budowy.

Roboty realizowane bedg na terenie czynnego ujecia wody. Zamawiajacy przy udziale Inzyniera, w terminie
okreslonym w kontrakcie przekaze Wykonawcy teren budowy. Po przekazaniu Terenu Budowy, a przed
rozpoczeciem Robdt Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablic informacyjnych, ktérych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje
dotyczace realizowanej Umowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.
Nalezy wykonaé nastepujace tablice informacyjne:

- Tablice informacyjng wg wzoru
Wz6r tablicy nalezy uzgodni¢ z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

- Tablice pamigtkowa wg wzoru
Wz6r tablic nalezy uzgodnié z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru,

- Tablice informacyjng zgodng z rozporzadzeniem
Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
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zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953, z
pdzniejszymi zmianami).

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zabezpieczy, w sposdb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, wszystkie obiekty
i Roboty przed dostepem o0séb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku
zapewnienia maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikéw majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania
Kontraktu. Wykonawca winien zapewni¢ wszystkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, ktadki nad
wykopami, ostony i ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne budowle i urzagdzenia,
ktére mogg by¢ konieczne dla personelu Wykonawcy.

Zaplecze budowy.
Wykonawca wykona zaplecze Budowy spetniajgce wszelkie wymagania prawa w tym zakresie. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu by¢ potrzebne
do wihasnego uzytku. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy oraz rozbidrki. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podtgczen niezbednych medidw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty
korzystania z przytgczonych medidéw zgodnie z obowigzujgcymi optatami w okresie wykonywania Robat.

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia.
Wykonawca opracuje i wdrozy plan bezpieczernstwa i ochrony zdrowia zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U 2003 nr
120 poz. 1126 z pbziniejszymi zmianami). Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania
pracownikow z wystepujgcym ryzykiem zawodowym i przeszkolenia podlegtych pracownikéw w zakresie
przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca w trakcie wykonywania prac bedzie stosowat sie do obowigzujgcych przepiséow w tym:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401 ze
zm.)

e  Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa dnia 1.10.1993 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz.U. z 1993 r. Nr 96, poz. .437 ze zm. )

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykoriczania Robdt Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat
szczegllny wzglad na:

— lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, wykopdw i drég dojazdowych,

— $rodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

o zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych substancjami toksycznymi,
O zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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o mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne i wybuchowe bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem lub wybuchem wywotanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy. Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg
by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robét,
ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Placu Budowy
i powiadomic¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera/Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych wtascicieli tych urzadzen oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo fadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe  wszelkich robét wten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Ochrona robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do chwili korncowego odbioru robét. Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty
do chwili Koncowego Odbioru Robdt. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby
budowla lub jej elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas, do chwili Koicowego Odbioru
Robét. Inzynier/Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
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Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralnei
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas
prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich  wymagan  prawnych  odnosnie  wykorzystania  opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowadé Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

Réwnowaznosé norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotfane sg konkretne normy i przepisy ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o
ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej

Wykopaliska.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wifasnosc
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i/lub
wystgpig opdzinienia w robotach, Inzynier/Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokosé kwoty, o ktorg nalezy zwiekszy¢
cene kontraktowa.

Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania
robot poza liniami rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu,
dokonaniem niezbednych uzgodnien z wtascicielami terenu oraz do przywrdcenia go do stanu
pierwotnego.

4.5.2 Materialy Wymagania formalne.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych Wykonawca zastosuje wytgcznie te wyroby budowlane,

materiaty i urzadzenia, ktdére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami iktére posiadajg wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan. Wszystkie materiaty i
urzadzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce zrdédta wytworzenia i wydobywania materiatéw oraz
odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o  stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po
zakonczeniu Robét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
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Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od witasciwych organdow
administracji panistwowej.

Wyroby budowlane do wykonania robaét.
Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 92, poz. 881), wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosSci z normg
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobédw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzoér okresla
zatgcznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z ustawg Prawo Zaméwien Publicznych w pierwszej kolejnosci nalezy uwzgledniaé
cechy techniczne i jakoSciowe wyrobdéw budowlanych z zachowaniem Polskich Norm przenoszacych
normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

Zrédta pozyskania materiatéw.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdéw przeznaczonych do Robdt,
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego wytwaorcy, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki dla
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru konkretnych
materiatdw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrddta uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatbw w celu
udokumentowania, ze materiaty pozyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb cigglty spetniajg
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

Kontrola wytwdrni materiatow.

Wytwdrnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Probki materiatéw mogg by¢ pobierane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wifasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatdbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytwdrni bedg zachowane nastepujgce warunki:

a) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatéw w czasie prowadzenia inspekgji,

b) Inzynier/Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdow przeznaczonych do realizacji Umowy.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom PFU.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom PFU zostang przez Wykonawce wywiezione z Placu
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Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Jesli
Inzynier/Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych Robét, niz te dla
ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wtasciwos¢ do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem/Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

4,5.3 Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacd przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej,
PFU i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Umowg. Sprzet bedacy
wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru kopie
dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub PFU przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujgce zachowania jakosci
i warunkéw wyszczegdlnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robdt.

4.5.4 Transport.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét, wtasciwosci przewozonych materiatéw oraz stan drog.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w PFU, Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Umowa.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréow technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadajgce warunkom Umowy, na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru
bedg usuniete z Placu Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz
dojazdy do Placu Budowy, na wtasny koszt.

4.5.5 Préby czesciowe i koricowe, rozruch.

Celem Préb Czesciowych i Koncowych jest sprawdzenie poprawnosci wykonania Roboét, prawidtowosci
zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych, ,,wpracowanie" proceséw oraz osiggniecie
wymaganej sprawnosci dziatania odcinkéw i catego uktadu. Dopuszczalne jest za zgodg Inzyniera Kontraktu/
Inspektora aby Wykonawca wykonat dla okreslonego zakoriczonego elementu Robét Préby Czesciowe
robét po dostarczeniu Inzynierowi wymaganych dokumentéw oraz tymczasowych instrukcji obstugi i
konserwacji - dostatecznie szczegétowych, aby personel Zamawiajgcego moégt bra¢ udziat w obstugiwaniu
urzadzen. Za zgoda Inzyniera Kontraktu przeprowadzenie z powodzeniem Préby Czesciowej moze byé
uznane jako element Préby Koncowej w zakresie tego elementu wyfaczajgc tym samym koniecznos¢
poddawania go Prébie Koricowej po zakoriczeniu wszystkich Robét. Przed wykonaniem rozruchu obiektu
hydroforni Wykonawca przygotuje urzgdzenia iinstalacje do uruchomienia przez przeprowadzenie
odpowiednich zabiegdw technicznych (kontrola poprawnosci montazu, regulacja, smarowanie) oraz
sprawdzi dziafanie wszystkich elementdw zasilania, sterowania i sygnalizacji. W kolejnym etapie Wykonawca
przeprowadzi préby ruchu maszyn, urzadzen iinstalacji bez obcigzenia tzw. ,na sucho”, pod katem
sprawdzenia ich dziatania i kierunku obrotéw. W ramach préb rozruchowych mechanicznych
Wykonawca wykona wszystkie czynnos$ci opisane w przez dostawce/producenta w Dokumentaciji
Techniczno-Ruchowej urzadzenia i instrukcjach eksploatacji oraz normach technicznych. Czas tych
préb bedzie nie mniejszy niz wskazany w wymienionych dokumentach, do momentu uzyskania
pozytywnego wyniku. Po rozruchu urzadzen ,na sucho” Wpykonawca sprawdzi poprawnosé
ruchu maszyn, urzadzen i instalacji pod obcigzeniem czynnika docelowego (woda, powietrze) z
kontrolg ich pracy w warunkach statycznych i dynamicznych, ze sprawdzeniem prawidtowosci
zastosowanych rozwigzan konstrukcyjnych i technologicznych oraz osiggnieciem zatozonych
efektow  procesowych. Ponadto celem rozruchu jest ustalenie optymalnych parametréw
technologicznych pracy (wszystkich urzadzen i proceséw), zapewniajgcych osiggniecie wymaganego
efektu. Wykonawca, w ramach Kontraktu, dostarczy catg aparature, pomoc, dokumenty i inne informacije,
energie elektryczng, sprzet, paliwo, srodki chemiczne, zuzywalne, przyrzady, site roboczg, materiaty oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia wszelkich niezbednych Préb. Koszty
wykonania Préb oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania Préb winny by¢
uwzglednione w cenie Kontraktu jezeli nie wskazano inacze;.

Na koniec Préb Wykonawca przeprowadzi badania i pomiary potwierdzajgce osiggniecie zatozonych celéw.
Po uzyskaniu pomysinych wynikéw badan i pomiaréw Wykonawca opracuje i przekaze do akceptacji
Inzyniera Kontraktu sprawozdanie koricowe z przeprowadzenia Prob obejmujgce opis przebiegu Proéb,
wyniki Préb, wyniki badan i pomiardw, zalecenia dla przysztej eksploatacji oraz wytyczne i wnioski do
uwzglednienia  w instrukcji eksploatacji. Proby przeprowadzi Grupa Rozruchowa powotana przez
Wykonawce na jego koszt i odpowiedzialnos¢. Nadzér nad prébami sprawowaé bedzie Komisja
Rozruchowa powotana przez Zamawiajgcego, w sktad ktdrej wejdg przedstawiciele Zamawiajgcego,
Inzyniera.
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4.5.6 Szkolenie przedstawicieli Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do przeszkolenia personelu Zamawiajgcego przewidzianej do
obstugi i eksploatacji obiektu. W trakcie rozruchu mechanicznego i préb rozruchu technologicznego
przedstawiciele Zamawiajgcego nabeda dodatkowe umiejetnosci praktyczne i uzyskajg informacje
zwigzane z eksploatacjg hydroforni od specjalistdw zatrudnionych w Komisji Rozruchowej. Szkolenie
personelu Zamawiajgcego nalezy przeprowadzi¢ w zakresie:

- zapoznanie z ciggiem technologicznym i prawidtowym ustawieniem armatury i urzadzen

pompowni wody |l stopnia oraz instalacjg elektryczng i AKPiA,

- obstuga i konserwacja urzadzen zamontowanych na pompowni wody |l stopnia,

- obstuga rozdzielnicy elektrycznej i sterowniczej oraz aparatury AKPiA,

- obstuga agregatu pradotwérczego,

- zapoznanie z ogélnymi zasadami BHP i ppoz na pompowni wody.

4.5.7 KontrolaJakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robdét oraz wbudowanych materiatéw
i urzadzen. Na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca przygotuje do zatwierdzenia
Program Zapewnienia Jakos$ci, w ktérym przedstawi sposéb prowadzenia Robdt, oraz osoby
odpowiedzialne za realizacje inwestycji, gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z PFU, zatwierdzong
Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami i ustaleniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robdt. Wykonawca bedzie
przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU i zatwierdzonej
Dokumentacji Projektowej. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier/Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Warunkami
Umownymi. Przed przystgpieniem do pomiarow Ilub badan Wykonawca powiadomi
Inzyniera/Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/Inspektora
Nadzoru. Na polecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okres$lajagcych procedury badan. Na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktére budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier/Inspektor Nadzoru. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Inzynier/Inspektor Nadzoru moze pobierac¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy s3
niewiarygodne, to Inzynier/Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowg. W takim
przypadku catkowite koszty badann i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktory jest (zgodnie z Ustawg z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.) : oznakowany CE, co
oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowang albo europejskg aprobatg
techniczng badZ krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
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podstawowymi, albo umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem
budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do niniejszej ustawy, albo wprowadzony do obrotu
legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej, nieobjety zakresem przedmiotowym
norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg
spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposdb
okreslony w odrebnych przepisach, w tym przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane,
kazda partia dostarczona do robdét bedzie posiadaé¢ niezbedne dokumenty, okreslajgce w sposdb
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozér techniczny Wykonawca
przekaze oryginalng dokumentacje techniczno-ruchowg (paszport) wydang przez producenta.
Wykonawca uzyska Decyzje Urzedu Dozoru technicznego potwierdzajgcg przyjecie urzadzen w dozér
techniczny.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatéw i urzadzen z przekazang
dokumentacjg, wymaganiami prawa, PFU lub projektu budowlanego zostang one odrzucone lub
usuniete przez Wykonawce lub na jego koszt.

4.5.8 Dokumentacja powykonawcza.

Wykonaweca opracuje we wiasnym zakresie i na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg wraz
z inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacje powykonawczg nalezy sporzadzi¢ w 2 egzemplarzach
(w tym jeden egzemplarz z oryginatami).
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- Oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i
warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami.

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takie — w razie
korzystania

— ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu.
- Dokumenty budowy:
e decyzja pozwolenia na budowe,
e Dziennik budowy.

- Dokumentacje geodezyjng powykonawczg wraz ze stosownym oswiadczeniem geodety.
Dokumentacja techniczna powykonawcza: kopie rysunkéw z projektu budowlanego
wszystkich branz z naniesionymi na czerwono zmianami dokonanymi w trakcie budowy
z oSwiadczeniem projektantow i kierownika budowy o akceptacji zmian.

- Protokoty odbioréw, préb, badan i sprawdzen.

- Sprawozdania z badan wody potwierdzajgce osiaggniecie efektu ekologicznego.

- Opinie sanitarng wydang przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

- Decyzje wydane przez Urzad Dozoru Technicznego.

- Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie wbudowanych materiatow
oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce (atesty, deklaracje, certyfikaty).
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- Instrukcje obstugi obiektu hydroforni.
- Instrukcje obstugi i DTR zamontowanych urzadzen.

- Pozostate dokumenty wymagane na dzien zakoriczenia inwestycji, a nie wyszczegdlnione
powyzej

Ponad to Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajagcemu wniosek o wydanie Decyzji
Pozwolenia na uzytkowanie wraz z zatgcznikami w zakresie zgodnym z art. 57 Ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. 2 2021 r. poz. 1213 ze zm.). Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania wszelkich dokumentéw wymaganych przez Inspektora Nadzoru Budowlanego do
wydania decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

Tom Il — Cze$¢ informacyjna.

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw.

Decyzja zatwierdzajgca zasoby ujecia:

Zasoby eksploatacyjne wéd podziemnych w kategorii ,,B” dla ujecia wod w miejscowosci Zegocin
zostaty zatwierdzone przez Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej w Poznaniu decyzjg nr G-423-
113/73 1z dnia 25 lipca 1973 roku w iloéci 58,00m3/h przy depresji S=16,2m. Dla zatwierdzonej
dokumentacji hydrogeologicznej wykonano dwa aneksy (w roku 1194 oraz 1998) stanowigcej jej
integralng czesc. Powyzsze aneksy zostaty zatwierdzone przez Wojewode Wielkopolskiego decyzjami
nr 0Sg/7530/13/94 z dnia 24 marca 1994 roku oraz nr OSKa-1V-75206/2/99 z dnia 12 pazdziernika
1999 roku.

Zasoby eksploatacyjne dla ujecia zespotowego -studni nr 1 i nr 2 dla potrzeb wodociggu grupowego
Czermin w kategorii ,,B” w ilosci 110m3/h przy depresji 5=9,30-10,10m z utwordw trzeciorzedowych
miocenskich zostaty zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Kaliszu , Wydziatu Gospodarki
Terenowej Nr 8530/33/82 z dnia 10 czerwca 1982 roku . Jednoczesnie stracita moc decyzja PWRN w
Poznaniu nr G-423-147/73 z dnia 29 wrzesnia 1973 roku zatwierdzajgcej zasoby studni nr 1 w
kategorii ,,B” w ilo$ciach 53m3/h przy depresji S=8,60m.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego:
Zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym nr PO.ZUZ.2.421.101.2019 z dnia 28 czerwca
2019 r. na pobdr wéd podziemnych na potrzeby SUW Czermin wygadanym przez Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Kaliszu oraz pozwoleniem wodnoprawnym nr 05.6341.109.2011 z dnia 14 grudnia 2011r.
wydanym przez Staroste Pleszewskiego
Wypis i Wyrys z MPZP

Teren nie jest objety zapisami MPZP.

Decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Uzyskanie Decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia nie
lezy w zakresie Wykonawcy.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, na ktdrej
planowana jest budowa pompowni Il stopnia oraz sieci wodociggowej w Broniszewicach.
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3. Pozostate informacje i dokumenty, niezbedne do zaprojektowania roboét budowlanych.

Mapa do celdw projektowych, inwentaryzacja zieleni

Zamawiajgcy posiada kopie mapy zasadniczej z lokalizacjg hydroforni. Mapa zasadnicza stanowi
zatgcznik do PFU. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania na swéj koszt aktualnej mapy do celéw
projektowych uwzgledniajgcej istniejgce zadrzewienie na terenie hydroforni.

Inwentaryzacja obiektu budowlanego
Przed ztozeniem oferty zalecane jest dokonanie wizji lokalnej na obiekcie hydroforni.

Przed przystgpieniem do opracowania projektu budowlanego Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania wtasnej inwentaryzacji stanu istniejgcego w zakresie niezbednym do opracowania
dokumentacji projektowej i wtasciwego wykonania robdét.

Warunki techniczne branzowe
Wykonawca uzyska wszelkie warunki techniczne branzowe niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robét objetych zamoéwieniem.

4. Plan zagospodarowania terenu.
4.1. rysunek nr 1- wodociag Broniszewice
5. Przepisy prawne i normy:

e  Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowalnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 ze zm.),

e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1213 ze zm.),

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
ze zm.),

e  Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w Srodowisku ( t.j. Dz. U z 2014 r. poz. 112 ze zm.),

. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004r. w sprawie warunkéw, w ktérych
uznaje sie, ze odpady nie sg niebezpieczne (Dz. U. 2004 nr 128 poz. 1347 wraz z pozniejszymi
zmianami),

e  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
22020 r. poz. 10 ze zm.),

e  Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynnikow
biologicznych dla zdrowia w srodowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracownikéw zawodowo
narazonych na te czynniki (Dz. U. Nr 81, poz. 716 z 2005 r. ze zm.),

. PN-B-6200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe
lub réwnowazna.

e  PN-EN ISO 6946:2005 Opdr cieplny i wspdtczynnik przenikania ciepta lub réwnowazng.

e  PN-ENISO 10077-1 Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji lub réwnowazna.

. PN ISO 3443: 1994 Tolerancje w budownictwie lub réwnowazng.

e PN-EN 12500: 2002 Ochrona materiatdw metalowych przed korozjg —Ryzyko korozji w
warunkach atmosferycznych lub réwnowazna.
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PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemdéw malarskich - Czes¢ 1-6 lub réwnowazng.

PN-EN 14351-1 Okna i drzwi — Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne lub réwnowazng.
PN-EN 12207 Okna i drzwi. Przepuszczalnos$¢ powietrza lub réwnowazna.

PN-EN 12208 Okna i drzwi. Wodoszczelnos$¢ lub rownowazna.

PN-86/E-05003.010chrona odgromowa obiektéw budowlanych lub réwnowazna.

Innych, ktdrych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac
projektowych aktualnych na dzien wykonywania opracowan projektowych.

1.CZESC OPISOWA DLA ZADANIA ,,BUDOWA | ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
ZEGOCIN, ZBIKI, BRONISZEWICE “.

1.

Opis ogdlny przedmiotu inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
»Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Czermin” w zakresie zadnia pn.
»Budowa i rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zegocin, Zbiki, Broniszewice”.

1.2. Wprowadzenie.

Wymagania okreslono w punkcie 1.1.2

1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$é

projektowanego przedsiewziecia oraz ogdlne wtasciwosci funkcjonalnouzytkowe.
Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia.

Przedmiotem zamdwienia realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest budowa,
rozbudowa, przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosciach Zegocin, Zbiki, Broniszewice oraz
Czermin. Inwestycje realizowane w tych miejscowosciach ma na celu kompleksowe zrealizowania
zadan, ktére zapewnig poprawe parametrow dostarczanej wody do odbiorcow w miejscowosci
Zbiki oraz Broniszewice. Zapewni mozliwo$¢ podtaczenia nowopowstajgcych oraz projektowanych
budynkdw mieszkalnych oraz zabudowy zagrodowe;.

Efektem realizacji przedsiewziecia ma by¢ zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej
ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem, o jakosci zgodnej z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pézniejszymi
zmianami. Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu zycia ludnosci poprzez
zwiekszenie dostepnosci wody do picia i poprawe jej jakosci. Program przyczyni sie do osiggniecia
na obszarze objetym wnioskiem standardéw i norm europejskich okreslonych w nastepujgcych
aktach prawnych Unii Europejskiej: Dyrektywa 981831 WE dotyczaca jakosci wody pitnej.

Zadanie przyczyni sie do realizacji priorytetéw ochrony sSrodowiska wyrazonych w Il Polityce
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Ekologicznej Panstwa i Narodowym Programie Przygotowania do Cztonkostwa oraz osiggniecia
zdolnosci do sprostania wymogom cztonkostwa w Unii Europejskie;j.
Zakres zadania obejmuje budowe, rozbudowe i przebudowe sieci wodociggowej, ktéra w zwigzku
z trwajgcymi pracami projektowymi zwigzanymi z budowag nowego ujecia wdéd podziemnych w
miejscowosci Zegocin zapewni mozliwoé¢ zaopatrzenia czeéci miejscowosci Broniszewice od nr 49
do nr 68 Broniszewice Stare Polskie, od nr 69 do 75, od nr 126 do 138 Broniszewice Stara wis, od
nr 139 do 169 Broniszewice Mazury. Budowa facznika pomiedzy wodociggiem Czermin a
wodociggiem Zegocin (wodocigg Zegocin, Zbiki, Broniszewice) zapewni alternatywna mozliwo$é
zaopatrzenia cze$ci miejscowosci Broniszewice ze Stacji Uzdatniania Wody w Zegocinie a tym
samym zwiekszenie niezawodnosci systemu zaopatrzenia w wode odbiorcdw na terenie gminy
Czermin. Aktualne uksztattowanie terenu gminy Czermin ktére przedstawia sie nastepujaco:

—  Strzydzew 126,00m.n.p.m.

— Czermin 120,80 m.n.p.m.

— Broniszewice od 92,00 do 106,00 m.n.p.m.
Taka rdznica wysokosci powoduje problemy ze utrzymaniem optymalnego cisnienia wody w sieci
wodociggowej gdyz przyrost ciSnienia statycznego wody nie pozwala na podniesienia ciSnienia
wody na poczatkowym odcinku wodociggu na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody w Czerminie az
do miejscowosci Broniszewice Gorka, Broniszewice Marianin. Budowa t3gcznika pomiedzy
Zegocinem a Broniszewicami. Mozliwo$¢é podtfgczenia czesci odbiorcéw wody do wodociggu
Zegocin spowoduje ustabilizowanie cisnienia wody w sieci wodociggowej oraz utworzy
alternatywne potaczenie wodociggu Czermin z wodociggiem Zegocin. W planowanym wariancie
istniejgce uksztattowanie terenu czesci gminy Czermin przedstawia sie nastepujgco:

—  SUW Zegocin- 88,10 m.n.p.m.

— miejsce wigczenia 90,70 m.n.p.m.

—  Zbiki- 94,00 m.n.p.m.

— miejsce wigczenia w istniejgcy wodocigg w Broniszewicach nr 49 -95,60 m.n.p.m.

— Broniszewice (Stara Wies) -93,40 m.n.p.m.

— Broniszewice Mazury —97,40m.n.p.m.

— Geometryczna réznica wzniesied wynosi 9,70 m.
Ci$nienie wody w wodociggu Zegocin, w miejscu wtgczenia oscyluje na poziomie 4,50 bar co
zapewni dostarczenie wody do odbiorcéw w miejscowosci Broniszewice Marianin na poziomie
3,50 bar. Takie rozwigzanie, po wybudowaniu nowego ujecia wéd podziemnych w Zegocinie,
zwiekszy niezawodno$¢ pracy SUW Czermin oraz SUW Zegocin a takze ograniczy ilo$é powstajgcych
awarii na sieci wodociggowej w miejscowosci Broniszewice.

Nr Arkusz

Lp. | Miejscowosc dziatki mapy Nr obrebu Uwagi

Budowa i rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Zegocin, Zbiki i

Broniszewice
1 Broniszewice 67 2 0001
2 Broniszewice 108 3 0001
3 Broniszewice 94 2 0001
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4 Broniszewice 308 3 0001
5 Broniszewice 334 3 0001
6 Broniszewice 341 3 0001
7 Broniszewice 354 3 0001
8 Zbiki 91/1 2 0011
9 Zbiki 97 2 0011
10 | Zegocin 33 1 0012
11 | Zegocin 35/1 1 0012
Nr Arkusz
Lp. Miejscowos¢ dziatki mapy Nr obrebu Uwagi
Budowa pompowni wody Il stopnia w miejscowosci Broniszewice wraz z budowa
i przebudowa sieci wodociggowe;j
1. Broniszewice 3 1 0001
2. Broniszewice 11 1 0001
3. Broniszewice 18 1 0001
4, Broniszewice 31 1 0001
5. Broniszewice 32 1 0001
2. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotem zamodwienia realizowanego w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest budowa
wodociggu na odcinku pomiedzy miejscowosciami Zegocin, Zbiki i Broniszewice z rur PEHD
100 RC DN 180x10,7 PN 10 SDR 17 o dtugosci ok. 4200,00m metodg przecisku sterowanego.
Miejsce wiaczenia bedzie istniejacy wodociagg z rur PVC DN 160 zlokalizowany w
nieruchomosci dz. nr 33 ark. m. 1 obreb Zegocin, w obrebie skrzyzowania drogi powiatowej
nr4315P z drogg gminna nr 625043P w Zegocinie zasilany w wode ze Stacji Uzdatniania Wody
w Zegocinie. Trasa projektowanego wodociggu planowana jest w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 4315P. W rejonie skrzyzowania drogi powiatowej nr 4315P z drogg gminng nr
625044P w miejscowosci Zbiki planowane jest wykonanie wezta wodociggowego i zfgczenie
z istniejgcq siecig rozdzielczg z rur PVC DN 110. Nastepnie trasa planowanego wodociggu
przebiegaé bedzie wzdtuz pasa drogowego drogi powiatowej nr 4315P az do miejscowosci
Broniszewice, do skrzyzowania z drogg powiatowga nr 4311P, w obrebie ktdrego planowane
jest wigczenie do istniejgcego wodociggu rozdzielczego z rur PVC DN 160 zasilanego w wode
ze Stacji Uzdatniania Wody w Czerminie poprzez wykonanie wezta wodociggowego. Po
wybudowaniu tego odcinka sieci wodociggowej w tym wezZle nastgpi rozgraniczenie miejsca
dostarczania wody z wodociggu Czermin na terenie miejscowosci Broniszewice. W
nastepnych zadaniach nastgpi potaczenie istniejgcego wodociggu rozdzielczego
zlokalizowanego w drodze gminnej nr 625028P dz. nr 20 ark. m. 2 obreb Broniszewice i
mozliwos¢ potaczenia wodociggu w petle obwodowg az do skrzyzowania drogi powiatowej
nr 4311P z drogg gminng nr 625027P. Na trasie planowanego wodociggu planowane sg do
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wykonania wezty wodociggowe uzbrojone w hydranty nadziemne DN 80 w rozstawie co
150m oraz w miejscach weztéw wodociggowych w miejscach pofaczenia z istniejgcymi
sieciami rozdzielczymi w miejscowosciach Zegocin, Zbiki i Broniszewice.

3. Szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wszystkie elementy projektowanej sieci wodociggowej powinny spetnia¢ warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 z
e zm.), Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ()Dz. U z
2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odbiorze $ciekéw z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode o zbiorowym odprowadzaniu sciekéw ( t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz pozostate obowigzujgce warunki i normy branzowe.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne nalezy opracowac z uwzglednieniem wytycznych Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, wybranej najlepszej dostepnej technologii mozliwej do zastosowania
oraz wytycznych producentéw i dostawcéw kompletnych instalacji, maszyn i urzadzen z ich
dostosowaniem do warunkéw pracy i wszelkich wymogéw bezpieczenstwa, zasad
ergonometrii i optymalnych warunkéw ekonomicznych.

3.1 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dotyczace rozwigzan
technologicznych.
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac z rur polietylenowych:

— stosowac rury z PE 100 RC SDR 17 PN taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe,

— sieci odpowiednio do medium: woda,

— Rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium — woda
pitna dla sieci wodociggowych.

— wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadnieé i pecherzy,

— barwa - jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i intensywnosci
odpowiednia do medium: (woda niebieska)

— cechowanie — znajdujgce sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu, wymiary, dopuszczalne cisnienie pracy oraz date,

— ksztattki do zgrzewania elektrooporowego posiadajgce znormalizowany kod kreskowy
zawierajgcy parametry zgrzewania,

— kotnierze do kréécow PE z przeciw kotnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji przewiertow
stosowac rury ostonowe PEHD RC100 SDR17.

Na sieciach wodociggowych zamontowac:

— zasuwy kotnierzowe, klinowe, z miekkim uszczelnieniem, bezdtawikowe z gtadkim i réwnym
przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy
armatury metalowe] prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych - Armatura z
oznaczeniem PN i klasy. Cisnienie nominalne PN16. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG-50, trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym
gwintem wyposazony w pierscien oporowy. Na zasuwach przytaczeniowych zasuwy o
potgczeniach ISO lub skrecanych. Wszystkie zasuwy z obudowg i skrzynka uliczng —
obrukowana.
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— Ksztattki zeliwne o nastepujgcych witasciwosciach: kotnierze tgcznikdéw na cisnienie PN16,
korpusy i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7,
mosiezne pierscienie zaciskajgce i zabezpieczajgce przed wysunieciem, uszczelki wargowe
wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajgca tatwy i szybki montaz, ochrona antykorozyjna
powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677, Sruby
(PN-EN ISO 4017:2004), nakretki (PN-EN 1SO 4032:2004) i podktadki (PN-EN 1SO7091:2004)
ze stali nierdzewne;j.

— Wszystkie materialy posiadajgce kontakt z wodg pitng muszg posiadaé¢ odpowiednie
dopuszczenia i atesty PZH.

3.2 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dotyczace rozwigzarn budowlanych.
Roboty zwigzane z budowa, rozbudowg, przebudowg sieci wodociggowej nalezy wykonac
metoda przeciskdw sterowanych z wykonaniem lokalnych komér roboczych w rozstawie co 150
m lub w miejscach zmian kierunkéw lub wtgczenia do istniejgcych weztéw wodociggowych.
Celem bezposrednim realizacji przedsiewziecia budowy sieci wodociggowej (tranzytowej)
taczacej istniejgcy sie¢ wodociggowy jest zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw wody poprzez
podtgczenie nowego zZrédta zasilania. Dodatkowe Zrédto zasilania powinno zapewnic
samodzielnie zaopatrzenie w wode wszystkich odbiorcow we wiasciwej ilosci i pod
odpowiednim cisnieniem. Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnig jej nastepujace
wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe:

— rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysokg trwatos¢ i niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen; powinny
rowniez uwzglednia¢ mozliwos¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robodt
budowlanych,

— dobdr parametrow technicznych materiatéw i urzgdzen powinien by¢ przeprowadzony
W oparciu o analize rzeczywistych warunkdéw pracy dla stanu docelowego;

— dobér parametréw urzadzen i rurociggdw musi byé potwierdzony prognozg bilansu
wody i obliczeniami hydraulicznymi,

— zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym, w | klasie wykonania,

— wszystkie elementy majace kontakt z wodg muszg by¢ przeznaczone do stosowania do
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i mieé stosowne atesty i dopuszczenia,

— zastosowane urzadzenia i armatura powinny charakteryzowa¢ sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

— wszystkie niewymienione w PFU materiaty powinny uzyskac¢ akceptacje Zamawiajgcego
i Inzyniera,

— akceptacje Inzyniera powinny uzyskac rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa.

4. Wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamowienia.

4.1 Wymagania formalno-prawne dotyczace dokumentacji projektowej

Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, konsultacji z zarzadcg sieci
wodociggowej na terenie gminy Czermin tj. Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Czerminie, wizji
terenowej oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zamdwienia badan
przeprowadzonych przez Wykonawce we wtasnym zakresie, Wykonawca winien opracowac Karte
Informacyjng Przedsiewziecia celem uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach w
zakresie przejscia projektowanego wodociggu pod dnem ciekdw Struga oraz Garbacz. Wykonawca
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winien przygotowaé rowniez niezbedng dokumentacje projektowga- projekt budowalny, (plan
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny).
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami
technicznymi Zamawiajgcego i zapisami niniejszego PFU. Zakres i tres¢ dokumentacji projektowe;j
powinna by¢ dostosowana do specyfiki, charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Roboét
budowlanych. Niezaleznie od danych zawartych w Programie funkcjonalno- uzytkowym,
Wykonawca sporzadzi odpowiednig Dokumentacje projektowg w taki sposdb, ze Roboty wedtug
niej wykonane beda nadawaty sie do celdw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie
przez Wykonawce minimalnych wymagan zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z zadnego
zobowigzania lub odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych
poza wymagania minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczerh Wykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego dotyczacych wydtuzenia Czasu na Ukonczenie lub zwiekszenia Ceny Kontraktowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnosé przyjetych rozwigzan.

Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym.

Zatozeniem rozwigzan projektowych powinno by¢ spetnienie wymagania niezawodnosci tak, aby
sieci, obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwaty i bezproblemowg eksploatacje przy

niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie fatwego dostepu do
obiektéw w celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie materiaty,
urzgdzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, cisnienia i
temperatury.

Wykonaweca uzyska i zapewni waznosé przez caty czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych
polskim prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatéw, uzgodnien, opinii i decyzji
administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektow.
Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowego wykonania
Dokumentacji projektowej, wykona na wtasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne
obiektéw i analizy uzupetniajace.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiajacego,

Inwestora i Inzyniera Kontraktu szczegétowy harmonogram prac projektowych i robot
budowlanych.

Ogodlne wymagania Zamawiajgcego opisujg wspdlne wymagania Zamawiajgcego dotyczace Robot.
Wszystkie ustugi i elementy sktadowe Robdt spetnia¢ muszg wymogi ustanowione w
wymaganiach ogdlnych, chyba ze wymagania dotyczgce poszczegdlnych grup robdt stanowig
inaczej.
Wymagania przedstawione w wymaganiach ogdlnych nalezy stosowac przy:

— projektowaniu robot,

— produkcji, dostawie, badaniu w zaktadzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy,

— ochronie, zatadowaniu/wytadowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiatéw

— iprefabrykatow,
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— pracach przygotowawczych,
— budowie,

— probach na Terenie Budowy,
— pracach korcowych.

Pozostate wymagania jak dla punktu ll. 4.1.

4.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace rozwigzan technologicznych.

Zastosowane urzgdzenia i materiaty do kontaktu z wodg muszg posiada¢ wymagane prawem atesty
PZH. Technologia dystrybucji wody winna zapewnia¢ minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjna
prace, charakteryzowaé wysokg niezawodnoscia.

Sie¢ wodociggowa:

Nalezy wykonac sie¢ wodociggowa rozdzielcza:

— $rednicy nie mniejszej niz DN 125x 7,4 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 taczaca projektowany
rurocigg magistralny z istniejgcg siecig wodociggowqa rozdzielczg w miejscowosci
Broniszewice w sgsiedztwie nieruchomosci dz. nr 31 ark. m. 1 obreb Broniszewice,

Nalezy wykonac sie¢ wodociggowa tranzytowa:

— $rednicy nie mniejszej niz DN 180x10,7 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 taczgcg wodociag Zegocin
z wodociggiem Czermin,

— $rednicy nie mniejszej niz DN 180x10,7 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 taczgcg wodociag w
Broniszewicach z projektowang pompownig Il stopnia w Broniszewicach,

— $rednicy nie mniejszej niz DN 125x 7,4 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 taczgca zbiorniki zapasowo
-wyréwnawcze i projektowang pompownie Il stopnia z istniejgcym wodociggiem PVC DN 160
w Broniszewicach,

— Witaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonac zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zamawiajgcego. Sieci wodociggowe nalezy lokalizowaé w miare mozliwosci
w istniejacych pasach drogowych drég gminnych i powiatowych,

—  Przejscia przewoddéw wodociggowych przez drogi nalezy projektowac pod katem prostym lub
zblizonym do prostego do osi jezdni; przejscia te nalezy wykonaé metodami
bezodkrywkowymi.

— Przewody sieci wodociggowe]j prowadzone w drogach publicznych winny by¢ usytuowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 w sprawie okreslenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016, poz. 124 ze zm. ), a w przypadku braku zgodnosci
(art.140 ust.8) po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczattowej) nalezy uzyskanie zgody
wtasciwego urzedu na odstepstwo od tych warunkdéw. Trasy przewoddéw wodociggowych
nalezy projektowac bez zbednych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy i rownolegty
do innego uzbrojenia terenu. Zasuwy i studzienki usytuowane w jezdniach, powinny
znajdowacd sie w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdéw. W przypadku
zastosowania technologii bezwykopowej (zalecanej do stosowania w obszarze lesnym oraz
przy przejSciach przez drogi) dopuszcza sie mozliwosé stosowania technologii bez rury
ochronnej. Dopuszczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy zarzadca istniejacej infrastruktury, jako
strona procesu inwestycyjnego, narzucie inne warunki/wymogi rozwigzywania.

— Sie¢ wodociggowa nalezy uktadac¢ réwnolegle do poziomu terenu na gtebokosci 1,5 m p.p.t.
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Sie¢ wodociggowa poza studzienkami i komorami nalezy projektowaé na pofaczenia
zgrzewane doczotowo. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie stosowanie elektroztgczy
lub tgcznikéw kotnierzowych przeznaczonych do rur PEHD.

— Hydrant wraz z zasuwg odcinajgcg nalezy projektowac na odgatezieniu. Wigczenie hydrantu
do przewoddéw wodociggowych projektuje sie wytacznie poprzez tréjnik. Zasuwa odcinajgca
powinna znajdowad sie min.1m od kolumny hydrantowe].

—  Przy projektowaniu przewodoéw wodociggowych w rurach ostonowych (przejscie pod droga)
nalezy stosowaé nastepujgce zasady:

» $rednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz
rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptdéz dystansowych
dobranych zgodnie z instrukcjg producenta.

» rure ostonowga nalezy wykona¢ z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie, o
najwiekszej produkowanej grubosci Scianki dla danej srednicy,

» z dwodch stron rury ostonowej nalezy zarezerwowacd teren pod wykop montazowy i
eksploatacyjny poprzez odpowiednie uzgodnienie z Zarzagdcg Drogi ZDP Pleszew, rowny
obrysowi komér. Miejsce dla wykopu montazowego i eksploatacyjnego nalezy wskaza¢ w
projekcie.

» rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min.1,0 m od obrysu obiektu
kolidujgcego z przewodem wodociggowym.

» w przypadku zaprojektowania ztgczy rury przewodowej w rurze ostonowej przewod
nalezy projektowac z rur o potgczeniach nieroztgcznych.

» koncéwki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez przeszkody takie trasy i wezty, komunikacyjne, rzeki
i cieki wodne nalezy uzgadniac z ich wiascicielami.

4.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace rozwigzan budowlanych i zagospodarowania terenu

.Wymagania ogolne.
Jak wymagania okreslone w pkt. 11.4.1

4.4 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wykonania i odbioru robét budowlanych.

4.4.1 Wymagania ogdlne.
Jak wymagania okreslone w pkt. 1l. 4.5.1
4.4.2 Materiaty Wymagania formalne.
Jak wymagania okreslone w pkt. 1l. 4.5.2
443 Sprzet.
Jak wymagania okreslone w pkt. 1l. 4.5.13
4.4.4 Transport.
Jak wymagania okreslone w pkt. Il. 4.5.4
4.4.5 Préby czesciowe i koricowe, rozruch.
Jak wymagania okreslone w pkt. 1l. 4.5.5

4.4.6 Kontrola Jakosci.
Jak wymagania okreslone w pkt. Il. 4.5.7
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4.4.7 Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego.
Jak wymagania okreslone w pkt. Il. 4.5.6

4.4.8 Dokumentacja powykonawcza.
Jak wymagania okreslone w pkt. 11.4.5.18

Plan zagospodarowania terenu

5.1. rysunek nr 1 -wodocigg Broniszewice, (zataczone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian),

5.2. rysunek nr 1- wodociag Zegocin , (zataczone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian),

5.3. rysunek nr 2- wodociag Zegocin- Zbiki, (zataczone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian),
5.4. rysunek nr 3- wodociag Zbiki-Broniszewice, (zataczone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian),
5.5. rysunek nr 4- wodocigg Broniszewice. (zataczone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian),

IV.CZESC OPISOWA DLA ZADANIA ,PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI CZERMIN”.

1.

Opis ogdlny przedmiotu inwestycji

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy dla przedsiewziecia:
»Uporzgdkowanie gospodarki wodno-sciekowej na terenie gminy Czermin” w zakresie zadnia pn.
»Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Czermin”.

1.2. Wprowadzenie.

Wymagania okreslono w punkcie 1.1.2

1.3. Zakres przedsiewziecia, charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos$é

projektowanego przedsiewziecia oraz ogdlne wtasciwosci funkcjonalnouzytkowe.
Kody CPV:

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45332000-7 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1.4. Zakres rzeczowy przedsiewziecia.

Przedmiotem zamdwienia realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” jest przebudowa, sieci
wodociggowej w miejscowosciach Czermin. Inwestycja ma na celu kompleksowe zrealizowania
zadan, ktére zapewnig poprawe parametréow dostarczanej wody do odbiorcéw w miejscowosci
Strzydzew, Skrzypnia, Wola Duchowna oraz czesci miejscowosci Czermin.

Efektem realizacji przedsiewziecia ma by¢ zapewnienie dostawy wody do sieci w odpowiedniej
ilosci i pod odpowiednim ci$nieniem, o jakosci zgodnej z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z pdzniejszymi
zmianami. Spodziewanym efektem inwestycji jest poprawa standardu zycia ludnosci poprzez
zwiekszenie dostepnosci wody do picia i poprawe jej jakosci. Program przyczyni sie do osiggniecia
na obszarze objetym wnioskiem standardéw i norm europejskich okreslonych w nastepujgcych
aktach prawnych Unii Europejskiej: Dyrektywa 981831 WE dotyczgca jakosci wody pitnej.

Zadanie przyczyni sie do realizacji priorytetéw ochrony srodowiska wyrazonych w Il Polityce
Ekologicznej Panstwa i Narodowym Programie Przygotowania do Cztonkostwa oraz osiggniecia
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zdolnosci do sprostania wymogom cztonkostwa w Unii Europejskie;.

Zakres zadania obejmuje przebudowe sieci wodociggowej, ktéra wykonana jest z rur azbestowo-
cementowych oraz PVC. Czes$¢ istniejgcego wodociggu zlokalizowana jest na terenie parku w
Czerminie (dz. nr 72/22 obreb Czermin) objetego ochrong konserwatora zabytkdéw na podstawie
decyzji nr 311/WIkp/A Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu.

Przebudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Czermin
1. | Czermin 25/2 5 0002
2. | Czermin 50/3 5 0002
3. | Czermin 71/1 5 0002
4. | Czermin 72/4 5 0002
5. | Czermin 72/19 5 0002
6. | Czermin 72/22 5 0002

2. 0Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Przedmiotem zamdwienia realizowanego w formule ,,zaprojektuj i wybudu;j” jest przebudowa
wodociggu na odcinku pomiedzy istniejgcg Stacjg Uzdatniania Wody w Czerminie a
istniejgcym weztem wodociggowym (dz. nr 50/3 obreb Czermin) z rur PEHD 100 RC DN
180x10,7 PN 10 SDR 17 o dtugosci ok. 260,00m metodg przecisku sterowanego. Miejsce
wigczenia bedzie istniejgcy wodociag z rur PVC DN 160 zlokalizowany w nieruchomosci dz. nr
72/4 ark. m. 5 obreb Czermin (SUW Czermin). Trasa przebudowy istniejgcego wodociggu
prowadzi przez nieruchomosci potozone w obrebie istniejgcego parku w Czerminie, ktéry jest
wpisany do rejestru zabytkdw wojewddztwa wielkopolskiego nr 311/WIlkp/A oraz pasa
drogowego drogi powiatowej nr 4311P.

3. Szczegoétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe.

Wszystkie elementy projektowanej sieci wodociggowej powinny spetnia¢ warunki zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124 poz. 1030 z
e zm.), Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ()Dz. U z
2010 r. Nr 109 poz. 719 ze zm.), Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odbiorze sciekéw z dnia
7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode o zbiorowym odprowadzaniu Sciekéow ( t.j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.), Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r, z pdin. zm.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz pozostate obowigzujgce warunki i normy branzowe.
Szczegdtowe rozwigzania techniczne nalezy opracowac z uwzglednieniem wytycznych Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, wybranej najlepszej dostepnej technologii mozliwej do zastosowania
oraz wytycznych producentéw i dostawcéw kompletnych instalacji, maszyn i urzadzen z ich
dostosowaniem do warunkéw pracy i wszelkich wymogdéw bezpieczenstwa, zasad
ergonometrii i optymalnych warunkéw ekonomicznych.
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3.1 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dotyczace rozwigzan
technologicznych.
Sie¢ wodociggowa nalezy zaprojektowac a nastepnie wykonac z rur polietylenowych:

— stosowac rury z PE 100 RC SDR 17 PN taczone poprzez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe,

— sieci odpowiednio do medium: woda,

— Rury i ksztattki wykonane zgodnie z normg PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Medium — woda
pitna dla sieci wodociggowych.

— wyglad — powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rury gtadka bez rys, zapadnieé i pecherzy,

— barwa — jednolita na catej powierzchni rury pod wzgledem odcieni i intensywnosci
odpowiednia do medium: (woda niebieska)

— cechowanie — znajdujace sie na rurze — zawierajgce nazwe lub logo producenta, rodzaj
materiatu, wymiary, dopuszczalne ci$nienie pracy oraz date,

— ksztattki do zgrzewania elektrooporowego posiadajgce znormalizowany kod kreskowy
zawierajacy parametry zgrzewania,

— kotnierze do kréécow PE z przeciw kotnierzem ze stali nierdzewnej Dla realizacji przewiertow
stosowac rury ostonowe PEHD RC100 SDR17.

Na sieciach wodociggowych zamontowac:

— zasuwy kotnierzowe, klinowe, z miekkim uszczelnieniem, bezdfawikowe z gtadkim i réwnym
przelotem, zgodnie z PN-EN 558+A1:2012 Armatura przemystowa -- Dtugosci zabudowy
armatury metalowej prostej i katowej do rurociggdw kotnierzowych - Armatura z
oznaczeniem PN i klasy. Cisnienie nominalne PN16. Korpus i pokrywa wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG-50, trzpien wykonany ze stali nierdzewnej, z walcowanym polerowanym
gwintem wyposazony w pierscien oporowy. Na zasuwach przytgczeniowych zasuwy o
potgczeniach 1SO lub skrecanych. Wszystkie zasuwy z obudowg i skrzynkag uliczng —
obrukowana.

— Ksztattki zeliwne o nastepujgcych witasciwosciach: kotnierze tgcznikdéw na ci$nienie PN16,
korpusy i kotnierze dociskowe wykonane z zeliwa sferoidalnego GGG50 wg. EN-GJS-500-7,
mosiezne pierscienie zaciskajgce i zabezpieczajgce przed wysunieciem, uszczelki wargowe
wykonane z elastomeru EPDM umozliwiajgca fatwy i szybki montaz, ochrona antykorozyjna
powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw wg normy DIN 30677, Sruby
(PN-EN ISO 4017:2004), nakretki (PN-EN 1SO 4032:2004) i podktadki (PN-EN 1SO7091:2004)
ze stali nierdzewne;j.

— Wszystkie materiaty posiadajgce kontakt z woda pitng musza posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i atesty PZH.

3.2 Szczegdtowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe dotyczace rozwigzan budowlanych.
Roboty zwigzane z budowa, rozbudowg, przebudowg sieci wodociggowej nalezy wykonaé
metodg przeciskdw sterowanych z wykonaniem lokalnych komér roboczych w rozstawie co 150
m lub w miejscach zmian kierunkéw lub wiaczenia do istniejacych weztéw wodociggowych.
Celem bezposrednim realizacji przedsiewziecia budowy sieci wodociggowej (tranzytowej)
taczacej istniejgca sie¢ wodociggowg jest zwiekszenie bezpieczenstwa dostaw wody poprzez
podtgczenie nowego Zrédta zasilania. Dodatkowe Zrédto zasilania powinno zapewnic
samodzielnie zaopatrzenie w wode wszystkich odbiorcéow we wiasciwej ilosci i pod
odpowiednim cisnieniem. Planowana inwestycja w postaci robét projektowych i budowlanych
powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktére zapewnia jej nastepujgce
wiasciwosci funkcjonalno- uzytkowe:

— rozwigzania projektowe, zastosowane materiaty oraz jako$¢ wykonanych robét powinny
zapewnia¢ wysokg trwatosé i niezawodno$¢ budowanych sieci i urzadzen; powinny
rowniez uwzglednia¢ mozliwo$¢ bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach
eksploatacyjnych, mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot

93



Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania ,Uporzgdkowanie gospodarki wodno-$Sciekowej na terenie gminy
Czermin”

budowlanych,

— dobér parametrow technicznych materiatéw i urzadzen powinien by¢ przeprowadzony
W oparciu o analize rzeczywistych warunkdw pracy dla stanu docelowego;

— dobér parametréw urzadzen i rurociggdw musi byé potwierdzony prognozg bilansu
wody i obliczeniami hydraulicznymi,

— zastosowane do zabudowy materiaty winny by¢ wysokiej jakosci, trwate i odporne na
korozje w srodowisku wodnym, w | klasie wykonania,

— wszystkie elementy majgce kontakt z woda muszg by¢ przeznaczone do stosowania do
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi i mie¢ stosowne atesty i dopuszczenia,

— zastosowane urzadzenia i armatura powinny charakteryzowaé sie wysokg jakoscia,
niezawodnoscig oraz wysokim standardem wykonania,

— wszystkie niewymienione w PFU materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego
i Inzyniera,

— akceptacje Inzyniera powinny uzyskac rowniez technologie prowadzenia robdt na etapie
projektu i wykonawstwa.

4. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zaméwienia.
4.1 Wymagania formalno-prawne dotyczgce dokumentacji projektowej
Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, konsultacji z zarzadcg sieci
wodociggowej na terenie gminy Czermin tj. Zaktadem Gospodarki Komunalnej w Czerminie, wizji
terenowej oraz innych istotnych z punktu widzenia realizacji zaméwienia badan
przeprowadzonych przez Wykonawce we wtasnym zakresie. Wykonawca winien przygotowad
rowniez niezbedng dokumentacje projektowa- projekt budowalny, (plan zagospodarowania
terenu, projekt architektoniczno-budowalny, projekt techniczny). Dokumentacja projektowa
powinna by¢ opracowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi Zamawiajacego i
zapisami niniejszego PFU. Zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do
specyfiki, charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robdt budowlanych. Niezaleznie od
danych zawartych w Programie funkcjonalno- uzytkowym, Wykonawca sporzadzi odpowiednia
Dokumentacje projektowa w taki sposdb, ze Roboty wedtug niej wykonane beda nadawaty sie do
celéw, dla jakich zostaty przeznaczone. Zatem spetnienie przez Wykonawce minimalnych
wymagan zawartych w PFU, nie zwalnia Wykonawcy z Zadnego zobowigzania Iub
odpowiedzialnosci. Zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan wykraczajgcych poza wymagania
minimalne nie moze by¢ podstawg zadnych roszczen Wykonawcy w stosunku do Zamawiajgcego
dotyczacych wydtuzenia Czasu na Ukonczenie lub zwiekszenia Ceny Kontraktowej.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za poprawnosé przyjetych rozwigzan.
Roboty powinny by¢ tak zaprojektowane, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym,
aktualnym praktykom inzynieryjnym.
Zatozeniem rozwigzan projektowych powinno by¢ spetnienie wymagania niezawodnosci tak, aby
sieci, obiekty i wyposazenie zapewniaty dtugotrwaty i bezproblemowg eksploatacje przy
niskich kosztach obstugi. Nalezy zwrdécic szczegdlng uwage na zapewnienie tatwego dostepu do
obiektéw w celu wykonywania ich inspekcji, czyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie materiaty,
urzadzenia i wyposazenie powinny by¢ zaprojektowane w taki sposdb, aby bezawaryjnie
pracowaty we wszystkich warunkach eksploatacyjnych bez wzgledu na obcigzenia, ci$nienia i
temperatury.
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Wykonaweca uzyska i zapewni waznos¢ przez caty czas trwania kontraktu wszelkich wymaganych

polskim prawem dokumentéw, w tym map, certyfikatéw, uzgodnien, opinii i decyzji

administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania i eksploatacji obiektéw.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca, o ile bedzie to niezbedne dla prawidtowego wykonania

Dokumentacji projektowej, wykona na wiasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy techniczne

obiektéw i analizy uzupetniajace.

Po podpisaniu kontraktu Wykonawca przedstawi i uzyska zatwierdzenie przez Zamawiajacego,

Inwestora i Inzyniera Kontraktu szczegdétowy harmonogram prac projektowych i robét

budowlanych.

Ogdlne wymagania Zamawiajgcego opisujg wspdlne wymagania Zamawiajgcego dotyczace Robot.

Wszystkie ustugi i elementy sktadowe Robdt spetnia¢é muszg wymogi ustanowione w

wymaganiach ogdlnych, chyba ze wymagania dotyczace poszczegdlnych grup robdt stanowig

inaczej.

Wymagania przedstawione w wymaganiach ogdlnych nalezy stosowac przy:

— projektowaniu robot,

— produkcji, dostawie, badaniu w zaktadzie producenta, dostarczeniu na Teren Budowy,
— ochronie, zatadowaniu/wytadowaniu, transporcie w miejsce wbudowania materiatéw
— iprefabrykatow,

— pracach przygotowawczych,

— budowie,

— probach na Terenie Budowy,

— pracach koricowych.

Pozostate wymagania jak dla punktu Il. 4.1.

4.2 Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce rozwigzan technologicznych.
Zastosowane urzgdzenia i materiaty do kontaktu z wodg muszg posiadaé¢ wymagane prawem atesty

PZH. Technologia dystrybucji wody winna zapewnia¢ minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjna

prace, charakteryzowaé wysokg niezawodnoscia.

Sie¢ wodociggowa:

Nalezy wykona¢ sie¢ wodociggowa tranzytowa:

Srednicy nie mniejszej niz DN 180x10,7 PEHD 100 RC PN 10 SDR 17 taczacg wodocigg w
kierunku miejscowosci Skrzypnia i Strzydzew, Wola Duchowna ze Stacjg Uzdatniania Wody
w Czerminie,

Witaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez Zamawiajgcego. Sieci wodociggowe nalezy lokalizowaé w miare mozliwosci
w istniejgcych pasach drogowych drég gminnych i powiatowych,

Przejscia przewodow wodociggowych przez drogi nalezy projektowad pod katem prostym lub
zblizonym do prostego do osi jezdni; przejscia te nalezy wykonaé¢ metodami
bezodkrywkowymi.

Przewody sieci wodociggowej prowadzone w drogach publicznych winny by¢ usytuowane
zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 w sprawie okreslenia warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
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publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. z 2016, poz. 124 ze zm. ), a w przypadku braku zgodnosci
(art.140 ust.8) po stronie Wykonawcy (w ramach ceny ryczattowej) nalezy uzyskanie zgody
wtasciwego urzedu na odstepstwo od tych warunkdéw. Trasy przewoddéw wodociggowych
nalezy projektowaé bez zbednych zataman, zachowujac przebieg prostoliniowy i rownolegty
do innego uzbrojenia terenu. Zasuwy i studzienki usytuowane w jezdniach, powinny
znajdowacd sie w miejscach najmniej narazonych na dziatanie két pojazdéw. W przypadku
zastosowania technologii bezwykopowej (zalecanej do stosowania w obszarze leSnym oraz
przy przejsciach przez drogi) dopuszcza sie mozliwosé stosowania technologii bez rury
ochronnej. Dopuszczenie to nie dotyczy sytuacji, gdy zarzadca istniejgcej infrastruktury, jako
strona procesu inwestycyjnego, narzucie inne warunki/wymogi rozwigzywania.

— Sie¢ wodociggowa nalezy uktadaé réwnolegle do poziomu terenu na gtebokosci 1,5 m p.p.t.
Sie¢ wodociggowa poza studzienkami i komorami nalezy projektowaé na pofaczenia
zgrzewane doczotowo. W pozostatych przypadkach dopuszcza sie stosowanie elektroztgczy
lub tgcznikdéw kotnierzowych przeznaczonych do rur PEHD.

— Hydrant wraz z zasuwg odcinajgcg nalezy projektowaé na odgatezieniu. Wiagczenie hydrantu
do przewoddéw wodociggowych projektuje sie wytacznie poprzez tréjnik. Zasuwa odcinajgca
powinna znajdowac sie min.1m od kolumny hydrantowej.

— Zakres zadania nalezy uzgodnic i prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela WUOZ w Kaliszu
oraz os6b do tego uprawnionych, na podstawie stosownych decyzji wydanych przez
Wielkopolski Urzad Ochrony Zabytkow,

—  Przy projektowaniu przewoddéw wodociggowych w rurach ostonowych (przejscie pod drogg)
nalezy stosowac nastepujgce zasady:

» S$rednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewni¢ swobodny montaz i demontaz
rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich ptéz dystansowych
dobranych zgodnie z instrukcjg producenta.

> rure ostonowg nalezy wykonaé z rur stalowych zaizolowanych antykorozyjnie, o
najwiekszej produkowanej grubosci Scianki dla danej srednicy,

» z dwéch stron rury ostonowej nalezy zarezerwowac teren pod wykop montazowy i
eksploatacyjny poprzez odpowiednie uzgodnienie z Zarzagdcg Drogi ZDP Pleszew, rowny
obrysowi komér. Miejsce dla wykopu montazowego i eksploatacyjnego nalezy wskazac¢ w
projekcie.

> rura ostonowa powinna by¢ z kazdej strony dtuzsza min.1,0 m od obrysu obiektu
kolidujgcego z przewodem wodociggowym.

> w przypadku zaprojektowania ztaczy rury przewodowej w rurze ostonowej przewod
nalezy projektowac z rur o potgczeniach nieroztgcznych.

» koncowki rury ostonowej powinny by¢ zabezpieczone (uszczelnione) manszetami.
Wszystkie przejscia rurociggdw przez przeszkody takie trasy i wezty, komunikacyjne, rzeki
i cieki wodne nalezy uzgadniac z ich witascicielami.

4.3 Wymagania Zamawiajgcego dotyczace rozwigzan budowlanych i zagospodarowania terenu

.Wymagania ogdlne.
Jak wymagania okreslone w pkt. 11.4.1
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4.4 Wymagania Zamawiajacego dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych.
4.4.1 Wymagania ogdlne.
Jak wymagania okreslone w pkt. 1l. 4.5.1
4.4.2 Materiaty Wymagania formalne.
Jak wymagania okreslone w pkt. Il. 4.5.2
4.4.3 Sprzet.
Jak wymagania okreslone w pkt. 1l. 4.5.3
4.4.4 Transport.
Jak wymagania okreslone w pkt. Il. 4.5.4
4.4.5 Préby czedciowe i koricowe, rozruch.
Jak wymagania okreslone w pkt. Il. 4.5.5
4.4.6 Kontrola Jakosci.
Jak wymagania okreslone w pkt. 1l. 4.5.7
4.4.7 Szkolenie przedstawicieli Zamawiajgcego.
Jak wymagania okreslone w pkt. Il. 4.5.6

4.4.8 Dokumentacja powykonawcza.
Jak wymagania okreslone w pkt. 11.4.5.8

5. Plan zagospodarowania terenu
5.1. rysunek nr 1 -wodocigg Czermin (zataczone w pierwotnej wersji PFU- bez zmian),
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