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Stup stalowy wiat

Sciana zelbetowa
SC.0T gr.25ecm H=267cm

Stup zelbetow
S.01 50x80cm H=267cm
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Belka oczepowa 7elbetowa

B.01 100x60cm L=300cm

Beton podkfadowy
gr. ~10cm

Pal CFA $500mm
[=500cm

/brojenie pali
IPE120 S235 [=550cm
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Beton podkiadowy
gr. ~10cm

Podsypka przeciwwysadzinowa

piasek zageszczony, gr. S0cm

PRZEKR

Sciana 7elbetowa
SC.01 gr.25cm H=267cm

Stup Zelbetow
S.02 40x60cm H=267cm
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Belka oczepowa zelbetowa

B.02 100x60cm L=500cm
Beton podkiadowy
gr. ~10cm

Pal CFA ¢500mm
[=500cm

/brojenie pali
[PE120 5235 L=530cm
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Sciana zelbetowa

+0,00=wg PZT
Gora belek oczepowych:
Spod belek oczepowych:
Dot pali: —6,40

Sfup stalowy wiaty

Sciana Zelbetowa
‘ SC.01 gr.25em H=267cm ‘

Stup Zelbetow
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SC.01 gr.25em H=267cm

Beton C25/30 (B30)

Stal A—IIIN (B500B)

Otulina zbrojenia:

—belki oczepowe i stupy: 4,0cm
—Sciany: 3,0cm

MINIMALNA NOSNOSC PALL:
Obliczeniowa sifa pionowa na 1 pal: J00KN
Towarzyszqea sifa pozioma na 1 pal: 80kN

Uwagi:

1. Wiata posadowiona posrednio na palach
formowanych swidrem ciggtem CFA.

2. Pale srednicy 500mm, dtugos¢ pali 500cm,
dét na rzednej —6,40, gora —1,40. Pale z
betonu C25/30, sztuk 96.

Pale zbrojone dwuteownikami
réwnolegtosciennymi IPE120 ze stali S235.

3. Pale wykona¢ w oparciu o Projekt Techniczny
Palowania sporzgdzony przez Wykonawce pali.

4. Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geologa

5. Zaktada sie nastepujgce warunki gruntowe:
—grunt nienosny zalega do max. 1,80 m p.p.t.
—ponizej zalegajq piaski drobne 1d=0,68-0,70
—woda gruntowa ok. 1,40m p.p.t.

W przypadku stwierdzenia innych warunkow
nalezy skontaktowa¢ sie z autorem projektu

6. Zbrojenie Scian przepusci¢ przez stupy

LTH1Q

Wykonawca:

P.P.H. "Florin" s. ¢. K. K. Swigon

Wiata do czasowego sktadowania
i przetwarzania osadéw $ciekowych
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