GRUNT

GEOTECHNIKA GEOLOGIA

Grunt-Test Dawid Matusiak
61-689 Poznan

os. Przyjazni 19/85

Tel: 781-00-78-00

NIP: 556-258-43-80

Tre$¢ opracowania:

Raport wykonany w celu wstepnego rozpoznania
geologicznego

Lokalizacja:

Inowroctaw, ul. Popowicka, m. Inowroctaw, wojewodztwo
kujawsko-pomorskie, nr ewid. dziatek 1/2, 22/2 1 14/1

Zleceniodawca;

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w
Inowroclawiu

ul. Ks. B. Jaskowskiego 14

88-100 Inowroclaw

Sporzadzili:
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Niniejszy  raport zawiera wyniki badan  geologicznych,  wykonanych
dla potrzeb wst¢gpnego rozpoznania, w miejscowosci Inowroctaw, ul. Popowicka,
m. Inowroctaw, wojewodztwo kujawsko-pomorskie, nr ewid. dziatek 1/2, 22/2 i 14/1.

Badania wykonano w dniu 22 lipca 2020 roku.

Lokalizacja i gleboko§¢ wiercen badawczych, zostaly ustalone ze Zleceniodawca,
zgodnie z punktami zaznaczonymi na mapie zasadniczej. (zal. nr 1.). Rzedne otworow

przyjeto symbolicznie jako 1,0 m n.p.m.

W trakcie prac terenowych wykonano 4 odwierty badawcze do gitebokosci 4,5 m p.p.t.
kazdy (tacznie 18,0 m.b. odwiertu).

Badania budowy geologicznej poditoza gruntowego, pozwalaja przedstawicé

nastepujace wnioski:

Od spagu na omawianym terenie, nawiercono osady S$redniospoiste i Spoiste,
wyksztalcone w postaci piaskow gliniastych (przewarstwionych piaskiem $rednim), glin
pylastych oraz glin piaszczystych oraz osady niespoiste, wyksztalcone w postaci piaskow
pylastych oraz piaskow drobnych (lokalnie przewarstwionych piaskiem $rednim, pytem lub z

domieszka humusu, piaskow $rednich oraz pytow).

Na stropie ww. utworéw mineralnych zalegaja osady organiczne, wyksztalcone w

postaci namutow piaszczystych i namutéw na pograniczu torfu.

Przypowierzchniowa warstwe terenu, stanowig osady antropogeniczne w postaci

nasypow niekontrolowanych lub gleby.

Szczegotows budowe geologiczng przedstawiono na kartach otworow (zal. 21.4.).
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W toku badan terenowych stwierdzono wystgpowanie wod gruntowych

w formie:

e zwierciadta swobodnego wody na gtebokosci 1,3 — 1,5 m p.p.t., gdzie warstwe

wodonosng stanowig osady niespoiste w postaci piaskéw drobnych.

e zwierciadla napigtego wody na glgbokosci 1,6 — 1,9 m p.p.t., gdzie woda
stabilizuje si¢ na glgbokosci 1,3 — 1,4 m p.p.t., a warstwg wodono$ng stanowig

osady niespoiste w postaci piaskéw pylastych oraz drobnych.

Whnioski;

> Nasypy niekontrolowane oraz grunty organiczne zalegajace W przedziale 1,0 — 1,7 m

p.p.t., nalezy traktowac jako nieno$ne;

Podtoze budowlane wyksztalcone w postaci piaskow drobnych zalega bezposrednio

pod warstwa ww. gruntdw organicznych;

Zwraca si¢ szczegdlng uwage na zwierciadto napigte, ktore stabilizuje poziom wod

gruntowych powyzej stropu gruntow budowlanych;

Niniejsze badania nalezy uznac jako wstegpne.
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Zakaczniki:
1. Mapa zasadnicza
214, Karty otworéw

3. Przekroj geologiczny
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