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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze )
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJI FUNDAMENTOW:

WIATA DO CZASOWEGO SKEADOWANIA | PRZETWARZANIA
OSADOW SCIEKOWYCH

88-100 Inowroctaw, ul. Popowicka,

dz. nr 1/2; 7/2; 22/2; 14/1; 177/5

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr in z. Krzysztof G gsior
uprawnienia budowlane mar inz. Krzyszdi G
bez ograniczen do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi «
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej v s

nr KUP/0026/PWOK/12 f J /

Sprawdzaj acy:

mgr in z. Jerzy Prywi nski
uprawnienia budowlane

bez ograniczen do projektowania

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
nr GT.I1.7210/182/77
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N

Bydgoszcz, dnia 11 czerwca 2012 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0001/12
KUPOIIB/KK-0055-0003/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623, z p6Zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Krzysztofowi Gasior
magistrowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 14 sierpnia 1983 r. w Inowroctawiu
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0026/PWOK/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej
UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier: budowlanych wskazano na odwrocie decyziji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy

Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kotodziej
inz. Wojciech Klatecki

inz. Franciszek Szyplinski

Otrzymuja;
1. Pan Krzysztof Gasior
Gaski 52/1
88-140 Gniewkowo
2. Okregowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala



Szczegotowy zakres uprawnieri budowlanych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151§ 17 ust. 1 pkt 1 i
2 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie Pan Krzysztof Gasior jest uprawniony w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

do:

projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projekiu architektoniczno — budowlanego w
odniesieniu do konstrukciji obiektu,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej, .

sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz architektury
obiektu,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementdw, :

wykonywania nadzoru inwestorskiego

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej /
mgr inz. Jacek Kotodziej @ ...
inz. Wojciech Klatecki .S/

inz. Franciszek Szyplifiski SWnfa ‘
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-47S-FVM-YE7 *

Pan Krzysztof Ggsior o numerze ewidencyjnym KUP/BO/0122/12

adres zamieszkania ul. Bonin 35/12, 60-658 Poznan

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-28 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragjdiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QDE-NIU-XYQ *

Pan JERZY PRYWINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2036/01

adres zamieszkania ul. ZBRACHLINSKA 51, 85-569 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI,
OPINIA GEOTECHNICZNA,
INFORMACJA BIOZ

1. INFORMACIE PODSTAWOWE:

NAZWA INWESTYCII: )
WIATA DO CZASOWEGO SKLADOWANIA I PRZETWARZANIA OSADOW
SCIEKOWYCH

LOKALIZACIA:
88-100 Inowroctaw, ul. Popowicka, dz.nr 1/2; 7/2; 22/2; 14/1; 177/5

INWESTOR:
Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o. o.
ul. Ks. B. Jaskowskiego 14, 88-100 Inowroctaw

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:
Projekt techniczny konstrukcji fundamentow

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Normy i przepisy budowlane

- Projekt architektoniczny

- Projekt Zagospodarowania Terenu

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego
- Uzgodnienia z Inwestorem

2. OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania sg fundamenty (posadowienie) projektowanej wiaty w konstrukcji
stalowej. W zwigzku z warunkami gruntowymi zaprojektowano posadowienie posrednie za
pomocg pali CFA. Na palach opierac sie bedg belki oczepowe a na nich utwierdzone beda
stupy zelbetowe, Sciana zelbetowa (oporowa) potaczona bedzie ze stupami.

Zakres projektu: projekt techniczny fundamentéw (posadowienia): pale, belki oczepowe,
stupy zelbetowe oraz Sciany zelbetowe.

3. OPIS KONSTRUKCIJI STALOWEJ WIATY:

Wiata w konstrukcji stalowej, rozpietos¢ osiowa wynosi 37,20m; rozstaw ram gtéwnych
wynosi 6,00m; wysoko$¢ wiaty ok. 11,30m. Stupy gtéwne z IPE450, pasy kratownicy z
HEA200, prety skratowania z RK120x6, RK100x5, RK 80x5. Stup gdrg potagczony na sztywno
z kratownica, dotem przegubowo oparty na stupach zelbetowych



4. OPIS WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH:

Na postawie Dokumentacji badan podtoza gruntowego:

-do gtebokosci ok. 1,0m zalegajg nasypy niekontrolowane

-od gtebokosci ok. 1,0m do 1,60-1,70 zalegajg namuty gliniast

-ponizej 1,60-1,70m zalegajg piaski drobne I5=0,70

Woda gruntowa napieta, nawiercona na ok. 1,60m p.p.t, ustabilizowana na ok. 1,40 p.p.t
(ponizej belek oczepowych)

5. OPIS PROJEKTOWANYCH FUNDAMENTOW
5.1 PROJEKTOWANE PALE:

Projektuje sie pale formowane $widrem ciggtym CFA, pale $rednicy 500mm, dtugos¢ pali
5,00m. Dot pali na rzednej -6,40, gora na -1,40. Pale z betonu C25/30. Zbrojenie pali
stanowig dwuteowniki IPE120 L=550cm ze stali S235. Dwuteownik zamocowany w oczepie.
Pale wykona¢ w oparciu o Projekt Techniczny Palowania sporzadzony przez Wykonawce pali.
Prace prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Dopuszcza sie inne rodzaje, dtugosci i Srednice pali, minimalna no$nos¢ pali:

-obliczeniowa sita pionowa na 1 pal: 300kN

-towarzyszaca sita pozioma na 1 pal: 70kN

5.2 PROJEKTOWANE BELKI OCZEPOWE

Projektuje sie posadowione na palach belki oczepowe. Belki o przekroju 100x60cm, dtugosci
300cm, spdd belek na rzednej -1,40. Belki oczepowe z betonu C25/30, stal zbrojeniowa A-
ITIN B500B, otulina zbrojenia 4,0cm. W belkach oczepowych osadzi¢ prety startowe stupéw
zelbetowych. Zbrojenie belek wg rysunkéw zbrojeniowych.

5.3 PROJEKTOWANE SLUPY ZELBETOWE

Projektuje sie stupy zelbetowe utwierdzone w belkach oczepowych. Stupy w osi Ai H o
przekroju 50x80cm, w osi 1’ i 18" o przekroju 40x60cm, wysoko$¢ stupéw wynosi 267cm,
gbra stupdw na rzednej +1,87. Stupy z betonu C25/30, stal zbrojeniowa A-IIIN B500B,
otulina zbrojenia wynosi 4,0cm. Zbrojenie stupdw wg rysunkéw zbrojeniowych.

5.4 PROJEKTOWANE SCIANY ZELBETOWE

Projektuje sie éciany zelbetowe oporowe, potaczone ze stupami zelbetowymi. Sciany grubosci
25cm, wysoko$¢ Scian wynosi 267cm, gora Scian na rzednej +1,87, dét na -0,80. Sciany z
betonu C25/30, stal zbrojeniowa A-IIIN B500B, otulina zbrojenia wynosi 3,0cm. Zbrojenie
$cian wg rysunkow zbrojeniowych.



6. Uwagi koncowe

— przed przystgpieniem do realizacji obiektu budowlanego nalezy opracowac projekt techniczny palowania,

— wszystkie zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed przystgpieniem do prac budowlanych,

— wszystkie roboty budowlane wykonywac zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi
wykonania robot i zasadami sztuki budowlanej,

— wszystkie materiaty uzyte w budynku musza posiada¢ aktualne atesty polskie i $wiadectwa dopuszczania do
stosowania w budownictwie,

— wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu technicznego wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z projektantem,
— projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

— projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury oraz pozostatymi projektami branzowymi.

Sprawdzit:
Opracowat:
1z, RrzZi ’? Gas
mgr inz. Jerzy Prywinski mgr inz. krzysztof Gasior

Poznari, 08.2021 r.



