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Zat. nr 1
OPIS TECHNICZNY
na przebudowe drogi gminnej i utwardzenie placu postojowego w Niedzwiadnej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Inwestycja zostata opracowana na podstawie :
e zamowienia inwestora — Burmistrza Miasta Szczuczyna,
o kopii mapy do celéw projektowych,
o warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,

e pomiaréw witasnych w terenie.

2. DANE TECHNICZNO-PROJEKTOWE

o kategoria drogi gminna

e klasa drogi dojazdowa
o predkosc¢ projektowa 30km/h

e obcigzenie ruchem KR-1

o szerokosc¢ jezdni drogi 5m

e szerokosc Sciezki chodnikowej 3m

2. CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO

3.1. Stan istniejgcej nawierzchni i przebieg w planie

Projektowany odcinek drogi gminnej wyznaczony do przebudowy w km 0+000+0+184,2 jest
potozony w miejscowosci Niedzwiadna o zabudowie luznej. Poczatek odcinka jest na granicy
pasa drogi powiatowej nr 1870B na koncu wjazdu z kostki brukowej betonowej, za$ koniec
odcinka jest na poczatku bramy wjazdowej na cmentarz przy koncu dziatki drogi gminnej.
Odcinek trasy w km 0+000+0+056 posiada nawierzchnie z ptyt drogowych trylinki szesciokgtne;j
o grubosci 12cm. Szerokos¢ nawierzchni jezdni wynosi 4m. Droga gminna na dalszym odcinku
w km 0+056+0+178 posiada nawierzchnie zwirowo-gruntowg o szerokosci zmiennej od 4m do
4,5m. Nawierzchnia drogi gminnej jest w ztym stanie technicznym z duzymi nieréwnosciami. Na
pozostatym odcinku w km 0+178+0+184,2 przed wjazdem na cmentarz parafialny droga posiada
nawierzchnie w postaci prefabrykowanych ptyt azurowych o grubosci 10cm. Szerokos¢ jezdni na
tym odcinku wynosi okoto 4m. Profil podtuzny drogi gminnej jest niewtasciwie uksztattowany

z uwagi na zmienne spadki podtuzne. Na poczatku odcinka spadki podtuzne jezdni na drodze
gminnej przekraczajg 12%. Droga gminna w planie posiada jedno zatamanie trasy o niewielkim

kacie zwrotu.



Teren wyznaczony pod utwardzenie placu postojowego jest w postaci prostokgta o wymiarach
34,8x17,5m i jest potozony po prawej stronie drogi gminnej. Teren wyznaczony pod plac
postojowy posiada nawierzchnie gruntowa, lokalnie przykrytg warstwg humusu i porosniety
trawag. Istniejgcy teren jest lekko wyniesiony o 0,5m w stosunku do drogi gminnej. Plac nie jest
wiasciwie uksztattowany, wystepujg duze nieréwnoéci oraz zadolenia.

Sciezka chodnikowa tgczgca teren pod plac postojowy z bramg do Koéciota Parafialnego

w Niedzwiadnej posiada dtugos¢ okoto 40m. Sciezka chodnikowa na poczatku odcinka na
dtugosci okoto 23m posiada nawierzchnie zwirowo-gruntowg o szerokosci okoto 3m. Na
pozostatym odcinku sciezka chodnikowa posiada nawierzchnie z kostki kamiennej o szerokosci

okoto 3m.

3.2. Istniejgce odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej odbywa sie poprzez powierzchniowy sptyw wéd opadowych
i odprowadzenie poza pas drogowy oraz do istniejgcego przepustu. Na odcinku drogi gminnej
w km 0+154 zlokalizowano przepust sklepiony o wymiarach 0,6x0,6m o dtugosci 8m. Przepust
jest w dobrym stanie technicznym.

4. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
4.1. Rozwigzania sytuacyjne

Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach geodezyjnej o nr 108/13; 109/1; 111/2; 162/2

w obrebie miejscowosci Niedzwiadna na terenie Gminy Szczuczyn. Zakresem opracowania jest
przebudowa drogi gminnej i utwardzenie placu postojowego w Niedzwiadnej. Rozwigzania
projektowe dla klasy drogi dojazdowej przewidujg wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki
brukowej dla kategorii ruchu KR-1 z wykorzystaniem istniejgcej nawierzchni zwirowo-gruntowej.
Przebudowa drogi gminnej i utwardzenie placu postojowego bedzie polegata na rozbiorce
elementéw drdg, na usunieciu humusu, uzupetnieniu korpusu drogowego, na poprawieniu
odwodnienia drogi, wykonaniu podbudowy z kruszywa famanego, wykonaniu nawierzchni drogi
gminnej z kostki brukowej grafitowej starobruk, wykonaniu nawierzchni na placu postojowym

z kostki brukowej grafitowej starobruk oraz wykonaniu sciezki chodnikowej z kostki granitowej.
Przebieg drogi gminnej, placu postojowego oraz sciezki chodnikowej w planie pokazano

w czesci rysunkowej dokumentaciji technicznej na planie sytuacyjnym.

Zaprojektowano na drodze gminnej jeden tuk poziomy o nastepujgcych parametrach:
W1=0+049,80; a=7,87g; R=200m; T=12,37m; £=24,72m; Z=0,38m ; 1=2/2%
Zaprojektowano na Sciezce chodnikowej jeden tuk poziomy o nastepujgcych parametrach:
W;1=0+020,18; a=42,13g; R=20m; T=6,87m; £=13,24m; Z=1,15m; 1=2%



4.2. Profil podtuzny

Zaprojektowana niweleta na drodze gminnej jest dostosowana wysokosciowo do przylegtego
terenu oraz posesji. Zachodzita koniecznos¢ korekty niwelety drogi gminnej na poczgtkowej
czesci odcinka ze wzgledu na istniejgcy duzy spadek podtuzny.

Zaprojektowano spadki podtuzne jezdni na drodze gminnej od 4,52% do 12%. Zatozono jednolity
spadek podtuzny na placu postojowym 1,1% od strony drogi gminnej. Zaprojektowano spadki
podiuzne na sciezce chodnikowej od 2,5% do 5%.

Zatozono nastepujgce repery robocze:

- reper nr 1 wierzch murka przy rogu budynku nr 41 na poczatku odcinka po stronie prawej,
rzedna 162,50,

- reper nr 2 wierzch parkanu betonowego przy stupku w km 0+180 po stronie prawej, rzedna
166,76.

4.3. Przekroje normalne

Na drodze gminnej

a) szerokos¢ jezdni

-w km 0+000+0+003 przejscie z szerokosci 5,6m na 5m

-w km 0+003+0+184,2 szerokos$é 5m,

b) spadek poprzeczny jezdni

- w km 0+000+0+008 przejscie z jednostronnego 1% w prawo na daszkowy

- w km 0+008+0+174 daszkowy 2%/2%

- w km 0+174+0+184,2 przejscie z daszkowego na jednostronny 1% w prawo,

¢) jezdnia w km 0+000+0+095 bedzie obramowana kraweznikiem betonowym 30x15cm
wyniesionym w stosunku do jezdni o 11cm ( na zjazdach kraweznik betonowy 22x15cm
wyhiesiony w stosunku do jezdni o 3cm ),

d) jezdnia w km 0+095+0+184,2 bedzie obramowana kraweznikiem betonowym 22x15cm nie
wyniesionym w stosunku do jezdni

e) nawierzchnia na drodze gminnej nie bedzie obramowana kraweznikiem w miejscu zjazdu na

plac postojowy.

Na placu postojowym

a) szerokosc¢ placu postojowego 16,5m,

b) spadek poprzeczny placu postojowego daszkowy 1,5/1,5%,

¢) nawierzchnia na placu bedzie obramowana kraweznikiem betonowym 30x15¢cm wyniesionym
w stosunku do jezdni o 11cm,

d) nawierzchnia na placu nie bedzie obramowana na zjezdzie na droge gminng oraz na zjezdzie

na sciezke chodnikowa.



Na sciezce chodnikowej

a) szerokos¢ jezdni 3m,

b) spadek poprzeczny jezdni

- w km 0+000+0+005 przejscie z jednostronnego 1,1% w lewo na daszkowy

- w km 0+005+0+032 daszkowy 2%/2%

- w km 0+032+0+040 przejscie z daszkowego na jednostronny 1% w prawo,

c) nawierzchnia sciezki obramowana kraweznikiem granitowym 20x12cm nie wyniesionym

w stosunku do jezdni.

4.4. Konstrukcja nawierzchni

Projektuje sie nastepujgca konstrukcje nawierzchni dla kategorii ruchu KR-1 :
- na drodze gminnej oraz na placu postojowym

e nawierzchnia z kostki brukowej starobruk o grubosci 8cm,

e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,

e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20cm.
- na $ciezce chodnikowej

e nawierzchnia z kostki granitowej nieregularnej o grubosci 10cm,

e podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 5¢cm,

e gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci 20cm.

4.5. Droga gminna

Zaprojektowano na drodze gminnej nawierzchnie z kostki brukowej starobruk koloru grafitowego
o grubos$ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm. Nawierzchnia drogi gminnej
od strony posesji bedzie obramowana kraweznikiem betonowym o wymiarach 30x15cm (ew.
22x15cm) na tawie z oporem z betonu C8/10.

Na zjazdach do posesji zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej
starobruk o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 5cm. Od strony jezdni
zjazdy bedg obramowane kraweznikiem betonowym 22x15cm na tawie z betonu C8/10

z oporem, a od strony posesji wjazdy bedg obramowane obrzezem betonowym 30x8cm na
podsypce cementowo-piaskowej.

Na drodze zaprojektowano zjazdy do posesji oraz na pola w nastepujgcych lokalizacjach:

- 0 szerokosci 4m w km 0+087,5P,

- 0 szerokosci 4,5m w km 0+009,4P; 0+010L; 0+050,5P,

- 0 szerokosci 5m w km 0+069L; 0+180,5L.

Zaprojektowano na drodze gminnej w km 0+071 po stronie prawej zjazd na plac postojowy

Z kostki brukowej betonowej grafitowej starobruk o grubosci 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej grubosci 5cm. Zjazd bedzie o szeroko$ci 5,5m.



4.6. Plac postojowy

Zaprojektowano plac postojowy na samochody osobowe po prawej stronie drogi gminnej
o wymiarach 33,8x16,5m. Plac postojowy bedzie skfadat sie z dwdch zatok postojowych oraz
drogi manewrowej. Zatoka postojowa i droga manewrowa bedg miaty szerokos$¢ po 5,5m.
Nawierzchnia na placu postojowym bedzie wykonana z kostki brukowej starobruk koloru
grafitowego o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5cm Stanowiska
postojowe na zatokach bedg zaznaczone kostkg brukowg starobruk koloru zéttego o szerokosci
0,1m. Plac postojowy bedzie obramowany kraweznikiem betonowym o wymiarach 30x15cm na
tawie z oporem z betonu C8/10.

Na placu postojowym zaprojektowano:

- 22 stanowiska postojowe o wymiarach 5,5x2,6m na samochody osobowe,

- 2 stanowiska postojowe o wymiarach 5,5x3,7m na samochody osobowe dla oséb
niepetnosprawnych,

- pozostawiono 1 miejsce o wymiarach 5,5x3m z zakazem parkowania w celu umozliwienia

przejazdu na Sciezke chodnikowa.
4.7. Sciezka chodnikowa

Zaprojektowano $ciezke chodnikowg fgczacy plac postojowy z bramg do Kosciota Parafialnego
w km 0+000+0+040. Sciezka chodnikowa bedzie wykonana z kostki granitowej nieregularnej
o grubosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowej. Sciezka chodnikowa od strony poses;ji
bedzie obramowana kraweznikiem granitowym o wymiarach 20x12cm na fawie z oporem

z betonu C8/10.

5. ODWODNIENIE

Na calym odcinku drogi gminnej oraz sciezce chodnikowej zachowano powierzchniowy sptyw
wod opadowych z odprowadzeniem poza pas drogowy oraz do istniejgcego przepustu.

W celu odwodnienia placu postojowego zaprojektowano ustawienie zanizonego kraweznika
betonowego 22x15cm w rogach po obu stronach na koncu placu postojowego.

6. URZADZENIA OBCE

W obszarze robét znajdujg sie nastepujgce urzadzenia:

- sie¢ wodociggowa wraz z przytgczami przebiega pod projektowang jezdnig drogi gminnej i nie
koliduje z rozwigzaniami projektowymi,

- na drodze gminnej w km 0+003 po stronie lewej stup zelbetowy napowietrznej linii
energetycznej niskiego napiecia koliduje z przebiegiem drogi i nalezy go przestawié.



7. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Przy przebudowie drogi i utwardzeniu placu utwardzonego bedg wykonywane roboty stwarzajgce
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wyszczegolnione w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszelkie
roboty powinny by¢é wykonywane przy zamknieciu czesci jezdni dla ruchu i oznakowane zgodnie
z ,,Instrukcjg oznakowania rob6t wykonywanych w pasie drogowym”.

8. PAS DROGOWY | ZIELEN PRZYDROZNA

Przebudowa drogi gminnej oraz utwardzenie placu postojowego bedzie prowadzona w pasie
drogowym drogi gminnej oraz na dziatkach Ko$ciota Parafialnego w NiedZzwiadnej. Nie zachodzi
potrzeba wykonywania wycinki drzew oraz nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia zakrzaczenia

w zwigzku z czym szata roslinna okalajgca inwestycje nie bedzie naruszona.

9. WPLW INWESTYCJI NASRODOWISKO

Przebudowa drogi gminnej oraz utwardzenie placu postojowego nie bedzie miat negatywnego
wptywu na srodowisko naturalne, ani zmiane stosunkéw wodnych. Wykonanie nowej nawierzchni
drogi i utwardzenie placu postojowego poprawi wyglad i estetyke drogi oraz bezpieczenstwo
ruchu pieszych.



Grajewo , dnia 05 maj 2021r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dokumentacja techniczna na przebudowe drogi gminnej
| utwardzenie placu postojowego w NiedZzwiadnej zostata wykonana
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego oraz

zasadami wiedzy technicznej.



