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Bogdan Kuczynski
19-200 Grajewo Osiedle Potudnie 60C/24

Data utworzenia: 2024-01-10

Przebudowa drogi gminnej w m. NiedZzwiadna

Tabela przedmiaru robét

Kod s
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci rob6t J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,2200
0111-0100 Trasa drog w terenie rowninnym tras
y
0,18+0,040 0,22000
2 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocag m2 126,9400
0113-0200 spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5¢cm grubosci warstwy
180*3*0,1 54,00000
34,8*17,5*0,1 60,90000
(22,5*4+15,2*2)*0,1 12,04000
3 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru m2 47,6000
0803-0200 drogowego. Kostka kamienna nieregularna - podsypka
cementowo-piaskowa. Rozbiérka reczna
17*2,8 47,60000
4 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni i chodnikéw z ptyt betonowych m2 224,0000
0805-0100 (trylinki). Nawierzchnia - wypetnienie spoin piaskiem. Grubosé
ptyt 12 cm - materiat z rozbidrki przekaza¢ wtascicielowi
56*4 224,00000
5 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych - przy wjezdzie na m 24,8000
0807-0100 cmentarz
6,2%4 24,80000
6 KNNR 6 Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych oraz m 37,0000
0806-0400 obrzezy trawnikowych. Krawezniki kamienne 20x35 cm -
podsypka cementowo-piaskowa
37 37,00000
Dziat nr 2. Roboty ziemne
7 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z m3 224,4600
0202-0801 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat.llI-IV; transport samochodami 5-10t
86*5,8*0,45 224,46000
8 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 224,4600
0208-0101 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-IV
224,46 224,46000
9 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi, z m3 104,4000
0201-0701 transportem urobku samochodamisamowytadowczymi na
odlegtosé do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w
gruncie kat. I-Il; transport samochodami 5-10t - uzupetnienie
korpusu drogowego
25*5,8*0,4+20*5,8*0,4 104,40000
10 KNNR 1 Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 104,4000
0208-0101 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-1V
104,40 104,40000




2. Roboty ziemne

Kod o
Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
11 KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw. Nasyp z gruntu kat. I-Il m3 104,4000
0311-0100 dostarczonego samochodami samowytadowczymi
104,40 104,40000
12 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, m3 104,4000
0214-0300 punktowych, rowdéw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie
zageszczarkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie
luznym 40cm, grunt kat. I-Il, spycharka 55kW
104,40 104,40000
Dziat nr 3. Podbudowa
13 KNNR 6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 950,9000
0101-0100 Mechanicznie - gtebokos$¢ 10 cm kat.gruntu 1I-VI. Réwniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
3%(5,6+5)*0,5+181,2*5 921,90000
zjazdy 7 szt: 1,4+1,4+1,4+3,3+11,2+7+3,3 29,00000
14 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa goérna grubosci 10 m2 950,9000
0113-0500 cm
Krotnos¢ = 2
3%(5,6+5)*0,5+181,2*5 921,90000
Zjazdy: 1,4+1,4+1,4+3,3+11,2+7+3,3 29,00000
15 KNNR 6 Warstwy podsypkowe. Podsypka cementowo-piaskowa o m2 950,9000
0105-0700 grubosci 3 cm. Zaggszczana mechanicznie
Krotnos¢ = 2
3%(5,6+5)*0,5+181,2*5 921,90000
Zjazdy: 1,4+1,4+1,4+3,3+11,2+7+3,3 29,00000
Dziat nr 4. Nawierzchnia drogowa, krawezniki, obrzeza
16 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8cm - m2 950,9000
0511-0301 kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej
3%(5,6+5)*0,5+181,2*5 921,90000
1,4+1,4+1,4+3,3+11,2+7+3,3 29,00000
17 KNNR 6 Krawezniki betonowe wraz z wykonaniem faw. Betonowe m 363,0000
0403-0300 wystajgce o wymiarach 15x30 cm. Lawa betonowa,podsypka
cementowo-piaskowa
185+69+109 363,00000
18 KNNR 6 Obrzeza betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka m 50,6000
0404-0500 cementowo-piaskowa. Wypetnienie spoin zaprawg cementowg
- wjazdy
5,6+5,6+5,6+7,1+4,4+8,2+7,1+7 50,60000
Dziat nr 5. Roboty wykonczeniowe
19 KNNR 1 Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z m2 105,0000
0507-0100 obsianiem, przy grubosci warstwy humusu 5cm
Krotnos¢ = 2
105 105,00000
20 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi w m3 24,6000
0205-0400 ziemi uprzednio zmagazynowanejw hatdach, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kat. I-1lI;
transport samochodem do 5t
246*0,10 24,60000
21 KNNR 1 Nakfady uzupetiajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy m3 24,6000
0208-0101 rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km,
samochodami samowytadowczymi 5-10t, przy przewozie po
terenie lubdrogach gruntowych gruntu kat. I-IV

-2-




5. Roboty wykonczeniowe

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
24,60 24,60000
22 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Stupki z rur stalowych # 50 mm szt 6,0000
0702-0100
6 6,00000
23 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe. Znaki znak: D4- 1 szt., D18 — 1szt., szt 8,0000
0702-0500 A22 — 1 szt., A12- 1 szt.,, D1 — 1 szt., A7- 1 szt., U9a — 1 szt.,
U1b — 1 szt.
8 8,00000
24 KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych m 82,0000
0818-0100
25 KNR 2-31 Bariery ochronne fancuchowe 200 cm. dtugo$¢ pomiedzy m 82,0000
0704-0100 stupkami, stupek - ocynk + malowanie

proszkowe - kolor CZARNY lub GRAFIT, tancuch - ogniwa
stalowe - fi 6 mm (malowanie proszkowe w kolorze stupkéw
lub ocynk), wysokos$¢ stupka - 1500 mm (nad gruntem 1100
mm, w gruncie 400 mm), dtugos$¢ bariery - 2000 mm
(odlegtos¢ miedzy stupkami; tancuch odpowiednio diuzszy, by
zapewni¢ wiasciwe ugigcie - ok. 25 cm od linii prostej),
tancuchy dwa rzedy, stupek wykonany z rury min. fi 48,3 mm,
sposéb montazu - BETONOWANIE W GRUNCIE.




