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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowag zewnetrznych instalacji sanitarnych w ramach inwestycji ,,Przebudowa polegajgcej na wydzieleniu tazienek w

wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Stotczyniskiej 162 w Szczecinie wraz z niezbedng infrastrukturg tech-
niczng”

. Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

lgdowej i wodnej

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych Ilub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii

lotnisk i kolei; wyrédwnywanie terenu

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drdg,

do odprowadzania sciekow

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym przy realizacji umowy na

wykonanie robdt zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia wymienionego w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem:
- instalacja kanalizacji sanitarne;j ;

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami.

1.5.0gd6lne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektows,
specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do wykonania przytaczy i zewnetrznych instalacji
sanitarnych (wody zimnej , kanalizacji sanitarnej i deszczowej) powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym,

jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm
krajowych lub technicznych aprobat europejskich, elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom
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odpowiednich specyfikacji.

2.2. Materiaty dotyczgce zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
e Rury PVC 160x4,7, kl. S kielichowe o sztywnosci obwodowej 8kN/m2 o jednorodnej strukturze $cianki ta-
czone na uszczelki o zewnetrznej powierzchni gtadkiej,
e Piasek zwykty pod podsypke i obsypke,
e Studzienki o $rednicy fi 425 mm z PVC z gotowa kinetg z PP z pokrywg zeliwng na stozku betonowym typu

lekkiego w terenie zielonym (10ton),

2.3.Beton

Beton B-15 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

2.4.Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

3. Sktadowanie materiatow.

3.1.Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezacej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozyé na podktfadach drewnianych. Wykonawca
jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wg instrukcji producenta rur, wielkosci i gatunkéw w
sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegélnych stoséw lub pojedynczych rur.

3.2.Kregi
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdw przekazywany na grunt nie
przekracza 0,5 Mpa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1,8 m. Sktadowanie
powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregow.

3.3. Wiazy kanatowe i stopnie
Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wtazy powinny by¢
posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

3.4. Kruszywo
Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajagcy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i funkcjami kruszyw.

4. SPRZET

4.1.Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

® koparek podsiebiernych

®samochoddéw samowytadowczych

®sprzetu do zageszczania gruntu

® zuraw samochodowy

5.TRANSPORT



5.1.Transport rur, elementéw studzienek PCV
Rury i elementy studzienek z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonawca zapewni przewdz w pozycji wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem
sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazddw.

5.2.Transport kregéw

Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw. Podnoszenie i
opuszczanie kregdw o Srednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

5.3.Transport wiazéw kanatowych
Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocy kotkdéw osiowych, kotkdw swiadkéw i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci
reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a
szkice sytuacyjne reperoéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Kontraktu.

Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wtascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia nad — i
podziemnych z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robét w strefie tych urzadzen.

6.2. Roboty ziemne (zewnetrznych instalacji sanitarnych )

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonaé przekopy prébne w celu zlokalizowania istniejgcego
uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykonaé¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt — wykopu (recznie lub
mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie
0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykdw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare
jego gtebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad lub ztozony wzdtuz
wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlano-montazowych” — tom | rozdz. IV-1989 r. Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewniac sztywnos¢ i
niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym
dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostatej
warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed wykonaniem podsypki i utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie. Odwodnienie wykopu musi zabezpieczyé go przed
zalaniem wodg i rozluznieniem struktury gruntu.



6.3. Podsypka

Przewody przytaczy i zewnetrznych instalacji sanitarnych nalezy uktada¢ na podsypce z piasku. Podsypke nalezy
zagesci¢ ubijakami .Wskaznik zageszczenia powinien wynosic :

-0,95 w gruntach niespoistych ,

-0,92 w gruntach spoistych

Grubos$é podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ minimum 10cm. A w przypadku gruntu zawierajgcego kamienie
lub gdy grunt bedzie nawodniony po wykonaniu kanatu minimum 15cm.

6.4 Obsypka
Przewody przytaczy i instalacji wody , kanalizacji , deszczowej nalezy po obu stronach obsypa¢ piaskiem i zagesci¢
warstwami do 30cm nad wierzch rury.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopdéw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru —
Inzynierem Kontraktu.

6.5 Roboty montazowe

Spadki i gtebokos¢ posadowienia rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanatéw powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu, tj. od 0,5 do 0,8
m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:

- najwieksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci przeptywu i wynosza dla rur
PVC 10%.

Gtebokoéé posadowienia powinna zapewnia¢ przykrycie nad wierzchem przewodu nie mniejsze niz 1,0 m (gtebokos¢
przemarzania gruntéw wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zagtebieniach zachodzi koniecznos¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.

6.6. Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych i zelbetowych.

Nalezy wykona¢ zgodnie PN-92/B-10729

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow trwatych Zaleca sie:

- beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajgcymi

- kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08
Sciany komor roboczych powinny by¢ wewnatrz gtadkie i nietynkowane. Ztacza prefabrykatéw uzytych do budowy
powinny by¢ zaspoinowane i zatarte na gtadko.
Kominy wiazowe studzienek o gtebokosci powyzej 3,0m powinny wykonane by¢ z kregéw
zelbetowych o $rednicy wewnetrznej 0,8 m.
Wtazy kanatowe powinny mieé srednice nie mniejszg niz 600 mm. Wtazy nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny by¢
wyposazone we wtaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-2:94 Poziom gdérnej powierzchni wtazu w nawierzchni
utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach i zieleficach powinien znajdowac sie co najmniej 8 cm
ponad terenem.
Studzienki nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno-prefabrykowane;j.
Pod dno nalezy utozy¢ podsypke zwirowa o grubosci 25 cm. Na podsypke nalezy utozy¢ podtoze z betonu chudego o
grubosci 10 cm, nastepnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg z dwdch warstw papy na lepiku i dno grubosci 25 cm z
betonu B-15 hydrotechnicznego. Sciany studzienek do wysokoéci 0,3 m ponad gérna powierzchnie kanatu nalezy
wykonac¢ jako mur z bloczkéw betonowych.
Studzienki nalezy wykonac z kinetg, bez osadnika.
Na tak wykonang dolng czes¢ studzienki nalezy utozy¢ kregi zelbetowe, ptyte nadstudzienng i wiaz kanatowy. llos¢
kregdw uzalezniona jest od gtebokosci studzienki. Styki kregéw i ptyty nadstudziennej nalezy wypetni¢ zaprawg



cementowg klasy 80. Osadzenie wtazow i stopni wtazowych nalezy wykonac rowniez na zaprawie cementowej kl. 80.
Odstep stopni wtazowych co 30 cm.

6.7. Studzienki kanalizacyjne PCV.
Studnie rewizyjne wykonane w technologii PVC z rury karbowanej PVC DN 425, osadzonej na dnie z PP, przykrycie

pokrywag zeliwng typu A15 oraz D400 do rur karbowanych
7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1 Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa. Sprawdzenie uzytych materiatow
do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej.
Badan robét zanikowych nalezy dokonac¢ w obecnosci uzytkownika.

7.2.Badanie zgodnosci z Dokumentacjq Projektowa

a) Sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty

b) Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

c) Sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot zostaty wniesione do Doku-
mentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inzyniera.

d) Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw

e) Sprawdzenie, czy poszczegdlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami

7.3. Badanie utozenia przewodu

Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci
co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi.
Badanie nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewnetrzne.

7.4. Badanie utozenia przewodu w planie

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej z doktadnoscig
do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.

7.5. Badanie utozenia przewodu w profilu

Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w Dokumentacji
Projektowej lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur
i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedfug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych
punktach badanego odcinka przewodu.

Doktadnos¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm.

7.6. Badanie odbiorcze studzienek

Badania te polegajg na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewodéw i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wykonania scian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi otworu, od we-
wnetrznej powierzchni sciany, oraz zastosowania witasciwego typu wtazu,
- sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w scianie,
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pomiarze odstepow pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,
- sprawdzeniu komina wtazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.

7.7. Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozjg

Badanie przeprowadza sie po prébach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur $cian studzienek nalezy opukaé mitotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy
przylega trwale na catej powierzchni.

Zmierzy¢ wysokos¢ potozenia izolacji ponad poziomem zwierciadta wody gruntowe;.

Pomiary wykonac z doktadnoscig do 1 cm.

7.8 Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykonaé przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur betonowych i POV
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.

Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia jej z
bokéw przewodu.

Pomiar nalezy wykonac z doktadnoscig do 0,1 m miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Jednostka obmiarowa

Dla robdt podstawowych jednostkami obmiarowymi sg:
« m’> roboty ziemne, wykonanie podtoza pod sieci oraz zasypanie z zageszczeniem
* m-montazu rurociggu z prébami pomontazowymi.

9. ODBIOR ROBOT
9.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegdlnych faz robot podlegajgcych
zakryciu. Roboty te nalezy odebraé przed wykonaniem nastepnej

czesci robot uniemozliwiajgcych odbidr robot poprzednich. Odbiorowi robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych wraz z podtozem,

- wykonane studzienki rewizyjne PCV,

- wykonane studzienki rewizyjne betonowe,

- zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robdt.

Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna byé mniejsza od 50 m.



9.3. Inwentaryzacja geodezyjna

Warunkiem odbioru inwestycji jest przedtozenie inwentaryzacji geodezyjnej sprawdzajgcej zgodnos¢ wykonawstwa z

projektem.

10 PODSTAWA PLATNOSCI
Sposdb rozliczania Wykonawcy z Zamawiajgcym okreslajg odrebne postanowienia SIWZ i UMOWY.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

11.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewododw kanalizacyjnych

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

5. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
Drogowych. Zwir i mieszanka.

6. PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna

7. PN-EN-295 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potfaczenia w sieci
drenazowej i kanalizacyjnej

8. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

9. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania

10. PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji,
badania typu znakowanie, sterowanie jakoscia

11. PN-H-74051-02 Whtazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu ciezkiego)

12. PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

13. BN-88/6731-08Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny
15. PN-B-10729 Kanalizacja — studzienki kanalizacyjne
16. PN-EN 1917 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojnego
z betonu zbrojonego wtéknem stalowym i zelbetowe
17. PN-B-24620 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno

18. PN-85/c-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
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11.2.

1.

Inne dokumenty

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980) KB4-
4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

2.

11.3.

Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 9. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyj-
nych —2003 r.

Warunki Techniczne wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —tom | rozdz. IV, Arkady 1989 r.
Roboty ziemne.

Rysunki budowli zamieszczono w dokumentacji projektowe;j.

Specyfikacje sporzqdzit :
mgr inz. Agnieszka Dominiak



