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UWAGI KONCOWE DO PROJEKTU

- Przewody neutralne stosowac w izolacji koloru niebieskiego.

- Przewody ochronne stosowac w izolacji koloru zéttozielonego..

- Rozpoczecie i zakoriczenie prac nalezy zglosi¢ w siedzibie Wydzlat Ukfadéw Pomiarowych
i 2

Rejonu Dystrybucji S

in ul. Derd L

- Do odczytu wskazan uktadu pomiarowego, oraz do prac eksploatacyjno-kontrolnych zapewnic
staly dostep dla upowaznionych pracownikéw ENEA OPERATOR Sp.z o.0..
- Wysokos¢ tarczy licznika od poziomu gruntu powinna wynosi¢ zgodnie z PBUE
od 0,8 do 2,0m.(min. wymiary szafki licznikowej to szer.30cm; Wysokos¢ 37cm; glgbokosé 22cm).
- Zabezpieczenia przedlicznikowe nadmiarowopradowe typu S 191 montowac w indywidualnych

obudowach przystosowanych do oplombowania plombami

ENEA OPERATOR Sp. z 0.0..

- Elementy oston osprzetu instalacyjnego takie jak szafki, obudowy zabezpieczen WLZ-6w,
tablice podlicznikowe ostony zabezpieczeri przedlicznikowych itp. powinny byé w widocznym
miejscu trwale opisane.

- Stare zasilanie, oraz wewnetrzne linie zasilajgce trwale zlikwidowagé.

- Listwy zaciskéw, ostony osprzetu instalacyjnego ,wylacznika gtéwnego, ochronnikéw
przepigclowych nalezy przystosowaé do oplombowania.

- Koordynacje urzadzen zabezpieczajgcych z kablami/przewodami oraz skutecznosé
samoczynnego wigczenia zasilania wykonaé zgodnie z PN-HD 60364-4-41 , PN-HD 60364-4-43
i PN-EN 60038 (dla placow budéw PN HD 60364-7 704).

- Do odbiru koricowego dostarczyé protokdt z pomiaru rezystancji uziemienia punktu podziatu PEN
na ,PE"i N"

- W instalacji odbiorczej zastosowad:.

* jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim-wylaczniki réznicowopradowe
* jako ochrone przed przepigciami taczeniowymi i atmosferycznymi ochronniki przepigciowe.

- Poziome odcinki instalacii elektrycznej nalezy prowadzi¢ pod rurami gazowymi
w odleglosci co najmniej 0,1m.Przy skrzyzowaniach przewody powinny by¢ oddalone od siebie
co najmniej 0,02m. Liczniki energii elektrycznej instalowaé od gazomierza w poziomie
w odlegtosci min 1m lub pod gazomierzem w odlegloéci 0,3m. (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2012r Dz, U. 75 poz 690 z pdZniejszymi zmianami)

- Wprowadzenie i podigczenie wewnetrznej linii zasilajgcej (WLZ) do urzadzen stanowigcych
wiasno$¢ ENEA Operator Sp. z 0.0. wykonajg ze strony podmiotu przytariczanego osoby
z waznymi uprawnieniami kwalifikacyjnymi eksploatacji na podstawie pisemnego polecenia na
prace wystawionego przez Rejon Dystrybucji lub stuzby wiasciciela sieci po otrzymaniu zlecenia, - -

-Uzgodnienie projektu nie stanowi zezwolenia na rozplombowanie i demontaz istniejacego ukfadu
pomiarowego. O zgode na rozplombowanie i demontaz istniejacego uktadu pomiarowego nalezy
wystgpi¢ przed terminem przystapienia do robét (1 -3dni) i uzyska¢ na powyzsze pisemng zgode

dostawcy.

- Do odbioru koricowego dostarczyé protokdt z pomiaréw..

- Uktad sieci zasilajgcej TN-C ; uklad sieci odbiorczej TN-S.

- W celu zabezpieczenia urzadzen odbiorczych od skutkow przepig¢ atmosferycznych lub
przepiec taczeniowych zaleca sie zainstalowaé w strefach “0;1;2;3” sieci zasilajgcej i odbiorczej
odpowiedni system urzgdzen ochronno-zabezpieczajacy.

Systemn powinien spetnia¢ normy PN-EN 62305-1:2008; PN-EN 62305-2:2008 ;
PN-EN 62305-3:2009; PN-EN 62305-4:2009; PN-IEC 60364-5-534:2003
oraz PN-IEC 60364-4-443:1999

Wskazane w projekcie nazwy materiatéw sg przykladowe i zostaly uZyte w celu latwego
zobrazowania zalozen projektowych oraz minimalny standard techniczny opracowania, jak
réwniez do wykonania wiarygodnych oblicze. Moga byc¢ one zastapione innymi materiatami
o rownorzednych wlasciwosciach technicznych i wygladzie, po wezesdniejszej akceptacji
zamawiajacego. W przypadku materiatéw majgcych wplyw na bezpieczeristwo lub inne

parametry techniczne narzucone normami, naleZy zalaczyé wiasciwe obliczenia dla
poprawnego zamiennika. Do realizacji moga byé stosowane wyroby producentow krajowych
i zagranicznych. Stosowanie zamiennikéw nie zwalnia z wymogu posiadania przez nich
wiadciwych certyfikatéw CE

B W MIE SZKANIU (istn) M.11 M-12 TB W MIESZKANIU (iuin)
m KWh
~LSH W LOKALU ASIMECTEN i - LICZNIK
MIESZKALNYM | A-52 pigtro A52| wiEesachm
TL-1 TL-1
(Proj.) YDY-3x6mm]| S+121-C20 S0 g ) YDY-3x6mnr |
(prol.) YDY-3x6mm’ Wi POV pik W rurce PCV pht {prol.) YDY-3x6mm
pit L=5mb - ) o L=2mb pit
Proj.) YDY- :
R A
B W MERDAN o) L=5mb %] S$-191-C20 TB W MIESZKANN) (stn)
& M-10
- w U
= e lase AS2| weatay
NG
(proj.) YDY-3x6mm*® L~8mb (proj.) YDY-3x6mm’
plt pit
Vo WLZ mieszkan zgodnie z SEP E-002 wariant I11
E E
] '3 mieszkania moc taczeniowa =  9x7kW = 63kW
o przyig
§E % Wspétczynnik K;-0,508
>< § “  Moc obliczeniowa P,.=32kW
2 % Prad obliczeniowy ,=48,7A
—o<H ‘T M-7 g g % Dobrano  wkiadkg bezpiecznikowg  dla  zabezpieczenia
[ 2 wlz-u o wartosci 50A.
EJ WIGALY [ A 5o Dobrano wiz 5xLgY 16mm’ gdzie lup,=68A (wg PN-HD 60364-5-5:2011).
MIESZIALNYM | = Temperatura otoczenia 30° C. Sposéb uktadania B1
(proj.) YDY-3x6mm’
pit
B VW MIESZXANI (istn) M.e M.9 T8 W MIESZKANIU (win)
—CSH
—LSH LICZNIK o 2|[6-191-C20 | (erojjTaBLicA o5 L LICZNIK
.) YDY-3x6i
pa TR U J e b - A-52| miEszALNY
TL-1 ~2mb s 101 L1
(Proj.) YDY-3x6mm{| S-191:C20 €20l proj.) YDY-3x6mm?
3 = W rurce PCV pit. g w r{Jroe PC%/ pit ] x
(proj.) YD:naxsmm T=2mb - Toomb (proj.) LD(Y 3x6mm
(Prol.) YDY.3x6mm S-jat-czo
B W MIESZKANIU (atn) w rce.va It' M.‘ TB W MIESZKANIU (lstn)
M-5 .
—CSH S o 5-181-C20 —
:@ W LOKALU A-52 LA
miEszkaLNYM | A-52 i
TL-1 x 2 -
CRhmE
(proj.) YDY-3x6mm® L=2mb (proj.) YDY-3x6mm’
pit pit
PROJEKTOWANA TABLICA .
€2 . GLOWNA WIDOK %\\Q\Q\“\
EY AP IT lh
b =¥ Sz AN o oW
v S'g bwmat nin‘\ sz \\?& sprawdzony zgodnie 2 R_ozpor;qdzeniem
0 Mij spita Pracy z dn. 20.12.2004r. oraz innymi
78 quguhcymi aktami prawnymiw projeklow;nym zakrasie pod
g : ) Wi m zgodnosci z warunkami przylaczeniaznak Vi
(0 YOS * S ﬁ;/m,o——m ......... ) el (eoleog ¥ ...
wrurcePCV | 1AG2} VW M N Y LS
e 2dnla. 22,10 7072 . o ukiadu pomiarowo-
! rozliczeniowego wiacznie. )
proj.) YDY-3x6mm’ "'“&’,Iﬂf gxgvmm Sprawdzenle jestwazne do dnia waznoéciwarunkdw przylaczenia
= Sprawdzenie przediuza si¢ na podstawie pisma
r—— P e e rA LT | SOOI ssmyssess do dnia......... Seesesianaesi z 0.9 n
2 v SP.7 zett
Szczecin, dnl PIOZOO 107 wyen
) o \'O\N
ODDZIAL DYSTRYBU ormi@
REJONDYS

WYLACZNIK GLOVnY |

L=5mb

- "} PROJEKTOWANA TABLICA GLOWNA
1 ZLOKALIZOWANA NA PARTERZE NA KLATCE SCHODOWE..

WLZ Zacze ZK - TG zgodnie z SEP E-002 wariant ITI

mieszkania moc przylaczeniowa

3

&

.
oo

2,
"o’

B>

FeZn
25x4

R<100

10

i |
[ |

=
Wspétczynnik K; -0,435

13x7kW = 91kW

Moc obliczeniowa P,=39,5kW

Prad obliczeniowy [,=60A
Dobrano wkladke
wiz-u o wartodci 63A.

bezpiecznikows

dla

zabezpieczenia

Dobrano wlz YAKA 4x35mm? gdzie lip, =77A (wg PN-HD 60364-5-5:2011).
Temperatura otoczenia 30° C. Sposéb ukladania B2

126X floto

4

ATELIER Karol Bukowski
ul. G. Litwinowicza 5/4; 71-074
Szczecin
Tel. 501 657 981
e-mail: k.bukowskiB6@wp.pl
Bww.atelier-bukowski.cba.p!
in - Zarzad Budyn i Lokali K Inych
ul. Mariacka 25
70 - 546 Szczecin
Nazwa ~ “Przebudowa polegajgcej na wydzieleniu tazienek w wielorodzinnym
inwestyeil  budynku komunalnym przy ul. Stolczyriskiej 162 w Szczecinie,
Braz z niezbgdng infrastrukturg techniczng.
ul. Stolczytiskie] 162, dziatka 59 | 25/9, 71-873
czecin,
podgia:

Inwestor Gmina Miasto S

Adres:

Projektant
mgr inz, Patryk Dominiak
upr.bud nr

mgr l’g.y Piotr Markowski
upr.bud nr

Tytut

Schemat
zasilania
S "BROJEKT BUDOWLANY

Branza Data Pazdziemnik [Skele
2020

Nr

ELEKTRYCZN
wagal

2, Wymiary w éwietle wykoriczenia $clan.
3. Roboty b na projek
projektéw b ych. W dku zaistnienia
Esigz

Yy nalezy 3 li na

4. Po dok

ych, nalezy ¢ sig

NI niezinwentar




