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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w obiektach budowlanych dla inwestycji Przebudowa polegajacej
na wydzieleniu fazienek w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Stotczyriskiej 162
w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturqg techniczna.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte
W niniejszej specyfikacji technicznej obejmujg czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nastepujacych robot:

1) Zabezpieczenie terenu budowy;
2) Klatka schodowa i piwnica
- Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.
- Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.
- Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegotowymi opisami ponad dach.
- Roboty budowlane zgodne z pracami ogdlnymi i szczegotowymi w dalszych czesciach
opisu.
3) Lokal mieszkalny na parterze - nr 162/M1
- Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.
- Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.
- Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.
- Roboty budowlane zgodne z pracami ogdlnymi i szczegotowymi w dalszych czesciach
opisu.
- Wykonanie centralnego ogrzewania i c.w.u z pieca kondensacyjnego, po likwidacji pieca na
paliwo stato i podgrzewacza elektrycznego.
- Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.
- Wykucie otworu drzwiowego w Scianie konstrukcyjnej wraz ze wstawieniem nadprozy i
montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.
- Wykonanie $cianki dziatowe typu lekkiego GK dzielacego pomieszczenie.
- Montaz zlewozmywaka jednokomorowego.
- Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych,
- po likwidacji instalacji.
- Przemalowanie Scian i sufitow pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza
- oraz instalaciji.
4) Lokal mieszkalny na parterze - nr 162/M2
- Wykonanie instalacji elekirycznej wedtug opracowania branzy elektrycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elektrycznego
ptytowego w kuchni.
- Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegétowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.
- Roboty budowlane zgodne z pracami ogdlnymi i szczegotowymi w dalszych czesciach
opisu.
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Montaz drzwi do kuchni zamontowaC do o$cieznicy istniejacej i zapewni¢ otwory
wentylacyjne.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po pracach budowlanych i
odmalowanie pomieszczen w kolorach istniejgcych warstw $ciennych i stropowych.
Przemalowanie $cian, sufitow przedpokoju, kuchni i fazienki po poprowadzeniu instalacji.

5) LokaI mieszkalny na parterze - nr 162/M3

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elekirycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elektrycznego
ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u. po likwidacji pieca
gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czesSciach
opisu.

Montaz nowej kuchenki elektrycznej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej wraz ze wstawieniem nadprozy i
montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Wykonanie Scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielagcego pomieszczenie.

W drzwiach istniejacych do wc wykonaé otwory wentylacyjne, do fazienki montaz nowych.
Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych, po likwidacji instalacji.
Przemalowanie $cian i sufitow pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza oraz instalacji.
Remont pomieszczenia we wedtug warstw wykorczeniowych.

6) Lokal mieszkalny na parterze - nr 162/M4

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elekirycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elektrycznego
ptytowego w kuchni oraz przeptywowego podgrzewacza elektrycznego c.w.u. po likwidacji
pieca gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czeSciach
opisu.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po pracach budowlanych

i odmalowanie pomieszczen w kolorach istniejacych warstw $ciennych i stropowych.

W drzwiach istniejacych do fazienki zapewni¢ otwory wentylacyjne.

Przemalowanie $cian, sufitow przedpokoju, kuchni i fazienki po poprowadzeniu instalacji.

7) Lokal mieszkalny na | pietrze - nr 162/M5

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elekirycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elektrycznego
ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach, dobudowanie komina wentylacji grawitacyjnej
wedtug dalszego opisu poprzez poddasze i dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czeSciach
opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.
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Montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia tazienki.

Wykonanie $cianki dziatowe typu lekkiego GK dzielacego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisdéw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, Sciennych i stropowych, po likwidacji instalacji.
Przemalowanie $cian i sufitow przedpokoju po wykonaniu instalacji.

8) LokaI mieszkalny na | pietrze - nr 162/M6

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elekirycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elektrycznego
ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elekirycznym dla c.w.u. po likwidacji pieca
gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czeSciach
opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie konstrukcyjnej wraz ze wstawieniem nadprozy i
montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia tazienki, po uprzednim demontazu.

W drzwiach istniejacych do fazienki zapewni¢ otwory wentylacyjne.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisdéw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych, po likwidacji instalacji.
Przemalowanie $cian i sufitbw pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza oraz instalacii.

9) LokaI mieszkalny na | pietrze - nr 162/M7

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elekirycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elekirycznego
ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czeSciach
opisu. W istniejacej kuchni wyktadzina do pozostawienia jako izolacja.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadproza

i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia tazienki, po uprzednim demontazu.
Wykonanie $cianki dziatowe typu lekkiego GK dzielacego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

W drzwiach istniejacych do fazienki zapewni¢ otwory wentylacyjne.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisdéw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, Sciennych i stropowych, po likwidacji instalacji.
Przemalowanie $cian i sufitow pokoju po wstawieniu nadproza oraz instalacii.
Przemalowanie $cian i sufitbw, wymiana posadzki przedpokoju po likwidacji ustepu.

10) Lokal mieszkalny na | pietrze - nr 162/M8

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.
Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elekirycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elekirycznego

5
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ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u. po likwidacji pieca
gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach, dobudowanie komina wentylacji grawitacyjne;
wedtug dalszego opisu poprzez lokal mieszkalny 12 i dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czesSciach
opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

W drzwiach istniejacych do kuchni i fazienki zapewni¢ otwory wentylacyjne.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, Sciennych i stropowych, po likwidacji instalacji

w przedpokoju, kuchni i tazience.

11) Lokal mieszkalny na | pietrze - nr 162/M9

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elekirycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elektrycznego
ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elektrycznym dla c.w.u.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegdtowymi opisami poprzez wpiecie
sie w komin i wyprowadzenie ponad dach, oraz dobudowanie przez klatke schodowg ponad
dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czesSciach
opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadproza

I montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni i fazienki.

Montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia tazienki i kuchni, po uprzednim demontazu.
Wykonanie $cianki dziatowe typu lekkiego GK dzielacego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych, po likwidacji instalacji.
Przemalowanie $cian i sufitow pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza oraz instalacji.
Obudowanie kanatu wentylacji grawitacyjnej na klatce schodowe;j.

12) Lokal mieszkalny na poddaszu - nr 162/M10

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych dobudowanie nowych kanatow wentylacyjnych dla
kuchni i tazienki ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czeSciach
opisu.

Wykonanie centralnego ogrzewania i c.w.u z pieca kondensacyjnego, po likwidacji pieca na
paliwo stato i podgrzewacza elektrycznego, poprzez dobudowanie kanatu spalinowego dla
pieca gazowego.

Montaz nowej kuchenki elektrycznej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadprozy

i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni i tazienki

Wykonanie $cianki dziatowe typu lekkiego GK dzielacego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka jednokomorowego.
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Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych, po likwidacji instalacji.
Przemalowanie $cian i sufitow pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza oraz instalacji.

13) Lokal mieszkalny na poddaszu - nr 162/M11

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elekirycznej — montaz
grzejnika elektrycznego drabinkowego w tazience oraz montaz grzejnika elektrycznego
ptytowego w kuchni wraz z podgrzewaczem elekirycznym dla c.w.u. po uprzednim
demontazu pieca gazowego.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych dobudowanie nowych kanatow wentylacyjnych dla
kuchni i tazienki ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czeSciach
opisu.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadproza

i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Wykonanie otwordw wentylacyjnych w istniejacych drzwiach do pomieszczenia fazienki.
Wykonanie $cianki dziatowe typu lekkiego GK dzielacego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opisdéw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych, po likwidacji instalacji.
Przemalowanie $cian i sufitow pokoju po wstawieniu nadproza oraz instalaciji.
Przemalowanie $cian i sufitbw, wymiana posadzki przedpokoju po likwidacji ustepu.

14) Lokal mieszkalny na poddaszu - nr 162/M12

Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych dobudowanie nowych kanatow wentylacyjnych dla
kuchni i fazienki ponad dach.

Roboty budowlane zgodne z pracami ogolnymi i szczegdtowymi w dalszych czesSciach
opisu.

Wymiana pieca kondensacyjnego na nowy po uprzednim demontazu i podtgczeniu c.o.

i c.w.U., oraz wymiana kanatu spalinowego dla pieca gazowego.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykucie otworu drzwiowego w $cianie dziatowej wraz ze wstawieniem nadproza

i montazem stolarki drzwiowej do pomieszczenia kuchni.

Wykonanie otwordw wentylacyjnych w istniejacych drzwiach do pomieszczenia fazienki.
Wykonanie Scianki dziatowe typu lekkiego GK dzielagcego pomieszczenie.

Montaz zlewozmywaka dwukomorowego.

Wykonanie warstw wykonczeniowych wedtug dalszych opiséw po skuciu ptytek i demontazu
istniejacych warstw posadzkowych, $ciennych i stropowych, po likwidacji instalacji.
Przemalowanie $cian i sufitbw pokoju i przedpokoju po wstawieniu nadproza oraz instalacii.

15) Lokal mieszkalny na poddaszu - nr 162/M13

Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.

Wykonanie wentylacji grawitacyjnych dobudowanie nowych kanatow wentylacyjnych dla
kuchni i tazienki ponad dach.

Wymiana pieca kondensacyjnego na nowy po uprzednim demontazu i podtgczeniu c.0. i
c.w.u., oraz wymiana kanatu spalinowego dla pieca gazowego.

Montaz nowej kuchenki gazowej po uprzednim demontazu.

Wykonanie otworéw wentylacyjnych w istniejacych drzwiach do pomieszczenia tazienki.
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- Przemalowanie Scian i sufitbw przedpokoju, kuchni i tazienki po wykonaniu wentylacji

grawitacyjnej i elektryczne;.
16) Strych

- Dla kanatéw dobudowywanych zamontowa¢ odskraplacze, ponad dachem.

- Wykonanie instalacji sanitarnej wedtug opracowania branzy sanitarne;.

- Wykonanie instalacji elektrycznej wedtug opracowania branzy elektryczne;.

- Wykonanie wentylacji grawitacyjnych zgodnie ze szczegétowymi opisami ponad dach.

17) Zakres prac ogélnych
Projektowane warstwy wykonczeniowe nie zwiekszajg istotnie obcigzen elementow
konstrukcyjnych budynku, a sposéb uzytkowania projektowanych pomieszczen
nie przewiduje koniecznosci uwzgledniania zwigkszonych warto$ci obcigzen uzytkowych.

- Budynek nadaje sie do przebudowy w projektowanym zakresie.

- Projektuje sie tazienke i kuchnie w miejscu istniejacej kuchni, a z pokoju przylegtego do
projektowanej kuchni otwor drzwiowy.

- Do pomieszczenia projektowanej tazienki i kuchni zdemontowaé o$cieznice wraz ze
skrzydtem drzwiowym. Montaz o$cieznic nowych regulowanych, drzwiach do wydzielonej
tazienki i kuchni wykona¢ w dolnej czesci — otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza

- ZdemontowaC armature, skuC istniejace tynki, ptytkich, zdemontowa¢ warstwy
wykonczeniowe wykona¢ nowe posadzki. Podtoga wykoriczona ptytg OSB-IIl 15 - 25 mm
mocowana do desek (dostosowa¢ poziom posadzek w celu unikniecia progow), wykonac
zarysowania na ptycie OSB utozy¢ izolacje przeciwwilgociowa, pokry¢ wyktadzing PCV
pomieszczenie tazienki i kuchni, z wywinieciem na $ciane minimum 10,0 cm.

- Pomieszczenie wydzielonej tazienki i kuchni nalezy wykonczy¢ farbg zmywalng w kolorze
biatym lub w kolorze do uzgodnienia z zamawiajacym po przedstawieniu 3 wariantow
kolorystycznych Zamawiajacemu do akceptacii.

- Pomieszczenie wydzielone wykonczy¢ tynkami gipsowymi.

- W pomieszczeniach mokrych wykona¢ izolacje przeciwwilgociowg do wysokosci 2,0 m
za pomocag folii w ptynie na Scianach, poprzez dwukrotne naniesienie.

- Scianki wydzielajace kuchnie i tazienke wykonaé projektuje sie $cianki wydzielajace
pomieszczenie kuchni i tazienki, Sciankg dziatowg grubosci 7,5 cm, wykona¢ w technologii
lekkiej, uktadane na stelazu stalowym, systemowym z zastosowaniem profili UW 50
utozonych na tasmie uszczelniajacej piankowej dzwigkochtonnej gr. 3mm ; na danym profilu
rozstawi¢, co 60,0 cm profile poprzeczne CW 50, wykonczy¢ w pomieszczeniach mokrych
ptytami GK H2 gr. 1,25¢m, pojedynczo z kazdej ze stron;

- * Na faczeniu ptyt GK utozy¢ tadme spoinowg, pozniej natozyC mase szpachlowg i
wykonczy¢ masg szpachlowg wykonczeniowg, w zaleznosci od przyjetego rozwigzania
wykonac¢ wedtug zalecen producenta.

- Ogrzewanie pomieszczen wedtug opracowania branzy sanitarnej. Przygotowanie c.w.u.
oraz €.0. za pomocg istniejgcego systemdéw w lokalu, zakres zmian wedtug opracowania
branzy sanitarne;.

- Przewiduje sie przebudowe wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, gazowej
szczegdty wedtug czesci projektu dotyczacej instalacji sanitarnych.

- Wymieniona zostanie czeSciowo wewnetrzna instalacja elektryczna lokalu w czesci
pomieszczenia dzielacego na tazienke oraz kuchnig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Szczegdty wedtug czesci projektu dotyczacej instalacii elektryczne;.

18) Zakres prac ogdlnych budowlanych w obrebie przebudowywanych pomieszczen

- demontaz urzadzehn w lokalu wanny lub kabiny prysznicowej lub brodzika, podejscia do

kuchenki gazowej, elekirycznej wraz z kuchenkg, obudowy wanny lub brodzika, szafki,
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instalacji elektrycznej, wszelki elementéw montowanych wystajacych poza lico $ciany,
stropu czy posadzki,

demontaz wszystkich urzadzen, mebli, wszelki elementéw montowanych wystajacych poza
lico Sciany, stropu czy posadzki,

demontaz pieca gazowego, pieca na paliwo state wraz z zbiornikami wzbiorczymi, wraz z
ponownym jego montazem, we wszystkich lokalach w ktorych sie znajduja,

demontaz przeptywowych podgrzewaczy wody, wraz z ponownym ich montazem, we
wszystkich lokalach w ktérych sie znajduja,

demontaz podej$cia do kuchenki gazowej, elektrycznej we wszystkich lokalach w ktérych
sie znajdujg,

skucie tynkow $cian, luznych, rozbidrka warstw wykonczeniowych ptytek, linoleum, paneli.
po skuciu tynkow $cian nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ Scian. Przy wilgotno$ci Scian nie
przekraczajacej 3%. mozna przystapi¢ do dalszych prac remontowych.

przewiduje sie odgrzybienie stropdw, Scian i sufitu Srodkiem chemicznym do zwalczania
grzybdw na murach, tynkach, odkrytych deskach podsufitki oraz belkach drewnianych
posadzki w lokalu 10.

demontaz elektrycznych tablic mieszkaniowych we wszystkich lokalach, montaz nowych
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarne;.

demontaz drzwi do kuchni,

piecow gazowych do ponownego montazu istniejacych we wszystkich lokalach,

demontaz zabudowy brodzika oraz armatury, brodzka z kabing prysznicowg, umywalki z
baterig $cienna, ustepu,

demontaz listew PCV nasciennych gniazdek, kontaktow; opraw oswietleniowych

demontaz Scianki dziatowej dzielacej kuchnie i fazienke w lokalu nr 10;

prace rozbiérkowe polegajace na skuciu istniejgcych oktadzin Sciennych i podtogowych
(ptytek, tynkdw $cian, zerwaniu starych wyktadzin PCV, tapet, w ilosci 100%);

Sciany po zbiciu tynkdw oczyscic mechanicznie, zaimpregnowa¢ preparatami grzybo- i
plesniobdjczymi  przeznaczonymi do stosowania wewnatrz. Zaleca sie usuniecie
porazonych tynkéw w catym mieszkaniu po czym wykonanie impregnacji preparatami
plesniobdjczymi.. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb minimalizujgcy uszkodzenia $cian,
stropdw i posadzek. Obowigzkiem wykonawcy jest segregacja odpadéw pochodzacych z
rozbiorki. Odpady betonowe i ceglane nalezy poddac recyklingowi, pozostate odpady (m. in.
$mieci, wykfadziny PCV, umywalka, gruz) gromadzi¢ w kontenerach i wywiez¢ na
wysypisko;

wkucie podtynkowo przewoddw instalacii elektryczneyj;

rozbidrki stropu miedzykondygnacyjnego w lokalu nr 10, po demontazu wyktadzin i polepy
istniejace legary nalezy oczySci¢ przez szczotkowane, zaimpregnowac preparatami o
dziataniu owado- i grzybobojczo oraz ogniochronnymi do co najmniej do stopnia trudno
zapalne | NRO (nanoszenie preparatu zgodnie instrukcjg producenta). Drewniane legary. w
stropie nalezy podda¢ ponownej ocenie w zakresie stanu technicznego i rozstawu. W razie
potrzeby legary uszkodzone wymieni¢ na nowe lub wzmocni¢. Koricowki belek stykajace sie
z murem powinny by¢ ostoniete papa, bez przykrywania czota belki. Nalezy zastosowaé
izolacje termiczng gniazda od strony czota belki w przypadku wymiany legaréw, co
zapobiegnie wykraplaniu sie pary wodnej i przedtuzy trwato$¢ drewna. Pomiedzy belkg a
murem powinna by¢ zostawiona przestrzen wentylacyjna o szerokosci 2-3 cm, aby
powietrze mogto swobodnie dochodzi¢ do czotfa belki.

na stropie miedzykondygnacyjnym w lokalu nr 10 w projektowanej tazience i kuchni

oraz w pokojach z aneksem kuchennym nalezy wykonac prace w zakresie: na legary utozy¢
folie PCV, wypetni¢ przestrzen wetng mineralng grubosci min. 16,0 cm, na legarach
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wykonac¢ izolacje akustyczng o grubo$ci min. 1,0 cm, i wykonaé podioze z ptyty OSB
wodoodpornej czterostronnie felcowanej o grubosci minimalnej 25 mm na podktadach
filcowych. Zgodnie z wytycznymi producentow legary pod ww. ptyte OSB o grubo$ci 25 mm
powinny wystepowa¢ maksymalnie co 50 cm. Ptyte OSB nalezy przygotowa¢ pod uktadanie
ptytek zgodnie wytycznymi producentow. Nalezy oddzielic warstwe od Scian materiatem
dylatacyjnym wzdtuz catego obwodu,

montaz kratek wentylacyjnych na $cianach i sufitach dla wentylacji grawitacyjnej,

warstwy wykonczeniowe posadzki w tazience i kuchni: 0.02 cm - wyktadzina PCV
drewnopodobna, heterogeniczna gr. min. 2,0 mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej wyktadziny
0,6 mm, ciezar min.2,8 kg/m2, kl. uzytkowania min.42. Wywiniecie min. 10,0 cm na $ciang;
tynki Scian: ubytki na Scianach nalezy oczySci¢ i zaszpachlowaC zaprawg cementowa,
cato$¢ zagruntowac, na $cianach podlegajacych malowaniu gtadz gipsowa, naroza otworéw
wzmocni¢ aluminiowymi listwami,,

pion kanalizacji sanitarnej obudowa¢ 2x12,5 mm z ptyty GK typu DFH2 ogniochronnej,
wodoodpornej, impregnowanymi na ruszcie stalowym,

kanaty poziome odpowietrzenia kanalizacji oraz poziome kanaty wentylacji grawitacyjnej
nalezy zabudowac ptytami 2x12,5 mm z ptyty GK typu DFH2 ogniochronnej wodoodporne;
impregnowanymi na ruszcie stalowym.

izolacji powtokowa, dwukrotna za pomoca folii w ptynie na $cianach (tazienek)do wysokosci
2,0 m w pomieszczeniu mokrym (tazienki),

Sciany i sufity malowane (zgodnie z wybranym systemem) 2x , gruntowane 2x,

parapety wewnetrzne — wykona¢ z PCV gr. 3,0 cm, w kolorze biatym w lokalu

w pomieszczeniu gdzie bedzie wymieniana stolarka okienna,

montaz przewodow do wentylacji tazienki i kuchni oraz wykonanie wlotow

nie nizej niz 15,0 cm pod sufitem, zgodnie z cze$cig rysunkowa projektu;

montaz projektowanej stolarki drzwiowej dla lokali mieszkalnych;

wykonanie gtadzi gipsowych 3 mm w pomieszczeniu pokoju, po uprzednim przygotowaniu
podioza, usunieciu zmurszatych tynkéw, tapet, ptytek;

uzupetnienie poprzez zaszpachlowanie bruzd po montazu instalacji elektrycznej, sanitarne;j.
Prace nalezy koordynowaC na kazdym etapie z robotami instalacyjnymi, ktore zostaty
opracowane i wyszczegolnione w czesci projektu dotyczacych instalacji sanitarnych

i elektrycznych.

Przebudowie podlegajg instalacje zimnej wody, kanalizacji, c.w.u., .0., instalacji gazowej,
elektryczne.

19) Osuszanie $cian

Przewiduje si¢ skucie tynkdw $cian w 100% wraz z rozbidrkg posadzki drewnianej wraz z
polepg (glina z trocinami) w lokalu nr 10. Po skuciu tynkéw $cian nalezy sprawdzi¢
wilgotno$¢ Scian. Przy wilgotnoSci Scian nie przekraczajacej 3%. mozna przystapi¢ do
dalszych prac remontowych. W przypadku stwierdzenia zawilgocenia $cian jakie powyzej 3
%, nalezy przeprowadzi¢ bezinwazyjne osuszanie zawilgoconych $Scian budynku metodg
absorpcji. Osuszanie nalezy wykona¢ suchym powietrzem. Metoda absorpcji polega na
odebraniu wody z zawilgoconych materiatdw poprzez otaczajace je suche powietrze, ktore
jest wydzielane przez wysokowydajne urzadzenia osuszajgce. W urzadzeniach stosuje sie
Srodek absorbujacy wode w postaci byC zelu silikonowego, Zelu krzemionkowego lub
chlorku litu. Wilgotne powietrze z pomieszczenia przechodzi przez urzadzenie, jest
podgrzewane i nastepnie, jako suche powraca do pomieszczenia, by znéw nasycic si¢ parg
wodna. Proces nalezy powtarza¢, az do catkowitego osuszenia muréw nie
przekraczajacego 3%.
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20) Odgrzybienie Scian, sufitow, stropu

Przewiduije sie odgrzybienie $cian $rodkiem chemicznym do zwalczania grzybéw na murach
i tynkach.

Osuszanie i zabezpieczanie podioza - Rozpoczecie prac nad odgrzybianiem nalezy
rozpocza¢ od usuniecia plesni, skazonych powtok malarskich i skazonej warstwy tynku
poprzez zdrapanie np. szpachelka, szczotkg druciang itp. oraz umy¢ Sciane wodg i
pozostawi¢ do wyschniecia. Jezeli podioze jest silnie zawilgocone, nalezy sku¢ jego
wierzchnig warstwe, przynajmniej 80cm poza granice zawilgocenia. Nastepnie podioze
nalezy oczysci¢, odkurzy¢. Wilgo€ z przegréd budowlanych i pomieszczen nalezy usunaé
stosujgc osuszacze powietrza.

Odkazanie powierzchni - Odkazanie preparatem przeprowadza¢, gdy temperatura podtoza
i otoczenia wynosi od +5°C do +25°C. Preparat nalezy nanosi¢ réwnomiernie,
stosujgc pedzel, watek malarski lub metode natryskowa. Ze wzgledu na mozliwo$¢
wystepowania grzybni w réznych fazach rozwoju zaleca sie, aby preparat nanies¢
trzykrotnie. Pomiedzy kolejnymi aplikacjami nalezy stosowaé kilkunastogodzinne
przerwy, najlepiej co 12-24 godziny.

Zabezpieczanie powierzchni - Jezeli skuwana byta wierzchnia warstwa podtoza, nalezy
odtworzy¢ ja, uzywajac odpowiednich zapraw, np. zaprawy tynkarskiej lub zaprawy
szybkowigzacej. Malowanie powierzchni przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach
od uzycia preparatu.

21) PARAMETRY TECHNICZNE SRODKA GRZYBOBOJCZEGO:

Preparat dozwolony do stosowania w pomieszczenia przeznaczonych na pobyt ludzi;

Substancja czynna - chlorek didecylodimetyloaminium = 0,5g/100g - C;
Substancje klasyfikowane jako niebezpieczne: etanol 0,05-0,25 % F;

Dawki skuteczne: grzyby podstawczaki — 394 g/m?, plesn — 410 g/m?

Postac - ciecz;

Barwa - bezbarwny;

pH-5-7;

Palnos¢ — produkt niepalny;

Gestos¢ w temperaturze 200C - 1,05 g/cm3;

Rozpuszczalno$¢ - w wodzie - mieszalny; w rozpuszczalnikach - nie rozpuszcza sig

22) Projektowane elementy konstrukcyjne - nadproza

W ramach wydzielenia tazienek w lokalach mieszkalnych nalezy wykona¢ otwory w
Scianach konstrukcyjnych i dziatowych pomiedzy pokojem a kuchnig oraz przedpokojem a
tazienkg do szerokosci w Swietle 92,0 cm, aby zamocowacC o$cieznice regulowane z
drzwiami typowymi ,80".

Zaprojektowane nadproza $ciance dziatowej nad otworami wykonane bedg z ceramiczno -
zelbetowych belek nadprozowych 11.5 o szerokosci 11,5 cm, wysokosci 7,1 cm, i diugosci
150 cm, wedtug oznaczen na rysunkach architektury, z oparciem minimum 15,0 cm w
istniejacych Scianach.

Dla nadproza nalezy wykona¢ bruzde na wysoko$ci jednego wigzania, 0 wysokoSci
umozliwiajacej umieszczenie belek. W wykonanej bruzdzie nalezy osadzi¢ belke
nadprozowa, miedzy czasie usuwajac istniejace nadproze na istniejgcym otworem. Nalezy
zapewni¢ oparcie belki na murze po 15 cm z kazdej ze stron planowanego otworu, na
zaprawie cementowej (marki M5) gr. min 2,0 cm. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatosci
zaprawy, wbudowanej belki nadproza, mozna przystgpi¢ do wykonywania otworu, pod
wykonanym nadprozem. Otynkowac na réwno z istniejacg $ciana.
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Zaprojektowane nadproze w $ciance konstrukcyjnej nad otworem drzwiowym wykonaé z
prefabrykowanych belek nadprozowych L19N/120, wedlug oznaczeh na rysunkach
architektury.

Nadproze nalezy wykona¢ etapowo, w miejscu wbudowania nadproza na gteboko$¢ 1/2
grubosci Sciany nalezy wykona¢ bruzde $cienng o wysokosci umozliwiajacej umieszczenie
belki. W wykonanej bruzdzie nalezy osadzi¢ jedng

z dwdch belek nadprozowych L19 o diugosci 120 cm, miedzy czasie usuwajgc istniejace
nadproze na istniejgcym otworem drzwiowym. Nalezy zapewni¢ oparcie belki na murze po
15 ¢cm z kazdej ze stron planowanego otworu, na zaprawie cementowej (marki M5) gr. min
2,0 cm. Wolng przestrzen bruzdy Sciennej, powyzej gornej ptaszczyzny belki szczelnie
wypeMi¢ zaprawg cementowa. Do kolejnego etapu montazu nadproza mozna przystapic
dopiero po uzyskaniu przez zaprawe wtasciwej wytrzymato$ci na Sciskanie. W kolejnym
etapie wykonanie nadproza nalezy wykuC bruzde S$cienna, po przeciwnej stronie
wbudowanej wczesniej belki nadprozowej, na gteboko$¢ 1/2 grubosci sciany. W wykonang
bruzde $Scienng nalezy wmontowaé kolejne belke nadprozowg L19 w sposdéb opisany
powyzej. Po uzyskaniu wymaganej wytrzymatoSci zaprawy, wbudowanej w powyzszym
etapie wykonywania nadproza, mozna przystapi¢ do wykonywania otworu drzwiowego pod
wykonanym nadprozem.

Drewniane legary. w stropie nalezy podda¢ ponownej ocenie w zakresie stanu
technicznego i rozstawu. W razie potrzeby wymiany legaréw po odkryciu wezwaé
projektanta do oszacowania stopnia uszkodzenia i ewentualnej wymiany, wymieni¢ na
nowe lub wzmocni¢. Koncowki belek stykajace sie z murem powinny by¢ ostoniete papa,
bez przykrywania czota belki. Nalezy zastosowac izolacje termiczng gniazda od strony
czofa belki w przypadku wymiany legaroéw, co zapobiegnie wykraplaniu si¢ pary wodnej i
przedtuzy trwato$¢ drewna. Pomiedzy belkg a murem powinna by¢ zostawiona przestrzen
wentylacyjna o szeroko$ci 2-3 cm, aby powietrze mogto swobodnie dochodzi¢ do czota
belki.

Prace nalezy koordynowaC na kazdym etapie z robotami instalacyjnymi, ktore zostaty
opracowane i wyszczegolnione w czesci projektu dotyczacych instalacji sanitarnych i
elektrycznych.

Przebudowie podlegajg instalacje zimnej wody, kanalizacji, c.w.u., .0., instalacji gazowej,
elektryczne.

23) Wyposazenie kuchni i tazienek

drzwi wewnetrzne do kuchni i fazienki: ptytowe petne do fazienki - wyposazone w o$cieznice
systemowg z regulowang opaskg z materiatow drewnopochodnych (komplet ze skrzydtem
drzwiowym w kolorze debu, wyposazone w szyld z klamka i blokadg WC). W drzwiach do
tazienki i kuchni nalezy wykona¢ otwory wentylacyjne (tuleje) o sumarycznym przekroju nie
mniejszym niz 0,022 m2 dla doptywu powietrza. W miejscach koniecznych zastosowac
odboje na Scianach.

wykona¢ nawietrzaki mechaniczne zapewniajace naptyw powietrza, sterowany recznie o
przeptywie powietrza od 20 — 50 m3/h, w oknie w pomieszczeniu kuchni oraz w oknie
pokoju ktéry prowadzi do kuchni.

zlewozmywak dwukomorowy stalowy, ze stali nierdzewnej, montowane na wspornikach
stalowych,. wym. min. 78,0 x 50,0 cm, do szafki 80,0 cm, lub jednokomorowy jak wskazano
na rysunkach architektury bateria zlewozmywakowa jednouchwytowe, stojace, z perlatorem
i mieszaczem, uchwyt metalowy niklowany, gtowica ceramiczna;

w lokalu kuchenka elektryczna z ptytg indukcyjng, czteropolowa, piekarnik z grzatkg gérng i
dolng oraz termoobiegiem oraz szuflada, energooszczedne, klasa energ. min. A; wym min.
60,0 x 85,0 x 60,0 cm do wymiany,
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w lokalu kuchenka gazowa do wymiany,
kabiny natryskowe zamknigete;
miski ustepowe kompaktowe z  funkcjg ,stop” (3/61), z deskg z PCV twardego
,wolnoopadajacg;
Umywalki, z nogg lub pdinoga wraz z bateriami stojacymi, jednouchwytowymi,uchwyt
metalowy niklowany, gtowica ceramiczna, z perlatorem. W lokalu nr 5 na pietrze | nalezy
zamontowa¢ najmniejszg umywalke,
Wymiana wodomierzy na radiowe z naktadkg + plomby
Wodomierz:
Program ,Inkasoid”
Wodomierz ,SmartPlus YS-02”
Naktadka radiowa AT.WMBUS-16-2 zintegrowana.
Istniejace radiowe wymiana i ponowny montaz,
w kuchni zamocowac grzejnik elektryczny ptytowy jesli nie wystepuije c.o.,
w tazience zamocowaC grzejnik drabinkowy jesli nie wystepuje instalacja c.o., jesli
wystepuje c.o. z kotta gazowego badz kotta na paliwo state nalezy podtaczy¢ do istniejacej
instalacji, w kuchni zamocowa¢ grzejnik pltytowy, w tazience zamocowac grzejnik
drabinkowy,
od wodomierza do odbiornikbw nowa instalacja (zawory podpionowe pod kazdym
odbiornikiem).
montaz elektrycznych podgrzewaczy wody w lokalach gdzie nie wystepuje inny system
podgrzewania wody.
wypust z haczykiem w kuchni pod oprawe o$wietleniowa.
jedna oprawa hermetyczna w tazience.
kuchnia minimum 2 obwody + obwody dedykowane.

24) Przewody kominowe

W piwnicy w pomieszczeniu przynaleznym do lokalu nr 5 nalezy uzupetni¢ podstawe trzonu
kominowego, poprzez przemurowanie cegtg petna, na zaprawie cementowej M9.

Przewody kominowe kazdy zakonczy¢ parasolem z owiewka.

Przewdd wentylacyjny dla kuchni i fazienki, zakonczy¢ obrotowg nasada kominowa
TURBOWENT TULIPAN lub réwnowazng, urzadzeniem dynamicznym wykorzystujgcym
site wiatru do wspomagania ciggu kominowego, zintegrowany z nasadg kominowa.
Oczysci¢ podiaczany przewdd kominowy.

Wymiana wszystkich drzwiczek kominowych do wyczystek na nowe.

W pomieszczeniu tazienki i kuchni projektuje nowe przewody dla wentylacji grawitacyjne;
oraz przewodu kominowego dla kotta gazowego - kanat dwuscienny z izolacjg termiczng
@150/210 na zewnatrz ponad dach przez pomieszczenie wspdlne klatki schodowe oraz
mieszkania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

llekro¢ w ST jest mowa o
Zamawiajacy - udzielajacy zamowienia , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29/01/2004r. Prawo
Zamowien Publicznych.
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Obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa, roboty budowlane,
remont — obiekt budowlany, budynek, budowla, obiekt matej architektury, budowa, roboty
budowlane, remont okreslone przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Roboty rozbiérkowe — roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych
w skfad istniejacego obiektu budowlanego.

Inspektor nadzoru (IN)-, inzynier -osoba powotana przez Zamawiajacego o0 uprawnieniach
okre$lonych w przepisach ustawy Prawo Budowlane, ktérej nazwisko lub nazwa wymienione sg
W umowie.

Kierownik Budowy - osoba fizyczna , reprezentant Wykonawcy na budowie.

Plac budowy , teren budowy - przestrzen w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy przekazana Wykonawcy dla
wykonania inwestycji terminie okreslonym w umowie.

Projektant , jednostka projektowania — osoba fizyczna badz prawna wykonujgca na zlecenie
Zamawiajgcego lub Wykonawcy dokumentacje projektowa inwestycji.

Kierownik kontraktu — pracownik zamawiajgcego , wyznaczony w umowie przez Zamawiajacego
do dziatania w jego imieniu i na jego rzecz przy realizacji umowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze , zaakceptowane przez Zamawiajacego ,niezbedne
do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jako$ciowa materiatdw oraz Robdt.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodnie z Dokumentacja
Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnos$¢- zgodno$S¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami,
tolerancjami je$li przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Przedmiar robét — wykaz Rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania
Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcii
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koAcowych w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

1.4. Ogo6ine wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacjg projektowa.

1.5. Wyszczegédlnienie i opis prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych

Niezaleznie od robdt podstawowych w ramach realizacji inwestycji przewidywane sg roboty
towarzyszace takie jak, roboty porzadkowe, itp. Ponadto inwestycja wymaga wykonania robot
tymczasowych, np. : montaz i demontaz rusztowan wykonanie ogrodzenia placu budowy lub
wydzielenie stref niebezpiecznych.

2. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy oraz jeden egzemplarza dokumentacji projektowe;.
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2.2. Organizacja robo6t budowlanych, przekazanie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do
umieszczenia tablic informacyjnych wymaganych przez prawo. Tablice informacyjne bedg
utrzymywane przez Wykonawce intereséw dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy interesow okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakoriczenia intereséw odbioru ostatecznego robot.

2.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu / placu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje
i bedzie utrzymywal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony
robot, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebne;
zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wigczony w ceng umowna.

Wykonawca zobowigzany jest stosowal wszystkie powszechnie obowigzujace przepisy
oraz Przepisy ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z realizacjg rob6t. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie w-w przepiséw. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw
patentowych lub innych praw wiasnoéci i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzadzen, materiatow lub metod. Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne to w cafosci obcigzg one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany
do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej lub prywatne;.

2.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaC i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania rozbiorki i wykonywania robot
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy w stanie nalezytym, zapewniajgcym bezpieczenstwo osobom
wykonujacym prace budowlane jak i osob postronnych, w tym zabezpieczenie przed
przedostaniem sie na teren budowy 0séb niepowotanych,

2) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdéw i norm
dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot placu budowy oraz bedzie unika¢
uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu
ipod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie  powiadomi
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iurzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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2.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan
okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

2.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracii
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

3. MATERIALY

Wykonawca przedstawi przedstawicielowi inwestora szczegdotowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢
wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z oferta. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z umowq i zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy witasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie spetniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

5. TRANSPORT

5.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z umowa i zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowe;.
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5.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢é wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga byé
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu / placu budowy.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Przygotowanie do prowadzenia robét
Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
6.2. Prowadzenie robét

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowa lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja,
projektowa.

2) Polecenia inwestora dotyczace realizaciji robot bedg wykonywane przez Wykonawce nie poznie;
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI i ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw rohét

1) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) Odbior ostateczny (koncowy),

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
przedstawiciel inwestora. Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

i powiadomienia o tym fakcie inwestora. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia komisja
skladajaca sie z przedstawicieli inwestora i wykonawcy. W przypadku nie dokonania zgtoszenia do
odbioru przez wykonawce rob6t zanikowych inwestor ma prawo do wstrzymania robét. Wykonawca
jest zobowigzany do przywrécenia do stanu umozliwiajgcego dokonanie odbioru rob6t zanikowych
bez prawa zwrotu poniesionych naktadow.

7.3. Odbiér ostateczny (koncowy)
7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakorczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny robot
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nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja
wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich
oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna
sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (konncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Inwestora. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1) Protokoty odbiorow robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdt. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe. Termin wykonania robét poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

7.4. Obmiar robét
7.5.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST — 1.0. ,Wymagania ogdlne”.

7.5.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m? powierzchni otworéw w $wietle o$ciezy, 1m2 malownej, docieplane;j
i szpachlowanej powierzchni, 1m?2 powierzchni oktadzin, 1mb profili.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010r. Nr 243,
poz. 1623 z pozn. zm.).

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115).

8.2. Rozporzadzenia

1) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011r. — w sprawie okreslenia
jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich
aprobat technicznych (Dz. U. Nr 44 z 2011, poz. 481).
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Przebudowa polegajgcej na wydzieleniu fazienek w wielorodzinnym budynku komunalnym
przy ul. Stofczynskiej 162 w Szczecinie, wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng..
wrzesien 2020

3) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r. — w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r, poz. 1650).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003r, poz. 401).

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120 z 2003r, poz. 1126).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z 2004r, poz. 2072).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2041).

8) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 198 z 2004r, poz. 2042).

8.3. Normy

1) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe.

2) PN-65/B-10101 Roboty tynkowe tynki szlachetne.

3) PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych

4) PN-EN 13163:2004 Wyroby ze styropianu produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

5) PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej
(WN).

6) PN-EN 13499:2005 Zewnetrzne zespolone systemy ocieplenia ze styropianem.

7) PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

8) PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatéw drewnopochodnych
i tworzyw sztucznych

9) PN-69/B-10280; PN-69/B-10285 Roboty malarskie.

10) BN-77/6701-04 Materiaty wykoriczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci
barwy metodg przyspieszong -atesty i $Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie dla zastosowanych materiatow.

11) Aprobaty techniczne Instytutu Techniki Budowlanej zastosowanych materiatow.

8.4. Inne dokumenty i instrukcje

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom [, Il, 1, 1V, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

4) Instrukcja ITB nr 334/2002 — Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkdw.
Warszawa 2002.
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