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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru docieplenia stropu drewnianego wykonywanych w ramach projektu pn.:

2. ,Remont z dociepleniem budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego
w Witkowie 89, na terenie dzialki nr 548, obreb 0006 Witkow”

2.1. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument pod Zamoéwienie Publiczne
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

2.2. ZaKkres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace wplyw
na wykonanie docieplenia stropu drewnianego poddasza nieogrzewanego.

2.3. OkKkreS$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST-00 - ,Wymagania og6lne”, warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét
budowlano-montazowych a takze instrukcjg ITB.

2.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.z 2003 r.
Nr 48, poz. 401).Wymagania ogdlne dot. robét podano w czesci - Specyfikacja ogdélna
ST.00.00,Wymagania ogdélne”. Szczegétowe wymagania dotyczace robdt wynikaja z zapisow
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz instrukcji technicznych ITB producentéw i
dostawcdw materiatéw, aprobat technicznych i urzadzen oraz niniejszej specyfikacji.

3. MATERIALY

3.1. Wymagania ogdlne

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ST-0.0.

3.2. Plyty termoizolacyjne

Plyty welny mineralnej zgodne z EN 13162: 2012+A1:2015 o deklarowanym wspéiczynniku
przewodzenia ciepta AD < 0,035 W/m*K i klasie reakcji na ogien A1.

3.3. Paroizolacja

Folia PE gr. 0,2mm.

3.4. Nadbitki drewniane

Drewno iglaste klasy min. C24, suszone komorowo, nasycone S$rodkami ogniochronnymi i
grzybobodjczymi.

3.5. Laczniki do drewna

Wkrety do drewna TORX.

3.6. Deskowanie podlég

Ptyty OSB-3 gr. 22mm.

4. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 0.0. Sprzet moze zosta¢ uzyty o ile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora nadzoru.



[ST-1.2. | Docieplenie drewnianego stropu | 4]

5. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace srodkéw transportowych podano w ST-0.0.
Warunki transportu powinny by¢ zgodne z wymaganiami i wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé
uszkodzen i odksztatcen przewozonych wyrobdw.

6. WYKONANIE ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

6.2. Roboty dociepleniowe

Pierwszym etapem prac termoizolacyjnych jest rozbiérka istniejacego deskowania podtdég wraz z
zasypka stropowaq i Slepym putapem, nastepnie nalezy oczy$ci¢ powierzchnie stropu z resztek
budowlanych, gruzu i nieczystosci. Na belkach stropowych wykona¢ nadbitki z drewna iglastego
klasy C24 o szerokosci belek stropowych i wysokosci dostosowanej do grubosci izolacji termicznej
z welny mineralnej. Mocowa¢ do belek wkretami do drewna TORX fasfotyzowanymi z tbem
stozkowym. Pomiedzy belkami z wywinieciem na nie nalezy wytozy¢ warstwe folii paroizolacyjnej
gr 0,2 mm. Zaktady folii nachodzi¢ musza na szerokosci 25 cm, natomiast na dtugosci 10 cm. Ztgcza
folii klei¢ do siebie. W przestrzenie miedzy belkowe uktada¢ warstwe welny mineralnej o grubosci
o wsp. A=0,033 W/m*K. i grubosciach wg Dokumentacji projektowej. Wetne uktada¢ na wcisk nie
pozostawiajac szczelin i luzu pomiedzy wetna a belkami stropowymi. Niedopuszczalnym jest
ugniatanie materiatu izolacyjnego. Nalezy pozostawi¢ go w naturalnym rozprezeniu po wyjeciu z
opakowania. Po utozeniu ocieplenia z welny mineralnej, nalezy wykona¢ podtoge na belkach z ptyt
0SB-3 grubosci 22 mm. Elementy ptyt docina¢ do rozstawu belek stropowych. Laczenia ptyt OSB3
wykonaé¢ na nich. Doktadno$¢ potgczenia (szczelina) - dopuszcza sie szczeline taczaca plyty o
szerokosci do 2 mm. Ptyty OSB-3 mocowac do belek drewnianych za pomocg wkretéw do drewna
fasfotyzowanych TORX z tbem stozkowym. Lby wkretéw zlicowane z plaszczyzng zewnetrzng ptyty
0SB-3. Nie dopuszcza sie pozostawienia wystajacych tbow wkretow.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1. Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-0.0.

7.2. Kontrola jakosci wykonania robét

Kontrola jako$ci wykonania robot polega na zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
techniczng, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Pozostate roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych. [1] oraz warunkami okreslonymi w pkt.5.

7.3. Kontrola jakosci materialow

Wszystkie materialty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji technicznej oraz muszg posiada¢ Swiadectwo jako$ci producentéw i
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Wszystkie materialy musza odpowiada¢ parametrom
wyszczegolnionym w pkt.2.2. Materialy musza odpowiada¢ takze warunkom okreslonym w pkt.5.
8. OBMIARROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.

Powierzchnie okien i drzwi oblicza sie w m2 (metrach kwadratowych): w $wietle zakrywanych
otworow.

8.1. 0godlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci - ,Wymagania ogdélne”.

8.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowa jest m2 powierzchni ocieplonego stropu drewnianego wraz z wykonaniem
deskowania podtogi.

9. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w czesci - ,Wymagania ogélne” w ST-00.Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, daty wyniki pozytywne.
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0dbiér robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z projektem budowlano
wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementéw.
Zgodno$¢ wykonania robét stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikow badan kontrolnych
wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach.
10. PODSTAWA PLATNOSCI
10.1. Cena jednostki obmiarowej
Jednostka obmiarowa dla rob6t budowlanych w zakresie ocieplenia stropu pod poddaszem
nieogrzewany, jest 1m2 powierzchni ocieplonego stropu z wykonaniem wszystkich roboét, ktore sg
objete zakresem projektu budowlanego.
Na jednostke przedmiaru sktadaja sie nastepujace roboty:

e rozbiorka deskowania podtdg wraz z zasypka stropowa i Slepym putapem,

e oczyszczenie stropu i przygotowanie powierzchni do utozenia paroizolacji,

e wykonanie izolacji z foli paraizolacyjne;j,

e montaz nadbitek belek stropowych,

e ulozenie plyt welny mineralnej pomiedzy belkami stropowymi,

e wykonanie podtogi z ptyt OSB3 gr 22 mm,

e wywo0z gruzu na wysypisko wraz z kosztami sktadowania gruzu,
Cena wykonania robdt obejmuje wszystkie roboty niezbedne do prawidtowego, zgodnego ze sztuka
budowlang, wykonania docieplenia i pokrycia stropodachu wentylowanego w zakresie okreslonym
w projekcie wykonawczym.
10.2. Szczegotowy zakres prac objetych ptatnoscia
Szczegbtowy zakres prac objetych ptatnoscia okresla nastepujaca dokumentacja projektowo-
kosztorysowa:

e Projekt budowlany,

e Formularz wyceny
Zakresem robo6t objetych ptatnoscia jest wykonanie wszystkich robét jak wyzej stanowigcych
jednostke obmiaru czyli komplet rob6t remontowych zwigzanych z dociepleniem stropu.
11. PRZEPISY ZWIAZANE
11.1. Przepisy ogodlne
1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych, Tom I - Warszawa
1990,ARKADY,
2) Instrukcje ITB, Aprobaty Techniczne,
3) Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
4) Karty i instrukcje techniczne producentéw materiatéow i urzadzen,
5) Przepisy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano
montazowych.
6) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 wrzesnia 1999 r. (Dz.
U. nr 79 poz.900) zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy audytu
energetycznego oraz algorytmu oceny optacalno$ci przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a
takze wzorow kart audytu energetycznego.
7) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 1999 r. (Dz. U.
nr 46 poz. 459) w sprawie szczeg6towego zakresu i formy audytu energetycznego oraz algorytmu
oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego, a takze wzoréw kart audytu
energetycznego.
11.2. Polskie Normy
1) PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
2) PN-82/B-02003 Obciazenia budowli. ObcigZenia state.
3) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.
4) PN-EN-ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opoér cieplny i
wspétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
5) PN-B-02025:1999: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego
6) PN-82/B-04631 Materialy do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Metody badan
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