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Dotyczy: lokalizacji garazu projektowanego przy OSP Bujakéw na dziatkach nr 1746/172 i

1649/179 przy ul. Chudowskiej w Mikotowie.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z o. 0. w Mikotowie
informuje, ze z uwagi na kolizje projektowanej inwestycji budowy garazu dla wozu strazackiego przy OSP
Bujakow na terenie dziatek nr 1746/172 i 1649/179 przy ul. Chudowskiej z istniejgcg siecig kanalizacji
sanitarnej i przytgczem wodociggowym konieczna jest:

- przebudowa przytaczg wodociggowego,

- przebudowa sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczem i zlokalizowanie sieci po wschodniej
stronie budynku lub przebudowa instalacji wewnetrznej i przytgcza kanalizacji sanitarnej i
wigczenie przytacza do studni oznaczonej na zataczonej mapie symbolem K17.

W zwigzku z powyzszym podajemy warunki przebudowy:
przytgcza wodociggowego:
- przebudowa ta zostanie wykonana na koszt wtasny uzytkownika budynku,
- przytacze wodociggowe zaprojektowac z rur PE100 RC SDR11 PN16 posiadajgcych aprobate
techniczng dopuszczajgcg do uktadania bez obsypki piaskowe;,
- dotgczenia rur stosowac ksztattki przytgczeniowe 1SO,
- lokalizacja wodomierza:

wezet wodomierzowy zaprojektowa¢ w budynku bezposrednio za $ciang zewnetrzng
na wysokosci 0,5-1,0m oraz zgodnie z PN-B-10720,

redukcje i ksztattki w wezle wodomierzowym wykonac z elementéw mosieznych,

wodomierz zamontowac na specjalnej konsoli umieszczonej na Scianie budynku,

za weztem wodomierzowym zabudowac zawor antyskazeniowy zgodnie z normg PN-EN 1717
z 2003r. oraz reduktor cisnienia wtasciwy dla zastosowanych urzadzen i armatury,

w przypadku przejscia przytgczem:

- pod fundamentem, na catej dtugosci od przejscia pod fundamentem do przejscia przez
posadzke wykona¢ w rurze ostonowej, na zatamaniu przed weztem wodomierzowym
zaprojektowac kolano 1SO gz lub

- przez Sciane budynku, przejscie wykonac jako szczelne, a podejscie wodomierzowe
wykonac z rur i ksztattek polipropylenowych PN10 umocowanych na $cianie budynku,

do projektu przebudowy przytgcza dotgczyc rzut przyziemia budynku z zaznaczong docelowg
lokalizacjg wezta wodomierzowego,

sieci kanalizacji sanitarnej:
- przebudowa ta zostanie wykonana na koszt wtasny uzytkownika obiektu,
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zaprojektowac grawitacyjny odcinek sieci kanalizacji sanitarnej po wschodniej stronie budynku, od
miejsca wtgczenia do sieci kanalizacji Zrédtowej @200mm do wysokoéci budynku strazy,

wigczenie przebudowywanego fragmentu kanalizacji sanitarnej wykonaé zgodnie z kierunkiem
przeptywu Sciekow poprzez istniejgcg studnie rewizyjng K9 lub K10 na wysokosci min 0,2m od dna
studni, a w przypadku zaprojektowania podtaczenia na wysokosci powyzej 0,80m od dna kinety
zastosowac podigczenie kaskadowe, z kaskadg zlokalizowang na zewnatrz studni,

sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowac o srednicy @200mm, w dziatce drogowe;j,

zastosowac rury kanalizacyjne zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

zachowac spadek min. 1,5%,

na sieci na zatamaniach trasy, zmiany spadku, wigczeniach przytgczy oraz w odlegtodciach
max 50 m zabudowac studnie o $rednicy min @600mm,

przy lokalizacji studni w drogach, wjazdach stosowac pieréciert odcigzajacy i wtaz zeliwny typu
cigzkiego, wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wktadka z PE ttumigca
drgania

przytgcza kanalizacji sanitarne;j:

przebudowa ta zostanie wykonana na koszt wiasny uzytkownika budynku,

wigczenie przebudowywanego przytgcza zaprojektowac do sieci kanalizacji sanitarnej @200mm:

e zlokalizowanej na wjezdzie na posesje OSP Bujakéw, jak zaznaczono na zataczonym planie
sytuacyjnym poprzez studnie K17 lub

e projektowanej w ramach przebudowy po wschodniej stronie budynku strazy,

wigczenie wykonad zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekdéw poprzez studnie rewizyjng na

wysokosci min 0,2m od dna studni, a w przypadku zaprojektowania podtaczenia na wysokosci

powyzej 0,80m od dna kinety zastosowac podtgczenie kaskadowe, z kaskada zlokalizowang na

zewnatrz studni,

zastosowac rury kanalizacyjne zgodne z norma lub aprobatg techniczna,

przy budowie przytacza zachowadé minimalny spadek 1,5%,

na zatamaniach trasy lub zmiany spadku przytgcza kanalizacji sanitarnej zabudowa¢ studnie

rewizyjne, posrednie DN315 lub DN425,

w przypadku braku zatamania zabudowac studnie posrednig na terenie posesji maksymalnie 3,0m

od granicy,

do kanalizacji sanitarnej nie mogg by¢ podtgczone odwodnienia terenu, drenaze budynku i rynny

deszczowe,

przy lokalizacji studni w drogach, wjazdach stosowac pierscief odcigzajacy | wtaz zeliwny typu

ciezkiego, wykonany z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami oraz wktadkg z PE ttumigca

drgania.

Ponadto:

na aktualnej, oryginalnej mapie zasadniczej z naktadka istniejgcego uzbrojenia nalezy opracowa¢
projekt budowlano-wykonawczy sieci i przytagczy wod-kan oraz uzgodni¢ wtut. zaktadzie
w min. 2 egzemplarzach,

trase projektowanych przytaczy uzgodnic na pismie z wtadcicielami pozostatego uzbrojenia,

trase projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej uzgodni¢ na pismie z wiascicielami pozostatego
uzbrojenia, 'z uwagi na  konieczno$¢  wyeliminowania = zagrozern  wynikajgcych
z mozliwej kolizji miedzy projektowanym (w ramach przedmiotowej inwestycji), a zlokalizowanym lub
zaprojektowanym na tym terenie uzbrojeniem, przedmiotowy zakres nalezy uzgodnic
na naradzie koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym,






- na zlokalizowanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz przytgczy wod-kan poza granicami wiasnosci
uzyskac pisemng zgode wiascicieli terenu (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntéw, ktory
nalezy zataczyc¢ do projektu),

- do projektu sieci oraz przytaczy dotgczy¢ aktualne oswiadczenie Inwestora o prawie
do dysponowania jego nieruchomoscia,

- projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ w odlegtosci min. 3,0m od istniejacych
i projektowanych budynkéw oraz min. 1,5m od istniejacych i projektowanych ogrodzen, innych
obiektéw matej architektury, pozostatego uzbrojenia, natomiast przylacza wod-kan prowadzic
odpowiednio 2,0m i 1,0m,

- na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej araz przytaczy nie nalezy prowadzi¢ zasadzen
(drzewa, krzewy).

- wykonac i dostarczy¢ do tut. zakladu powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna wykonanego
zakresu (wykaz wspotrzednych na ptycie CD, mapa w formacie DWG lub DXF i szkic).

Powyzsze warunki przytaczenia sg wazne na okres dwodch lat od daty ich wydania.

Zwracamy réwniez uwage, ze przedmiotowy budynek garazu projektowany jest na istniejgce;
instalacji kanalizacji deszczowej, bedgcej w Panstwa gestii.
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ZALACZNIK MATERIALOWY

1.SIECI WODOCIAGOWE

MATERIAL RUR | KSZTALTEK

Sieci i przytacza.

rury PEHD, PE100 RC SDR11 PN1§,

rury przystosowane do budowy sieci w gruncie rodzimym, bez stosowania podsypki
i obsypki - potwierdzone aprobata techniczng Instytutu Techniki Budowlanej,

do produkcji rury uzyty wylacznie surowiec pierwotny, nie dopuszcza si¢ stosowania surowca
z odzysku — regranulatu,

wymagany atest higieniczny PZH,

wymagana pozytywna opinia GIG o dopuszczeniu do ukladania na terenach objetych dziataniem
szkod gérniczych,

ksztattki do zgrzewania doczotowego wykonane jako lane {wtryskowe), nie dopuszcza sie ksztattek
segmentowycﬁ,

do potaczeri kotnierzowych zastosowaé tuleje PE z kolnierzem dociskowym PP-Stal lub ze stali
nierdzewnej,

dla rur o érednicach > DN9O potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywa¢ poprzez zgrzewanie
doczotowe,

dla rur o érednicach od DN32 do DN63 potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac za pomoca
ksziattek i z{aczek 150,

przy potaczeniach kotnierzowych stosowac uszczelki ptaskie ze sta biina wkiadka stalowg utatwiajaca
montaz, wykonane z elastomeru,

wszystkie polgczenia skrgcane realizowac przy pomocy §rub, podkiadek i nakretek ze stali
nierdzewnej klasy minimum A2. Sruby winny byé smarowane smarem wysckotemperaturowym na

bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasow.

ARMATURA

Zasuwy kolnierzowe.

ci$nienie nominalne PN16,

gtadki przelot bez gniazda,

miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,

korpus | pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,



sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej zaslepione od géry,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocg zawleczki,

korpus i pokrywa z powloka ochronng zewnetrzng i wewngtrzng z farb epoksydowych o minimalnej
grubosci 250 um,

wymagany Atest Higieniczny PZH,

obudowa do zasuwy powinna pochodzié od tego samego producenta co zasuwa,

Zasuwy do przylaczy domowych wykonane z zywicy POM lub Zeliwa sferoidalnego.

ci$nienie nominalne PN16,

gfadki przelot bez gniazda,

miekkouszczelniajgcy klin, pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zywicy POM lub zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zasuwa ze ztgczami ISO dla rur PE lub zigczami gwintowanymi,

dla zasuw zefiwnych korpus | pokrywa z powlokg ochronng zewnetrzna | wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimainej grubosci 250 um,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomocyg zawleczki lub z przyigczem

srubowym 3/4” — 27,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
wymagany Atest Higieniczny PZH,

obudowa do zasuwy powinna pochodzic od tego samego producenta co zasuwa.

Opaski do nawiercania dia rur PE i PCV.

ci$nienie nominaine PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min, GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powlokg ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
0 minimainej grubosci 250 um,

$ruby, nakretki | podkiadki wykonane ze stali nierdzewnej minimum A2,

uszczelka wykonana z elastomeru,

z odejéciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski o nawiercania dia rur zeliwnych i stalowych.

cisnienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min, GGG-40,



zabezpieczenie antykorozyjne powtoky ochronna zewngtrzng i wewngtrzng z farb epoksydowych
o minimalnej gruboéci 250 um,

tasma, $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewne;j,

uszczelka siodlowa wykonana z efastomeru,

z odejéciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydranty podziemne z podwéjnym zamknigciem z przytaczem kotnierzowym DN8Q.

ciénienie nominalne do 16 bar,

przytacze koinierzowe DN&0,

korpus hydrantu wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powioka ochronng zewngtrzng i wewngtrzng z farb epoksydowych lub
emalig o minimalnej gruboéci 250 um,

catkowite odwodnienie w stanie zamknigtym,

odwodnienie zabezpieczone przed cisnieniowym wyptywem wody,

musi posiadaé dodatkowe zamknigcie kulowe,

gtebokos$¢ zabudowy: 1.0m; 1.25m; 1.50m,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwajnym zamknigciem.

ciénienie nominalne do 16 bar,

przytacze koinierzowe DN8O,

kolumna wykanana ze stali ocynkowane] ogniwo, stali nierdzewnej lub Zeliwa sferoidalnego,
gtowica z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

gtowica w kolorze czerwonym, pokryta powtokg z farby epoksydowej o minimalnej grubosdci 250 pm
+ dodatkowa powloka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydowa,
trzpien ze stali nierdzewnej,

aluminiowe nasady,

wszystkie pozostaie czgsci {nie wymienione wyzej) wykonane z materiatéw adpornych na korozje,
catkowite odwodnienie w stanie zamknigtym,

posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ksztattki zeliwne.



materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozvjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
o minimalnej gruboéci 250 pm,

w uzasadnionych wypadkach ksztattki powinny posiadac [uZne kotnierze,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ztaczii | ksztattkiiSO.

korpus z zywicy POM lub Zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,
uszczelki EPDM,

pierscien zaciskowy POM,

pierscien wzmacnijajgcy stal nierdzewna,

wymagany Aiest Higieniczny PZH.



2.SIECI KANALIZACYINE

Rury i ksztattki PVC.

1

rury PVC o $cianach gtadkich i litych,

-z materiafu utwardzonego (PVC-U) niezmigkczonego, minimum klasy SN8, SDR34,

- écianki rur na calym przekroju poprzecznym powinny by¢ wykonane z materialu o jednakowych
wiasciwoéciach fizyko — chemicznych,

- nie dopuszcza sig zabudowania rur z rdzeniem spienionym,

- ksztattki z PvC-U klasy SN8, SDR34,

- rury kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywng opinig GIG na stosowanie na terenach objetych

dziataniem szkéd gdrniczych,

- ksztaftkii rury w celu zachowania jednorodnoéci systemu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

Rury | ksztaitki z PE i zeliwa sferoidalnego dia kanalizacji cisnieniowej.
- Rury i ksztaitki wykonane z PE i zeliwa sferoidalnego powinny spetniac te same wymagania co

stawiane w czedci: 1. Sieci wodociggowe materiai rur i ksztattek.

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sziucznego monolityczne PEHD .

- studnie monolityczne PEHD, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i karbowanej z zewnatrz, o
sztywnoici obwodowe] 8 kN/m? przystosowane do bezposredniego polaczenia z rurami
kanalizacyjnymi bez zastosowania dodatkowych elementéw posrednich w calym zakresie
stosowanych srednic,

- Dla studni narazonych na obcigzenia dynamiczne wymagane zwierficzenie w postaci pierscienia
odciazajacego i ptyty pokrywowej adekwatnie do obcigienia (np. pod witaz klasy DA400).
Niedopuszczenie jest przenoszenie obcigzen pionowych na studnie, |

- studnie kanalizacyjne musza posiada¢ pozytywna opinig GIG na stosowanie na terenach objetych

dziataniem szkod gérniczych,

studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym.

Studnie kanalizacyjne z polimersbetonu.

- polimerobeton jako material powstaly w wyniku pofaczenia kruszywa o réznym uziarnieniu (maczka,
piasek, zwir) z zywica poliestrowq, ktdra stanowi 10-12% mieszanki,

- produkowany poprzez napetnienie stalowych form masa polimerobetonu, zawibrowanie
a nastepnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obrébce termicznej,

- odpornoéé chemiczna (pH w zakresie od 1-10),

- odpornoéé termiczna (dopuszcza sig staty kontakt z temperaturg ok. 802C),



nie wymagajg konserwacji,

giadkie i nie zawierajgce por powierzchnie,

catkowita szczelnos€ i nienasigkliwosc,

kineta wykcnana z polimercbetonu,

studnie kanalizacyjne muszg posiadaé pozytywna opinie GIG na stosowanie na terenach objetych
dziataniem szkdd gdrniczych,

studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zeliwne lub pokryte tworzywem

sztucznym,

Studnie kanalizacyjne z PYC i PP.

studnie systemowe o sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,
wszystkie elementy studni powinny pochodzi¢ od jednego producenta,
studnie kanalizacyjne muszg posiada¢ pozytywna opinig GIG na stosowanie na terenach objetych

dziataniem szkdd gérniczych.

Studnie kanalizacyjne z betonu.

studnie wykonane z klasy betonu minimum €35/45,

stopien wodoszczelnosci 2 W8,

nasigkliwosé < 5%,

beton powinien by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,

na potgczeniach naleizy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne lub pokryte tworzywem
sztucznym,

studnie kanalizacyjne musza posiadaé pozytywna opinie GIG na stosowanie na terenach objetych

dziataniem szkéd gdrniczych,

Pokrywy kanalizacyjne.

Wiazy studzienek kanalizacyjnych wykonane winny by¢ z zeliwa sferoidalnego o $rednicy réwnej

i wigkszej 600mm z mongiitycznie odlanym fogo miasta Mikotéw (wzér dostarczy Zamawiajgcy).

W przypadku, gdy pokrywa jest zlokalizowana w jezdni, chodniku i na wjazdach nalezy zastosowat

pokrywy klasy D400 wyposazone w zawias, odlany wraz z pokrywg zatrzask oraz wktadke kompozytowa

{(kopolimer), w pozostatych przypadkach wyposazone w zawias i zatrzask oraz wkiadke z PE lub

elastomeru.



