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Nazwa zadania:

~Remont ulicy Wschodnie] w Sulejowie” - wzmocnienie istniejacej
nawierzchni asfalto-betonowej warstwa z mieszanek mineralo-bitumicznych
wraz z wymiang krawezZnikow i wymiana nawierzchni chodnika z pftyt
betonowych 50x50 na kostke betonowa w miejscowosci SULEJOW ul.
Wschodnia — odcinek ok. 300,00 mb w granicach pasa drogowego (w ramach
Rzgdowego Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski tad 2”)

Dziatka drogowa nr 240 obr. 17 miasto Sulejow
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dla robot nie wymagajacych pozwolenia na budowe
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

~Remont ulicy Wschodniej w Sulejowie” - wzmocnienie istniejacej nawierzchni
asfalto-betonowej warstwg z mieszanek mineralo-bitumicznych wraz z wymiang
krawezZnikow i wymiana nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 na kostke
betonowa w miejscowosci SULEJOW ul. Wschodnia — odcinek ok. 300,00 mb w
granicach pasa drogowego (w ramach Rzgdowego Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski
tad 2”)

Dziatka drogowa nr 240 obr. 17 miasto Sulejow

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Pomiary uzupetniajgce, wizja lokalna
e Prawo budowlane art. art. 30 ust. 2

11. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

~Remont ulicy Wschodniej w Sulejowie” - wzmocnienie istniejacej nawierzchni
asfalto-betonowej warstwa z mieszanek mineralo-bitumicznych wraz z wymiana
krawezZnikow i wymiana nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 na kostke
betonowa w miejscowosci SULEJOW ul. Wschodnia — odcinek ok. 300,00 mb w
granicach pasa drogowego (w ramach Rzgdowego Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski
tad 2’)

Dziatka drogowa nr 240 obr. 17 miasto Sulejow

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komunikacji na projektowanym odcinku.

111. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna w miejscowosci Sulejéw ul. Wschodnia wzmocniona jest warstwa
miesznki asfalto-betonowg, na catym odcinku zapadniecia i wyboje, nieréwnosci, niejednorodny
przekrdj poprzeczny. W ramach biezgcego utrzymania wykonywano biezgce remonty
utrzymaniowe. Istniejacy chodnik z piyt betonowych z uwagi na jego zly stan techniczny w
catosci kwalifikuje sie do wymiany, ubytki w jego nawierzchni, lokalnie pozarastane roslinnoscia.
Odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszczowej.
Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna. Na przebudowywanej
drodze ruch samochoddw jest niewielki droga jest wykorzystywana do komunikacji lokalnej na
drodze nie wystepuje ruch tranzytowy. Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, ze
warunki gruntowo — wodne dla modernizacji przedmiotowego odcinka drogi sg korzystne.
W pasie projektowanych obiektow znajduje sie istniejgce uzbrojenie:

— kable energetyczne

— wodociag

— kanalizacja deszczowa i sanitarna

— sie¢ gazowa

- linia energetyczna

1V. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Przebieg drogi pokazano na mapie zagospodarowania terenu.
-3-



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:
- nawierzchnia jezdni — 2.000,00 m?
- nawierzchnia chodnika — 610,00 m
- nawierzchnia wjazdéw — 300,00 m?

2

OPIS TECHNICZNY

~Remont ulicy Wschodniej w Sulejowie” - wzmocnienie istniejacej nawierzchni
asfalto-betonowej warstwg z mieszanek mineralo-bitumicznych wraz z wymiang
kraweznikow i wymiana nawierzchni chodnika z ptyt betonowych 50x50 na kostke
betonowa w miejscowosci SULEJOW ul. Wschodnia — odcinek ok. 300,00 mb w
granicach pasa drogowego (w ramach Rzgdowego Fundusz Inwestycji Strategicznych: Polski
tad 2’

Dziatka drogowa nr 240 obr. 17 miasto Sulejow

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
e Pomiary uzupetniajgce, wizja lokalna
e Prawo budowlane art. art. 30 ust. 2

II. ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wzmocnienie istniejgcej o warstwg z mieszanek mineralo-
bitumicznych gr. 4,00 cm oraz wymiana chodnika z ptyt betonowych 50x50 na kostke
betonowa

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komunikacji.

III. STAN ISTNIEJACY

Istniejgca droga gminna w miejscowosci Sulejéw ul. Wschodnia wzmocniona jest warstwa
asfalto-betonowa, na catym odcinku zapadniecia i wyboje, nierdwnosci, niejednorodny przekrdj
poprzeczny oraz zmienna szeroko$¢ drogi. W ramach biezgcego utrzymania wykonywano
remonty czastkowe drogi. Istniejgce chodniki sg w ztym stanie technicznym, miejscowo
nierownosci oraz ubytki w jego nawierzchni, lokalnie pozarastane roslinnoscig. Odwodnienie
powierzchniowe z odprowadzeniem wody dom kanalizacji deszczowe;j.

Zagospodarowanie przylegtego terenu stanowi zabudowa jednorodzinna. Na przebudowywanej
drodze ruch samochoddw jest niewielki droga jest wykorzystywana do komunikacji lokalnej na
drodze nie wystepuje ruch tranzytowy. Na podstawie rozeznania w terenie, stwierdzono, ze
warunki gruntowo — wodne dla modernizacji przedmiotowego odcinka drogi sg korzystne.
W pasie projektowanego obiektu znajduje sie istniejgce uzbrojenie:

— kable energetyczne

— wodociag

— kanalizacja deszczowa i sanitarna

— sie¢ gazowa

- linia energetyczna



IV. STAN PROJEKTOWANY
Zatozenia wstepne

Projekt przebudowy drogi przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych. Planuje sie wykonanie warstwy wyréwnawczej gr. 2 cm
oraz nakfadki grubosci 4 cm z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej, o szerokosci 6,00 m
i, dostosowanej do kategorii ruchu oraz wykonanie odtworzenia chodnika z ptyt betonowych
50x50 wraz ze zjazdami na kostke betonowa.

Planowana modernizacja przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa uzytkownikdw drogi zaréwno
zamieszkujgcej lokalnej spotecznosci.

Celem niniejszego opracowania jest poprawa komunikacji na projektowanym odcinku.

Konstrukcja jezdni:

- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie wyréwnawczej grubosci 2cm
wg PN-EN 13108-1:2006 (U)
- Mieszanka mineralno-bitumiczna asfaltowa w warstwie Scieralnej grubosci 4cm
wg PN-EN 13108-1:2006 (U)

V. ZALECENIA:
Podtoze gruntowe - Przed utozeniem konstrukcji nawierzchni, podtoze gruntowe musi byé

zageszczone zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 (1998 r.)
»Drogi samochodowe. Roboty ziemne — badania i wymagania”.

Uzbrojenie - Z uwagi na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i
pod nadzorem wilasciwych branzowo stuzb. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywac recznie. Gdyby w czasie prowadzenia rob6t ziemnych natrafiono
na przypadkowe kable lub przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym)
nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ odpowiedniego uzytkownika.

Wodocigg — Zasuwy wodociggowe zlokalizowane w pasie drogowym, nalezy wyregulowac
wysokosciowo do rzednych projektowanych. Roboty drogowe, a w szczegdlnosci roboty ziemne
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb branzowych, w kontekscie monitorowania zagtebien i w razie
potrzeby ewentualnego docieplenia.

Drzewa — Roboty w poblizu drzew nalezy wykonywac recznie, w taki sposéb, aby nie uszkodzi¢
korzeni. Uszkodzone korzenie oraz w przypadkach koniecznych, korzenie do 3cm $rednicy obcigc
na sucho, pozostate korzenie opuscic¢ gtebiej i zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem ostong z desek, siatki lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektora. Ostone wykona¢ na takg wysoko$é, aby wykluczyc
uszkodzenie pni. Za uszkodzenia drzew spowodowane niewfasciwym prowadzeniem robdt
odpowiada Wykonawca.

Inne zalecenia:

- roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie PN-S-02205 (1998r.)
- roboty realizowa¢ zachowujgc obowigzujgce przepisy BHP

- inwentaryzacje powykonawczg nalezy wykonywac po odbiorze wykonanych elementéw
robot.



