Kosztorys inwestorski

|45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
IRemont ulicy Wschodniej w miejscowosci Sulejow - odcinek ok. 300,00 m.

[Stawka robocizny:

Waluta: ztoty

Identyfikator kosztorysu: Wschodnia 2022

W1 PRZEDMIAR

wyk.dn: 23.06.2022

Nr Podstawa Nazwa Jednost | llos¢
ka
Mmiary
1 roboty pomiarowe
10u | 1-1 Roboty pomiarowe - prace geodezyjne |km | 0,300
|Razem rozdziat 1: roboty pomiarowe
2 roboty rozbiorkowe
20 KNNR 6 806-8 |Rozebranie obrzezy betonowych m 560,000
30 KNNR 6 806-2 |Rozebranie kraweznikow betonowych na m 570,000
podsypce cementowo-piaskowej
40 KNNR 6 805-6 |Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych o |m2 610,000
Wwym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej
50 KNNR 6 802-6 |[Rozebranie wjazdéw betonowych , mechaniczne m2 300,000
z trylinki [analogia]
60 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 120,000
108-11 lsamochodami samowytadowczymi na odl.do 1
70 KNR 4-01 \Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 120,000
amochodami samowytadowczymi - kazdy 1
108-12 Fm [s=5]
Razem rozdziat 2: roboty rozbiérkowe
3 chodnik i wjazd
80 KNNR 6 403-3 |Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm m 570,000
ha tawie betonowej , podsypka
cementowo-piaskowa
90 KNNR 6 404-1 |Obrzeza betonowe 0 wym.20x6 cm na podsypce m 560,000
piaskowej, wypetnienie spoin zaprawa
100 [KNNR 6 109-1 [Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem |m2 300,000
Rm=2,5 MPa , gr.warstwy po zageszczeniu 10 cm
110 |KNNR 6 502-3 [Chodniki z kostki brukowej betonowej gr.8 cm [m2 610,000
kolor szary na podsypce cementowo-piaskowej,
wypelnienie spoin piaskiem
120 |KNNR 6 502-3 Wijazdy z kostki brukowej betonowej kolorowej m2 300,000
gr.8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
wypetnienie spoin piaskiem
|Razem rozdziat 3: chodnik i wjazdy
4 nawierzchnia
ycena Frezowanie nawierzchni jezdni z wywozem
130 tasna destruktu — materiat inwestora (miejscowo) m?2 200,000
Czyszczenie mechaniczne nawierzchni
KNNR 6 1005-6 pitumicznej m?2 2.000,000
140 |KNNR 6 1005-7 [Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowa m?2 2.000,000
150 [KNNR 6 308-1 [Warstwa wyréwnawczo wigzaca z mieszanek [mn2 2.000,000
mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zageszczeniu 2 cm [RMS=0,5]
160 [KNNR 6 309-2 [Warstwa scieralna z mieszanek m?2 2.000,000
mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy
po zageszczeniu 4 cm




Razem rozdziat 4: nawierzchnia

5 regulacja urzadzen
170 |KNR 2-31 Regulacja pionowa zaworéw wodociggowych i szt 9.000
1406-4 Studzienek — studnie ks-6 szt, zawory wod. 3 szt

Razem rozdziat 5: regulacja urzadzen




