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- Nazwa:
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Frysztak

- Adres:

woj.: podkarpackie; pow.: strzyzowski; gm.: Frysztak;
m.: Frysztak

- Kategoria obiektu:

XXVI

Identyfikator dzialki:

- Jednostka ewidencyjna:

181902 2 Frysztak

- Obreb ewidencyjny:

0002 Frysztak

- Numery ewidencyjne
dzialek:

3382, 341,300 29811 /7 Y,

Nazwa i adres Inwestora:

Gmina Frysztak ul. ks. W. Hlajeyé&(), 38-130 Frysztak
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FUNKCJA NAZWISKO 1 IMIE BRANZA
NR UPRAWNIEN
PROJEKTANT inz. Jan Cierpisz sanitarna
$-91/00 L A
SPRAWDZAJACY inz. Marian Budzik sanitarna lafia budoatans o projektowania
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Os$wiadczamy, ze projekt techniczny na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
art. 34 ust. 3d pkt. 3, ust. 3e pn.: Przebudowa odcinka sieci wodociagowej zasilajacej
SUW Frysztak” gm. Frysztak

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Niniejsze opracowanie jest kompletne dla celu, ktéremu ma stuzy¢.

Rzeszow, wrzesien 2023r



Opis techniczny

,,Przebudowa odcinka sieci wodociggowej zasilajace]
SUW Frysztak”

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt opracowano na podstawie umowy z Gming Frysztak.

MATERIALY WYJSCIOWE.

Projekt opracowano w oparciu o:

- koncepcje projektowa wodociggu
-warunki techniczne przylaczenia

-mapg do celéw projektowych w skali 1:500
- wizje lokalng w terenie

- uzgodnienia z wlascicielem dziatek

PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Tematem opracowania jest projekt techniczny przebudowy odcinka sieci wodociggowej
zasilajace] stacje uzdatniania wody we Frysztaku w wode surowg ze studni gigbinowych.
Przebudowa bedzie polegala na wykonaniu w miejsce istniejgcego rurociggu z rur PE 110
dostarczajacego wode surowg ze studni ujeciowych do SUW, nowego odcinka rurociggu
dosylowego o zwiekszonej przepustowosci tj. z rur PE 160 mm.
Dotychezasowy odceinek rurociagu PE 110 mm ulegnie likwidacji i wytgczeniu z eksploataciji,
Jak pokazano w projekcie zagospodarowania terenu.
W ramach opracowania zaprojektowano:
- odcinek sieci wodociagowej z rur PE 160 mm do wykonania metodg przewiertu
- sterowanego W1 — W2 o dlugosci L =37.0m
- odcinek sieci wodociggowej z rur PE 160 mm do wykonania metoda rozkopu

W2 —budynek SUW o dhugosci L =11.0 m.

LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO PRZEDSIEWZIECIA.

Projektowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest na dziatkach nr ewid. 338/2, 341, 342/1 | %53
w miejscowosci Frysztak, gm. Frysztak.
Dojazd do terenu przedsigwziecia z ulicy Mostowej we Frysztaku..

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PROJEKTOWANEGO ODCINKA
SIECI WODOCIAGOWEJ.

Sie¢ wodociggowa:

Rurociag z rur polietylenowych tgczonych metoda zgrzewania doczolowego.
Sposob wykonania: przewiert i rozkop.

Materiatl i srednice:

Rurociag wodociagowy w przewiercie:




Rury polietylenowe PE 100-RC PE 160/9.5/2.0 mm, dwuwarstwowe ostonowo -
przewodowe, SDR 17, PN 10
Dlugos¢ w przewiercie: L =37.0 m

Rurociag wodociagowy w rozkopie ( wykop otwarty ):
Rury polietylenowe PE 100 PE 160/9.5 mm SDR 17, PN 10
Dtugos¢ w rozkopie: L=11.0 m

Uzbrojenie odcinka sieci wodociggowe] wg schematéow montazowych weztow:

Wezet W 1:
Wiaczenie za pomocg trojnika PE i nasuwek PVC.

- zasuwy odcinajace Z 100 mm na istniejacych rurociggach ttocznych PE 110 mm
ze studni glebinowych, zasuwy zeliwne kolnierzowe z migkkim uszczelnieniem
z obudowg 1 skrzynka uliczng - szt 2

- zasuwa odcinajaca 7Z 150 mm na projektowanym odcinku rurociggu PE 160 mm
zeliwna kolnierzowa z migkkim uszczelnieniem z obudowg i skrzynka uliczng -
szt 1

Wezel W2:
Wlgczenie za pomocg nasady rurowej ( opaski ).

- zasuwa odcinajaca Z 32 zeliwna z kré¢cami PE z miekkim uszczelnieniem, z obudowsg

i skrzynka uliczng — szt 1

WLACZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA SIECT WODOCTAGOWEJ
DO ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW TELOCZNYCH WODY SUROWEJ.

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia projektowanego odcinka wodociggu

PE 160 mm do SUW Frysztak NR/W/8/2023 z dnia 07.07.2023r wydanymi przez GZK
we Frysztaku, projektowang sie¢ wodociagowa wiaczyc¢ do istniejacej sieci wodociggowe]
w miejscu oznaczonym literg ,,W” na dzialce nr ewid. 338/2 we Frysztaku.

Wilaczenia wykonac za pomocg trojnikéw zgodnych z rodzajem istniejgcych 1
projektowanych $rednic rurociggdw.

We wszystkich punktach wlaczenia zamontowaé zasuwy odcinajace, zgodne z przekrojem
projektowane;j sieci.

INFORMACJA DOTYCZACA CISNIENIA W SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCU WEACZENIA.

Z informacji podanej przez Gminny Zaktad Komunalny we Frysztaku wynika,

ze cis$nienie robocze w miejscu wlaczenia ,,W” projektowanego odcinka wodociggu
do SUW wynosi 4.5 bara.

Jest to ci$nienie wystarczajgce do przettoczenia wody ze studni glebinowych poprzez
instalacje uzdatniania do zbiorikow wody uzdatnionej.



ROZWIAZANIE PROJEKTOWE WEACZENIA ISTNIEJACYCH RUROCIAGOW
WODY SUROWEJ DO SUW FRYSZTAK.

Wode ze studni glebinowych poprzez istniejgce rurociagi ttoczne PE 110 mm przewiduje

sig¢ doprowadzi¢ do budynku SUW nowoprojektowanym odcinkiem sieci wodociggowej

z projektowanego wezta potgczeniowego ,,W1”.

Ze wzgledu na przydtawiony przeplyw wody ze studni glebinowych do SUW
dotychczasowym rurociggiem ttocznym PE 110, w jego miejsce projektuje si¢ nowy rurocigg
dosytowy z rur PE 160 mm.

Dotychczasowy rurociag PE 110 mm ulega likwidacji poprzez jego wylgczenie z eksploatacji.
Do nowoprojektowanego odcinka sieci wodociggowe]j dosytowej PE 160 mm z wezta W 17
do budynku SUW., w weZle ,,W 2” wlgczony zostaje rurociag tloczny PE 32 mm ze studni
glebinowej na terenie SUW.

Rurociggi ttoczne ze studni glebinowych w wezlach W1 1 W2 zaopatrzone w zasuwy
odcinajace o parametrach jak w pk-cie ,,charakterystyka techniczna projektowanego odcinka
sieci wodociggowe]”.

WYKONAWSTWO RUROCIAGOW.

ROBOTY ZIEMNE.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych, nalezy z pasa projektowanych robot

zdja¢ warstwe ziemi urodzajnej / humusu / i zlozy¢ ja na odktadzie poza pasem

robot.

Dla robot ziemnych zaklada sie 11I-1V kategorie gruntu.

Cze$¢ robdt ziemnych zaktada do wykonania metodg rozkopu o pochyleniu skarp wykopu
1:0.6 - ~ 23%.

Pozostala czes¢ robot do wykonania metoda przewiertu sterowanego.

Dla potrzeb przewiertu sterowanego do wykonania komory przewiertowa o wymiarach:
8.0 x 3.0 x 2.2 m i kontrolna o wymiarach: 3.0 x 3.0 x 2.2 m.

MONTAZ I UKLADANIE PRZEWODOW.

Przewody wodociggowe ukladac na glebokosci 1.50 m od powierzchni terenu, liczac od
zewngtrznej gdrnej Scianki przewodu.

Rurociagi w rozkopie przewidziano do wykonania z rur cisnieniowych polietylenowych
kl. PE 100 PE 160/9.5 mm, SDR 17, PN 10, fgczonych metoda zgrzewania.

Rurociagi w przewiercie z rur cisnieniowych polietylenowych PE 110 — RC

PE 160/9.5/2.0 mm dwuwarstwowych ostonowo-przewodowych.

Polaczenie rurociggdéw PE z zasuwami za pomocg tulei PE 1 kolnierzy stalowych

i ksztattek zaciskowych PE i PE/STAL

Polaczenia rurociagdw z ksztattkami zeliwnymi kolnierzowe na uszczelke plaska
skrgcane srubami z podkladkami i nakretkami M-16.

Przewody wodociggowe z rur PE w rozkopie zaklada si¢ do ulozenia na rozbrylonym gruncie
rodzimym.

PROBA SZCZELNOSCI.

Przed zasypaniem odcinkow, nalezy je podac probie szczelnosci zgodnie



z obowiazujacymi przepisami i normami.

Rurociagi nalezy podda¢ probie cisnienia rownego:

- dla przewodu ci$nieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym do 1.0 MPa
Pp = 1.5 Pr, lecz nie mniejsze od 1.0 MPa.

Wartos¢ cisnienia nalezy odczytywac z dokladnoscig do 0.01 MPa

PLUKANIE I DEZYNFEKCJA.

Rurociggi przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeplukaé¢ woda, a nastepnie
zdezynfekowac.

Do plukania uzy¢ wody odpowiadajacej normom wody do celow pitnych.
Phukanie prowadzi¢ do dwukrotnej wymiany wody w rurociagu.

Dezynfekcje nalezy wykonaé 3% roztworem podchlorynu sodu, bezposrednio
przed oddaniem rurociggu do eksploatacji.

Czas trwania dezynfekcji — 24 godziny.

ODBIOR ROBOT.

Po wykonaniu wszystkich robét objetych zakresem projektu nalezy dokona¢ odbioru
inwestycji z udzialem przedstawicieli Gminnego Zakiadu Komunalnego we Frysztaku.

INWENTARYZACJA GEODEZYJNA POWYKONAWCZA.

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.
Inwentaryzacje moze wykonac jedynie uprawniony geodeta.

Sporzadzong inwentaryzacj¢ nalezy uzgodni¢ w ZUDP Starostwo Powiatowe

w Strzyzowie,

Jeden egzemplarz uzgodnionej inwentaryzacji przekaza¢c Gminnemu Zaktadowi
Komunalnemu we Frysztaku.

UWAGA KONCOWA.

Wszystkie materialy 1 wyroby winny posiadaé¢ znak bezpieczenstwa ,,B”
stosowania w budownictwie oraz atesty lub aprobaty dopuszczajace je do wbudowania.
Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa 1 wiedzg budowlana.




		2024-06-19T09:26:34+0000




