Biuro Inzynierskie TeeS Tomasz Smolinski ul. Wiejska 59, 87-800 Wtoctawek

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

NAZWA INWESTYCJI :  Remont chodnikéw w ciggu ulicy Sikorskiego na odcinku od Szygtowskiego do ul. Kazimierza Gérskiego
w Aleksandrowie Kujawskim

INWESTOR : Gmina Miejska Aleksandréw Kujawski

ADRES INWESTORA  :  ul.Stowackiego 8 ,87-700 Aleksandréow Kujawski

WYKONAWCA ROBOT :  Biuro Inzynierskie TeeS
ADRES WYKONAWCY : ul. Wiejska 59, 87-800 Wtoctawek

BRANZA . drogowa

SPORZADZIt. KALKULACJE : Tomasz Smolinski (drogowa)

DATA OPRACOWANIA 1 24.10.2023

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
24.10.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

7.2.4 Zjazdy

" szeroko$¢ zmienna od 3. 50 do 5.00m, dopasowane do bram do posesji, ograniczone od strony ulicy kraweznikiem najazdowym 15x22
na fawie betonowej z C 12/15, wyniesionym na 4 cm wzgledem nawierzchni, na granicy pasa drogowego oraz po bokach wtopionym
opornikiem betonowym 12x25 na tawie z betonu C 12/15,

" nawierzchnia z kostki brukowej grafitowej gr. 8 cm,

7.2.5 Chodniki

" chodnik o szerokosci zmiennej dopasowany do granic pasa drogowego,

" pochylenie w kierunku ulicy 1,00%,

" ograniczony obrzezem betonowym 8x30,

" oddzielone od jezdni pasem zieleni o szerokosci zmiennej 2.0-2.50m oraz usytuowane bezposrednio przy krawedzi ulicy.

" nawierzchnia z kostki brukowej szarej gr. 8 cm,
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1/45113000-2 |Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1/0119-03 réwninnym
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
2/45113000-2 |Roboty rozbiorkowe
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm wraz z tawg z wy- |m
d.2|0107-01 wozem na odl. do 1 km
120 m 120.000
RAZEM 120.000
3/KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce piasko- |m
d.2/0806-08 wej
570 m 570.000
RAZEM 570.000
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem mate- |m?2
d.2|0104-01 riatu z rozbioérki na odl. do 1 km-chodnik i zjazdy
200 m2 200.000
RAZEM 200.000
5/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw 50x50x7 cm na podsypce piaskowej m?2
d.2/0815-02
680 m2 680.000
RAZEM 680.000
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
570*0.08*0.3+680*0.07 m3 61.280
RAZEM 61.280
3/45111000-8 |Roboty ziemne
7/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 33 cm- chodnik
analogia Krotnos¢ = 1.6
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 38 cm-zjazdy
analogia Krotnos¢ = 1.9
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
9/KNR 4-04 Wywiezienie urobku z placu budowy przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.3/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
analogia
0.33*770+0.38*610 m3 485.900
RAZEM 485.900
10/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
610+770 m?2 1380.000
RAZEM 1380.000
4 Konstrukcja zjazdéw
11/KNNR 6 Warstwy odsaczajgce zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m?2
d.4/0104-01
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
12/KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.4/0113-01
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
13/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm koloru grafitowego  |m?2
d.4/0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
610 m?2 610.000
RAZEM 610.000
5 Konstrukcja chodnika
14/KNNR 6 Warstwy odsaczajace zageszczane mechanicznie o gr.10 cm m2
d.5/0104-01
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
15/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.5/0113-05 10 cm
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
16/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/0502-03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
770 m?2 770.000
RAZEM 770.000
6 Krawezniki
17/KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
10 m 10.000
RAZEM 10.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw be-|m
d.6/0403-03 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j
analogia
98 m 98.000
RAZEM 98.000
19/KNNR 6 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez faw na podsypce |m
d.6/0401-05 cementowo-piaskowe;j
310 m 310.000
RAZEM 310.000
20/KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.6/0404-05 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
570 m 570.000
RAZEM 570.000
7/45233262-3 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
21|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.7/1406-05
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.7/1406-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.7/1406-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
24|KNR 2-01 Inwentaryzacja powykonawcza - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.7/0119-03
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
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