Czesc sanitarna

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora ;
Podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500;
Normy i normatywy techniczne projektowania;

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji wod-kan dla przebudowy
czesci pomieszczen budynku szkoty podstawowej na potrzeby Klubu Malucha z wykonaniem
wezta sanitarnego i strefy wejscia na plac zabaw w Udaninie

Ponizszy projekt budowlany obejmuje nastepujgce instalacje wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody cieptej

- kanalizacja sanitarna

- instalacje c.o

3. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

3.1. Instalacja wody zimnej i cieptej

Woda zimna i ciepta na potrzeby urzgdzen sanitarnych projektowanym Klubie Malucha
dostarczana bedzie z istniejgcych przewodéw stalowych ocynkowanej prowadzonych pod
stropem pom. komunikacji. Je$li istniejgce przewody sg mniejsze niz dn 20 stal. woda ciepta
i dn 25 stal woda zimna wtedy nalezy wymieni¢.

Projektowang instalacje wody zimnej do przyboréw sanitarnych zaprojektowano z rur
polipropylenowych PP-3 PN20,a instalacje wody cieptej z rur polipropylenowych

PP typ 3 Stabi tgczonych przez zgrzewanie.

Podigczenia punktow czerpalnych nalezy wykonac¢ przy pomocy wezykéw przytgczeniowych.
Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej prowadzi¢ w bruzdach sciennych
budynku nad posadzkg pomieszczenia.

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ otulinami
Thermaflex gr.6 mm.

Armature czerpalna zaprojektowano jako $cienng lub stojgcg potgczong z
instalacjg za pomoca tgcznikéw zeliwnych lub przytgcza elastycznego w splocie stalowym .

Przewody instalacji wody zimnej prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowa¢ otulinami
Thermaflex gr.6 mm.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy wykonaé ptukanie instalacji wodg o mozliwie
duzej predkosci przeptywu, a nastepnie poddaé instalacje prébie na cisnienie nie mniejsze
niz 0,9 Mpa.

Instalacja nie powinna wykazywac przeciekéw na przewodach, armaturze, bateriach i
potgczeniach. Instalacje uwazaé za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 min nie wykazuje
spadku ci$nienia.

Badanie szczelno$ci urzagdzen nalezy wykonaé w tem. powietrza wewnetrznego 0 °C przed
wykonaniem izolacji cieplne;j.



3.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki z projektowanego pomieszczenia na klub Malucha odprowadzane bedg poprzez
projektowane kanat PVC do istniejgcego pionu kanalizacji sanitarne dn 100 mm, poprzez
projektowane trojniki PVC.

Trase przewodoéw, srednice i spadki pokazano na rysunkach.

Projektuje sie wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnetrznej z rur kanalizacyjnych
kielichowych z PCW wg. PN-67/C-89205 utozonych na $cianach i bruzdach pomieszczen.
Istniejgcy pion kanalizacyjny wyposazony jest w czyszczak oraz rure wywiewng wentylacyjng
, ktéra jest wyprowadzona ponad dach budynku.

Potaczenia kielichowe z rur PCV wykona¢ na wcisk i uszczelke gumowa.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano i obliczen dokonano w oparciu 0 norme PN-
92/B-01707.

Srednice przewodéw dobrano na podstawie normy PN-92/B-01707.

Po wykonaniu instalacji przewody powinno by¢ szczelne i nie wykazywac przeciekow.
Wszystkie odcinki poziome muszg by¢ wykonane z odpowiednimi spadkami. Przewody
pionowe muszg by¢ zamocowane do poszczegdlnych przegrdéd za pomocg obejm z wktadkg
elastycznag

Po wykonaniu instalacje poddac¢ probie szczelnosci i badaniu zgodnie z PN-70/B-10715 oraz
z ,Warunkami techn. wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz.
inst.sanitarne”.

Wymagania i badania przy odbiorze zgodnie z PN-92/B-10735 i BN-83/8836-02.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

W projektowanym pomieszczeniu na klub Maluch sg trzy istniejgce grzejniki, ktére
wystarczajg na ogrzanie pomieszczenia.

Z powodu zaprojektowania strefy wejscia na plac zabaw (patrz proj.arch.) grzejnik skrajny
zostanie przesuniety o 90 cm — patrz rysunek S1.

W pom. Wiatrotapu zaprojektowano grzejnik ptytowy C22-600/1100, ktory bedzie
podtgczony do istniejgcych przewoddw c,0 — patrz rysunek S1.

Opracowat: mgr inz. Matgorzta Grochocinska

Halina Lendra
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
L.P. POMIESZCZENIE POSADZKA |WYS. POM.| POW, m?
1 |WIATROLAP ptytki ceram. 329 cm 18,87
2 |KOMUNIKACJA ptytki ceram. 329 cm 5,07
3 |SZATNIA panele drewnopod| 329 cm 9,56
4 |POM. SANITARNE 280 cm 9,52
5 |SALA ZABAW panele winylowe | 329 c¢m 44,07
87,09
KUBATURA netto 287,40 m3 |
UWAGA

podana powierzchnia uwzglednia tynk gr 2cm.

POWIERZCHNIA UZYTKOWA obliczona zgodnie z normg PN-ISO 9836
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

%

|: :l GRANICA OPRACOWANIA

UWAGA:

— istn. woda zimna
_________ — istn. woda ciepta

— stn. inst.c.o zasilanie
_________ — istn. inst.c.o powrét

— proj. inst.c.o zasilanie
_________ — proj. inst.c.o powrét

— proj. woda zimna
—— o ——— — proj. woda ciepta

—  proj. kanalizacja sanitarna

C——————————1 — istn. grzgjnik
C=——=—=—==—=—=m — Istn. grzejnik do przesunigcia
I —  Proj. grzejnik ptytowy C22-600/1100
Nalezy zweryfikowac istn. $rednice przewoddéw wody zimnej i cieptej, jesli przewody

sg mnigjsze niz dn 20 stal. woda ciepfa i dn 25 stal woda zimna wtedy nalezy
wymieni¢ na wigksze.
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PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
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