PRZEKROJ POPRZECZNY DLA ZJAZDOW
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Spadek poprzeczny zjazdu
nalezy dostosowac do istniejgcej sytuacji

GGG
Retetetetetetetey

TOOOOOOOOOO

Q0 __0_0_0O q

A
Q'Q'Q'O'Q‘V'i!
R

2

LR
N

v

22cm | Kraweznik najazdowy

4cm | Podsypka cem.-piask.

15cm | tawa betonowa C12/15
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Beton asfaltowy AC11S

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

6cm

Beton asfaltowy AC16W

20cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

15cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
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Obrzeze betonowe 8cm | 30cm

Podsypka cem.-piask. | 4cm

tawa betonowa C12/15| 15cm

5cm | Beton asfaltowy AC11S

1

Ocm | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

1

5cm | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

5cm

Beton asfaltowy AC11S

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2
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cm

Beton asfaltowy AC16W

20cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

15cm

Warstwa gruntu stabilizowanego cementem
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30cm | Kraweznik betonowy

22cm | Kraweznik najazdowy

4cm | Podsypka cem.-piask.

4cm | Podsypka cem.-piask.

15cm | tawa betonowa C12/15

15cm | tawa betonowa C12/15

5cm | Beton asfaltowy AC11S

30cm | Obrzeze betonowe 8cm

4em | Podsypka cem.-piask.

15¢cm| tawa betonowa C12/15

- Skropienie miedzywarstwowe emulsjg asfaltowg w ilosci 0,2kg/m2

6cm | Beton asfaltowy AC16W

20cm | Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0-31,5

15cm | Warstwa gruntu stabilizowanego cementem

PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZOR ROBOTY DROGOWE
STANISLAW KURPIEL, UL. WRZOSOWA 11A, 58-500 JELENIA GORA

NIP 611-115-94-22

REGON 231075677

w Jeleniej Gorze

(dz. nr 205/2, 197/6 AM-2 obr. 0040; 796/2 AM-10 obr. 0020)

zapanie Przebudowa drogi dojazdowej do budynkéw przy ul. Wolnosci 117 i 119

upr. nr 316/D0$/09 do projektowania i do kierownia
robotami budowlanymi bez ograniczen w specialnosci drogowej

TYTUL
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
BRANZA SKALA NR RYS. NR EGZ.
DROGOWA 1:50
WYKONAL ™ mgr inz. Stanistaw Kurpiel ORE DATA
MAJ 2023




