PROJEKTOWANIE - KOSZTORYSOWANIE - NADZOR

ROBOTY DROGOWE  STANISZAW KURPIEL
ul. Wrzosowa 114, 58-500 Jelenia Gora
NIP 611-115-94-22 tel. 503186642

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Przebudowa drogi dojazdowej do budynkow

przy ul. Wolnosci nr 117 i 119
(dz. nr 796/2 AM-10 obr. 0020; dz. nr 205/2, 206/3 AM-2 obr. 0040)

Inwestor: Miasto Jelenia Gora
Pl. Ratuszowy 58
58-500 Jelenia Gora
Branza: drogowa
CPV 45233120-6  Roboty budowlane w zakresie drog
Grupy roboét: 45100000-8

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowy
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45200000-9

Oswiadczenie projektanta: Niniejszy projekt zostal sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: mgr inz. Stanislaw Kurpiel

Jelenia Gora, maj 2023 r.




Y Miejski Zarzad Drog i Mostow

A \AA w Jeleniej Gérze
JELENIA GORA

Jelenia Goéra, 9 maja 2023 r.
MZDiM/IRD-12/3651/2023

ZATWIERDZENIE Nr12/2023

Na podstawie przepisu art. 10 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018 r. poz. 1990 -
tekst jednolity z pézn. zm.) oraz § 6 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784)

-zatwierdzam-

Projekt statej organizacji ruchu
dla drogi wewnetrznej przy ul. Wolnosci
- (dz. dr. nr 205/2 obr. 0040) w Jeleniej Gérze

oraz zgodnie z dyspozycja przepisu § 8 ust. 7 powotanego rozporzadzenia okre$lam termin

.....
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi dojazdowej do budynkow przy
ul. Wolnosci 117 1 119 w Jeleniej Gérze posadowionej na dz. nr 796/2 AM-10 (obrgb 0020),
dz. nr 205/2, 206/3 AM-2 (obrgb 0040).

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy
Miastem Jelenia Gora, Pl. Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Goéra oraz firmg Projektowanie-
Kosztorysowanie-Nadzor Roboty Drogowe Stanistaw Kurpiel ul. Wrzosowa 11A, 58-500
Jelenia Gora oraz:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 ze zm.),
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 645 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych. (Dz.U. 2019 poz. 2310 ze
zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2

marca 1999 r. (Dz.U. 2016 poz.124 ze zm.),

- wizja i pomiary w terenie.
3. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Droga wewnetrzna przy ul. Wolnosci znajduje si¢ w centralnej czesci Jeleniej Gory. Jest to
droga bez przejazdu, na ktorg wjazd znajduje si¢ w rejonie skrzyzowania ul. Wolnosci
z ul. Tkacka. Ulica jest jednojezdniowa dwukierunkowa o nawierzchni czesciowo z kostki
granitowej, a czgsciowo gruntowa. Szerokos$¢ jezdni jest zmienna od ok. 3,0m do 4,5m.

Ulica posiada jednostronny chodnik z ptytek betonowych o szerokos$ci ok. 1,5m.



Ruch na drodze jest znikomy zwigzany z obstuga kilku posesji znajdujacych sie przy ulicy.

Prognozuje sie wzrost natezenia ruchu w zwigzku z powstajagcym budynkiem zlobka.
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4. Projektowane oznakowanie pionowe

Oznakowanie nalezy ustawi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2:
- ze wzgledu na kategorie drogi — wewnetrzna — projektuje si¢ znaki D-46 1 D-47,
- dodatkowo droga zostanie oznakowana znakiem D-4a oraz ze wzglgdu na zmiang
jej charakteru — wprowadzenie strefy zamieszkania — znakami D-40 1 D-41,
- zatoke przy budynku nr 119 oznakowano za pomocg znaku D-18 z tabliczka T-0
,,W zatoce”,

- na koncu drogi wewnetrznej zaprojektowano zapory U-20b z U-14b.

Projektuje si¢ wykonanie wszystkich znakéw jako malych (M).

Lico znaku nalezy wykona¢ z folii typu 2. Znaki pionowe nalezy umiesci¢ tak aby
odleglos$¢ znaku od krawedzi korony drogi byta nie mniejsza niz 0,5 m. Odleglo$¢ znaku od
jezdni mierzy sie w poziomie od krawedzi drogi do najblizszego skrajnego punktu tarczy
znaku (tréjkata, kota, kwadratu, prostokata). Nalezy pamigta¢ o zachowaniu min. 10,00 m
odstepu miedzy znakami. Znaki nalezy umieszcza¢ na wysokosci min. 2,20 m. Wysokos¢
mocowania tarcz znakow mierzy sie w pionie, liczagc od powierzchni chodnika lub pobocza
do dolnej krawedzi tablicy znaku. Do oznakowania pionowego nalezy zastosowaé tylko
materialy atestowane.

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukecji wsporczej w  sposob
uniemozliwiajgcy jej przesuniecie lub obrét. Znak drogowy pionowy musi by¢ wykonany
w sposOb trwaly, zapewniajacy pelng czytelno$¢ przedstawionego na nim symbolu lub

napisu w catym okresie jego uzytkowania.

5. Planowany termin wdroZenia organizacji ruchu

Wdrozenie stalej organizacji ruchu jest zalezne od postepu robot budowlanych

i

Projektant: Stanistaw Kurpiel

i planowane jest do konca IV kwartatu 2023r.
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PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZOR ROBOTY DROGOWE

STANISLAW KURPIEL, UL. WRZOSOWA 114, 58-500 JELENIA GORA
NIP 611-115-94-22  REGON 231075677

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKOW

ZADANIE
PRZY UL. WOLNOSCINR 1171199
(dz. nr 796/2 AM-10 obr. 0020; dz. nr 205/2, 206/3 AM-2 obr. 0040)
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PROJEKTOWANIE KOSZTORYSOWANIE NADZOR ROBOTY DROGOWE

NIP 611-115-94-22

STANISEAW KURPIEL, UL. WRZOSOWA 114, 58-500 JELENIA GORA

(dz. nr 796/2 AM-10 obr. 0020; dz. nr 205/2, 206/3 AM-2 obr. 0040,

PROJEKT STALEJ ORGANIZACII RUCHU

PLAN SYTUACYJINY
SKALA

PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKOW

PRZY UL. WOLNOSCINR 1171 199

ZADANIE

TYTUL

DROGOWA

BRANZA

WYKONAL mer ing. Stanistaw Kurpiel
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