BUDYENK SWIETLICY WIEJSKIEJ

Zdjecie budynku

DZ. NR 53/10 WYCZECHOWO, gm. SOMONINO

Catos¢ budynku

Gmina Somonino

ul. Ceynowy 21

83-314, Somonino

64,50

75,00

64,50

64,50

161,25

Gdansk, 2021-08-06




Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koricowej i pierwotnej
5) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna Sz 0,17 0,20 Tak

Il. Przegrody stropy wewnetrzne

Wsp.U, wg WT2021 Warunek

2
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m~eK] W/m?K] spelniony
1 Strop wewnetrzny D1 0,15 0,15 Tak
2 Strop wewnetrzny P1 0,23 0,25 Tak

Ill. Przegrody drzwi zewnetrzne

Wsp.U, wg WT2021 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?+K] W/m?3K] spelniony

1 Drzwi zewnetrzne Dz1 1,30 1,30 Tak




Parametry przegréod przezroczystych

IV. Okna zewnetrzne

Wsp.U wg Warunek spetniony
Wsp. U Wsp.g wg
Lp Nazwa prZegrody SYmbOI [VV/mZK] WSD g m}-rig.z}%] WT2021 Uy g
Nie
1 Okno zewnetrzne | 120x210 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Nie
2 Okno zewnetrzne | 120x120 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
Nie
3 Okno zewnetrzne 80x120 0,90 0,70 0,90 0,35 Tak dotyczy
2) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji
Czesc¢ budynku
Nazwa zrodia Panele fotowoltaiczne (energia stoneczna)
Nr zrodta 1 -
Udziat procentowy 75 %
L , Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -
Rodzaj nosnika energii Energia stoneczna
Wspotczynnik Wy 0,00 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 2188,31 kWh/rok
Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant wytwarzania ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe
Sprawnos¢ wytwarzania ny q 0,99 -

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
Wybrany wariant regulacji ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulaciji Ny e 0,91 -

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

Wybrany wariant przesyt elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos¢ przesytu ny 1,00 -
Wybrany wariant akumulacji System ogrzewania bez zasobnika ciepta
Sprawnos¢ akumulacji ny s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot 0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos 0,00 kwWh/rok




Nazwa zrédta

Energia elektryczna

Nr zrédta

2 -

Udziat procentowy

25 %

Rodzaj nosnika energii

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 729,44 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe
kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,99 -

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem
proporcjonalnym P

Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,91 -

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie
elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$¢ przesyiu Ny g

1,00 -

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji ny s

1,00 -

Catkowita sprawnosé¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,90 -

Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Hos

0,00 kwWh/rok

3) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czesc¢ budynku

Nazwa zrodta Energia elektryczna

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Wspétczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 302,09 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawno$é wytwarzania n 4

0,96 -




Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu nw 4

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez
zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji nw s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n (o 0,96 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pomwos 0,00 kwWh/rok
4) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Czes¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta QuH QkH QpH
kwWh/rok | kWh/rok kwWh/rok
1 Panele fotowoltaiczne (energia stoneczna) 2188,31 |2429,02 (0,00
2 Energia elektryczna 729,44 809,67 2429,02
Suma 2917,74 |3238,70 |2429,02
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Energia elektryczna 302,09 314,68 944,05
Suma 302,09 314,68 944,05
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrédta QuL QL Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 o$wietlenie wbudowane - 1324,50 |0,00
Suma - 1324,50 |0,00
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qup+Quw) / As 49,92 KWh/(m?erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy y+Qxw+Qk.L*+Eeipom) / Af 75,63 kWh/(mZ-rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp L 3373,07 kwWh/rok




Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng
na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/As

52,30

kWh/(m?erok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

Ay

64,50

m2

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody
uzytkowe;j

EPuaw

45,00

KWh/(m ®srok)

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby
oswietlenia

A EP,

25,00

KWh/(m ®srok)

Maksymalng wartos¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EPmax

70,00

KWh/(m %srok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok)

EPmax KWh/(m ®rok)

Uwagi

52,30 < 70,00

Warunek spetniony

5) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

64,50

Grupa: Czes¢ budynku

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

52,30

kWh/(m?srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmax

70,00

kWh/(m?srok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng na cele ogrzewania,
wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPnm

52,30

kWh/(m?srok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmmax

70,00

kWh/(m?srok)

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na energie
koncowg do ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej
wody oraz chtodzenia

EKq,

75,63

kWh/(m?srok)




Sprawdzenie warunku na EP

EP KWh/(m?srok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

52,30 < 70,00 Warunek spetiony

6) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/{m*-rok}]
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Wymagania dla nowego budynku

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd Tak
Warunek EP < EP . Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak




