Budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany w Rqtach, gm. Somonino, pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Rqty,

Opis techniczny

Przedmiot i podstawa opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny branzy konstrukcyjnej

wolnostojgcego budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowany w miejscowosci Raty, gm. Somonino,
pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty.

Podstawe opracowania stanowi:
2) wytyczne Inwestora;
3) obowigzujgce normy i przepisy budowlane;
4) podkfady architektoniczne;

5) uzgodnienia miedzybranzowe;

Inwestor

Gmina Somonino
Somonino,

ul. Ceynowy 21,
83-314 Somonino

Stan projektowany

Budynek bedzie przeznaczony na cele spoteczne i oswiatowe, dla lokalnego sotectwa. W
budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, sale pomieszczenie
techniczne/rozdzielni elektrycznej, sale spotkan z aneksem kuchennym, oraz toalete

dostosowang do potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

Konstrukcja sktada sie z modutdw w ksztatcie szescianu, ktdre zestawione ze sobg
tworzg zasadniczg konstrukcje bryly budynku. W konstrukcji wystepujg dwa typy modutdw,
jeden ze Scianami z trzech stron i drugi ze S$cianami na dwdch przeciwlegtych stronach.
Poszczegdlny modut posiada wykonstruowang stalowg rame przestrzenng sktadajaca sie z

nosnych belek obwodowych podtogi i dachu oraz czterech stupach nosnych znajdujacych sie w
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naroznikach modutu. Rama gtdwna wykonana ze stalowych profili zamknietych — 100x100x4.

Konstrukcja ta stanowi sztywng podstawe nos$ng Scian, dachu i podtogi. W ptaszczyznach Scian,
podtogi i sufitu zamontowane sg belki drewniane, ktdre stanowig konstrukcje nosng dla
poszycia sufitu, podtogi i $cian. W Scianach zaprojektowano stupki drewniane 4,5/15,
konstrukcja sufitu belki drewniane 4,5/18, belki podtogowe 4,5/20. Poszycie Scian, sufitu i
podtogi wg architektury. Stalowa konstrukcja nosna jest zabezpieczona przed korozjg
odpowiednio dobranym zestawem malarskim antykorozyjnym.
Fundamenty
Posadowienie  budynku  zaprojektowano na  fundamentach  stopach
fundamentowych ze stupkami fundamentowymi wychodzacymi ponad grunt, zlokalizowanymi w
naroznikach kazdego modutu oraz w Srodku rozpietosci podtuznych belek podtogowych. (klasa
betonu C25/C30 zbrojone stalg AITIN), wg. projektu konstrukcji budynku.
Sciany konstrukcyjne
Ptyty Scienne skfadajg sie od zewnatrz z paneli wykonanych z blachy o grubosci
0,7mm, ocynkowanej w kolorze szarym, stanowigcych elewacje budynku. Blacha mocowana
jest do rusztu nosnego z rur o przekrojach 40x40x2 w pionie i 40x20x2 w poziomie. Miedzy
profilami jest warstwa wetny mineralnej o grubo$ci 50 mm. Po wewnetrznej stronie Sciany
wykonstruowany jest szkielet drewniany, a pomiedzy deskami sztuieletu znajduje sie warstwa
wetny mineralnej grubosci 150 mm. Plyty okfadziny wewnetrznej wykonane sg z ptyt GK na
stelazu, malowanych na biato, lub w innej technologii producenta, pod warunkiem zachowania
kryteridw bezpieczenstwa pozarowego.
Strop
Konstrukcja gtdéwna w postaci ramy stalowej, wykonana z profili zamknietych
stalowych, od zewnatrz przykryta ptytg OSB. Pod konstrukcjg znajduje sie warstwa izolacyjna o
grubosci 50 mm z wetny mineralnej. Od wewnatrz znajduje sie drewniana konstrukcja
szkieletowa stanowigca konstrukcje nosna dla sufitu, a pomiedzy belkami szkieletu znajduje sie
warstwa wetny mineralnej grubosci 150 mm, jako element wykonczeniowy zamontowano ptyty
GK na stelazu, malowanych na biato, lub w innej technologii producenta, pod warunkiem
zachowania kryteridw bezpieczenstwa pozarowego.
Podtoga
Konstrukcja gtdowna podtogi wykonana z profili stalowych opierajgcych sie na

stupkach fundamentowych. Od zewnetrznej stronie jest zamknieta blachg ocynkowang. Na
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podstawie montazowej znajduje sie warstwa izolacyjna o grubosci 100 mm z wetny mineralnej.

Od wewnatrz na stalowych profilach nosnych znajduje sie drewniany ruszt nosny z belek
drewnianych, pomiedzy ktérymi znajduje sie warstwa wetny mineralnej grubosci 100 mm. Od
wnetrza na ruszcie zmontowane sg ptyty OSB o grubosci 25 mm stanowigce podtoge. Podtoga
jest wykonczona wyktadzing PCV.

Dach

Dach nad poddaszem wykonany w drewnianej konstrukcji krokwiowej.

Drewno klasy C24. Zatozono petne deskowanie potaci dachowej. Zatozono pokrycie
dachu dachdéwka ceramiczng o maksymalnym ciezarze 60kg/m2. Drewno nalezy
zaimpregnowac srodkiem typu Fobos M2, aby chroni¢ drewno przed dziataniem ognia, grzybdw
i owadow.

Do obliczen przyjeto III strefe obcigzenia Sniegiem oraz II strefe obcigzenia wiatrem.
Elementy Zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojenie stalg A-IIIN (B500SP). Otuliny
pretow w elementach zelbetowych min. 25mm.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejsza dokumentacjg oraz przepisami

BHP, pod nadzorem osdb uprawnionych.

Uwagi koncowe

1. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Biurem Projektowym.
2. Wszelkie niezgodnosci z pozostatg dokumentacjg techniczng nalezy niezwtocznie zgtosi¢
projektantowi przed rozpoczeciem robét budowlanych.
Projektowat

mgr inz. Marcin Sottysek
POM/0114/POOK/10

uprawnienia do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
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Informacje dotyczace

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas realizacji budowy wolnostojgcego budynku Swietlicy wiejskiej zlokalizowany w

miejscowosci Raty, gm. Somonino, pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Raty.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Budynek bedzie przeznaczony na cele spoteczne i oswiatowe, dla lokalnego sotectwa. W
budynku przewidziano nastepujgce pomieszczenia: wiatrotap, sale pomieszczenie
techniczne/rozdzielni elektrycznej, sale spotkan z aneksem kuchennym, oraz toalete

dostosowang do potrzeb osdb z niepetnosprawnoscia.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych”, niniejsza dokumentacjg oraz przepisami

BHP, pod nadzorem osdb uprawnionych.

Przewidywane zagrozenia
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
- upadek materiatu budowlanego lub sprzetu z wyzszych kondygnaciji;
- upadek pracownikéw z wysokosci;
- pozar, zalanie, itp.;
- niewtasciwy sposob magazynowania materiatow skutkujgcy katastrofg budowlang;
- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang;
- bledy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlana;
- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikdw, porazeniem
pradem, itp.;
- przebywanie 0sob postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym, na terenie

budowy.

Sposoby instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac pracownikéw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac, zaznajomic ich z
przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich zapobiegania. Przez caty okres

zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypomina¢ robotnikom o niebezpieczenstwach
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wynikajgcych z robdt, ktére bedg wykonywac. Do pracy nalezy dopuszczaé jedynie osoby

posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie. Ponadto w trakcie realizacji powyzszego
zadania inwestycyjnego musi  by¢ zapewnione przestrzeganie ogolnych przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w Rozporzadzeniu MP i PS z dnia 26.09.1997 roku.

Wskazanie srodkow zapobiegawczych

W celu likwidacji lub zmniejszenia mogacych wystgpi¢ zagrozen podczas realizacji
powyzszego zadania inwestycyjnego proponuje sie podjecie nastepujgcych Srodkow
zapobiegawczych:
- oznakowanie tymczasowej drogi ewakuacyjnej;
- oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych;
- posiadanie gasnic podrecznych znajdujacych sie w dobrze oznakowanym i dostepnym miejscu

na budowie;

- posiadanie przez robotnikéw podstawowego sprzetu bhp jak kaski, ubiér ochronny, rekawice,
itp.;

- posiadanie przez kierownika budowy podstawowego sprzetu reanimacyjnego ratujgcego
zycie, apteczki, itp.;

- stosowanie materiatdw budowlanych oraz wykorzystywanie sprzetu dopuszczonego do
stosowania oraz posiadajacego odpowiednie atesty;

- ograniczenie wstepu na plac budowy jedynie do osob do tego przygotowanych (odpowiednie
szkolenia, sprawnos¢ fizyczna, stan zdrowia, wyposazenie i ubior, itd.) oraz do osdb, ktorych
przebywanie jest konieczne dla procesu budowy;

- przechowywanie w statym miejscu (biuro kierownika budowy) i udostepnianie dokumentacji
budowy oraz instrukcji obstugi maszyn i urzadzen, bhp, pierwszej pomocy, itp.;

- konsultacje z projektantem konstrukcji wszelkich niebezpiecznych robét budowlanych (nadzor

budowlany), zlecenie wykonania projektow wykonawczych.

Zastrzezenia i uwagi koncowe
Niniejsze opracowanie wskazuje zagrozenia i podstawowe informacje ich likwidacji lub
zmniejszania podczas realizacji zadania inwestycyjnego. Wymaga ono jednak petnej akceptacii

badz weryfikacji przez kierownika budowy (lub osoby odpowiedzialnej za bezpieczerstwo
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podczas budowy). W tym celu opracowanie niniejsze wymaga autoryzacji kierownika budowy

przed rozpoczeciem prac.

Zabezpieczenia ludzi przed powyzszymi zagrozeniami nalezy okresli¢ w ,Planie
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia”, ktory powinien by¢ sporzadzony przez kierownika budowy
zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r nr 106 poz. 1126 z
poZniejszymi zmianami). Zakres i forme ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz.
1126).

W ,Planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia” nalezy uwzgledni¢ wszystkie zagrozenia,
takze te wymienione w innych projektach realizowanych w ramach wspdlnego pozwolenia na

budowe lub wspdinego zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

mgr inz. Marcin Softysek

POM/0114/POOK/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
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Obliczenia

1.0. Zatlozenia projektowe:
Celem obliczen jest sprawdzenie czy w projektowanych elementach nie zostang
przekroczone dopuszczalne naprezenia i ugiecia;

1.1. Normatywy techniczne projektowania:

wspotczynniki bezpieczenstwa:

- ciezar wiasny konstrukcji 1,1
- obcigzenie state 1,2;1,3
- wiatr, $nieg 1,5
- obcigzenia zmienne 1,2;1,4

1.2, Normy:
- PN-B-02001:1982 — Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
- PN-B-02003:1982 — Obcigzenia budowli — Obcigzenie zmienne technologiczne —
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe
- PN-B-02010:1980/Az1:2006 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
Shiegiem
- PN-B-02011:1977/Az1:2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych — Obcigzenie
wiatrem
- PN-B-03200:1990 — Konstrukcje stalowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezane — Obliczenia
statyczne i projektowanie
- PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie
- PN-B-03150:2000 — Konstrukcje drewniane — Obliczenia statyczne i projektowanie

1.3. Materiaty:
- beton w elementach projektowanych klasy C20/25 (B25),
- stal zbrojenia gtdéwnego w elementach projektowanych klasy A-ITIIN (RB500SP),
- konstrukcje uzupetniajace, strzemiona A-0 (St0S-b),
- drewno klasy C24,



Budynek swietlicy wiejskiej zlokalizowany w Rqtach, gm. Somonino, pow. kartuski, dziatka nr 91/2, obreb 0011 Rqty,

2.0. Wyciag z obliczen:
DACH

DANE:
Szkic wigzara

Bl 560,0 FABR
v 600,0 v

G tri troju:
Kat nachylenia potaci dachowej a = 40,0°

Rozpietos¢ wigzara 1=6,00 m

Rozstaw murtat w swietle 1, =5,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dtugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty |, = 1,50 m
Wysieg wspornika murtaty |, = 0,50 m

Dane materiatlowe:
- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 4 cm) z drewna C24
- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciazenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : 0« = 0,75 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z21-1: pofa¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 40,0 st.):

- na potaci lewej Sy = 0,96 KN/m?

- na potaci prawej Sip = 0,64 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie Sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem :

- na potaci nawietrznej pw = 0,30 kN/m?

- na potaci zawietrznej Pyp = -0,30 kKN/m?
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- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi Ok = 0,00 kN/m?

Zatozeni

WYNIKI:

liczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

Obwiednia momentéw [KNm]:

Obwiednia przemieszczen [mm]:

240
252

0,08y,

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN

(podpora)

2(A) 7,12 2,97 K3: state-max+s$nieg+0,90-wiatr z lewej
6,77 4,82 K4: stale-max+$nieg+0,90-wiatr z prawej

4 (B) 7,12 -2,97 K7: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
6,12 -4,82 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
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- fux =24 MPa, fo, = 14 MPa, f.,, = 21 MPa, f, = 2,5 MPa, E; can = 11 GPa, p, = 350 kg/m?®

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 4 cm)
Smukios¢
A, =83,8 < 150
A,=0,0 < 150
I iy | L |
decyduje kombinacja: K6 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej
M =2,88 kNm, N =449 kN

fm,y,d = 11,08 MPa, fC,O,d = 9,69 MPa
Omyd = 8,42 MPa, Ocod ™ 0,35 MPa
ke, = 0,427

Ocodl/(Keyfeoa) + Omyd/fmyqa=0,845 < 1

(Oco,d/fc,o,d)2 + Oy dlfnya =0,534 < 1

Maksymalne sity i haprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K12 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg

M = 0,00 kNm, N=7,69 kN

fnya = 11,08 MPa, f.04 = 9,69 MPa

Omya = 0,00 MPa, Oc0q4 = 0,80 MPa

(Oc 0,d/fc,0,d)2 + 0-m,y,d/.[;m,y,d = 01007 <1

Mal | iecie krokwi ied I kaleni

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usn = 15,53 mm < Upesn = 1/200 =3871/200 = 19,36 mm  (80,2%)
Mal | L ika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usn = 0,58 mm > Upeisn = 2:1/200 = 2:45/200=0,45mm  (129,1%)

Murfata 14/14 cm

Czes¢ murlaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

Qzmax = 7,91 KN/m, Oymax = 5,36 KN/m

Maksymalne sity i naprezeni

decyduje kombinacja: K4 state-max+snieg+0,90-wiatr z prawej
M, = 1,29 kNm

fnza = 11,08 MPa

Om-a = 2,824 MPa

Omzdffnza= 0,255 < 1

Czes¢é wspornikowa murlaty

Ekstremaln iazeni iczeniow

qz,max = 7191 kN/mi qumax = 5,36 kN/m

Mal I ity i i

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il
M, = 0,94 kNm, M, = 0,66 kNm

fm,y,d = 11,08 MPa, fm,z,d = 11,08 MPa
Omya = 2,06 MPa, Onza = 1,44 MPa
k,=0,7

Om,y‘d/fm‘y‘d + km'O'm’z,d/fm,zyd = 0,277 < 1
km'O'myy‘d/fm‘y‘d + Om,z,d/fm,z,d = 0,260 < 1

Maksymalne ugiecie:
decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg
Usn = 0,23 MM < Upersin = 2:1/200 = 2-500/200 = 5,00 mm  (4,6%)

BELKA STALOWA PODLOGOWA

SCHEMAT BELKI
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A B

| 2,90 v 290
= =

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:
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)

Sity poprzeczne [KN]:

Ugiecia [mm]:
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Tablica wynikéw obliczen statycznych:

Lp. [ z{m] | MKNm] | M [kNm] [ WIkN] | Vo[kN] | f [mm]
PrzestoA-B (1,=2,90m)

A. 0,00 - 0,00 - 514 -

1. 1,09 2,79 2,79 -0,01 -0,01 3,45

2. 1,22 2,75 2,75 -0,62 -0,62 3,50

B. 2,90 -4,97 - -8,56 - -
PrzestoB-C (I,=2,90m)

B. 2,90 - -4,97 - 8,56 -

3. 4,58 2,75 2,75 0,62 0,62 3,50

4. 4,71 2,79 2,79 0,01 0,01 3,45

C. 5,80 0,00 - -5,14 - -

Reakcje podporowe: R, =514 kN, R; = 17,13 kN, R. = 5,14 kN

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Y

Przekréj: 100x100x4
A, =7,68cm? m=115kg/m
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J.=220 cm?, J, =220 cm*, J,=0,00 cm®, J;=359 cm?, W, =44,0 cm®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 2 (a, = 1,129) Mg = 10,67 kNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vr =9577 kN

Belka

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=2,90 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny M., = -4,97 kNm
(52) Moy / (d-Mg) = 0,465 < 1
Nosnos¢ na Scinanie
Przekréjz=2,90 m
Maksymalna sita poprzeczna V., = -8,56 kN
(53) Viax ! VR = 0,089 < 1
Viax = (-)8,56 KN < V,=0,3-Vz=28,73kN - warunek niemiarodajny
n graniczny uzytkowani
Przekréjz=1,22 m
Ugiecie maksymalne fi . = 3,50 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 2900/ 350 = 8,29 mm
fumax = 3,50 mm < f;,; =829 mm  (42,2%)

BELKA STALOWA SUFITOWA

SCHEMAT BELKI

A

| 6,00
4

Parametry belki:
- wspétczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,10

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;= 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY Slt. WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajace [KNm]:



ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekréj: 150x100x4,0
A, = 11,7 cm?, m = 14,9 kg/m
J.=595cm?, J,=319cm* J,=0,00cm® J;=662cm’ W,=793cm’

Stal:  St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 2 (a, =1,122) Mg = 19,14 KkNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vg = 145,65 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz =3,00 m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny M., = 8,49 kNm
(52) Miax / (¢-Mg) = 0,443 < 1

Przekréjz=0,00 m
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Maksymalna sita poprzeczna V., = 5,66 kN
(53) Vimax ! VR = 0,039 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Viax = 5,66 KN < V,=0,3-Vg=43,69 kN - warunek niemiarodajny
S ! it .
Przekréjz=3,00 m
Ugiecie maksymalne f, ., = 22,77 mm
Ugiecie graniczne f, =1,/250 = 6000 /250 = 24,00 mm
fumax = 22,77 mm < f, =2400mm  (94,9%)

3.0. Wnioski z obliczen

W projektowanych elementach nie zostaly przekroczone dopuszczalne
naprezenia i ugiecia, a konstrukcja budynku jest w stanie bezpiecznie przeniesc
obcigzenie. Szczegotowe obliczenia znajdujg sie w archiwum biura projektowego.

OPRACOWANIE

mgr inz. Marcin Softysek

POM/0114/POOK/10
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane
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Czesc graficzna



