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UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

1985 3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC
’Ib ! ! | | ’Ib NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
| | ) | ) ROBOT.
L350 2515 | 20 | 250 | 250 | 2575 30, 4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC
i | | | | 11
. . . . ! WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD
173,25, 2125 L2y 225 P2y 225 P2y 225 P2y 212.5 p 25173, FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
717 7 11 11 11 1.1 1.1 T BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |
[ 60 [ 1775 L 60 [ 190 [ 60 L 190 L 60 L 190 [ 60 [ 1775 [ 60 [ PRZEP|SOW
1 | 1 1 | 1 i | i i | 1 1 | i 1 | i 5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE
: : : W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU
i St i St i St i stt i St | L N ZMIANE TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC
i ) —_ -~ — -~ —_ o —_ = ~N 8 PRZEDSTAWIONE NADZOROWI AUTORSKIEMU W CELU
— Fi e S N o A I S ——— =L E  — — — 2 q T 8 -8 —F— WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.
K ] ] ] ] i 17T 6. OSIE SCIAN TYCZYC GEODEZYJNIE.
I 2 il ~ 7. DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ZALOZONO PIERWSZA
1 i KATEGORIE GEOTECHNICZNA. ZALOZO POSADOWIENIE NA
- - - T - - - - - - - - - - - - T - - 1 PIASKACH DROBNYCH O ID=0,50. NAPREZENIA POD
! - 1 FUNDAMENTAMI OGRANICZONO DO 180 kPa.
I © .\_ ‘ 1 W PRZYPADKU STWIERDZENIA GORSZYCH PARAMETROW
~J— - - -— | — - - - I - - - I - - - I - - — ol w0 GEOLOG. PODLOZA GRUNTOWEGO NIZ PRZYJETO DO
I - i NS OBLICZEN, POSADOWIENIE BUDYNKU NALEZY DOSTOSOWAC
| (AR 2
X N | DO RZECZYWISTYCH WARUNKOW.
|j_ » = ] _. = = _ = = _ — — L = — _:_| 8. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY STARANNIE
i i ZABEZPIECZYC TEREN PRZED DOSTEPEM OSOB
l : 2 : | POSTRONNYCH.
I - © ~ ~ ' 9. WYKOP NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED EWENTUALNYM
™~ T - —- -0 - - . - - R - - T T T - SACZENIEM WODY.
- ] . S L ) . . - — ; -
1 [_}ﬂ L |l ad — __[ _} —ol—|la- = 4 __] I | S | [__] 1+ 32— — {_ ]__ —rza = 4 :_F] L 5 _Q“__ﬁ 10. BELKI DREWNIANE NALEZY MOCOWAC DO RAMY
o o L1 & o - . o -~ - o - . o I BN STALOWEJ PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH £ACZNIKOW
I S = = A = o4 i N SYSTEMOWYCH.
! 1St1 | | St1 11. RAMA STALOWA WYKONANA ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
| : : | S235 | PROFILI 50mm x100mm x4mm.
i i 12. RAMY STALOWE MOCOWAC DO SLtUPOW ZELBETOWYCH
|1— = - - —rl PRZY POMOCY KOTEW 4xM12
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7 1 1 1 i i 1 1 i i i T 1 %ﬂ % temat opracowania: faza:
L 30 2375 250 250 250 237.5 30 L BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PROJEKT
i ’ - 7 RP 50x100x4 — wg.| arch. TECHNICZNA, Wyczechowo, gm. Somonino, pow. kartuski, BUDOWLANY
|, . . . 1 285 . . B L : J —_ tytut rysunku: skala:
t t t t ¢ ¢ Zaprawa 2 .
1 1 \\Nniskoskurczowa -5 RZUT FUNDAMENTOW 1 . 50
gr.3em S
o firma: inwestor:
= MS PROJEKT
— Marcin Sottysek
ul. Koscierska 9B/4
=] PROJEKT 83-300 Kartuzy
S:‘ a 7 w4 L ’ 3 dm branza: data opracowania: ; nrrysunku:
B-8 o= SIERPIEN K1 O
o 1:25 020 KONSTRUKCJA 2021 .
BS1 | Belka stropowa 4,5/20cm, L=225cm ; = " A o © Nri 8412 chudy beton [~ pp— o
BS2 Belkﬂ StrOpOWCl 4,5/20CTT], L=230CTT] 2 9]: . ? BK 50x100x4 5 ]7’5,!/ 25 4|,17~5 - qr.100m mgr inz. Marcin SOLTYSEK Zg!l\ﬁlk/[?wllilfggiljo

15 60 Sprawdzit: nr uprawnien:
Nr2 96/20; \. mgrinz. Waldemar BARSKI POM/0078/PWOK/06
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@ 2x4#12, coldcm L=54cm Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemng zgoda MS Projekt
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UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT.

N | | 1239 | | L 4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC
; ' ' ' : ) WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD

12, 2325 | 250 | 250 | 250 | 232.5 12 FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
17 | 1 | 1 ’I;'lL BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |

12, 565 124.5 L, 39 245 625 124.5 L 385 245, 625 124.5 L, 385 245, 62 124.5 L, 39 245, 465 [, 625 , 625 | 455 g5 PRZEPISOW.
7171 i : ' : T 11 i 1 i (KB 5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE

.,| no, 120 L l130 L 120 L !130 L 120 L l130 L 120 L | 298 | L W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU

{ i 1 i 1 '| 1 ZMIANE TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC

PRZEDSTAWIONE NADZOROWI! AUTORSKIEMU W CELU
— WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. OSIE SCIAN TYCZYC GEODEZYJNIE.

7. DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ZALOZONO PIERWSZA
~ KATEGORIE GEOTECHNICZNA. ZAtOZO POSADOWIENIE NA
PIASKACH DROBNYCH O ID=0,50. NAPREZENIA POD
FUNDAMENTAMI OGRANICZONO DO 180 kPa.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA GORSZYCH PARAMETROW
GEOLOG. PODLOZA GRUNTOWEGO NIZ PRZYJETO DO
OBLICZEN, POSADOWIENIE BUDYNKU NALEZY DOSTOSOWAC
DO RZECZYWISTYCH WARUNKOW.

8. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY STARANNIE
ZABEZPIECZYC TEREN PRZED DOSTEPEM OSOB
POSTRONNYCH.

~ 9. WYKOP NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED EWENTUALNYM
SACZENIEM WODY.

10. BELKI DREWNIANE NALEZY MOCOWAC DO RAMY
STALOWEJ PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH tACZNIKOW
SYSTEMOWYCH.

11. RAMA STALOWA WYKONANA ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
S235 | PROFILI 50mm x100mm x4mm.

- 12. RAMY STALOWE MOCOWAC DO StUPOW ZELBETOWYCH
PRZY POMOCY KOTEW 4xM12
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DREWNO: C24
STAL KONSTRUKCYJNA: 5235

 p—
A\ O
T

7 2575 | 250 \ 250

. | | | 250 \ 237.5

L . : 1238.5 |

temat opracowania: faza:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PROJEKT
TECHNICZNA, Wyczechowo, gm. Somonino, pow. kartuski, BUDOWLANY

I

1
| | | ! ! !
B . . . . . tytut rysunku: skala:

| | | | | | RZUT PARTERU 1:50

firma: inwestor:

. . . . . . MS PROJEKT

Marcin Sott: k
| | | | | | NADPROZE TYP 1 s
. . . . . . SkGlG 1 25 PROJEKT 83-300 Kartuzy

branza: data opracowania: nrrysunku:

KONSTRUKCJA SIERPIEN K2.0

Belka nadprozowa
45/150mm

Projekiowal: nr uprawnien: podpis:

mgrinz. Marcin SOLTYSEK POM/0114/POOK/10

do projektowania bez ograniczet
w kg idowlane]

Sprawdzit: nr uprawnien:

45/150mm mgrinz. Waldemar BARSKI POM/0078/PWOK/06

do projektowania bez ograniczeri
w specjainosei konstrukeyino-budowlanej

je oraz janie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda MS Projekt
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Belka stropowa 4,5/18cm, L=240cm
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UWAGI OGOLNE:
1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.
3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT.
4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC
WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD
FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |
PRZEPISOW.
5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE
W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU
ZMIANE TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU W CELU
- WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.
6. OSIE SCIAN TYCZYC GEODEZYJNIE.
7. DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ZALOZONO PIERWSZA
KATEGORIE GEOTECHNICZNA. ZALOZO POSADOWIENIE NA
PIASKACH DROBNYCH O ID=0,50. NAPREZENIA POD
FUNDAMENTAMI OGRANICZONO DO 180 kPa.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA GORSZYCH PARAMETROW
GEOLOG. PODLOZA GRUNTOWEGO NIZ PRZYJETO DO
OBLICZEN, POSADOWIENIE BUDYNKU NALEZY DOSTOSOWAC
DO RZECZYWISTYCH WARUNKOW.

8. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY STARANNIE
ZABEZPIECZYC TEREN PRZED DOSTEPEM OSOB
POSTRONNYCH.

9. WYKOP NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED EWENTUALNYM
SACZENIEM WODY.

10. BELKI DREWNIANE NALEZY MOCOWAC DO RAMY
STALOWEJ PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH tACZNIKOW
SYSTEMOWYCH.

11. RAMA STALOWA WYKONANA ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
S235 | PROFILI 50mm x100mm x4mm.

12. RAMY STALOWE MOCOWAC DO StUPOW ZELBETOWYCH
PRZY POMOCY KOTEW 4xM12

|
588.5

DREWNO: C24
STAL KONSTRUKCYJNA: S235
temat opracowania: faza:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PROJEKT
TECHNICZNA, Wyczechowo, gm. Somonino, pow. kartuski, BUDOWLANY
tytut rysunku: skala:
RZUT STROPU 1:50
firma: inwestor:
MS PROJEKT

Marcin Sottysek
ul. Koscierska 9B/4

PROJEKT 83-300 Kartuzy

branza:

KONSTRUKCJA

data opracowania:

SIERPIEN
2021

nrrysunku:

K3.0

nr uprawnien:

POM/0114/POOK/10

do projektowania bez ograniczet
w specfainosel konstrukeyino-budowlane]

Projektowat: podpis:

mgr inz. Marcin SOLTYSEK

nr uprawnien:

POM/0078/PWOK/06

do projektowania bez ograniczeri
w specjainosei konstrukeyino-budowlanej

Sprawdzit:
mgr inz. Waldemar BARSKI

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda MS Projekt
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UWAGI OGOLNE:

1. RYSUNKI ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI
BRANZOWYMI.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SPRAWDZIC W
ODPOWIEDNICH PROJEKTACH ROBOTY ZWIAZANE.

3. EWENTUALNE WADY KOORDYNACJI PRZEDSTAWIC
NADZOROWI AUTORSKIEMU PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT.

4. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE POWINNY BYC
WYKONYWANE PRZEZ WYSPECJALIZOWANE EKIPY POD
FACHOWYM NADZOREM Z ZACHOWANIEM ZASAD SZTUKI
BUDOWLANEJ, ZASAD BHP ORAZ POLSKICH NORM |
PRZEPISOW.

5. WSZYSTKIE ZMIANY WPROWADZANE PRZEZ WYKONAWCE
W TRAKCIE TRWANIA ROBOT, TAKZE TE MAJACE NA CELU
ZMIANE TECHNOLOGII ROBOT POWINNY BYC
PRZEDSTAWIONE NADZOROW! AUTORSKIEMU W CELU
WERYFIKACJI | ZATWIERDZENIA.

6. OSIE SCIAN TYCZYC GEODEZYJNIE.

7. DLA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU ZALOZONO PIERWSZA
KATEGORIE GEOTECHNICZNA. ZALOZO POSADOWIENIE NA
PIASKACH DROBNYCH O ID=0,50. NAPREZENIA POD
FUNDAMENTAMI OGRANICZONO DO 180 kPa.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA GORSZYCH PARAMETROW
GEOLOG. PODLOZA GRUNTOWEGO NIZ PRZYJETO DO
OBLICZEN, POSADOWIENIE BUDYNKU NALEZY DOSTOSOWAC
DO RZECZYWISTYCH WARUNKOW.

8. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC NALEZY STARANNIE
ZABEZPIECZYC TEREN PRZED DOSTEPEM OSOB
POSTRONNYCH.

9. WYKOP NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED EWENTUALNYM
SACZENIEM WODY.

10. BELKI DREWNIANE NALEZY MOCOWAC DO RAMY
STALOWEJ PRZY POMOCY DEDYKOWANYCH tACZNIKOW
SYSTEMOWYCH.

11. RAMA STALOWA WYKONANA ZE STALI KONSTRUKCYJNEJ
S235 | PROFILI 50mm x100mm x4mm.

12. RAMY STALOWE MOCOWAC DO StUPOW ZELBETOWYCH
PRZY POMOCY KOTEW 4xM12

DREWNO: C24
STAL KONSTRUKCYJNA: S235
temat opracowania: faza:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PROJEKT
TECHNICZNA, Wyczechowo, gm. Somonino, pow. kartuski, BUDOWLANY
tytut rysunku: skala:
RZUT WIEZBY DACHOWEJ 1:50
firma: inwestor:
MS PROJEKT

Marcin Sottysek
ul. Koscierska 9B/4

PROJEKT 83-300 Kartuzy

branza:

KONSTRUKCJA

data opracowania:

SIERPIEN
2021

nrrysunku:

K4.0

nr uprawnien:

POM/0114/POOK/10

do projektowania bez ograniczet
w specfainosel konstrukeyino-budowlane]

Projektowat: podpis:

mgr inz. Marcin SOLTYSEK

nr uprawnien:

POM/0078/PWOK/06

do projektowania bez ograniczeri
w specjainosei konstrukeyino-budowlanej

Sprawdzit:
mgr inz. Waldemar BARSKI

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda MS Projekt




Murtata
14x14cm

Krokiew
8x16cm

276

POLACZENIE KROKWI

SKALA 1:25

Podkiadka
Sruba M12

|
Krokiew 8x16 |

DREWNO: C24

temat opracowania:

faza:

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PROJEKT
TECHNICZNA, Wyczechowo, gm. Somonino, pow. kartuski, BUDOWLANY
tytut rysunku: skala:
firma: inwestor:
MS PROJEKT
Marcin Sottysek
ul. Koscierska 9B/4
PROJEKT 83-300 Kartuzy
branza: data opracowania: } nrrysunku:
SIERPIEN K 5 0
KONSTRUKCJA 2021 .
Projektowat: nr uprawnien: podpis:
mgr inz. Marcin SOLTYSEK POM/0114/POOK/10
do projektowania bez ograniczen
w & -budowang
Sprawdzit: nr uprawnien:
mgr inz. Waldemar BARSKI POM/0078/PWOK/06
do projektowania bez ograniczen
w s -budowlane]

e, przetwarzanie oraz

je osobom trzecim jedynie za pisemng zgoda MS Projekt
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DREWNO: C24
STAL KONSTRUKCYJNA: S235
temat opracowania: faza:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PROJEKT
TECHNICZNA, Wyczechowo, gm. Somonino, pow. kartuski, BUDOWLANY
tytut rysunku: RAMY STALOWE skala:
1:50
KONSTRUKCJA PODLOGI
firma: inwestor:
MS PROJEKT
m Marcin Soltysek
ul. Koscierska 9B/4
PROJEKT 83-300 Kartuzy
branza: data opracowania: ’ nr rysunku:
SIERPIEN
KONSTRUKCJA it K6.0
Projektowat nr uprawnien: podpis:
mgrinz. Marcin SOLTYSEK POM/0114/POOK/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
Sprawdzit: nr uprawnien:
mgrinz. Waldemar BARSKI POM/0078/PWOK/06
bt
je oraz je osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda MS Projekt
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DREWNO: C24
STAL KONSTRUKCYJNA: S235
temat opracowania: faza:
BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA | PROJEKT
TECHNICZNA, Wyczechowo, gm. Somonino, pow. kartuski, BUDOWLANY
tytut rysunku: RAMY STALOWE skala:
1:50
KONSTRUKCJA SUFITU
firma: inwestor:
MS PROJEKT
m Marcin Soltysek
ul. Koscierska 9B/4
PROJEKT 83-300 Kartuzy
branza: data opracowania: ’ nr rysunku:
SIERPIEN
KONSTRUKCJA it K7.0
Projektowat nr uprawnien: podpis:
mgrinz. Marcin SOLTYSEK POM/0114/POOK/10
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
Sprawdzit: nr uprawnien:
mgrinz. Waldemar BARSKI POM/0078/PWOK/06
bt
je oraz je osobom trzecim jedynie za pisemna zgoda MS Projekt




