SWIETLICE B D | A I_ UX

01.08.2021

Edytor
Telefon
faks
e-Mail
WC / Podsumowanie
( T193m
300 250
/_ \
300
/350\
350 250
350 \ 300
[ 350
300 350 Q |
350
/ 300 950
350
300 350~350/
300
\_300/ S
/ 200
\ 1
.~ 0.00
0.00 227 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:25
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 287 169 376 0.588
Podtoga 20 178 135 203 0.756
Sufit 70 51 31 63 0.602
Sciany (4) 50 128 32 320 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 64 x 64 Punkty
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
PXF Lighting PX1487143 BARI ECO LED DLN
1 1 28W 3000K (1.000) 2690 2690 28.0

W sumie: 2690 W sumie: 2690 28.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 6.39 W/m? = 2.22 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.38 m?)
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