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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowig:

1.1. Zlecenie Inwestora,

1.2. Podktady budowlane,

1.3.  Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,

1.4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z 12 kwietnia 2002 r. z p6Zniejszymi
Zmianami,

1.5. Uzgodnienia branZzowe z projektantami innych branz,

1.6. Obowiazujace normy i przepisy oraz wytyczne podane przez Inwestora,

1.7. Norma SEP: N SEP - E - 002 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Insta-
lacje elektryczne w obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania.”

1.8. Wieloarkuszowa norma PN - IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budow-
lanych.”

1.9. Norma SEP N SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe pro-
jektowanie i budowa”.

1.10. Norma PN-EN 6235 - 2:2008 ,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzy-
kiem”.

2. Zakres opracowania
Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje wykonanie:

2.1. Rozdzielnicy RG

2.2. Instalacji gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia.

2.3. Zasilania wydzielonych odbiornikéw energii elektrycznej takich jak:
— grzejniki elektryczne,
— lodowka,

2.4. Instalacji o$wietleniowe;j.

2.5. Instalacji dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe;j.

3. Charakterystyka budynku

Doktadna charakterystyka projektowanego budynku znajduje sie w czeSci architekto-
nicznej.

4. Dane energetyczne
Ponizszy projekt zostal opracowany przy zatozeniu mocy przytaczeniowej P, = 13 kW.

5. Zasilanie pomiar energii elektrycznej

Projektowany budynek bedzie zasilany ze ztgcza kablowo - pomiarowego, zlokalizowa-
nego na granicy dziatki w linii ogrodzenia.. W cze$ci pomiarowej ztacza kablowo pomiaro-
wego zainstalowany bedzie uktad pomiarowy energii elektrycznej czynnej z odpowiednim
zabezpieczeniem przed licznikowym.

Inwestor jako podmiot przytaczany wykona instalacje za licznikowa ze ztacza kablowo -
pomiarowego, zlokalizowanego na granicy dziatki. Schemat zasilania budynku i pomiaru
energii elektrycznej przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu.
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6. WizzZK-Pdo TM

Przekréj Wiz podano na schemacie w cze$ci rysunkowej. Natomiast trase przedstawiono
na planie zagospodarowania terenu.

Nalezy stosowaé przewody o kolorach zyt zgodnych z PN.

Kabel nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci 0,7 m, na 10 cm podsypce z piasku.
Kabel utozy¢ w rurze ochronnej AROT o podanym przekroju. Wejscia do rur nalezy uszczel-
ni¢ np. materiatem widknistym i gling lub specjalng pianka.

Po utozZeniu kabla nalezy przykry¢ go 10 cm warstwg piasku oraz 15 cm warstwg gruntu
rodzimego, a nastepnie na catej dtugosci linii kablowej utozy¢ folie oznaczeniowa koloru
niebieskiego po czym row kablowy zasypa¢ do poziomu terenu. Wszystkie prace zwigzane
z uktadaniem projektowanej linii kablowej nalezy wykona¢ uwzgledniajgc wymagania i za-
lecenia normy N - SEP - E - 004. Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem
zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robét ziemnych,
w przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢. W trakcie wykonywania wykop6w nalezy
zachowac ostroznos$¢ przy skrzyzowaniu i zblizeniu z istniejagcym uzbrojeniem.

Na nowo wybudowanej linii kablowej, w odstepach co 10 m nalezy zastosowac¢ opaski
kablowe z tworzywa, z trwale wygrawerowanymi danymi: ,NR EWIDENCYJNY LINII”,
,WLASCICIEL LINII”, ,TYP I PRZEKRO] KABLA”, ,ROK BUDOWY”.

Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

7. Przeciwpozarowy Wytqcznik Prqdu - P. W. P.

Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu dla budynku zaprojektowano przy $cianie zewnetrz-
nej budynku. Przeciwpozarowy Wytacznik Pragdu bedzie wyposazony w tzw. Wyzwalacz
wzrostowy. Sterowanie wytacznikiem reczne poprzez zataczenie / wylaczenie w ztgczu lub
przyciskami zainstalowanymi przy wejsciach do budynku. Nalezy zastosowac przyciski z
sygnalizacja $wietlng stanu w ktérym obecnie znajduje sie przycisk sterujacy

Przyciski sterujace P. W. P. potaczy¢ za pomoca kabli bezhalogenowych, ognioodpornych
z zachowaniem swojej funkcji przez 90 minut w czasie pozaru np. przewodem NHXH 5 x
1,5 mm? (EI 90).

8. Rozdzielnica RG

Rozdzielnice gtéwna budynku oznaczono jako RG. Zaprojektowano j3 jako wiszaca, na-
tynkowa w pomieszczeniu technicznym. Schemat instalacji elektrycznej budynku - roz-
dzielnicy RG oraz jej widok przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu.

9. Instalacje odbiorcze
9.1. Strefy instalacyjne

Zalecane trasy prowadzenia przewodéw zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie
N SEP - E - 002.
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9.2. Instalacja gniazd wtyczkowych
Instalacje gniazd wtyczkowych przewiduje sie wykona¢ przewodami typu YDY-
pzo 3 x 2,5 mm?2.
Wszystkie przewody przewiduje sie uktada¢ podtynkowo lub w rurkach karbowanych
»peszel” w przestrzeni pomiedzy konstrukcja $cian.

Przewody nalezy uktada¢ pionowo i poziom w strefach instalacyjnych, zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w normie N SEP - E - 002:

— pionowe odcinki instalacji powinno prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi o$cieznicy
lub prostopadle od puszki do gniazda,

— przewdd biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac¢ 0,5 m nad po-
sadzka.

W toaletach nalezy stosowac osprzet o stopniu szczelnosci IP 44, a na zewnatrz o stopniu
szczelno$ci IP 55 .

9.3. Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowa w budynku przewiduje sie wykona¢ przewodem YDYpzo
3(4) x 1,5 mm?2. Wszystkie przewody przewiduje sie uktada¢ w rurkach karbowanych ,pe-
szel” w przestrzeni pomiedzy belkami konstrukcyjnymi sufitu.

10. Instalacja przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RG przewiduje sie zainstalowanie ogranicznikéw przepie¢ typu 1+2
(klasa B + C). Pozostawiono rowniez miejsce na ewentualng instalacje ogranicznikéw prze-
piec¢ typ 3 (klasa D).

11. Ochrona przed porazeniem prqdem elektrycznym

Wszystkie przekroje przewodoéw tak dobrano, aby w przypadku zwarcia miedzy prze-
wodem fazowym, a przewodem ochronnym lub czeScig przewodzaca impedancja obwodu
zwarciowego zapewnita samoczynne wylaczenie zasilania, na skutek zadziatania

4|Strona



urzadzenia zabezpieczajacego obwdd, w okreslonym czasie, ktory zgodnie z normg PN - [EC
60364 - 4 - 41 w uktadzie TN dla napiecia fazowego 230 V wynosi 0,4 s.

Ponadto dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i urzadzen elektrycznych
pracujacych w uktadzie TN - Ponadto dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji instalacji i
urzadzen elektrycznych pracujacych w uktadzie TN - S przewiduje sie:

11.1. Zainstalowanie w widocznym miejscu, na $cianie pod rozdzielnicg RG gléwnej szyny
wyrownawczej (GSW) i przytaczenie do nie;j:

— szyny PE z rozdzielnicy RG
— ogranicznikow przepie¢,
—  miejscowych szyn wyréwnawczych.

GSW nalezy wykonac¢ jako listwa zaciskowa CuZn (niklowany mosiadz) ze srubami ze
stali cynkowanej galwanicznie. Cato$¢ w obudowie plastikowej z szarego polistyrenu. Szyna
powinna umozliwia¢ przylaczenie przewodow:

— 7 x przewdd jedno lub wielodrutowy do 25 mm? lub linka 16 mm?2
- 1 xdrut8-10 mm?
— 1 x ptaskownik 30x4 mm.

11.2. Wykonanie potaczen wyréwnawczych miejscowych w tazienkach, pomieszczeniach
gospodarczych i technicznych poprzez potgczenie metalowych elementéw miedzy
sobg oraz z przewodem ochronnym PE. Potaczenia wyréwnawcze wykona¢ przewo-
dem DYZo 4 mma2.

11.3. Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowana poprzez izolacje czesci czyn-
nych (izolacja podstawowa) oraz poprzez stosowanie obud6éw ioston o stopniu
ochrony co najmniej [P2X.

11.4. Ochrone przed dotykiem posrednim zrealizowana poprzez zastosowanie (dla grupy
obwodéw lub pojedynczego obwodu) wytacznikéw ochronnych réznicowoprado-
wych o znamionowym pradzie ré6znicowym 30 mA. Zastosowane wytaczniki rézni-
cowopragdowe beda jednocze$nie stanowily ochrone uzupetniajaca w stosunku do
ochrony przed dotykiem bezposrednim.

12. Instalacja odgromowa

Dokonano analizy ryzyka szkdd piorunowych zgodnie z normg PN-EN 62305 - 2:2008
»,Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem”. Ponizej wyniki przeprowadzonej
analizy :

Ryzyko utraty zycia ludzkiego w rozpatrywanym obiekcie przy braku ochrony:

R1=2,73x107
Tolerowane Ryzyko utraty zycia ludzkiego wg PN-EN 6235 - 2:2008:
Rr=1x10"5

R1 < Rr- ochrona odgromowa dla budynku nie jest wymagana.
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13. Uwagi ogdlne
13.1. Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepi-
sami.

13.2. Wszelkie prace zwigzane z uktadaniem kabli oraz prace konserwacyjne powinny od-
bywac sie pod nadzorem upowaznionego pracownika.

13.3. Nazakonczenie nalezy wykona¢ pomiary rezystancji izolacji oraz pomiary skuteczno-
$ci ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwesto-
rowi.
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1. Obliczenia dla WLZ

OBLICZENIA TECHNICZNE

Przekréj i zabezpieczenie WLZ podano na schemacie instalacji elektryczne;j.
Dobrane przekroje przewodéw sprawdzono ze wzgledu na warunki obcigzalno$ci do-
puszczalnej dtugotrwale, warunki przecigzeniowe, ze wzgledu na dopuszczalny spadek na-
piecia oraz ze wzgledu na nagrzewanie pragdem zwarciowym. Sprawdzono takze skutecz-
no$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j.

Obliczenia WLZ od ZK+P do RG

Przewdd Zabezpieczenie Spadek napiecia
Py e [A] Typ i przekroj SIEE wsp. koreke. | Iz L Charakter. I, l2=kyly AUy 7 2 Ay 29
kW] < [mm) ulozenia tabl.52.02 | [A] | 1 Typ ] . N I [ 14521, "“‘Z[;‘]
PN-EC 60364 * |
120 | 20 YKYzo 5 x 10 mm? D 1,0 52 | 40,0 [ETMAT| T 25 | 145 | 26 82| = | 25 | = |20 75 = |36 058 = |35
tabl 52-C3 kol 7 WARUNEK SPELNIONY WARUNEK SPELNIONY WARUNEK SPELNIONY
gdzie:

P, = ZP;-wj - Moc przytaczeniowa [kKW].

[g - Prad obliczeniowy roboczy [A].

s - Przekréj znamionowy przewodu [mm?Z].

Iz - Dopuszczalna dlugotrwale obcigzalno$¢ pradowa przewodu [A]. Warto$¢ zalezna od typu,
przekroju i sposobu utozenia przewodu, odczytana z normy PN - I[EC 60364 -5-53:2001.

L - Dlugos$¢ przewodu [m].

In - Prad znamionowy lub nastawiony urzadzenia zabezpieczajacego dany obwdd elektryczny

[A].

k2 - Wspétczynnik bedacy krotnoscia pradu In.
[, = koI, - Najmniejszy prad wywotujacy zadziatanie cztonu przecigzeniowego zabezpieczenia

[A].

AU, AUq0p - Odpowiednio spadek napieciai dopuszczalny spadek napiecia w instalacji odbior-
czej, ktéry przy mocy przytaczeniowej P, < 100 kW, zgodnie z N SEP - E - 002 nie powi-
nien przekraczac 3,5% .

Projektant:

mgr inz. Piotr Kata
nr ewid. upr. bud. POM/0088/PWBE/18
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Sprawdzajacy:

mgr inz. Leszek Konkol

nr ewid. upr. bud. POM/0008/POOE/13
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Kom ka\,
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét i kolejnos¢ ich realizacji

Roboty swoim zakresem obejmujg wykonanie instalacji elektrycznych dla budynku
Swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng

Kolejnosé realizacji robot:
— wykonanie instalacji elektrycznych na obiekcie oraz instalacji zewnetrznych,
— wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony przeciwporazenio-
wej oraz natezenia o$wietlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego.

2. Wykaz wazniejszych obiektéw budowlanych

Wazniejsze obiekty budowlane:
— prowizorka budowlana — tymczasowe zasilanie placu budowy w energie elektryczng,

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé¢ zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre mogg stwarzac zagrozenie:
— row kablowy pod wiz zasilajgcy budynek z urobkiem na poboczu,

— czynne wodociagi, kable energetyczne i inne instalacje podziemne w poblizu wyko-
pow.

4. Przewidywane zagrozZenia wystepujqgce podczas realizacji zadania

Miejsce Czas
Roazd) SLalt) wysm]ienia wystepowania
zagrozenia | zagrozenia p A Qp. q
zagrozenia zagrozenia
0d czasu
Porazenie rozpoczecia prac
. Czynne instalacje . P Q P
pradem Wysokie instalacyjnych do
elektryczne .
elektrycznym czasu ich
zakonczenia.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych po-
winni zosta¢ poinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzuja-
cymi przepisami BHP.

Dla robot montazowych elektrycznych obowigzuje posiadanie przez pracownikéw ak-
tualnego swiadectwa kwalifikacyjnego SEP, uprawniajgcego do wykonywania prac przy eksplo-
atacji instalacji i sieci elektroenergetycznych.

8|Strona



6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajqce niebezpieczeristwom wynikajg-
cym z realizacji zadania

Na wyposazeniu placu budowy powinny by¢ srodki techniczne do skutecznego gasze-
nia pozaru, udzielania pomocy osobom na wypadek porazenia prgdem elektrycznym lub zanie-
czyszczenia powierzchni ciata srodkami chemicznymi oraz petna informacja o stuzbach ratow-
nictwa medycznego, pozarowego i chemicznego.

Ponadto na wyposazeniu placu budowy powinna byé dostepna apteczka z lekami
i Srodkami opatrunkowymi oraz sprawny telefon pozwalajgcy na podjecie w kazdej chwili sku-
tecznego alarmowania o zagrozeniach.

Przejscia w budynku powinny zapewnic¢ w kazdej chwili warunki szybkiej ewakuacji na
wypadek pozaru i innych zagrozen.

OPRACOWAL:

mgr inz. Piotr Kata
nr ewid. upr. bud. POM/0088/PWBE/18
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
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