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[ ] ISTNIEJACE SCIANY DO POZOSTAWIENIA
%%, %| PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA Z BLOCZKOW Z
. BETONU KOMORKOWEGO KLASY 600 NA ZAPRAWIE
CIENKOWARSTWOWEJ
R X X]  PROJEKTOWANE SCIANY DZIALOWE Z SUCHE/

ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA
STELAZU Z PROFILI ZIMNOGIETYCH

- 2X ptyta g-k o zwigkszonej odpornosci na wilgo¢ (do pom.
o poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza do 85 %)
- profil CW/UW z wypetnieniem wetng mineralng
- 2X ptyta g-k o zwigkszonej odporno$ci na wilgo¢ (do pom.
o poziomie wilgotnosci wzglednej powietrza do 85 %)

- w pozostatych pomieszczeniach:
- 2X ptyta g-k zwykta (do pom. o poziomie wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 70 %)
- profil CW/UW z wypetnieniem wetng mineralng
- 2X ptyta g-k zwykta (do pom. o poziomie wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 70 %)

=zzZz 771 PROJEKTOWANE SYSTEMOWE ZABUDOWY SZACHTOW
EI 30 Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH NA STELAZU Z
PROFILI ZIMNOGIETYCH o grubosci 7.5 cm:

- 2x ptyta g-k ogniochronna o zwigkszonej odpornosci na
wilgo¢ (do pom. o poziomie wilgotnosci wzglednej

powietrza do 85 %)

- profil CW/UW z wypetnieniem weing mineralng

- éciana istniejgca

- Ww pozostatych pomieszczeniach:

- 2x plyta g-k ogniochronna (do pom. o poziomie

wilgotno$ci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 70 %)

- profil CW/UW

- éciana istniejgca

PROJEKTOWANE SPLUCZKI NA STELAZU PODTYNKOWYM
ZABUDOWANE SYSTEMOWA SUCHA ZABUDOWA Z PLYT
GIPSOWO-KARTONOWYCH NA STELAZU Z PROFILI

ZIMNOGIETYCH
=S PROJEKTOWANE SCIANKI LEKKIE Z LAMINATU HPL

OGR.40CMI WYSOKOSCI 200,0 CM,
NA STELAZU ALUMINIOWYM

S PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE

PROJEKTOWANE UZUPELNIENIA STROPOW

PROJEKTOWANE OKNA

o
N
-
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X 110

90 PROJEKTOWANE DRZWI
200

)E( WPUST PODLOGOWY

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami,
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-
montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac¢ i precyzyjnie wytyczyc
geodezyjnie na etapie wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy
konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci
elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin
elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikow
wewnetrznych i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/ montowa¢ na
podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
obiekcie.

4. W wykonaniu otworéw okiennych w $cianach nie dopuszcza sie
wymiarow mniejszych niz okreslone w dokumentacji, a tolerancja
dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodnosé
szerokosci otworu z szerokoscig okna dla unikniecia niezgodnosci.

5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac¢ wymiary z
zestawieniem stolarki oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla
unikniecia niescistosci.

6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach
weryfikowaé ich rozmiary z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem. Murowanie okreslonych pari $cian realizowac po
weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).

7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdéw zamiennych pod warunkiem,
ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od
wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody
projektanta o ile nie wptywajg istotnie na walory projektowanego
obiektu.

8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wedtug pozycji
opisanych na schematach lokalizacyjnych w dokumentacji -czes¢
konstrukcyjna (konstrukcja - projekt budowlany).

9. Kazdy skftadnik projektowy nalezy rozpatrywaé i rozpoznawaé w
dokumentacji w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego
sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich informacji
opisowych.

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego
zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan
w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z
inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otwordw instalacyjnych
rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy
konsultowac sie z projektantem.

13. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.
Dz.U. z 2003 roku Nr 207 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik
budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i sztukg budowlana.

14. Wszystkie wymiary zweryfikowaé na budowie.

15. W zwigzku z trwajgcymi pracami projektowymi nad dokumentacjg
wykonawczg, projektanci zastrzegajg sobie prawo do wprowadzanie
rewizji dokumentacji projektu budowlanego w zakresie zmian
nieistotnych.

16. Dokumentacja chroniona jest prawem autor-skim - Ustawa z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawachpokrewnych (Dz. U. z 1994
r. Nr 24, poz. 83, z poziniejszymi zmianami). Wszelkie proponowane
zmiany dokumentacji cz. archi-tektonicznej nalezy uzgodnic z
projektantem. Zmiany nalezy przedtozyc w formie propozycji, wniosku
materiatowego lub rozwigzania proje-ktowego do akceptacji P. O. I.
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PRZEDSIEBIORSTWO ORGANIZACJI INWESTYCJI
ALLPLAN Sp. z 0.0.

ul. Mahoniowa 14, 85-390 Bydgoszcz

FAZA | PHASE:

PROJEKT WYKONAWCZY

TYTUL / SUBJECT:

"Remont, przebudowa i docieplenie domu studenckiego nr 4
potozonego w Gdarisku przy ulicy Polanki 66" wraz z
petnieniem nadzoru autorskiego.

"Zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku na przedszkole"

ADRES / ADDRESS;

DS 4, ul. Polanki 66, 80-309 Gdansk

BRANZA / INDUSTRY:

ARCHITEKTURA

INWESTOR / CLIENT:

Uniwersytet Gdanski
ul. Bazynskiego 8,
80-309 Gdansk

GLOWNY PROJEKTANT / MAIN DESIGNER

‘ MGR INZ. ARCH. WIKTORIA PEC ‘ UPR._W/01/2012 ‘

SPRAWDZILIVERIFIED BY

‘ MGR INZ. ARCH. MARTA HAHN ‘ UPR._27/ZPOIA/OKK/2012 ‘

PROJEKTOWAL / DESIGNERS

‘ MGR INZ. ARCH. LUCYNA SWINIARSKA
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DRAWING NUMBER LEVEL

TEMAT / SUBJECT

‘ RZUT - POZIOM +1 PW_A_04 +1 ‘
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