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1.1 Nazwa zamowienia

BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI BOCZNYMI

DO GRANIC POSESJI ul. : RZEMIESLNICZA , KRAKOWSKA , KROTKA , BEZ
NAZWY w BIALOBRZEGACH - dz.nr geod. : 1463/18, 1123/15, 1123/13,
1123/7 , 1411/4 , 1408/2 , 1404/3 , 1418/7 , 1420/14 , 1420/15

1.2. Przedmiot zamowienia i zakres robot

Przedmiotem zaméwienia jest BUDOWA KANALU SANITARNEGO Z ODNOGAMI
BOCZNYMI DO GRANIC POSESJI .

Przedmiotowy kanat sanitarny ma za zadanie odprowadziC scieki z posesji
zabudowy jednorodzinnej , zaktadow ustugowych zlokalizowanych w centrum miasta
BIALOBRZEGI przy ulicach : RZEMIESLNICZEJ , KRAKOWSKIEJ , KROTKIEJ ,
BEZ NAZWY oraz jako czesciowe odcigzenie istniejgcego kanatu sanitarnego
zlokalizowanego w ulicy KOPERNIKA.

Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu zamdwienia zawiera:

- Projekt budowlano- wykonawczy

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

1.3. Zakres robot .

Zakres robo6t obejmuje budowe kanatéw sanitarnych grawitacyjnych z odnogami w

pasach : drogi krajowej 48 -dz.nr geod. 1463/18 1123/15 - ul. :RZEMIESLNICZA

,KRAKOWSKA , drogi powiatowej - dz. nr geod. : 1123/13 , 1123/7

- ul. KRAKOWSKA , drég gminnych —dz. nr geod. :1411/4 , 1420/14 —ul. KROTKA,

BEZ NAZWY ,tereny prywatne —dz. nr geod. : 1408/2 , 1404/3 , 1418/7 ,1420/15 - ul.
KROTKA , BEZ NAZWY.

Na budowe INWESTYCJl jw. w dziatkach jw. INWESTOR uzyskat stosowne zgody

Zakres robdt dla w/w INWESTYCJlI w pasie drogowym drogi krajowej obejmuje :

- budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PE 100 RC SDR17

Srednicy 200X11.9 mm metodg bezwykopowg - 280.5 mb
— budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PE 100 RC SDR17
o Srednicy 160x9.5 mm metodg bezwykopowg - 55.5mb

— wykonanie przewiertu / przecisku - rury ochronne - z PE 100 RC / stal

o S$rednicy 400 mm - 43 mb
— budowe studni kanalizacyjnych rewizyjnych o gtebokosci do 3,0 m z kregow

betonowych o $rednicy 1200 mm tgczonych na uszczelki -10 kpl

— budowe studni kanalizacyjnych o gtebokosci do 3,0 mz PE

o Srednicy 425 -2 kpl

— wilgczenie wybudowanego kanatu do istniejgcej studni - 1 szt



— wykonanie wideoinspekcji wybudowanego kanatu

Zakres robdt dla w/w INWESTYCJlI w pasie drogowym drogi powiatowej , drogach
gminnych i terenach prywatnych obejmuje :

— budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PE 100 RC SDR17

o srednicy 200X11.9 mm metodg bezwykopowg - 184 mb
— budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PE 100 RC SDR17

o srednicy 160x9.5 mm metodg bezwykopowg - 19mb
— wykonanie przewiertu / przecisku - rury ochronne - z PE 100 RC / stal

o $rednicy 400 mm - 15mb
— budowe studni kanalizacyjnych rewizyjnych o gtebokosci do 3,0 m z kregow

betonowych o srednicy 1200 mm tgczonych na uszczelki -9 kpl

— budowe studni kanalizacyjnych o gtebokoscido 3,0 mz PE

o Srednicy 425 -6 kpl
— wilgczenie wybudowanego kanatu do istniejgcej studni - 1 szt
— wilgczenie wybudowanego kanatu w wybudowane studnie - 2szt

— budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC-U ze $ciankag litg
o Srednicy 200 x 5.9 mm SN8 SDR34 w wykopie otwartym szalowanym
o gtebokosci 2-3.5 m mechanicznie i recznie -160 mb
- budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC-U ze $ciankg lit
o Srednicy 160x9.5 mm SN8 SDR34 w wykopie otwartym szalowanym
o gtebokosci 2-3.5 m mechanicznie i recznie - 48 mb
- wykonanie wideoinspekcji wybudowanych kanatéw
- odwodnienie wykopow- igtofiltry, odwodnienie powierzchniowe
- wykonanie podtoza pod kanat z ttucznia sortowanego- kruszywo dolomitowe
8-31,5 mm , grubos¢ warstwy 20 cm po zageszczeniu
- wykonanie obsypki rur piaskiem do wysokosci 15 cm ponad ich wierzch, zageszczenie
- wykonanie zasypki wykopdw gruntem rodzimym, zageszczenie.

Szczegdtowy zakres i opis przedmiotu zamowienia zawiera:

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej dz. nr 30/8, 37/6 przy ul. Stefana Banacha
Projekt wykonawczy kanalizacji sanitarnej dz. nr 30/8, 37/6 przy ul. Stefana
Banacha

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

2. Materialy.

Zamowienie nalezy wykonac z wtasnych materiatow. Wszystkie materiaty dostarcza
Wykonawca. Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty
dopuszczajgce do stosowania przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;j.
Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét.

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z:



-Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19
grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczgcych wyrobdéw
budowlanych (Dz. U. Nr.10 z 1995 r poz. 48) oraz Rozporzgdzenia (Dz.
U.z1995r. nr 136 poz. 672.) -
Zarzgdzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badani Certyfikacji z dnia 28 marca 1997
r. zmieniajgcym zarzgdzenie w sprawie ustalenia wykazu wyroboéw podlegajgcych
obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia
znakiem.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

2.1. Rury kanalizacyjne.
Do budowy kanalizacji sanitarneji przytgczy stosuje sie nastepujgce materiaty:

* rury kielichowe PVC typ SN 8 ze $ciankg lita — jednorodng , bez warstw zgodnie z
normg PN-EN 1401:1999 o srednicy 160 mm, 200 mm tgczone na uszczelki
gumowe dostarczone przez producenta.
* ksztattki do sieci kanalizacyjnej
- wewnetrzne kaskady IPK 150 montowane w studzienkach rewizyjnych

— kolana PVC typ SN 8

*rury z PE 100 RC SDR17 o srednicy 200 x11.9 mm , 160x9.5 mm tgczone przez
zgrzewanie - przewiert sterowany
* rury ochronne / przewiert, przecisk / o srednicy 400 z PE 100 RC SDR 11 / stal

2.2. Studzienki kanalizacyjne .

2.2.1. Studzienki kanalizacyjne

* studzienki rewizyjne 0425 PE mm, z wlazami zeliwnymi typ ciezki - kinety studzienek
wykonane z tworzywa dostarczone przez producenta studzienek
-rury trzonowe karbowane $rednicy 425 mm -
-studzienke kazdg wyposazyé w stozek odcigzajgcy, adapter pod wtaz, wtaz zeliwny typu
ciezkiego

« studzienki z prefabrykowanych kregow betonowych o $rednicy 1200mm tgczonych
na uszczelki - dno studzienki - czes¢ monolityczna z zabetonowang w uktadzie
prefabrykacji bezfugowg wkfadkg z odpornego na agresje polipropylenu lub GRP

- we wkitadkach wymagane jest stosowanie zintegrowanych przejs¢ szczelnych dla rur
wyposazonych w uszczelke klinowg o minimalnej grubosci 18 mm , umozliwiajgcg
poziome lub pionowe odchylenie rury w przejsciu o 5° - spocznik w
studni - powierzchnia ryglowana, stanowigca zabezpieczenie antyposlizgowe

- kinety w studniach - DN 200 przelotowe z wyrébwnaniem w szczycie , doptyw boczny
DN 150 z wyréwnaniem w szczycie

- studnie wyposazy¢ w ptyty nadstudzienne, pierscienie odcigzajgce i wtazy zeliwne typu
D 400 z wypetnieniem betonowym.



2.3. Kruszywo.

Rury nalezy uktada¢ na zageszczonym podtozu z kruszywa z dolomitowego o srednicy
31,5-63 mm. Grubos¢ warstwy kruszywa wynosi 20 cm . Nie dopuszcza sie stosowania
kruszywa wapiennego.

Wykonanie obsypki rur zaprojektowano piaskiem, do wysokosci 20 cm ponad ich
wierzch.

2. 4. Skladowanie materiatow.

Magazynowanie ruri studzienek PE powinno by¢é zabezpieczone przed
szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i
opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur i studzienek powinno odbywac
sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rury i studzienki PP nie
wolno nakrywacC uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury i studzienki o réznych
Srednicach i grubosciach powinny by¢ sktadowane odrebnie. Nalezy je sktadowac
na rownym podtozu na podktadach i przektadkach drewnianych, a wysokos¢ stosu
nie powinna przekraczaé 1.5 m. Sposoéb sktadowania nie moze powodowacC nacisku
na kielichy powodujgc ich deformacje.

- kregi- skladowanie moze odbywaé sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekroczy¢ 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlinych
stoséw wyrobdéw lub pojedynczych kregow.

-wtazy i stopnie- sktadowanie moze odbywac sie na odkrytych skfadowiskach z dala
od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas.
- kruszywo- sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej
wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze skladowiska powinno by¢ rowne,
utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo przed
zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.5.Transport materiatow.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania w/w zakresu robét winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcych srodkéw transportu:

-samochod samowytadowczy
-samochdd skrzyniowy
-samochod dostawczy

2.5.1. Rury



Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignia z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchowych. Z uwagi na specyficzne
wiasciwosci rur PE , PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastepujgce dodatkowe
wymagania:

-przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi

-przewdz powinno sie wykonac¢ w temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznosc¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na
zwiekszong kruchliwos¢ tworzywa

-na platformie samochodu rury powinny lezec kielichami naprzemiennie, na podktadkach
drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmniej 2.5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur

-wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinno przekracza¢ 1 m

-przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzucac ani przetacza¢ po pochyini

-przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie morze
przekracza¢ 1 m

-ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur z PVC.

2.5.2. Kregi, ptyty.

Transport kregdw powinien odbywac¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. W celu usztywnienia utozenia elementow oraz
zabezpieczenie styku ze scianami srodka transportowego nalezy stosowac przekfadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu
do podktaddéw lub zaczepow na srodkach transportowych.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw nalezy wykonac¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rGwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

3. Wykonywanie robét.

3.1. Odwodnienie wykopu na czas budowy kanatu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:

-powierzchniowa -
drenazu poziomego

-depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢
warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zostanie



odprowadzona grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu co
20 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do
odbiornika. Przy odwodnieniu
poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac
typowe zestawy igtofiltrow montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej sr. 0.14
m. Igtofiltry wptukiwacC w grunt po jednej stronie Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia statego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Zakres robét odwadniajgcych nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkow gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.

3.2. Podtoze pod rurociagi.

Podtoze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych z zastrzezeniem posadowienia
przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. Podtoze
naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu. Podtoze
naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed: -
rozmyciem przez ptynace wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lud z obu stron dna wykopu w
sposbb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzgcej sie w nich wody.

-dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co
najmniej 0,50m ponizej poziomu podtoza naturalnego. Wykonac¢ badania podtoza
naturalnego.

Podloze wzmocnione

W przypadku zalegania w poblizu innych gruntow, niz te ktére wymieniono wyzej nalezy
wykona¢ podfoze wzmocnione. Podtoze
wzmochione nalezy wykonac jako: -
podtoze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych, mikroporowatych i
kamienistych.

-podtoze zwirowo- piaskowe lub ttuczniowo — piaskowe,ttuczniowe:

-przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo scisliwych o matej grubosci po ich usunieciu
-przy gruntach wodonosnych

-W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla
przewodow

-jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i skalistych

-w razie koniecznosci obetonowania rur.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,20 m.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po probie
szczelnos$ci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury



kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtoze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej
powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac:

-dla przewoddéw PVC 10 cm

-dla pozostatych 5 cm Dopuszczalne
zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%. Dopuszczalne

odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie +/- 1 cm.

Nalezy przeprowadzi¢ badania podtoza naturalnego i wzmocnionego zgodnie z PN-81/B-
10735

3.3. Zasypka wykopow i zageszczenie .

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdw na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,3m dla rur PVC.

Zasypke przewodu przeprowadza sie w trzech etapach:

etap | wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach
etap Il po probie szczelnosci ztgczy rur , wykonanie warstwy ochronne;j w
miejscach potgczen

etap lll zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i
ewentualng rozbiorkg deskowan i rozpor wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez
grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub srednio ziarnisty- piasek.

4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

1. Podczas prowadzenia prac nalezy wiasciwie oznakowac i zabezpieczy¢ teren budowy.
Kierownik budowy jest zobowigzany prowadzi¢ dziennik budowy, umiesci¢ tablice
informacyjng w widocznym miejscu oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

2. Prace w obrebie pasow drogowych nalezy wykonac¢ po uprzednim uzyskaniu zgody
wiasciciela

3. Inwestycja wymaga obstugi geodezyjnej. Warunkiem rozpoczecia robét budowlanych
jest wytyczenie w terenie trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej przez uprawnionego
geodete.

Na dzien odbioru kohcowego Wykonawca dostarczy:

- kompletng inwentaryzacje geodezyjnag t.j. zaktualizowang mape w osrodku geodezyjnym
wraz ze szkicami geodezyjnymi wykonanej kanalizacji sanitarnej oraz potwierdzong przez
geodete dtugoscig i srednicg wykonanej kanalizacji.

4. Po zakonczeniu robot instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do wykonania



inspekcji kamerg TV rurociggdw z zapisem na ptytach CD w sposob umozliwiajgcy
identyfikacje flmowanego odcinka oraz do wykonania raportu podsumowujgcego wynik
inspekcji. Przed wykonywaniem inspekcji nalezy wyptuka¢ kanalizacje. Inspekcja
dokonana musi by¢ w obecnosci inspektora nadzoru

i zakonczy¢ sie spisaniem protokotu z wykonania inspekciji.

5. Po wykonanych robotach teren ma zostac¢ przywrécony do stanu pierwotnego.

6. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskiwania wszelkich pozwolen i decyzji zwigzanych
z bezposrednig realizacjg inwestyc;ji.

7. Przejscia poprzeczne w drodze nalezy wykonac

przewiertem.

5. Informacje o terenie budowy.

1. Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze

Wykonawcy teren budowy.

2. Trasa kanalizacji sanitarnej przebiega przez: tereny prywatne , w obrebie pasa
drogowego.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania z trzydniowym wyprzedzeniem
wiascicieli dziatek i posesji 0 rozpoczeciu robét ziemnych oraz o ewentualnych
utrudnieniach wynikajgcych z tych robét.

4. Podczas wykonywania robét, przy ktérych wystepujg zagrozenia dla ludzi nalezy:

- oznakowac obiekt w zwigzku z wykonaniem robo6t w pasie drogowym;

- oznakowac tasma strefy niebezpieczne;

- zagwarantowac bezpieczne dla ludzi wejscia oraz wjazdy do budynku.

5. Przed przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ odpowiedni instruktaz okreslajgcy :
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

- zasady nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi.

6. Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy miejsca z przeznaczeniem na zaplecze
budowy.

7. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania
robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej;

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i

wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwo$ci dla oséb lub
wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat

szczegolny wzglad na:

a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych;

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed; -



zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
-mozliwoscig powstania pozaru.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

a) Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej;

b) Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach;

c) materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich;

d) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako efekt realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7. Klasyfikacja robo6t wediug stownika CPV.
I. CPV 45231300-8
8. Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i nie wymagajg odrebnego definiowania.
Podstawowe okreslenia stosowane w specyfikaciji:

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekéw bytowo-gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna- system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow
nastepuje dzieki sile ciezkosci.

Certyfikat zgodnosci — jest to dokument wydany przez notyfikujgcg jednostke
certyfikujgca potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania
jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Deklaracja zgodnosci — oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnos¢, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne, praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor
nadbudowg obiektu budowlanego.



Obmiar robét — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w
celu weryfikaciji ich ilosci.

9. Wymagania dotyczace wlasciwosci:
9.1 Wyrobdéw budowlanych.

1. Przy wykonywaniu robo6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wtasciwosciach uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie.

Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robot.

Zakupione materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarne;j. Dla
wbudowanych materiatéw nalezy przedstawic: deklaracje zgodnosci, certyfikat zgodnosci,
a takze inne, prawnie okreslone dokumenty.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy sieci
kanalizacji sanitarnej i przytgczy powinny odpowiada¢ normom krajowym lub
zastgpionym, jesli to mozliwe przez normy europejskie, lub technicznym aprobatom
europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat europejskich
elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.
Materiaty budowlane majg by¢ zgodne z projektem budowlanym oraz specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét.

Zakupione materiaty muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

9.2. Srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢c wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

9.3. Wykonania robét budowlanych.



1.Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona wytyczenia
w terenie planowanej kanalizaciji, trwale oznaczy jg w terenie za pomocg kotkow.
Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot wszystkim

wiascicielom i uzytkownikom uzbrojenia podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

2. Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykonac przekopy prébne w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczyC i
podwiesi¢ na szerokosci wykopu.

3. Roboty podlegac bedg ze strony Zamawiajgcego nadzorowi inwestorskiemu.

4. Wykonawca sporzgdzi w porozumieniu z Zamawiajgcym harmonogram rzeczowo —
finansowy, obejmujgcy catg inwestycje z podziatem na poszczegdlne zadania,

z okresleniem czasu ich wykonania oraz kosztu.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow roboét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

7. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw [
elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentaciji projektowej, a takze w normach i wytycznych.

8. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca .

10.Kontrola jakosci robét.

10. 1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji techniczne.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnit wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor
nadzoru bedzie miat nieograniczony dostep w celu wykonania inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i kontrolg jakosci materiatow i robét ponosi
Wykonawca.



10.2. Kontrola, pomiary i badania.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm;

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg — sprawdzenie zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenia w wykopie;

- badanie odchylenia osi kanatow;

— sprawdzenie zgodnosci zatozenia przewodow i studzienek z dokumentacjg projektows;

- badanie odchylenia spadku kanatow;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow;

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow;

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegodlnych warstw zasypu;

- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wiazowych.

11.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzania biezgcego obmiaru wykonanych robat,
ktéry bedzie potwierdzany przez Inspektora nadzoru.

Koncowy obmiar wykonanych rob6t musi by¢ wykonany i potwierdzony przez
uprawnionego geodete na geodezyjnych szkicach powykonawczych oraz przez Inspektora
nadzoru.

Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji sanitarne;.

12.0pis sposobu odbioru robét budowlanych.
12.1 Ogolne zasady odbioru robét — rodzaje odbiorow.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu).

12.2. Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnej.

Préby szczelnosci wykonywane bedg z uzyciem wody wedtug normy PNEN 1610 po
zasypaniu wykopu, za wyjgtkiem odcinkow znajdujgcych sie pod poziomem waéd
gruntowych oraz drogach i terenach utwardzonych, kiedy to nalezy wykona¢ probe przed
zasypaniem wykopu, z podziatem na logiczne i zgodne z normg odcinki kanalizacji. O



kazdej probie szczelnosci Wykonawca powiadamia Zamawiajgcego z trzydniowym
wyprzedzeniem. Przedstawiciel Zamawiajgcego bierze udziat przy prébie szczelnosci oraz
podpisuje protokét wraz z Inspektorem nadzoru.

12.3. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej podlegajg odbiorowi przed zasypkg. Odbior robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegolnych faz robot
podlegajgcych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci
robot, uniemozliwiajgcych odbidr robdt poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur PCV i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robo6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru .

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni

od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

12.4. Odbior czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodno$ci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg

i inwentaryzacjg geodezyjna;

b )zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu;

¢) zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien
by¢ drobny i $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat

ten powinien by¢ zageszczony;

d) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z PNEN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej;

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem
badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru



technicznego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane,

przy odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi
do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu,
zapewnic¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje
powykonawczg .Koszt wykonania préby (takze zuzytej wody) ponosi Wykonawca.

12.4. Odbidr ostateczny (koncowy).

a) Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy oraz
pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i powyzszg specyfikacja.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. Za odbior
koncowy uwaza sie dokonanie odbioru bez zastrzezen.

b)Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego).

Warunkiem takiego odbioru bedzie dostarczenie przez Wykonawce nastepujgcych
dokumentow:

-dziennika budowy;

- dokumentaciji powykonawczej z obmiarem powykonawczymi

-zestawieniem podtgczonych budynkéw( w przypadku wykonywania podtgczen)
-o$wiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot;

-protokotéw z wykonania prob szczelno$ci;

- raportu z inspekcji TV z zapisem na CD;

-zaktualizowanej mapy inwentaryzacji geodezyjnej ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi i potwierdzonej przez uprawnionego geodete dtugoscig

i Srednicg wykonanej kanalizaciji;

-o$wiadczenia wiascicieli dziatek o uporzgdkowaniu terenu;

-protokotéw odbioréw czesciowych;

-protokotéw odbioréw robdt w pasie drogi sporzadzonych w obecnosci
wiasciciela drogi.

-protokotéw odbioréw poditgczen budynkéw w obecnosci wtasciciela budynku.
-atestow, certyfikatéw oraz deklaracji zgodnosci wbudowanych materiatow (rur,
studzienek, wtazéw), karty gwarancyjne.



Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. |. p.2 ustawy Prawo budowlane
, przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe;

-0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

13.0pis sposobu rozliczenia robot.

1. Zaptata za wykonane prace nastepowac bedzie na zasadach okreslonych w umowie.
2. W przypadku czesciowego fakturowania podstawg wystawienia faktury czgstkowej jest
protokot odbioru czesciowo wykonanych robdt podpisany przez wykonawce, kierownika
budowy, przedstawiciela inwestora i inspektora nadzoru.

3. Podstawe wystawienia faktury koncowej stanowi odbior koncowy i przekazanie do
uzytkowania inwestycji.

4 W przypadku rozliczenia powykonawczego robot  korncowe rozliczenie inwestycji
nastgpi w oparciu o faktycznie wykonang ilos¢ kanalizacji sanitarnej potwierdzong
inwentaryzacjg geodezyjng powykonawczg wykonang przez uprawnionego geodete oraz
inspektora nadzoru i ryczattowe ceny wykonania 1mb kanalizaciji.

5. Zapfata faktury koncowej nastgpi zgodnie z umowg

po dokonaniu odbioru korncowego bez zastrzezen.

13.1. Opis rozliczenia prac towarzyszacych.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac towarzyszgcych majg by¢ wkalkulowane
w cene ryczattowg wykonania 1 mb kanalizacji i nie podlegajg osobnym zasadom
rozliczenia.

14. Dokumenty odniesienia.

- Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do dziatek
-Decyzja pozwolenia na budowe

- Uzgodnienia branzowe dokumentacji projektowej

- Wzér umowy z Wykonawcag robot






