DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Nazwa inwestycji: Wymiana oraz miejscowa naprawa
nawierzchni bitumicznych placu i drogi w kompleksie
przy ul. Jagiellonczyka 43
w OLSZTYNIE

SPORZADZIL

Wiestaw Romanski — branza budowlana
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Spis zawartosci dokumentaciji projektowej:

L.P. Nazwa dokumentu Str.

1. Strona tytutowa dokumentac;ji 1
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1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Wymiana oraz miejscowa naprawa nawierzchni
bitumicznych placu i drogi
w kompleksie wojskowym w OLSZTYNIE

a) Nazwy i kody:

— grup robot:
Prace dotyczgce przygotowania placu budowy kod — 45100000 - 8
Czesciowe lub petne prace budowlane kod — 45200000 - 9
— klas robét:
Roboty w zakresie wykonania nawierzchni drog kod — 45233000 - 9

— kategorii robét:

- drogi podrzedne kod — 45233123 - 7
- roboty w zakresie naprawy drég kod — 45233142 - 6
- roboty z zakresie réznych nawierzchni kod — 45233200 - 1
- wymiana nawierzchni drogowej kod — 45233223 - 8
- roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej kod — 45232410 - 9

2. Nazwa i adres zamawiajacego:
22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Olsztyn, 10-073 Olsztyn, ul. Saperska 1

Nazwa i adres podmiotu wraz z imionami i nazwiskami oséb opracowujacych
czesci sktadowe dokumentaciji projektowej oraz date opracowania.

Naprawa nawierzchni asfaltowych przez wymiane wyeksploatowanych na nowe
nawierzchnie Scieralne asfaltowe. Wymiane kraweznikow drogowych na podbudowie

betonowej z oporami. Regulacja posadowienia wpustow ulicznych z oczyszczeniem
osadnikow.

22 Wojskowy Oddziat Gospodarczy Olsztyn

Przedmiar robét budowlanych — Wiestaw Romanski 25.07.2024r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Wymiana oraz miejscowa naprawa nawierzchni
bitumicznych placu i drogi
w kompleksie wojskowym w OLSZTYNIE

Sporzadzit: Wiestaw ROMANSKI
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Spis tresci

L.P. Tresé Str.

1. Czes¢ ogdlna 6

Wymagania dotyczgce wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz
niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem,

2. . L L \ 13
warunkami dostawy, sktadowaniem i kontrolg, jakosci - poszczegolne
wymagania odnosi sie do postanowien norm
Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych

3. , ) , : e 13
do wykonania robot budowlanych zgodnie z zatozong, jakoscig.

4, Wymagania dotyczgce srodkéw transportu 14

Wymagania dotyczgce wykonania robot budowlanych z podaniem
sposobu wykonczenia poszczegodlnych elementéw, tolerancji

5. wymiarowych, szczegotdw technologicznych oraz niezbedne 14
informacje dotyczgce odcinkow robét budowlanych, przerw i
ograniczen, a takze wymagania specjalne

Wymagania od Wykonawcy

6.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem 14
7 wyrobéw i robét budowlanych w nawigzaniu do dokumentow

odniesienia
8. | Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robot 15
9 Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych 15

10. | Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych 16

Dokumenty odniesienia - dokumenty bedgce podstawg do wykonania
11. |robdt budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentaciji projektowej, 16
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne
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b)

CZESC OGOLNA

Przedmiot zaméwienia: Wymiana oraz miejscowa naprawa nawierzchni
bitumicznych placu i drogi

W zakres robét wchodzi

Roboty pomiarowe

Rozebranie kraweznikow

Ustawienie kraweznikdw drogowych na tawach z oporem

Regulacja ustawienia kratek sciekowych ulicznych szt. 6

Wykonanie frezowania wierzchniej warstwy asfaltowej 10 cm

Po skropieniu smotg wykonanie warstwy wigzaca gr. 4 cm

Przed utozeniem warstwy Scieralnej gr. 3 cm, skropienie smotg.

Wywiezienie gruzu, odpadu budowlanego do utylizaciji.

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:
Prace towarzyszace:
Utrzymanie w czystosci i porzgdku stanowiska roboczego i na trasach
przemieszczania sie pracownikow,
Wykonanie czynnoséci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,
Transportowanie w poziomie na potrzebng odlegto$¢ i w pionie na potrzebg
wysokos¢ materiatéw i elementdéw i wszelkiego sprzetu pomocniczego
niezbednego do wykonania robot,
Zniesienie lub wyniesienie poza obreb obiektu materiatdw, sprzetu oraz
odpadu uzyskanego z rozbieranych elementéw i ztozenie w ustalone
z Inspektorem Nadzoru miejsce,
Segregowanie i sortowanie materiatdw i wyrobéw nowych lub pochodzgcych
z rozbidrki na terenie budowy lub w sktadowisku przyobiektowym,
Obstugiwanie sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,
Sprawdzanie prawidtowego wykonania robdt,
Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie
wykonywania robot, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcdéw,
Wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych
oraz wywieszanie znakow informacyjno-ostrzegawczych  wokot  stref
zagrozenia. Przygotowywanie  materiatdbw. Zabezpieczenie przed
zniszczeniem urzgdzen stanowigcych wyposazenie obiektu,
Niezwtoczne oczyszczanie zabrudzonych elementow obiektu,
Materiaty nadajgce sie do dalszego uzytkowania zda¢ do magazynu WOG,
Wywo6z na skiadowisko zapewnienie utylizacji odpadow powstatych
wskutek prowadzenia robét,
Wykonawca po wykonaniu zleconych robd6t uporzadkuje miejsce pracy
i przylegty teren.
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d)

Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane
istotne z punktu widzenia: organizacji robét budowlanych:

Wykonawca (kierownik budowy) zobowigzany jest przed przystgpieniem do
realizacji rob6t budowlanych do uzgodnienia z uzytkownikiem (gospodarzem
terenu) sposobu poruszania sie po terenie wojskowym, oraz zobowigzany jest
podporzgdkowac sie jego wymaganiom zwigzanym
z wojskowym charakterem obiektu tzn. dostarczy¢ zgdane dokumenty (listy
pracownikow, obcokrajowcy powinni posiadac¢ certyfikat dopuszczajgcy do
wejscia na teren JW, listy pojazdéw itp.) postugiwa¢ sie wydanymi
przepustkami na zgdanie umozliwi¢ przeprowadzenie kontroli pojazdéw, osob
itp.

Wykonawca zobowigzany jest do codziennego utrzymania czystosci
i porzadku na miejscu pracy oraz na trasach przemieszczania sie
pracownikow.

Czas realizacji prac zostat przewidziany przez Zamawiajgcego, jako
maksymalny. Zatozono realizacje robot w dni robocze w czasie (liczba
roboczogodzin) wynikajgcym z przedmiaru robot, w dziennym wymiarze pracy
— 8 godzin. Realizacja robét budowlanych moze odbywac¢ sie w dni
powszednie w godz. 0d7% do15% / Dluzszy czas uzgodni¢ z Dowoddztwem RB Log /
Wykonawca powinien do realizacji zadania przeznaczyC zespot roboczy
gwarantujgcy terminowg realizacie zamowienia w wyzej okreslonych
warunkach czasowych.

Wykonawca - kierownik budowy koordynowat bedzie prace zwigzane
z biezgcym przebiegiem robo6t z zamawiajgcym (Uzytkownikiem).
Zabezpieczenia intereséw oséb trzecich:

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie do ochrony przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem Wtasnosci publicznej oraz prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z zaniechaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdét lub
brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub
zniszczenie wtasnosci publicznej, lub prywatnej. Wykonawca na wtasny koszt
dokona naprawy Ilub odtworzy uszkodzong wiasno$é. Stan uszkodzonej
wiasnosci musi by¢ nie gorszy niz przed powstaniem szkody.

W sytuacji przypadkowego uszkodzenia istniejgcej instalacji, Wykonawca
natychmiast powiadomi uzytkownika oraz przedstawiciela zamawiajgcego
(Inspektora nadzoru) i bedzie wspotpracowat w usunieciu awarii
z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Ochrony srodowiska:

W wyniku robét naprawczych i konserwacyjnych Zamawiajgcy przewiduje
powstanie odpadow budowlanych - niebezpiecznych dla $rodowiska
naturalnego.

Zamawiajgcy zobowigzuje Wykonawce, aby wytwarzanie odpadéw
ograniczy¢ do minimum.
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— Po stronie Wykonawcy lezy utylizacja odpadéw powstatych w wyniku robét
budowlanych zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012r. (Dz. U. Z
2013r., poz. 21).

Warunkoéw bezpieczenstwa pracy pod wzgledem p. poz

Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa

przeciwpozarowego, a W szczegolnosci:

- Nie przystepowaC do pracy bez stosownego przeszkolenia z zakresu
ochrony przeciwpozarowej.

- Przestrzega¢ zakazu palenia tytoniu, uzywania ognia otwartego
i stosowania innych czynnikbw mogacych zainicjowa¢ zapton materiatow
niebezpiecznych pozarowo z wyjgtkiem miejsc do tego przeznaczonych.

- Przestrzega¢ zakazu stosowania prowizorycznej instalacji elektrycznej.

- Przestrzega¢ zakazu ustawiania i sktadowania jakichkolwiek materiatéw
i przedmiotow na drogach komunikacji ogélnej stuzgcej do ewakuaciji.

- Przestrzegac zakazu pozostawiania po zakonczonej pracy maszyn
| urzadzen bez uprzedniego oczyszczenia ich z pytdw, smaréw i innych
odpadéw produkcyjnych.

- Przestrzega¢ zakazu pozostawiania instalacji elektrycznej pod napieciem
po skonczonej pracy.

- Przestrzegaé zakazu pozostawiania stanowiska pracy bez upewnienia sie
czy nie zachodzi niebezpieczenstwo powstania pozaru.

- Przestrzega¢ zakazu sktadowania materiatdbw palnych pod Scianami
budynkow.

- Przestrzega¢ zakazu zastawiania dostepu do obiektu na wypadek dziatan

ratowniczo-gasniczych.
- Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy prowadzenia robot remontowych
zgodnie z przepisami BHP i Ppoz.
- Roboty nalezy prowadzic zgodnie =z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury
z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.
- Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych
do zapoznania sie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 07.06.20110 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlach i terenéw (Dz. U. nr 109 poz. 719
z 2010 r.) w zakresie dotyczgacym realizowanych robét budowlanych.

- Wykonawca kazdorazowo w przypadku realizowania prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym, zagrozonych wybuchem ma obowigzek przed
ich rozpoczeciem, poinformowania przedstawiciela Zamawiajgcego

(administratora) w celu komisyjnego dokonania oceny wystepujgcego

zagrozenia oraz w celu okreslenia rodzaju przedsiewzie¢ zabezpieczajgcych

przed mozliwoscig powstania pozaru lub wybuchu. W sktad komisji wchodza:
inspektor ochrony ppoz. Zamawiajgcego, inspektor nadzoru oraz kierownik
budowy. Rozpoczecie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym
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10.

nastepuje wytgcznie na podstawie pisemnego ,Zezwolenia na
przeprowadzenie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym”
wydanego przez inspektora ochrony ppoz. Zamawiajgcego.

Ogodlne warunki BHP w stosunku do Wykonawcdw realizujacych
roboty budowlane:

. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, pracownicy

Wykonawcy i Podwykonawcy zobowigzany jest do przestrzegania
przepiséw i zasad BHP, za ktére odpowiada Wykonawca jak za wtasne
dziatania i zaniechania.

Wykonawca potwierdza, ze przyjmuje na siebie catg odpowiedzialnos¢ za

sprawy dot. bezpieczenstwa i higieny pracy, ktérg wykonuje na terenie
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek dopilnowaé, zeby wszystkie czynnosci byty
wykonywane pod Scistym nadzorem os6b uprawnionych. Wszelkie
niebezpieczne, niezgodne z procedurami, nieformalne i ryzykanckie
praktyki przy wykonywaniu robot budowlanych sg bezwzglednie
zabronione.

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzac kontrole bhp, ppoz., ochrony
Srodowiska przez osoby przez niego uprawnione bez uprzedzenia oraz o
dowolnej porze. Jezeli w trakcie takiej kontroli zamawiajgcy wykryje
zaniedbania ma prawo wydawac polecenie dorazne, w ww. zakresie,
pracownikom dozoru Wykonawcy, z jednoczesnym powiadomieniem o tym
fakcie Przedstawicieli Stron.

W przypadku stwierdzenia razgcych niedociggnie¢ w przestrzeganiu
przepisow

i zasad BHP Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wykonywanej
czynno$ci lub odsuniecia od pracy na terenie Zamawiajgcego pracownika
Wykonawcy lub pracownika Podwykonawcy lub tez wstrzymania czesci lub
catosci prac na terenie Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek dba¢ o utrzymanie czystosci i porzgdku na
terenie budowy. Teren budowy musi by¢ sprzatany regularnie podczas
wykonywania prac, jak rowniez po ich zakonczeniu.

Zabrania  sie  zostawiania  niezabezpieczonych, nieodpowiednio
sktadowanych materiatéw, narzedzi itp. uzywanych do wykonania pracy.
Wykonawca odpowiada za odpowiednig ilos¢, rodzaj, oznakowanie oraz
usytuowanie zgodnie z wymogami przepisdw ochrony ppoz. urzgdzen
gasniczych.

Wszelkie niebezpieczne zrédta  energii, ktére narazatyby na
niespodziewane lub nagte uwolnienie energii ze zrédet energii elektryczne;j,
cieplnej o charakterze mechanicznym, hydraulicznym w trakcie robét
budowlanych powinny zosta¢ wytgczone lub zabezpieczone, a miejsca
wytgczenia powinny by¢ odpowiednio oznakowane.

Przy pracach na wysokosci nalezy stosowac¢ odpowiednie zabezpieczenia
oraz sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci.
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11. Montaz i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow roboczych
powinien by¢ przeprowadzany przez osoby posiadajgce wymagane
uprawnienia zgodnie z instrukcja.

12. Wszelkie prace ziemne mogg zosta¢ rozpoczete po zatwierdzeniu ich

lokalizacji przez Zamawiajgcego, a wykopy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ i

wykona¢ -w taki sposob, aby nachylenie ich scian byto zgodne z przepisami

prawa.

13. Prace zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg

instalacji i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez

osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

14. Kazdy wypadek przy pracy oraz zdarzenie, ktore spowodowato lub w

sposob realny mogto spowodowac uraz lub strate materialng, w tym przerwanie

pracy, nalezy natychmiast zgtosiC osobie uprawnionej przez Zamawiajgcego
odpowiadajgcej za BHP.

15. Na terenie Zamawiajgcego obowigzuje bezwzgledny zakaz przebywania

osobom bedacym pod wptywem alkoholu, narkotykéw lub innych $rodkéw

odurzajgcych, substancji psychotropowych i innych srodkow.

16. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ pracownikom nieodptatne srodki

ochrony indywidualnej.

17. Pojazdy silnikowe, w tym wozki widtowe, spychacze, dzwigi i windy

obstugiwa¢ moga tylko osoby posiadajgce wymagane uprawnienia.

18. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisdw Prawa pracy

oraz w/w uregulowania Zamawiajgcego.

19. Do sprawowania nadzoru nad bezpieczehnstwem i higieng pracy wszystkich

pracownikéw zatrudnionych w tym samym miejscu przez Zamawiajgcego

i Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza st. Inspektora ds. bhp Pania

ANNE GAJKO

Informacja dotyczaca BHP na placu budowy
Zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt budowlanych:

- zorganizowanie placu budowy

- utrzymanie porzadku na placu budowy

- prace rozbiérkowe — wtasciwa kolejnosc

- narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane i obstugiwane
zgodnie z instrukcjg producenta

- pracownicy, przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy

- Nie wolno dopuszcza¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonania nie
posiada wymaganych kwalifikacji a takze dostatecznej znajomosci
przepisow BHP

pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki
ochrony indywidualnej oraz odziez obuwie robocze
- bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy sprawuja
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kierownik budowy, kierownicy robét oraz mistrz, stosownie do zakresu
obowigzkow

Zgodnie z art. 21 ust 1 Prawa Budowlanego, kierownik budowy jest
obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenia, przed rozpoczeciem

budowy plan bezpieczenistwa dla danej inwestycji.
Zaplecza dla potrzeb wykonawcy:

Zamawiajgcy zapewni Wykonawcy dostep do poboru wody.

Energia elektryczna z remontowanego budynku, zaptata za zuzycie naliczona
ryczattem
Zamawiajgcy hieudostepni pomieszczenia z przeznaczeniem na cele
magazynowe.

Zamawiajgcy wskaze miejsca na placu budowy do sktadowania materiatéw
budowlanych na wolnym powietrzu (Materiaty z rozbiérki kwalifikujgce sie do
zwrotu na magazyn powinny by¢ zabezpieczone przed zamoknieciem).
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy
bedg one potrzebne do roboét, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg, jakosc¢ i wiasciwos$¢ do robét oraz by byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Warunkow dotyczacych organizacji ruchu:

Na terenie placu budowy nalezy wykorzystac istniejgce drogi i dojazdy, wjazd
na plac budowy od strony bramy gtéwnej za okazaniem przepustki.

Drogi i dojazdy na plac budowy nalezy utrzymywaé w czystosci, a szczegdlnie

w okresie wywozu gruzu i odpadow.

Ogrodzenia: - nie dotyczy

Rusztowania: nie dotyczy

Zabezpieczenia chodnikow i jezdni: nie dotyczy.
e) Nazwy i kody:

— grup robot:

Prace dotyczgce przygotowania placu budowy kod — 45100000 - 8
Czesciowe lub petne prace budowlane kod — 45200000 - 9
Prace wykonczeniowe w zakresie obiektéw bud. kod — 45400000 - 1
— klas robét:

Roboty w zakresie wykonania nawierzchni drog kod — 45233000 - 9
— kategorii robot:

-drogi podrzedne kod — 45233123 -7
- roboty w zakresie naprawy drég kod — 45233142 - 6
- roboty z zakresie réznych nawierzchni kod — 45233200 -1
- wymiana nawierzchni drogowej kod - 45233223 - 8
- roboty w zakresie chodnikéw kod - 45233222 -1
- roboty w zakresie kanalizacji deszczowe] kod — 45232410 - 9
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f) Okreslenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie
wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych zdefiniowania w celu
jednoznacznego rozumienia zapiséw dokumentacji projektowej

g) ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych: Brak

1. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezbedne
wymagania zwigzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, skiadowaniem i kontrola, jakosci - poszczegdlne wymagania
odnosi sie do postanowien norm.

a) Dostawy materiatobw na budowe organizuje wykonawca robot. Materiaty winny
by¢ zabezpieczone przed kradziezg, oraz sktadowane w taki sposob, aby nie
zmniejszy¢ ich wiasciwosci technicznych. Dostarcza¢ na budowe
systematycznie w miare potrzeb, a ilosci dostarczone sktadowac pod
przykryciem, najlepiej
w pomieszczeniach, aby nie dopusci¢ do ich zawilgocenia. Materiaty
dostarczone na budowe powinny by¢ oznaczone:

b) Znakiem CE - potwierdzajgcym dokonania oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang z europejskg aprobatg techniczng, krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czionkowskiego UE, badz Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez komisje Europejskg za zgodng z wymogami
podstawowymi.

c) Znakiem budowlanym ,B” — potwierdzajgce, ze producent wyrobu majgcy
sSwojg siedzibe w Polsce dokonat oceny zgodnosci wyrobu z Polskg Norma lub
Aprobatg Techniczng i wydat na witasng odpowiedzialnos¢ deklaracje
zgodnosci lub dostarczyt oswiadczenie, ze wyréb wytworzony tradycyjnie na
danym terenie zostat wykonany zgodnie z metodami sprawdzonymi
w wieloletniej praktyce stosowanymi na danym terenie (jest przeznaczony do
lokalnego stosowania na podstawie Decyzji Wojewddzkiego Inspektora
Nadzoru Budowlanego).

d) Dla wyrobéw umieszczonych przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa - producent
winien wydac¢ deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;.

e) Dla wyrobéw dopuszczonych do jednostkowego stosowania wg indywidualnej
dokumentaciji technicznej producent wyrobu wydaje oswiadczenie o zgodnosci
wyrobu z dokumentacjg oraz przepisami.

f) Zastosowane do robot materialy muszg spetniaé wymagania norm
zestawionych w niniejszej specyfikacji, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
,O wyrobach budowlanych” (Dz. U. Nr 92, poz. 881), a w szczegdlnosci PN-
88/B-10085 dla stolarki okiennej oraz PN-77/B-10180 dla roboét szklarskich —
posiada¢ wymagane aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci itp.

g) Sprawdzenie materiatbw Zamawiajgcy przeprowadzi posrednio na podstawie
zapiséw w dzienniku budowy, zaswiadczen, o jakosci (atestow), oceny zgodnosci
lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajgcych zgodnosc¢ uzytych materiatow
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z wymaganiami norm lub swiadectw dopuszczenia materiatbw do stosowania
w budownictwie wydanych przez ITB.

. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do
wykonania robét budowlanych zgodnie z zalozona, jakoscia.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ terminowe zrealizowanie robdt,
zgodnie z ofertg. Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy badz wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci
do pracy.
. Wymagania dotyczace srodkéw transportu.
Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia za pomocg wiasnych srodkéw
transportu i narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkéw transportu, ktére nie wplywajg niekorzystnie na stan i jakos¢
transportowanych materiatéw.
. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych z podaniem sposobu
wykonczenia poszczegolnych elementow, tolerancji wymiarowych,
szczegotow technologicznych oraz niezbedne informacje dotyczace
odcinkéw robét budowlanych, przerw i ograniczen, a takze wymagania
specjalne.

Nowg nawierzchnie placu wykonac tak aby przeswit miedzy bramg wjazdowg na
kompleks a nawierzchnig byt nie wiekszy niz 5 cm

ZASTOSOWAC; krawezniki drogowe prostokatne szare 100*30*15 cm na fawie
betonowej z oporem.
do warstw wigzgcych mieszanke mineralno-asfaltowg KR 3-4 gr. 4 cm

skropienie nawierzchni emulsjg drogowg asfaltowg

nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- zwirowych,

KR 3-4 warstwa Scieralna gr. 3 cm po zageszczeniu.
w drzwiach wejsciowych do budynku nr 71 wymieni¢ z niszczony stopien.

gruz betonowy i zerwany asfalt Wykonawca z utylizuje, a Zamawiajgcemu
przedtozy oswiadczenie o tym fakcie.

wyregulowaé 6 szt. wpustow sciekowych wskazanych przez inspektora TUN

do budynku nr 72 naprawic 5 szt. wjazdow przy bramach wjazdowych.

po wykonaniu robot drogowych sporzgdzi¢ mape geodezyjna z rzednymi
wpustéw sciekowych.

ODBIORY ROBOT

Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru bedzie dokonywat odbioru czesci lub
etapu robot. Odbidr czesci robdt potwierdzony zostanie protokdtem odbioru
czesci robot wykonanych w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru po
sprawdzeniu, jako$ci wykonania, zgodno$ci z dokumentacjg projektowag

i specyfikacjg techniczng, uzycia wtasciwych materiatéw oraz zgodnos$ci z innymi
wymaganiami okreslonymi w specyfikacji technicznej.
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WYMAGANIA:

a) Prace nalezy wykona¢ pod kierownictwem osoby posiadajgcych wiasciwe
kwalifikacje i uprawnienia w odpowiedniej specjalnosci oraz zrzeszonej w Izbie
Inzynierow Budownictwa.

b) Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$é
z wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru).

c) Wykonawca po wykonaniu zadania jest zobowigzany do likwidacji placu budowy
i petnego uporzgdkowania terenu wokot budowy.

d) Elementy (otoczenie) obiektu, ktdére w czasie robot naprawczych mogg ulec
uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przed
zabrudzeniem.

5. Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobéw

i robot budowlanych w nawigzaniu do dokumentéw odniesienia.

a) Odbiér materiatow dokonywany bedzie bezposrednio na budowie.

b) Odbiér materiatbw obejmowaé bedzie sprawdzenie ich parametréw

i wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm

przedmiotowych lub certyfikatow.

c) Zamawiajacy dla dokonania oceny, jakosci wyrobdow sprawdzi miedzy
innymi: zgodnos¢ wymiardw, jakos¢ materiatdw, z ktorych to zostata
wykonana, prawidtowos¢ wykonana z uwzglednieniem szczegdtow

konstrukcyjnych, sprawnos¢ dziatania elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania.

6. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

a) Przedmiar robot (obmiar) musi zawieraé opis robét budowlanych w kolejnosci

technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
wynikajgcych z naktadéw rzeczowych (nr katalogu tablicy i kolumny).

b) Ksigzka obmiaréw powinna by¢ wyprowadzona z podpisami kierownika budowy
(przedstawiciela Zamawiajgcego) i inspektora nadzoru dostarczona przez
Wykonawce Zamawiajgcemu w dniu odbioru kohcowego.

7. Opis sposobu odbioru robét budowlanych.

a) Wykonawca zgtosi pisemnie Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz ztozy
oswiadczenie o gotowosci do odbioru.

b) Inspektor nadzoru w ciggu 7 dni potwierdzi gotowos¢ do odbioru wykonanych
robot dzienniku budowy lub przedstawi wykonawcy pisemng informacje, jakie
warunki musi spetni¢, aby roboty budowlane mogty zosta¢ uznane za gotowe do
odbioru. Taka decyzja inspektora nadzoru nie zmienia terminu zakonczenia robot
okreslonego w umowie.
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c) W przypadku nie zajecia stanowiska przez inspektora nadzoru w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia Zamawiajgcy uzna gotowos$¢ do odbioru deklarowang przez
Wykonawce,

d) W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru gotowos$ci do odbioru lub
nie zajecia przez niego stanowiska w ciggu 7 dni, Zamawiajgcy wyznaczy termin
odbioru koncowego nie pozniej niz w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru.

e) Zamawiajgcy dokona koncowego odbioru robot komisyijnie.

f) Wykonawca do dnia odbioru dostarczy dla Zamawiajgcego komplet dokumentow
bedacych podstawg oceny prawidtowosci wykonania robot i zastosowanych
materiatdw budowlanych, a w szczegolnosci takich jak: aprobaty techniczne,
deklaracje zgodnosci itp. dotyczgce wbudowanych materiatow, oswiadczenie
kierownika budowy o prawidtowym (zgodnym z wiedzg techniczng i sztukg
budowlang) wykonaniu robét i uporzgdkowaniu placu budowy, protokdty odbioru
robot zanikowych, ksigzke obmiarow.

g) W przypadku stwierdzenia nieprawidtowos$ci w wykonaniu robot budowlanych
uniemozliwiajgcych prawidtowg eksploatacje obiektu Zamawiajgcy bedzie zgdat
od Wykonawcy ponownego wykonania zakwestionowanego elementu robdt na
koszt Wykonawcy. W takim przypadku nie ma to wptywu na umowny termin
realizacji umowy.

h).W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w wykonaniu robét
budowlanych, ktore nie uniemozliwiajg prawidfowe] eksploatacji
obiektu, a Wykonawca odstgpi od ich usuniecia, to Zamawiajgcy obnizy
wynagrodzenie Wykonawcy za realizacje okreslonego
(zakwestionowanego) elementu prac adekwatnie do stopnia
nieprawidtowosci (uznanego prze komisje odbiorowg) wyrazonego
wspotczynnikiem procentowym w stosunku do wielkosci
wynagrodzenia za poprawne wykonanie elementu.

8. Opis sposobu rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
wilasnym zakresie, a o wartos¢ zagospodarowanego Materialy z demontazu —
drewno opatowe, zitom Wykonawca zagospodaruje we odzysku pomniejszy
wycene oferty.

Wartosci robét tymczasowych i towarzyszgcych okreslonych w punkcie 1 litera c)
specyfikacji Wykonawca wkalkuluje w koszty ogodlne budowy, ktore uwzgledni
w ztozonej ofercie.

9. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawa do wykonania robét
budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy,
aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) Tekst

jednolity z dnia 17 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) (Dz. U. 2006, Nr

170, poz. 1217);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz

85.
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Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej Dz. U. Z 2002 r.
Nr 147, poz.1229.

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym Dz. U. Nr 122,
poz.1321 z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. Nr 2013, poz. 21).

Ustawa z dnia 27 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych Dz.
U. Nr 63/2001, poz. 638 ze zmianami.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity
Dz. U. Z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmian).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (Dz. U. Z 2004 r. Nr
204, poz.2086 z pdzniejszymi zmianami.).

Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. Dz. U. Nr 75, poz.
690.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkoéw mieszkalnych z dnia 16 sierpnia
1999r. Dz. U. Nr 74, poz. 836

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001 r. w sprawie
katalogu odpadéw Dz. U. nr 112, poz. 1206

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie tablicy informacyjnej oraz
ogfoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 28 maja 2002 r. w sprawie listy rodzajéw
odpadow, ktére posiadacz odpadoéw moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub
jednostkom organizacyjnym, niebedgcym przedsigbiorstwami do wykorzystania
na ich wtasne potrzeby Dz. U. nr 74 poz.686

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych; Dz. U.
Nr 47 poz. 401

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systeméw oceny zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE Dz. U. Nr
209, poz. 1779 z 2002

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreS$lenia polskich jednostek
organizacyjnych  upowaznionych do wydawania europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub
zmiany Dz. U. Nr 209, poz. 1780 z 2002 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ogdlnych przepiséow
bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 1997r.
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z
2004r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z 2004 r.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury zmieniajgce rozporzgdzenie

w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki.

Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych. Poradnik
projektanta kierownika budowy i inspektora nadzoru. Warszawa 2004.
Dokumentacja projektowa.

Warunki technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.
Czes¢ I-IV. Ministerstwo gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Instytut
Techniki Budowlanej. Copyright by Wydawnictwo ,Arkady” Warszawa 1990.

PN- 61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej
PN-69/B-10280Roboty malarskie budowlane wodnymi i wodorozcienczalnymi
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-EN ISO 12944-5: 2001 - Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania
powierzchni.

PN-EN ISO 12944-8: 2001 - Wykonywanie i nadzor prac malarskich.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-69/B-10285 - Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami, emaliami na
spoiwach bezwodnych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Instrukcje wykonawcze producenta.

Sporzadzit: Wiestaw Romanski
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