OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje remont ulicy Katnej w m. Konstantyndw £aédzki na tacznym odcinku o dlugosci ok. 394m. Zaprojektowano jezdnie
przedmiotowej ulicy o szerokosci, takiej jak w stanie istniejgcym (w starym $ladzie). Ulica Katna krzyzuje sie z ul. Kilinskiego, Gorng i Jecz-
mienng za pomocg istniejgcych skrzyzowan, ktérych nawierzchnia réwniez zostanie wyremontowana w ich dotychczasowym $ladzie. Wzdtuz
projektowanej jezdni znajdujg sie istniejace krawezniki (przekroj uliczny) - przedmiotowe zamierzenie zaktada ich wymiane (po stronie wschod-
niej) i regulacje wysokosciowg (po obu stronach - tam gdzie to bedzie konieczne - w celu ich dostosowania do docelowych rzednych wysokos-
ciowych nawierzchni jezdni). W ciagu catego odcinka przedmiotowej ulicy indywidualne zjazdy do posesji zabudowanych dziatek o nawierzchni
gruntowej, z kostki betonowej, lub innych utwardzen zostang wyregulowane wysoko$ciowo wraz z wymiang kraweznika i obrzeza (tam gdzie to
konieczne) do nowych nawierzchni jezdni.

Odprowadzenie wod deszczowych z obrebu pasa drogowego - za pomocg projektowanych spadkéw poprzecznych i podiuznych zgodnie z ist-
niejacym sposobem odwodnienia ulicy Katnej do docelowych odbiornikow (wpusty deszczowe) - projekt nie zmienia istniejgcego sposobu od-
wodnienia przedmiotowej ulicy.

Nalezy wykonac regulacje wysokosciowg catej istniejacej armatury uzbrojenia podziemnego dostosowujac jg do projektowanych rzednych na-
wierzchni. Wszystkie naziemne elementy uzbrojenia podziemnego (wlazy, klapy, studnie, itp.) muszg by¢ scisle wypoziomowane do powierzch-
ni jezdni, poboczy, terenu zielonego itp.

Konstrukcja remontowanej jezdni:

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr. 4cm

2. Warstwa wyrownawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 50kg/m2

3. Istniejace warstwy podbudowy/nawierzchnia bitumiczna pozostata po frezowaniu niwelacyjnym
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Remont nawierzchni jezdni ulicy Katnej w Konstantynowie £6dzkim w ramach zadania "Modernizacja drég gminnych w Konstanty-
nowie £odzkim"
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR-W 2-01 |D.01.01.01 |Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokoscio- |km
d.1{0113-03 9902- wych - trasa drog w terenie rowninnym
01
analogia
394/1000 km 0,394
RAZEM 0,394
2 D.M.00.00.00 |Wykonanie oznakowania wg Tymczasowej Organizacji Ruchu  |kpl.
d.1|analiza indywi-
dualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR AT-03 D.01.02.04 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 4 cm - na wigcze- |m
d.2|0101-01 niach w istniejaca nawierzchnie
analogia
5,30 m 5,300
RAZEM 5,300
4|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bi-|m?2
d.2|0803-03 0803- tumicznych o grubosci 4 cm na wigczeniach w istniejgce jezdnie
04
poz.3*1,00 m2 5,300
RAZEM 5,300
5/KNR AT-03 D.05.03.11 Frezowanie niwelacyjne nawierzchni bitumicznej - gr. 0-3 cm m2
d.2|0102-01
analogia
2080,80 m2 2 080,800
RAZEM 2 080,800
6|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm  |m2
d.2|0815-07 na podsypce cementowo-piaskowej - 80% kostki do ponownego
analogia wbudowania
230,00 m2 230,000
RAZEM 230,000
7|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej / ptyt betonowych na |m?2
d.2(0815-07 podsypce cementowo-piaskowej - 50% kostki / ptyt do ponow-
analogia nego wbudowania
170,00 m2 170,000
RAZEM 170,000
8|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.2|0813-03 cementowo-piaskowej
394,00 m 394,000
RAZEM 394,000
9|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie krawegznikow betonowych 20x30 cm na podsypce |m
d.2|0813-04 cementowo-piaskowej - 80% kraweznikoéw do ponownego wbu-
dowania
100,00 m 100,000
RAZEM 100,000
10|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2|0812-03
poz.8*0,06+p0oz.9*0,08 m3 31,640
RAZEM 31,640
11|KNR 2-01 D.01.02.04 |Wywiezienie / przewiezienie gruzu i materiatdw z rozbiorki przy |m3
d.2|0207-03 0214- mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodami sa-
04 mowytadowczymi poza teren budowy - materiaty z rozbiorki za-
analogia gospodarowac zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego
poz.4*0,04+poz.5*0,02+poz.6*0,08*20%+poz.7*0,10*50%+poz. |m3 104,578
8%0,15%0,30+p0z.9*0,20*0,30*20%+poz.10
RAZEM 104,578
3 Jezdnia
12|KNR AT-03 D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na  |m?2
d.3|0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
poz.5 m?2 2 080,800
RAZEM 2 080,800
13|KNR AT-03  |D.05.03.05B |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka mineralno-asfal- |t
d.3|0302-01 towg - AC11W 50/70 KR1-2 z wbudowaniem mechanicznym w
analogia ilosci $rednio 50 kg/m2
poz.5*50,00/1000 t 104,040
RAZEM 104,040
14|KNR AT-03 |D.04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na  |m?2
d.3(0202-02 zimno nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.15 m2 2 086,100
RAZEM 2 086,100
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15/KNR 2-31 D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/{m2
d.3|0310-05 0310- 70 KR1-2 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
06
poz.4+poz.5 m2 2 086,100
RAZEM 2 086,100
4 Elementy ulic
16|KNNR 6 0403-|D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw |m
d.4|04 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr. 5 cm - z wykorzystaniem kraweznika z rozbidrki
100,00*80% m 80,000
RAZEM 80,000
17|KNNR 6 0403-|D.08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem faw [m
d.4|04 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr. 5 cm - z wykorzystaniem nowego kraweznika
100,00*20% m 20,000
RAZEM 20,000
18|KNNR 6 0403-|D.08.01.01  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw [m
d.4|03 betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piasko-
wej 1:4 gr. 5cm
394,00 m 394,000
RAZEM 394,000
19|KNR 2-31 D.08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm z wykonaniem taw  [m
d.4{0403-05 + betonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piasko-
KNR 2-31 wej 1:4 gr. 5¢cm
0402-04
40,00 m 40,000
RAZEM 40,000
20|KNR 2-31 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem faw be-|m
d.4|0407-05 + tonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 1:4 gr. 5 cm - z wykorzystaniem obrzeza z rozbidrki
0402-04
100,00*80% m 80,000
RAZEM 80,000
21|KNR 2-31 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw be-|m
d.4|0407-05 + tonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej
KNR 2-31 1:4 gr. 5 cm - z wykorzystaniem nowego obrzeza
0402-04
100,00*20% m 20,000
RAZEM 20,000
5 Regulacja wysokosciowa zjazdéw i dojs¢ do furtek (strona wschodnia jezdni)
22|KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna |m2
d.5(0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-8 cm - z wykorzysta-
analogia niem kostki brukowej / piyt z rozbiérki
170,00*50% m?2 85,000
RAZEM 85,000
23|KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na  |m2
d.5/0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-8 cm - z wykorzysta-
analogia niem nowej kostki brukowej / ptyt
170,00*50% m2 85,000
RAZEM 85,000
6 Regulacja wysokosciowa chodnika i zjazdow (strona zachodnia jezdni)
24|KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cmna |m2
d.6(0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-8 cm - z wykorzysta-
niem kostki brukowej z rozbiorki
230,00"80% m2 184,000
RAZEM 184,000
25|KNR 2-31 D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na |m2
d.6|0511-03 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-8 cm - z wykorzysta-
niem nowej kostki brukowej
230,00*20% m2 46,000
RAZEM 46,000
7 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
26|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.7|0818-08
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-31 D.01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.7|0703-03
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
28|KNR 4-04 D.01.02.04 |Wywiezienie / przewiezienie materialow z rozbidérki samochoda- |t
d.7|1107-01 1107- mi skrzyniowymi z zatadunkiem i wyladunkiem recznym poza
04 teren budowy - materiaty z rozbiérki zagospodarowa¢ zgodnie z
analogia wytycznymi Zamawiajgcego
(poz.26*10,90+poz.27*5,00)/1000 t 0,110
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RAZEM 0,110
29|KNR 2-31 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o |szt.
d.7(/0702-01 $r. min. 50 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
30(KNR 2-31 D.07.02.01  |Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.7|0703-02
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
31|KNR AT-04 D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni - na zimno, za pomocg mas |mz2
d.7|0204-02 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mecha-
nicznie
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
8 Roboty wykonczeniowe
32|KNR 2-31 D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.8|1406-04
13,00 szt. 13,000
RAZEM 13,000
33|KNR 2-31 D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow kanatowych szt.
d.8|1406-03
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34|KNR 2-21 D.09.01.01  |Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie  |m3
d.8|0218-01 ptaskim
analogia
poz.35*0,05 m3 23,500
RAZEM 23,500
35|KNR 2-21 D.09.01.01  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |-l |m2
d.8/0401-01 bez nawozenia
analogia
470,00 m2 470,000
RAZEM 470,000
36 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.8|analiza indywi-
dualna
poz.1 km 0,394
RAZEM 0,394




