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| Il NINIEJSZA MAPA JEST WYPLOTEM MAPY ZASADNICZEJ
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/ ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
/ "MODERNIZACJA DROG GMINNYCH W

KONSTANTYNOWIE t ODZKIM"

11-22/8

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM

UWAG:
/ - niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
/ tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
/ projektowq
/ - intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
| | / opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
| | // wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym
' lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
| dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta
| - w zakres remontu wchodzi rowniez
regulacja wysokosciowa istniejqcych
zjazdow, chodnikow i innych elementow drogi
niezbedna do dostosowania ich rzednych do
rzednych nawierzchni jezdni po remoncie.
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Nazwa projektu: Modernizacja drog gminnych w Konstantynowie Lodzkim - Remont
\__I nawierzchni jezdni ulicy Katnej w Konstantynowie Lodzkim

|

|

' Obiekt budowlany i jego lokalizacja: Ulica Katna w Konstantynowie Lodzkim -
Konstantynow todzki, Gmina Konstantynow Lodzki, Powiat Pabianicki

OBSZAR ODDZIALYWANIA REMONTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO W
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II{ Tytut rysunku: Plan sytuacyjny
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Skala: 1:500

|
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY

-szczegotowe wymiary oraz odlegtosci projektowanych obiektow budowlanych od granicy dziatki [ub terenu objetego
CALOSCI MIESCI SIE NA DZIALKACH EWIDENCYJNYCH NA KTORYCH ZOSTAL ON

- nawierzchnia remon towanej j ezdni bi tumicznej opracowaniem na podstawie odlegtosci odczytanych ze skali rysunku 1:500
- niniejsze zagospodarowanie terenu nie narusza postanowien aktow prawa miejscowego, ZAPROJEKTOWANY - GRANICA PRZEDMIOTOWEGO OBSZARU - ————————— _

11-56/8

= Projektant:
mgr inz. Mariusz Mroz
upr. bud. nr LOD/3897/PBD/19

623

- w obrebie przedmiotowego zagospododarowania terenu nie wystepujq tereny zamkniete oraz obszary strefy ochronnej

— - krawedz jezdni bitumicznej
- zasieg obszaru oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce/dziatkach, na ktorych obiekt zostat

zaprojektowany
- uktad sieci i urzqdzen uzbrojenia terenu, w tym rozwiqzania w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode

(wodociqgi, hydranty) zgodnie z podktadem geodezyjnym w postaci zaewidencjonowanej mapy zasadniczej

871

Data: Styczen 2023

Numer rysunku: D-01
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— - kraweznik betonowy

------ - 0S jezdni




zmienne wg PZT

Typowy przekroj konstrukcyjny - chodnik - jezdnia - teren zielony

Zmienne wq PZT

zmienne wg PZT

zmienne wg PZT

zmienne wg PZT

granica pasa drogowego

teren zielony

Kraweznik do remontu na catej dtugosci ulicy
(po wschodniej stronie jezdni ul. Kqtnej)

chodnik pas jezdni pas jezdni
Chodnik do pozostowienia/regulacji wysokosciowej na catej dtugosci ulicy
(po zachodniej stronie jezdnilul. Kqtnej)
Kraweznik do pozostowienia/regulacji wysokosciowej na catej dtugosci ulicy
(po zachodniej stronie jezdni ul. Kqtnej)
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Istniejqce obramowanie chodnika
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Teren zielony do pozostowienia/regulacji %
wysokosciowej na catej dtugosci ulicy >
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Typowy przekroj konstrukcyjny - zjazd - jezdnia - zjazd

zmienne wg PZT zmienne wg PZT

zmienne wg PZT

zmienne wg PZT

zmienne wq PZT

Zjazd

Zjazdy do pozostowienia/regulacji wysokosciowej na catej dtugosci ulicy

Kraweznik do pozostowienia/regulacji wysokosciowej na catej dtugosci ulicy
(po zachodniej stronie jezdni ul. Kqtnej)

pas jezdni

Istniejqce obramowanie zjazdu

@

dni

4

0S jez

I %

pas jezdni
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Zjazd

Kraweznik do remontu na catej dtugosci ulicy
(po wschodniej stronie jezdni ul. Kqtnej)

Zjazdy do pozostowienia/regulacji
wysokosciowej na catej dtugosci ulicy
(po wschodniej stronie jezdni ul. Kqtnej)
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Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 115 gr. 4cm

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50kg/m2

Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

@

Nawierzchnia istniejqcego chodnika z istniejgcymi podbudowami

Istniejqce podtoze gruntowe

i% - spadki poprzeczne do ustalenia
na etapie realizacji robot

granica pasa drogowego

Istniejqce obramowanie zjazdu

INWESTOR:

Gmina Konstantynow todzki,
Ul. Zgierska 2

95-050 Konstantnow todzki

ZADANIE INWESTYCYJNE PN:
"MODERNIZACJA DROG GMINNYCH W
KONSTANT YNOWIE tODZKIM"

UWAGI:

- niniejszy rysunek nalezy rozpatrywac
tqcznie z catq pozostatq dokumentacjq
projektowq

- intergalnq czesciq niniejszego rysunku sq:
opis techniczny oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych

- w przypadku stwierdzonej niezgodnosci
niniejszego rysunku ze stanem istniejgcym
lub innymi rysunkami wchodzqcymi w sktad
dokumentacji projektowej nalezy
poinformowac o tym fakcie projektanta

- w zakres remontu wchodzi rowniez
regulacja wysokosciowa istniejqcych
zjazdow, chodnikow i innych elementow drogi
niezbedna do dostosowania ich rzednych do
rzednych nawierzchni jezdni po remoncie.

@

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4cm

Warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC 11W 50kg/m2

Istniejqca warstwa scieralna z betonu asfaltowego po frezowaniu niwelacyjnym

Istniejqcy uktad podbudow zasadniczych i pomocniczych jezdni wraz z podtozem

Istniejqce podtoze gruntowe

@

Nawierzchnia istniejqcego zjazdu z istniejqcymi podbudowami

Istniejqce podtoze gruntowe

Niniejsze rysunki majq charakter uniwersalny (typowy) do zastosowania w dowolnym pikietazu drogi, w stosunku do innych uktadow

i% - spadki poprzeczne do ustalenia
na etapie realizacji robot

przekrojow poprzecznych drogi np. chodnik - jezdnia - zjazd, zjazd - jezdnia - teren zielony
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