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Wielkopolska 29

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 KANALIZACJA
1|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |ms3
d.1/0306-03 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V)
1,50%1,50%1,50*2 <wpust podwoérzowy ,studnia rewizyjna> ms3 6,750
RAZEM 6,750
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1{0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
m3 33,750
15,00%1,50%1,50
RAZEM 33,750
3|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z osad- |kpl.
d.1/0411-01 nikiem i syfonem
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 |kalkulacja Likwidacja istniejacej studni kanalizacyjnej kpl.
d.1|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5/|KNR-W 4-02 | Demontaz rurociagu zeliwnego kanalizacyjnego o $r. 200 mm - w wykopie m
d.1/0229-03
15 m 15,000
RAZEM 15,000
6/KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.1/0524-02
szt. 1,000
1
RAZEM 1,000
7|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamknigcie rurg telesko- |szt.
d.1/0517-02 powa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-02
15 m 15,000
RAZEM 15,000
9|KNR-W 2-18 | Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. |szt
d.1/0421-02 zewn. 200 mm
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m?2
d.1/0501-04
15"1,5 <podsypka i obsypka > m?2 22,500
RAZEM 22,500
11|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
22,5 m3 22,500
RAZEM 22,500
12|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 200mm m
d.1/0706-01
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
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Wielkopolska 29

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
1 KANALIZACJA
1/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne jamiste ze| m3
d.1/0306-03 skarpami o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo-
kosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad
(kat. gruntu V)
obmiar =1,50*1,50*1,50*2 <wpust podwérzo-
wy ,studnia rewizyjna> = 6,750 m3
-R--
1* robocizna r-g 23,6250
3,5 r-g/m3
Razem z narzutami:
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szero- | m3
d.1/0310-0201 kosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, ko-
lektory w gruntach suchych z wydobyciem
urobku topatg lub wyciagiem recznym kat. Ill-
1V; gtebokos¢ do 1.5 m
obmiar =
15,00*1,50%1,50
= 33,750 m3
-R--
1* robocizna r-g 55,6875
1,65 r-g/m3
Razem z narzutami:
3|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych ulicznych kpl.
d.1/0411-01 betonowych o $r. 500 mm z osadnikiem i syfo-
nem
obmiar =1 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 5,3600
5,36 r-g/kpl.
-8 --
2 samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,8300
0,83 m-g/kpl.
Razem z narzutami:
4 |kalkulacja Likwidacja istniejgcej studni kanalizacyjnej kpl.
d.1|wlasna obmiar =1 kpl.
- M --
1* Likwidacja istniejgcej studni kanalizacyjnej kpl. 1,0000
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
5|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjne- | m
d.1/0229-03 go o $r. 200 mm - w wykopie
obmiar =15m
-R--
1* robocizna r-g 5,4000
0,36 r-g/m
Razem z narzutami:
6/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. szt.
d.1]/0524-02 500 mm z osadnikiem bez syfonu
obmiar =
1
szt.
-R--
1* robocizna r-g 9,2700
9,27 r-g/szt.
- M --
2 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1,0000
1 szt./szt.
3" nadstawka betonowa Sciekowa o $r. 500mm |= | szt. 1,0000
1,0m
1 szt./szt.
4 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1,0000
1 szt./szt.
5* pierscienie podtrzymujace wpust szt. 1,0000
1 szt./szt.
6" wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ ciezki szt. 1,0000

650x450 mm
1 szt./szt.
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Wielkopolska 29

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt
jedn.
7 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7,0000
7 kg/szt.
8 piasek do betonow zwykty ms3 0,0200
0,02 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 --
10* Samochdd skrzyniowy z zamontowang wcig- | m-g 1,0400
garkgdo 51t (1)
1,04 m-g/szt.
Razem z narzutami:
7|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 | szt.
d.1]0517-02 mm - zamknigcie rurg teleskopowg
obmiar =1 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2,4200
2,42 r-g/szt.
- M --
2" kineta studzienki z PE szt 3,0000
3 szt/szt.
3 uszczelka szt. 2,0000
2 szt./szt.
4 trzon studzienki rura karbowana m 1,0500
1,05 m/szt.
5* rura teleskopowa szt. 1,0000
1 szt./szt.
6* pokrywa zeliwna szt. 1,0000
1 szt./szt.
7 pospotka - kruszywo nienormowane m3 0,2000
0,2 m3/szt.
8" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
9* Samochéd skrzyniowy z zamontowang wcig- | m-g 0,0700
garkgdo 5t (1)
0,07 m-g/szt.
Razem z narzutami:
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. m
d.1/0408-02 zewn. 200 mm
obmiar =15m
-R--
1* robocizna r-g 5,1750
0,345 r-g/m
- M --
2 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 15,3000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4 Samochod skrzyniowy z zamontowang wcig- | m-g 0,1245
garkado 5t (1)
0,0083 m-g/m
Razem z narzutami:
9|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokie- | szt
d.1]0421-02 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm
obmiar =10 szt
-R--
1* robocizna r-g 2,7600
0,276 r-g/szt
- M --
2 ksztattki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z | szt. 10,0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
1 szt./szt
3" materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

-8 -
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Wielkopolska 29

Lp. | Podstawa Opis jm | Naktady | Koszt R M S
jedn.
4 Samochdd skrzyniowy z zamontowang wcig- | m-g 0,8500
garkgdo 51t (1)
0,085 m-g/szt
Razem z narzutami:
10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.1/0501-04 0 grubosci 25 cm
obmiar =15%1,5 <podsypka i obsypka > =
22,500 m2
-R--
1* robocizna r-g 12,3553
0,575%0,955=0,549125 r-g/m2
- M --
2 pospotka - kruszywo nienormowane ms3 6,8625
0,305 m3/m2
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
11|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach m3
d.1/0312-0201 pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.
8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
obmiar =22,5m3
~-R--
1* robocizna r-g 27,4500
1,22 r-g/m3
Razem z narzutami:
12|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o | m
d.1/0706-01 Sr.nominalnej do 200mm
obmiar =20,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 25,2000
1,26 r-g/m
M-
2r woda m3 8,6000
0,43 m3/m
3 materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
~-S -
4 Samochod skrzyniowy z zamontowang wcig- | m-g 43,2000
garkado 5t (1)
2,16 m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-5-
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Wielkopolska 29 PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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