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Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Nawierzchnia dziaatki 20/5 z obrebu 3026
1 REMONT NAWIERZCHNI PODOWRZA
1/KNR 4-04 Rozebranie istniejgcej nawierzchni z betonu gruzowego o grub. do 15 cm m3
d.1/0301-07
(135)*0,15 m3 20,250
RAZEM 20,250
2|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem urobku na odktad lub hatde.
2. Profilowanie dna koryta z mechanicznym zageszczeniem.
3. Uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.
4 .Mechaniczne zageszczenie poboczy.
135 m2 135,000
RAZEM 135,000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 3
poz.2 m2 135,000
RAZEM 135,000
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.1/0401-02 kat.l-1V
14 m 14,000
RAZEM 14,000
5/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1/0402-04
poz.4*0,20%0,20 m3 0,560
RAZEM 0,560
6/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0403-05 wo-piaskowej
poz.4 m 14,000
RAZEM 14,000
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna m?2
d.1/0114-05
0114-06
analogia
poz.2 m2 135,000
RAZEM 135,000
8/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm m?2
d.1/0109-01
analogia
poz.7 m?2 135,000
RAZEM 135,000
9/NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placéw z betonowej kostki brukowej gr.8 m2
d.1/231 0511-04 |cm
analogia
poz.7 m2 135,000
RAZEM 135,000
10/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 8 km
1103-05
analogia
poz.1+p0z.3*0,35 m3 67,500
RAZEM 67,500
11 Utylizacja gruzu ms3
d.1|kalk. wlasna
poz.10 m3 67,500
RAZEM 67,500
2 KANALIZACJA
12|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne jamiste ze skarpami o szerokosci dna do |m3
d.2/0306-03 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu V)
1,50%1,50%1,50*2 <wpust podwoérzowy ,studnia rewizyjna> m3 6,750
RAZEM 6,750
13|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2|0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. llI-1V; gtebokos¢ do 1.5 m
m3 33,750
15,00*1,50*1,50
RAZEM 33,750
14/ KNR-W 2-18 | Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.2|0524-02
szt. 1,000
1
RAZEM 1,000
15/KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm - zamkniecie rurg telesko- |szt.
d.2/0517-02 powg
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
17|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér.  [szt
d.2|0421-02 zewn. 160 mm
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
18/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm ms3
d.2|0511-02
15,00*1,50*2 < podsypka i obsypka> m3 45,000
RAZEM 45,000
19|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2|0312-0201 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
22,5 m3 22,500
RAZEM 22,500
20|kalkulacja Likwidacja istniejacej studni kanalizacyjnej kpl.
d.2|wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm m
d.2|0706-01
20,00 m 20,000
RAZEM 20,000
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Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

Nawierzchn

ia dziaatki 20/5 z obrebu 3026

1

REMONT NAWIERZCHNI PODOWRZA

1
d.1

1*

KNR 4-04
0301-07

Rozebranie istniejgcej nawierzchni z
betonu gruzowego o grub. do 15 cm
obmiar = (135)*0,15 = 20,250 m3

-R--
robocizna
5,48 r-g/m3

m3

r-g

110,9700

Razem z narzutami:

2
d.1

1*

o*

3

KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na
cafej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm

1. Odspojenie gruntu ze ztozeniem
urobku na odktad lub hatde.

2. Profilowanie dna koryta z mecha-
nicznym zageszczeniem.

3. Uformowanie poboczy z wyréwna-
niem do wymaganego profilu.

4.Mechaniczne zageszczenie pobo-
czy.
obmiar =135 m2

-R--
robocizna
0,0376 r-g/m?2

~-S--
spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM

0,0035 m-g/m2
Walec wibrac.samojezd.7,5t (1)
0,0086 m-g/m2

m2

r-g

m-g

m-g

5,0760

0,4725

1,1610

Razem z narzutami:

w

d.1

1*

o*

KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na
catej szerokosci jezdni i chodnikéw w
gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebokosci

Krotnosé = 3

obmiar = poz.2 = 135,000 m2

-R--
robocizna
0,0005*3=0,0015 r-g/m?2

~-S--
spycharka gasienicowa 74 kW (100
KM

0,0009*3=0,0027 m-g/m?2

m?2

0,2025

0,3645

Razem z narzutami:

4
d.1

1*

KNR 2-31
0401-02

Rowki pod krawezniki i tawy krawez-
nikowe o wymiarach 20x20 cm w
gruncie kat.lll-1V

obmiar =14 m

-R--
robocizna
0,1489 r-g/m

2,0846

Razem z narzutami:

5
d.1

1*

o*

3

4*

KNR 2-31
0402-04

tawa pod krawezniki betonowa z
oporem
obmiar = poz.4*0,20*0,20 = 0,560 m3

-R--
robocizna
9,02 r-g/m3

- M --

Deski iglaste obrzynane gr.19-
25mm, kL1

0,04 m3/m3

Beton zwykty C20/25 (B-25)
1,04 m3/m3

Piasek uziarnienie 0-2 mm
0,27 m3/m3
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m3

r-g

m3

m3

m3

5,0512

0,0224

0,5824

0,1512




Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
5* woda m3 0,2632
0,47 m3/m3
6" materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M2+M4+M5)
Razem z narzutami:
6|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wy- m
d.1]/0403-05 miarach 12x25 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej
obmiar = poz.4 = 14,000 m
-R--
1* robocizna r-g 4,5570
0,3255 r-g/m
- M-
2" Kraweznik bet.prostok.- m 14,2800
100x25x12cm,szary
1,02 m/m
3 Piasek naturalny kopany ms3 0,1554
0,0111 m3/m
4 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | t 0,0448
32,5-work
0,0032 t/m
5% woda m3 0,0574
0,0041 m3/m
6" materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
7|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - m?2
d.1/0114-05 warstwa dolna
0114-06 obmiar = poz.2 = 135,000 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 5,9805
0,0443 r-g/m?2
- M --
2 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn. t 71,5770
31,5-63mm
0,3182+10*0,0212=0,5302 t/m2
3" woda m3 3,3750
0,015+10*0,001=0,025 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0,6345
KM)
0,0027+10*0,0002=0,0047 m-g/m?2
6* Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 6,9795
0,0387+10*0,0013=0,0517 m-g/m?2
Razem z narzutami:
8/ KNR 2-31 |Podbudowa betonowa z dylatacjg - m2
d.1/0109-01 grub.warstwy po zageszczeniu 12 cm
analogia obmiar = poz.7 = 135,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 35,2080
0,2608 r-g/mz2
- M --
2 krawedziaki iglaste kl.II ms3 0,0675
0,0005 m3/m?2
3 papa asfaltowa izolacyjna m?2 41175
0,0305 m2/m?2
4~ woda m3 1,3500
0,01 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 0,5000
0,5 %(od M2+M3+M4)
6* mieszanka betonowa m3 16,4430
0,1218 m3/m?2
-8 -
7 Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 5,4270
0,0402 m-g/m2
Razem z narzutami:
-5-

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek




Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
9|NNRNKB  |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i m?2
d.1|231 0511- |placéw z betonowej kostki brukowej
04 gr.8cm
analogia obmiar = poz.7 = 135,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 143,1675
1,0605 r-g/m2
- M --
2* betonowa kostka brukowa m?2 137,7000
1,02 m2/m2
3 Piaski do nawierzchni drogowych fa- t 0,5400
mane
0,004 t/m2
4 materiaty pomocnicze % 0,5000

0,5 %(od M)

S -
5* zageszczarka spalinowa m-g 13,6350
0,101 m-g/m2

Razem z narzutami:

10/KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki ms3
d.1/1103-04 przy mechanicznym zatadowaniu i
1103-05 wytadowaniu samochodem samowy-
analogia tadowczym na odlegtos¢ 8 km
obmiar = poz.1+p0z.3*0,35 = 67,500
m3

~-S--
1* Samochéd samowyAad.15-20t (1) m-g 29,4300
0,177+7%0,037=0,436 m-g/m3

Razem z narzutami:

11 Utylizacja gruzu m3
d.1|kalk. wtas- |obmiar = poz.10 = 67,500 m3
na
- M --
1* Optata za utylizacje gruzu ms3 67,5000
1 m3/m3

Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE
REMONT NAWIERZCHNI PODOWRZA

RAZEM Robocizna Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek



Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

KANALIZACJA

12
d.2

1*

KNR-W 2-
01 0306-03

Reczne wykopy waskoprzestrzenne
jamiste ze skarpami o szerokosci dna
do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze
ztozeniem urobku na odkfad (kat.
gruntu V)

obmiar =1,50%1,50%1,50*2 <wpust
podworzowy ,studnia rewizyjna> =
6,750 m3

-R--
robocizna
3,5 r-g/m3

m3

r-g

23,6250

Razem z narzutami:

13
d.2

1*

KNR-W 2-
01 0310-
0201

Wykopy liniowe o $cianach piono-
wych szerokosci 0.8-1.5 m pod fun-
damenty, rurociagi, kolektory w grun-
tach suchych z wydobyciem urobku
topatg lub wyciggiem recznym kat. IlI-
IV; gteboko$¢ do 1.5 m

obmiar =

15,00*1,50*1,50

= 33,750 m3

-R--
robocizna
1,65 r-g/m3

m3

r-g

55,6875

Razem z narzutami:

14
d.2

1*

o*

3

4*

5*

6*

7%

8*

g*

10"

KNR-W 2-
18 0524-02

Studzienki sciekowe uliczne betono-
we 0 $r. 500 mm z osadnikiem bez
syfonu

obmiar =

1

szt.

~-R--
robocizna
9,27 r-g/szt.

- M -

osadniki betonowe $§r. 500 mm

1 szt./szt.

nadstawka betonowa sciekowa o $r.
500mm I=1,0m

1 szt./szt.

pierscienie odcigzajace zelbetowe

1 szt./szt.

pierscienie podtrzymujace wpust

1 szt./szt.

wpusty uliczne zeliwne Sciekowe typ
ciezki 650x450 mm

1 szt./szt.

cement portlandzki "25" z dodatkami
7 kg/szt.

piasek do betonéw zwykty

0,02 m3/szt.

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~-S--
Samochéd skrzyniowy z zamontowa-
ng wciggarkg do 5t (1)

1,04 m-g/szt.

szt.

r-g

szt.

szt.

szt.
szt.

szt.

kg
m3

%

m-g

9,2700

1,0000

1,0000

1,0000
1,0000

1,0000

7,0000
0,0200

2,5000

1,0400

Razem z narzutami:

15
d.2

1*

o%

KNR-W 2-
18 0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe
0 $r. 425 mm - zamkniecie rurg teles-
kopowg

obmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
2,42 r-g/szt.

M-
kineta studzienki z PE
3 szt/szt.

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek

szt.

r-g

szt

2,4200

3,0000




Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja

Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

5
»
5
-
-

8*

9*

uszczelka

2 szt./szt.

trzon studzienki rura karbowana
1,05 m/szt.

rura teleskopowa

1 szt./szt.

pokrywa zeliwna

1 szt./szt.

pospotka - kruszywo nienormowane
0,2 m3/szt.

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyniowy z zamontowa-
ng wciggarka do 51t (1)

0,07 m-g/szt.

szt.

szt.
szt.
m3

Y%

m-g

2,0000
1,0500
1,0000
1,0000
0,2000

2,5000

0,0700

Razem z narzutami:

16
d.2

1*

o%

3

4*

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk
0 $ér. zewn. 160 mm
obmiar =20 m

~-R--
robocizna
0,345 r-g/m

- M-

rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie-
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
$r. zewn. 160 mm

1,02 m/m

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~-S--
Samochdd skrzyniowy z zamontowa-
ng wciggarkg do 5t (1)

0,0083 m-g/m

r-g

%

m-g

6,9000

20,4000

2,5000

0,1660

Razem z narzutami:

17
d.2

1*

o%

3

4*

KNR-W 2-
18 0421-02

Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej
jednokielichowe tgczone na wcisk o
$r. zewn. 160 mm

obmiar =15 szt

~-R--
robocizna
0,276 r-g/szt

- M -

ksztattki kanalizacyjne jednokielicho-
we PVC z uszczelka o $r. zewn. 160
mm

1 szt./szt

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

~-S--
Samochéd skrzyniowy z zamontowa-
ng wciggarkg do 5t (1)

0,085 m-g/szt

szt

r-g

szt.

%

4,1400

15,0000

2,5000

1,2750

Razem z narzutami:

18
d.2

1*

o%

3

KNR-W 2-
18 0511-02

Podtoza pod kanaly i obiekty z mate-
riatéw sypkich gr. 15 cm

obmiar = 15,00"1,50*2 < podsypka i
obsypka> = 45,000 m3

~-R--
robocizna
1,93 r-g/m3

M-
pospotka - kruszywo nienormowane
1,22 m3/m3

materiaty pomocnicze

2,5 %(od M)

-8 -

Norma PRO Wersja 4.70 Nr seryjny: 13843 Uzytkownik: ZBiLK Mirostaw Bratek

m3

m3

%

86,8500

54,9000

2,5000




Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4 zageszczarka spalinowa m-g 31,9500
0,71 m-g/m3
Razem z narzutami:
19|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopo6w liniowych o m3
d.2|01 0312-  |Scianach pionowych gtebokosci do 1.
0201 5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr.
-1V
obmiar =22,5m3
-R--
1* robocizna r-g 27,4500
1,22 r-g/m3
Razem z narzutami:
20|kalkulacja |Likwidacja istniejgcej studni kanaliza- | kpl.
d.2|wlasna cyjnej
obmiar =1 kpl.
M --
1* Likwidacja istniejacej studni kanaliza- | kpl. 1,0000
cyjnej
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
21|KNR-W 2- |Préba wodna szczelno$ci kanatéow ru-| m
d.2|18 0706-01 |rowych o sr.nominalnej do 160 mm
obmiar =20,00 m
~-R--
1* robocizna r-g 25,2000
1,26 r-g/m
M-
2r woda m3 8,6000
0,43 m3/m
3" materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
S
4* Samochéd skrzyniowy z zamontowa- | m-g 43,2000
ng wciggarkg do 5t (1)
2,16 m-g/m
Razem z narzutami:
PODSUMOWANIE
KANALIZACJA
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-9-
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Niemcewicza 37 nawierzchnia podwérza+ kanalizacja PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-10-
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