SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.03.02.01
ODWODNIENIE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikaophtecznej s wymagania dotyere wykonania i odbioru
robét zwizanych z wykonaniem odwodnienia w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdka-Osiek
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakaudeent przetargowy i kontraktowy przy zlecaniualizacji
robot zwizanych z wykonaniem elementéw odwodnienia.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Zakres rob6t obejmuje wykonanie prac gzeinych z wykonaniem elementu kanalizacji deszczowej
e Studnie z keggbw betonowych fi 1000 w wykopie , z pokryvstudziena 1300/600 z wlazem
zeliwnym DN 600 kl.D400 — 9 szt.
* Studzienkisciekowe prefabrykowane betonowesednicy 500mm z krat40t , osadnikiem bez
syfonu— 9 szt.
»  Czs¢ przelotowa z rur PCV DN 400 - kolektor kd o di.18®mb .
*  Czs¢ przelotowa z rur PCV DN 300 - kolektor kd o dt&3mb
*  Przykanaliki z rur SN8 PCV DN 200 mm -padtenie studzienki wpustowej do studni bet. fi 1000
- 38m.
. Por(]:i;ypka piaskowa pod kolektor kd PCV DN 400 n20ddm zagszczona mech., gr.w-wy 15 cm -
12nf .
» Obsypka / zasypka mieszasipiasku izwiru rur PCV DN 400 na odc.20 m i studni betonowejaz
z zakupem i dowozem gruntu wék 64,95 ni .
e tawy fundamentowe betonowe z betonu klasy C-12/46.15cm pod kigi betonowe studni
rewizyjnych fi 100 cm i studzienki wpustowe fi 50amilosci 3,61 i,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - &iekanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzadcekow
opadowych.
1.4.2.Kanaly
1.4.2.1. Przykanalik - kanat przeznaczony dagm#nia wpustu deszczowego z sid@nalizacji deszczowe;.
1.4.2.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka zgiwa - na kanale nieprzetazowym przeznaczona ahbrédd
i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.
1.4.2.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaejia zlokalizowana na zatamaniach osi kanatuamip| na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach ptostyc
1.4.2.3. Studzienka pgizeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczondadrenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
1.4.2.4. Wpust deszczowy (studziesk&kowa) - uradzenie do odbiordciekéw opadowych, sptywagych do
kanatu
z utwardzonych powierzchni terenu.
1.4.3.Elementy studzienek i komér
1.4.3.1. Komora robocza - zasadniczaes€z studzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegid pomidzy rzdna dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, agdm spocznika.
1.4.3.2. Komin wtazowy - szyb pdzeniowy komory roboczej z powierzchrgiemi, przeznaczony do Zeja
obstugi do komory roboczej.
1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywajca komoe robocz.
1.4.3.4. Wiaz kanatowy - elemewgliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych korkénalizacyjnych,
umazliwiajacy dosep do uradzen kanalizacyjnych.
1.4.3.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w néaiekéw.
1.4.3.6. Spocznik - element dna studzienki lub kiymkanalizacyjnej pomedzy kinety a $ciara komory
roboczej.
1.4.4.Inne Elementy



1.4.4.1. Separator — widzenie do przeznaczone do oddzielaniaazidw ropopochodnych (oleje, benzyny itp.)
z wod opadowych phytych w systemie kanalizacji deszczowej

1.4.4.2. Odstojnik (osadnik) — wdzenie staace do wstipnego podczyszczenia wéd przed wprowadzeniem ich
do separatora

1.4.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentag Projektows,
ST

i poleceniami layniera.

Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST D-M-00.00.00

2.2. Studzienki kanalizacyjne

2.2.1.Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatéw) powinna kiywykonana z :

- kregdw zelbetowych dgrednicy 100 cm, ,

- ptyty pokrywowejzelbetowej ( wiazeliwny D40 ),

2.2.2.Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sijako monolit z betonu wodoszczelnego C 20/25,

2.2.3.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe naley wykonywa jako:

-wlazy zeliwne typu c¢zkiego wentylowane z wkladkgumowy klasy 400 D,

2.2.4.Piyty zelbetowe prefabrykowane

Ptyty zelbetowe prefabrykowane powinny r@igrubg¢ 11 cm i by wykonane z betonu wibrowanego klasy C
16/20 zbrojonego stalstoOsS.

2.3.Piyty fundamentowe betonowe

Ptyty fundamentowe zbrojone powinny posiagauba¢ 20-23 cm i by wykonane z betonu klasy C 20/25.
2.4.Kruszywo na podsypk

Nalezy uzy¢ zwir frakcji 0/32 mm o wskaniku réznoziarnistéci > 5 spetniagca wymagania PN-EN 13242 dla
kategorii GA75,f15 i CNR

2.5. Beton

Beton hydrotechniczny C 20/25 powinien odpowiadgmaganiom PN-EN 206-1

2.6. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiagdaymaganiom PN-B-14501

2.7. Skladowanie materiatow

2.7.1.Kregi

Kregi mazna skltadowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, nacisk kggow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysé&k sktadowania nie powinna przekra¢zi,8 m.
Sktadowanie powinno unibwia¢ dostp do poszczegdlnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.
2.7.2.Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletastosach o wysokai
maksimum 1,5 m.

2.7.3.Kruszywo

Kruszywo naley skladow& na utwardzonym i odwodnionym podto w sposéb zabezpieczey je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajdrakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” gkt

3.2. Sprat do wykonania elementéw kanalizacji deszczowe;j

Wykonawca przyspujacy do wykonania elementéw kanalizacji deszczoweyip@en wykaza sie mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

-zurawi budowlanych samochodowych,

-koparek przedsbiernych,

-spycharek kotowych lubagienicowych,

-sprztu do zagszczania gruntu,



-wciaggarek mechanicznych,

-beczkowozow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagiélioe” pkt 4.

4.2. Transport kregow

Transport kegéw powinien odbywa sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadiepdzyciji
wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewgch elementéw, Wykonawca dokona ich usztywnignzzez
zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z dreygnany lub innych odpowiednich materiatow.

4.3. Transport wpustéwzeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow magoy¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniemespodczas transportu.

4.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewakietsrodki transportowe, ktdre nie spowodluj
segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, iem@yszczenia mieszanki i obenia temperatury
przekraczajcej granie okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw

Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob zabezpiegzajje przed
zanieczyszczeniem

i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczentamale oznaczy je w terenie za pomoc
kotkéw osiowych, kotkowswiadkéw i kotkdw kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej §to reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tyrsoxeée (z rzdnymi
sprawdzonymi przez stby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw izetme przekae Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne- D.02.00.00; D.02.01.01.; D.C2@1.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonaniadto- wykopu (ecznie lub
mechanicznie) powinny Bydostosowane do gdokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego
sprztu mechanicznego.
Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sbustronnie 0,4
m jako zapas potrzebny na deskowadt@n i uszczelnienie stykow. Deskowani@an naley prowadzé w
miarg jego gkbienia. Wydobyty grunt z wykopu powinienbwywieziony przez Wykonawgna odktad.

5.4. Przygotowanie podiaa.

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych poéin jest grunt
naturalny

0 nienaruszonej strukturze dna wykopu. &zgzenie podiea powinno by zgodne z okrdonym w ST.

5.5. Roboty montaowe

5.5.1. Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne sktadajpie z nasgpujacych czsci:

-komory roboczej,

-komina wtazowego,

-dna studzienki,

-wlazu kanatowego,

-stopni ztazowych.

Przegcia rur kanalizacyjnych przeziany komory uszczelaituleja z PVC.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innyuiejscach nateonych na obeaizenia dynamiczne)
powinny mie¢
wihaz typu cg¢zkiego wg PN-EN 124:2000.

Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej powiniert aynia rowny, natomiast w trawnikach i ziégleach gérna
krawedz wtazu powinna znajdowssic na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego maleamontowdé mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzedach,

w odlegtgciach pionowych 0,30 m i w odledlt poziomej osi stopni 0,30 m.

Studzienki montowana podbudowie z betonu C-20/25 gr. 15,0cm.
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5.5.2. Izolacje

Na zewrtrznych powierzchniach elementéw betonowych stdsaih sk z gruntem wykonanalezry powtoke

izolacyjm

Z preparatu hydroizolacyjnego obtjego dla srodowiska. Dopuszcza esistosowaniesrodka izolacyjnego

uzgodnionego

Z Inzynierem.

5.5.3. Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Materialem zasypu powinien bygrunt sypki drobno lulrednioziarnisty bez grud i kamieni zggczony

ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnyrglgdnieniem wykopu pod gtza. Zasypanie powinno

odbywa si¢ warstwami — min. 20 cm ponad wierzch rury piaskeepowyej gruntem rodzimym .

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIplet 6.

Uwaga: dla niewielkiego zakresu robo6t lub elementiragi o niewielkich wymiarach zakres iegstotliwos¢

bada

i pomiarow okréli¢ w uzgodnieniu z liynierem.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1.Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykdértzadania materiatéw do betonu i zapraw i uétali

recept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t

Wykonawca jest zobowtany do statej i systematycznej kontroli prowadaimyrob6t w zakresie i z

czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irkyniera.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowa

-sprawdzenie rgnych wysokéciowych z doktadnécia do 1 cm,

-badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemawod

-badanie i pomiary szeroka, grubdci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego ,

-sprawdzenie zgodidoi z dokumentagj projektova zatazenia przewodoéw i studzienek,

-sprawdzenie prawidtovéoi uszczelniania przewodow,

-badanie wskanikow zagszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,

-sprawdzenie rgdnych posadowienia pokryw wtazowych,

-sprawdzenie zabezpieczenia przed karozj

6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

-odchylenie odlegixi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykaga powinno wynosi wigcej
niz £5 cm,

-odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodaieksze nk 0,1 m,

-odchylenie grubgi warstwy podtaéa nie powinno przekracéa3 cm,

-odchylenie szerolkai warstwy podiaa nie powinno przekracza5 cm,

-rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadricia do +5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00A0@magania ogdlne” pkt 7.

Jednostk obmiaru dla :

-wykonania studni rewizyjneijelbetowej fi 180cm, gt.3,40m z wlazeraliwnym D40 , jest szt. (sztuka) ,

-wykonania podsypki piaskowej jesfm

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w ST D-00.00\magania ogolne" pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektowa, ST i wymaganiami lzyniera, jeel

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiangjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

-wykonane komory,

-wykonana izolacja,

-zasypany zaggzczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie unatiwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez

hamowania ogélnego pegiu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogllne zasady ptatrézi za roboty

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrssi podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej



W cenach jednostkowych nalgy uwzgledni¢ wywdz gruntu ze wszystkich wykopéw wraz z oplat za
sktadowanie oraz zasypanie z zakupem i dowozem.
Cena M wykonania podsypki piaskowej obejmuije:
- oznakowanie robat,
- zakup i dostawmateriatow,
- rozicielenie podsypki gr. 15 cm,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.
Cena 1 szt. wykonania studni rewizyjnej fi 100 doejonuje:
- oznakowanie robat,
- zakup i dostawmateriatow,
- wykonanie ptyty fundamentowej z betonu C-12/152§-23cm,
- monta studni rewizyjno-paiczeniowej,
- wykonanie izolacji studni,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-EN 124:2000 Zwiezenia wpustow i studzienek kanalizacyjnychndwierzchni dla ruchu
pieszego
i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,koveanie, sterowanie jakoia;
2. PN-EN 197-1:2002 Cement. €8¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodoiodotyczice cementu
powszechnegoaytku;
3. PN-EN 206-1 Beton. €& 1. Wymagania, wkziwosci, produkcja i zgodng;
4. PN-EN 295:2002 Rury i ksztattki kamionk®w ich podczenia w sieci dreazawej i kanalizacyjnej ,
5. PN-EN 1115:2002 Systemy przewodow rurowychworzyw sztucznych do kanalizacj$rieniowej
deszczowej
i sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazaasyconetywicy poliestrowej (UP) wzmocnione
witéknem szklanym (GRP);
6. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu ;
7. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszandknticznych i powierzchniowych utrwalestosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchnipcheznaczonych do ruchu;
8. PN-EN 13101:2002 Stopnie do studzienek wigzoh. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodndci;
9. PN-B-06250:1988 Beton zwykly
10. PN-B-12037:1998 Woyroby budowlane ceramic@egty kanalizacyjne;
11. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypstaly stosowany na gao;
12. PN-H-74101:1984Z¢liwne rury cénieniowe do paiczer sztywnych;
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykie;
14. BN-86/8971-06.00 Rury begaieniowe. Kielichowe rury betonowezélbetowe ,Wipro”;
15. BN-83/8971-06.02 Rury begzgieniowe. Rury betonowezelbetowe;
16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlanéetonu. Kegi betonowe relbetowe;
17. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu;
18. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przecheanie ;
19. Katatlog Powtarzalnych Elementow Drogowych,ibmojekt — Warszawa, 1982;
20. PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerowmagania materiatowe dotygze uszczelek ztzy rur
odocagowych i odwadniajcych. Cz$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
10.2. Inne dokumenty
21. Instrukcja zabezpieczania przed kogokpnstrukcji betonowych opracowana przez Instytachniki
Budowlanej — Warszawa 1986 r.
22. Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienkitgezeniowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(7) Studzienki
przelotowe (lipiec 1980) KB4-4.12.1.(8) Studziersgiadowe (lipiec 1980); KB4-4.12.1.(11) Studzie#leipe
(lipiec 1980) KB4-3.3.1.10.(1) Studzienktiekowe do odwodnienia drég @mziernik 1983) KB1-22.2.6.(6)
Kregi betonowesrednicy 50 cm; wysolkii 30 lub 60 cm
23. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ramsprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.
24. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowyemvodéw kanalizacyjnych z rur ,Wipro”, Centrum
Techniki Komunalnej,1978 r.
25. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania siecizadzen sieciowych, wodoagowych i kanalizacyjnych,
BPC WiK ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa,aa@eptowane i zalecone do stosowania przez Zespét
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany pBrezydenta m.st. Warszawy - siefpi®84 r.
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