SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D.03.00.00.
PRZEPUSTY POD KORONA DROGI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej § wymagania dotycce wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem przebudowy przepustu pod kpdoagi w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdka-Osiek

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakkud@nt przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu alieacji robot
zwiazanych z przebudawprzepustu pod korardrogi.
1.3. Zakres robot obgtych SST
Zakres rob6t zwaizanych z wymiamrur przepustu pod korardrogi obejmuije :

e ulozenie geowtdkniny separacyjno-wzmacaagj pod przepustami na gruncie rodzimym ;

e lawy fundamentowewirowe gr.20 cm ;

» lawy fundamentowewirowe gr.10 cm ;

* fawg zwirowo - piaskowa, z pospakkruszywem tamanym, Kicem fr.0/42- gr.30cm pod przepust fi 60 cm ;

* fawy fundamentowe betonowe z betonu klasy C-128b8 przepust fi 60 cm;

» wykonanie przepustow pod drpgezesé przelotowa z rur PEHD SN8 fi 40, 50 i 60 cm, karboych ;

» obsypk gruntami piaszczystymi lub pospétkz.przelotowych przepustow wraz z zakupem i dowogeuntu.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1 Przepust - obiekt wybudowany w formie zamatajiobudowy konstrukcyjnej, stacy do przeprowadzenia wody
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogawal dla ruchu kotowego, pieszego.
1.4.2. Prefabrykat (element prefabrykowany) -s¢aenstrukcyjna wykonana w zaktadzie przemystowynkt@rej po
zmontowaniu na budowie, raca wykona przepust.
1.4.3. Przepust prefabrykowany - przepust, ktétagestrukcja néna wykonana jest z elementéw prefabrykowanych.
1.4.4. Przepustelbetowy - przepust, ktérego konstrukcjamm wykonana jest zelbetu.
1.4.5. Przepust rurowy - przepust, ktérego konsfjaukgna wykonana jest z rur betonowych tiddbetowych.
1.4.6. Przepust sklepiony — przepust, w ktérymzmaowydzieleé gérm konstrukcg tukowa przenoszca obchzenie
pionowe i poziome na fundament tuku.
1.4.7. Scianka czotowa przepustu - element pgkawy lub kaicowy przepustu w postaécian réwnolegtych do osi
drogi (lub gltowic kotnierzowych), shacy do maliwie tagodnego (bez dtawienia) wprowadzenia wodypilzepustu oraz
do podtrzymania stokéw nasypu drogowego, ustabili@oa stateczrici catego przepustu i egciowego zabezpieczenia
elementéwsrodkowych przepustu przed przemarzaniem.
1.4.8. Skrzydta wlotu lub wylotu przepustu - koo&tje hczace s¢ ze sciankami czotowymi przepustu, réwnolegte,
prostopadte lub ukme do osi drogi, stiuce do zwekszenia zdolnéci przepustowej przepustu i podtrzymania stokow
nasypu.
1.4.9. lzolacja zgrzewalna - materiat hydroizolagyjktérego przyklejenie do podia uzyskuje s poprzez nadtopienie
jego spodniej warstwy.
1.4.10. Pozostate olkdlenia podstawoweaszgodne z obowkujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST M.-00.00.00 ,Wymagania ogoine" k4.
1.5. Ogolne wymagania dotygze robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kowykonanych rob6t oraz za ich zgod@oz ST i poleceniami
Zamawiajcego.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 2.
2.2. Materialy
Materiatami do wykonania rob6t remontowych przygpustach betonowychdlbetowych), kamiennych i ceglanych s
- rury polietylenowe HDPE spiralnie karbowane oraz elementydczace rury, jak ziczki, paski zaciskowe ,
- rury, odpowiadajce wymaganiom aprobaty technicznej,
- beton C-35/45,



- prety stalowe zbrojeniowe fi 81 10 mm
- materialy izolacyjne,
- materialy na faw fundamentow,
- drewno na deskowanie.
2.2.1. Beton - wymagane Vitzwosci.
Poszczegodlne elementy konstrukcji przepustéw ayaleykona zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami dotycymi
wykonywania betondw do konstrukcji mostowych", zdm klasy co najmniej: - C-35/48ianki czotowe,
2.2.2. Rury polietylenowe HDPE.
Rury wykonane z wysoko udarowej odmiany polietyleHDPE wysokiej gstasci, powinny charakteryzowéa sig
nastpujacymi wtasciwosciami:
- dobi odporndcia na dziatanie roztworu soli NaCl,
- dobr odporndcia na oleje mineralne,
- sztywndcia przy deformacji rury w wielkeci nominalnejsrednicy wewrtrznej > 8kPa,
- odporndcia na przebicie oki&ona wg SS 3619 metadB-50 < 1,1mm,
- wytrzymatacia na 30% deformagjnominalnejsrednicy wewstrznej rury (rura bez uszkodze
- zewretrzna powierzchnia rury winna By uksztattowana w formie spiralnego karbu, usztyyatiego rue
i wymuszajcego wspOtpraggruntu.
Skladowanie elementow powinno odbywsic na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym padio Poszczegdine
rodzaje elementéw powinny bgkladowane oddzielnie.
2.2.3. Materialy izolacyjne
Do izolacji scianek czotowych naky stosowd materialy wskazane w SST posiaga& aprobat techniczia oraz atest
producenta. Zalecagsstosowanie:
-emulsji kationowej ,
-lepiku asfaltowego ,Lepki asfaltowy stosowany mamzo" lub ,Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowara goaco".
-roztworu asfaltowego do gruntowania ,Roztwor asfal do gruntowania".
-wszelkie inne i nowe materialy izolacyjne posiadajaprobaty techniczne — za zgathmawiajcego.
2.2.4. Materialy na tawy fundamentowe.
- Na tawe fundamentow pod rury naley uzyé¢ zwir frakcji 0/32 mm o wskaniku réznoziarnistéci > 5 spetniaica
wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GA75,f15 i CNRz zwir, mieszankizwirowo-piaskowe, pospotka, kruszywo
tamane, kliniec fr.0/42 ,
2.2.5. Elementy deskowania konstrukcji betonowyaéitbetowych
Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom okrdonym w PN-B-14501.
-tarcica iglasta, tarcicastiiasta do drobnych elementéw jak kliny, klocki ,
-gwozdzie ,
-$ruby, wkrty do drewna i podktadki dérub,
- ptyty pilsniowe z drewna lub sklejka wodoodporna
Dopuszcza giwykonanie deskowgz innych materiatow, pod warunkiem akceptacji Zamgcego.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Bkt.
3.2 Sprat do wykonywania przepustow
Wykonawca przyspujacy do wykonania cgci przelotowej przepustuscianki czotowej powinien wykazasie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:
- koparki do wykonywania wykopow ghokich,
- sprztu do ecznego wykonywania ptytkich wykopow szerokoprzestrzych,
- zurawi samochodowych,
- betoniarek,
- innego sprztu do transportu pomocniczego.
Sprz:t powinien odpowiadawymaganiom okrdonym w dokumentacji projektowej, SST, instrukcjgmoducentow lub
propozycji Wykonawcy i powinien ldyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3.3. Sprat do zagszczania

- . Maksymalna grubi& Minimalna grubé¢ warstwy
. . Minimalna liczba : . P
Urzadzenie zagszczajce warstwy po zagszczeniu ochronnej nad gomscianky
zagszczé
(m) przepustu (m)

Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Piyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Piyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
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Piyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Piyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Piyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40
Walec wibracyjny o obakeniu

statycznym 15 kN /fm 6 0.35 0.50

4.1 Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotyce transportu podano w SST M-00.00.00. ,Wymagagiar®". pkt. 4.
4.2 Transport materiatow
4.2.1. Transport mieszanki betonowej
Czas transportu powinien spelhialymog zachowania dopuszczalnej zmiany konsystemaigszanki uzyskanej po jej
wytworzeniu.
4.2.2. Transport rur
Rury naley utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej obsikbie i zabezpieczyprzed maliwoscia
przesuwania si podczas transportu. Nie nzjedopuci¢, aby wicej niz 1 m rury wystawat poza obry§odka
transportowego.
4.2.3. Transport drewna i elementéw deskowania
Drewno i elementy deskowania najeprzewozé w warunkach chroacych je przed przemieszczaniem, a elementy
metalowe w warunkach zabezpieezsich przed korozji uszkodzeniami mechanicznymi.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST M-00@QWymagania ogoélne". Roboty najewykona zgodnie z SST
i poleceniami Zamawiagego.
Roboty przygotowawcze
Wykonawca zobovizany jest do przygotowania terenu nigdirego do wykonania rob6t remontowych przy prejau
- karczowanie krzakow i za$h znajdupacych st na terenie planowanego wykopu,
- odwodnienia terenu robot,
- prac pomiarowych (wytyczenie osi przepustu, kmdzv wykopu tawy fundamentowegcianki czotowej przepustu .
5.2.Roboty ziemne—zwiazane zD.02.00.00;D.02.01.01
Sciany wykopéw winny by zabezpieczone na czas robét wg ST i zaéleZamawiajcego. W szczegdlisoi
zabezpieczenie me polega na:
- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopow,
- podparciu lub rozparciécian wykopow,
- ewentualnego stosowanigianek szczelnych.
Do podparcia lub rozparcizian wykopéw mana stosowé&drewno, elementy stalowe lub inne materialy zapt@meane
przez Zamawiacego. Stosowangianki szczelne magby¢ drewniane albo stalowe wielokrotnegaytku. Typ $cianki
oraz sposob jej zagdienia w grunt musi kyzgodny z zaleceniami Zamawiaggo. Po wykonaniu robétiank; szczela
naley usuné, za& powstah szczelig zasypd gruntem i zagicic. W uzasadnionych przypadkach,$zaa zgod
Zamawiajcego,s$cianki szczelne maa pozostawi w gruncie. Przy mechanicznym wykonywaniu wykopuvigma by
pozostawiona niedobrana warstwa gruntu, o gitibco najmniej 20 cm od projektowanego dna wykoyarstwa ta
powinna by usunéta recznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki zysmdowaniem nie powodagym
spulchnienia gruntu. Odchyiki ¢gdnej wykonanego podia od rzdnej okrdélonej w dokumentacji projektowej nie mpg
przekraczad+1,0 cmi-3,0 cm.
5.3. Zasypka przepustu. zwigzane 2D.02.00.00;D.02.03.01
Jako materiat zasypki przepustu rglestosowd zwiry, pospoiki i piaski co najmniegrednie. Warstw ochronma w
bezpdrednim asiedztwie rur naley wykona z materiatu nie zawiergego kamieni i grud by nie uszkodzalementow
i izolacji. Zasypk nad przepustem naile uklada& jednoczénie z obu stron przepustu, warstwami jednakowepagfti
z jednoczesnym zagzczeniem wedtug wymagaokumentacji projektowej lub ST.
Wskazniki zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach majgrzyjmowa wg PN-S-02205PN EN 13285
5.4.Umocnienie wlotéw i wylotéw
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy wlotu i wylotuykana zgodnie z D.06.01.01.
5.5.tawy fundamentowe pod przepustami
tawy fundamentowe powinny bywvykonane zgodnie z SST.
Minimalna grubé¢ fawy wynosi 30 cm. Lawnalery zag:$ci¢ do osagniecia 1s> 0,98
Dopuszczalne odchytki dla taw fundamentowych pragfpy wynosz:
a ) r@nice wymiaréw tawy fundamentowej w planie £ 5 cm
b) réznice rzdnych wierzchu fawy:+ 2 cm .



Réznice w niwelecie wynikaice z odchylek wymiarowych ¢dnych fawy, nie mog spowodowa spktrzenia wody
w przepycie.

5.6. Roboty betonowe

5.6.1. Wykonanie mieszanki betonowe;j

Mieszanka betonowa dla betonowych elementéw kokgjirprzepustéw powinna odpowiadlawymaganiom PN-EN 206-
1. Urabialné¢ mieszanki betonowej powinna pozwolna uzyskanie maksymalnej szczdliopo zawibrowaniu bez
wystapienia pustek w masie betonu lub na powierzchni.

Urabialng¢ powinna by dostosowana do warunkéw formowania, @lasych przez ksztatt i wymiary elementu
konstrukcji oraz ilé¢ zbrojenia, - zakladangtadka¢ i wyglad powierzchni betonu, - sposoby uktadania icgagzania
mieszanki betonowe;j.

Konsystencja powinna bynie rzadsza od plastycznej, badana wg normy PN2@»1.Do celéw produkcyjnych nale
sporadzi¢ recept robocza, uwzgkdniajgca zawilgocenie kruszywa, pojemdto urzadzenia mieszagego i sposob
dozowania. Zmiana recepty roboczej musi tykonana, gdy zajdzie co najmniej jeden z psmych przypadkdw:

- zmiana rodzaju sktadnikow,

- Zmiana uziarnienia kruszywa,

- zmiana zawilgocenia wywotgga w stosunku do poprzedniej recepty roboczej zynmrcatkowitej ilasci wody
zarobowej w 1 Mimieszanki betonowej przekraczegj + 5 dem.

Wykonanie mieszanek betonowych musi odbyve& wytacznie w betoniarkach przeciwhkigych lub betonowniach.
Sktadniki mieszanki wg recepty roboczej mudzi dozowane wagowo z doktadioiy: + 2 % dla cementu, wody,
dodatkdw, + 3 % dla kruszywa. Qbps¢ sktadnikdw jednego zaboru betoniarki nie powingé imniejsza ni 90 % i nie
moze by wieksza nk 100 % jej pojemnixi roboczej. Czas mieszania zarobu musi bstalony déwiadczalnie, jednak
nie powinien on b§ krétszy nk 2 minuty. Konsystencja mieszanki betonowej niezeno&ni¢ sig od konsystenciji
zalazonej (wg recepty roboczej) gdej niz £ 20 % wskanika Ve-Be. Przy temperaturze 0°C wykonywanie naegr
betonowej naley przerwa, za wyptkiem sytuacji szczegdlnych, w uzgodnieniu z Zanagaeym.

5.6.2. Wykonanie deskowsd.

Deskowanigcianek wykonywanych z betonu ,na mokro” naglevykona wg PN-B-14501

Deskowanie powinno liywykonane zgodnie z dokumentagjrojektova i powinno zapewniasztywna¢ i niezmiennéé
uktadu oraz bezpiecastwo konstrukcji. Deskowanie powinno dgkonstruowane w sposéb u#iwiajacy fatwy jego
monta i demonta. Przed wypetieniem mieszapketonow, deskowanie powinno Bysprawdzone, aby wykluczy
wyciek zaprawy i mgliwos¢ znieksztatcé lub odchyléa w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania
nieimpregnowane przed wypetnieniem ich miesaardtonov powinny by obficie zlewane wogl

5.6.3. Betonowanie i piegnacja—scianki czotowe

Sktad mieszanki betonowej powiniencbystalony tak, aby przy najmniejszejsitdo wody zapewrd szczelne ulzenie
mieszanki w wyniku zagszczania przez wibrowanie. Sklad mieszankiom@ivej ustala laboratorium Wykonawcy
lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzerprzez layniera.

Sklad mieszanki betonowej powinienchystalony zgodnie z noePN-EN 206-1 i nagpujacymi zasadami:

-sktad mieszanki betonowej powinien przy napjszej ildci wody zapewrdi szczelne utzenie mieszanki

w wyniku zagszczania przez wibrowanie, waststosunku w/c nie wksza nk 0,5,

- maksymalne iléci cementu w zalaosci od klasy betonu - 400 kg/m3 dla betonu klasy /325

- w trakcie betonowania catego obiektu aglatrzymywa wspoétczynnik w/c na tym samym poziomie.ZRite w/c dla
mieszanek betonowych stosowanych w jednym obiakieigpowinny przekracza0,02.

Betonowanie naley wykonywa wytacznie w temperaturach niezeszych ni +5°C. W wyptkowych przypadkach
dopuszcza sibetonowanie w temperaturzezseej ni 5°C, jednak wymaga to zgody Zamaw@ggo oraz zapewnienia
mieszance betonowej temperatury +20°C w chwiliyleadania i zabezpieczenia uformowanego elemertadputradg
ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Bezmmnio po zakaczeniu betonowania zaleca girzykrycie powierzchni betonu
lekkimi ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajmi odparowaniu wody z betonu i chracymi beton przed deszczem i
innag woda. Woda stosowana do polewania betonu powinna sgeinimagania normy PN-EN 1008 . Dopuszczsgisne
rodzaje piedgnacji po akceptacji Zamawigjego. Rozformowanie konstrukcji, zgli dokumentacja projektowa nie
przewiduje inaczej, me@ nasipi¢ po osignieciu przez beton co najmniej 2/3 wytrzymadbprojektowej.

5.7.Montaz polietylenowych elementow przepustu —rur fi 200cm

Ulozenia rury na tawie naky dokon& po zaniwelowaniu poziomu dna i wytyczeniu osi przsu.

Zaleca st uklad& rurg w jednym odcinku, j@ mozliwa jest dostawa rury o odpowiedniej dhégh wynikajca
z asortymentu produkcji i nibiwosci transportowych. W innych przypadkach, przepustany z dwdch lub wikszej
liczby rur powinien mié polaczenia ziczkami poszczegdélinych odcinkéw rur.

taczenie dwdch odcinkéw rur polega na:

— ulozeniu na fawie zfczki,

— potazeniu na ziczce dwéchasiednich kacow rur,

— zamknégciu zlczki,

— zaleniu w zhczce paskow lubrub zaciskowych i zaggniecie ich.
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W przypadku gdy przepust uwono na tawie, po uprzednim pokeniu odcinkOw rur poza taw naley sprawdzé
skuteczné¢ polaczer miedzy rurami.
Rurg przepustu po uleniu naley ustabilizowa w taki sposob, aby nie zmienita swojego pelsia w czasie zasypywania
przepustu. Ména dokondé tego podsypkwspierajca.
Przyckcie skrajnych rur do plaszczyzny skarpy 2m@ wykon& przed montzem przepustu lub tena budowie po
wykonaniu nasypu.
5.8.1zolacja przepustow
Powierzchnigcianki stykajce se z gruntem zaizolowapoprzez :
- dwukrotne smarowanie betonu emallkationova w przypadku powierzchni wilgotnych,
- posmarowanie roztworem asfaltowym w przypadku pogieni suchych, lub innymi materialami
zaakceptowanymi przez Zamawieggo.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.
6.2 Badania przed przyshpieniem do robdt
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien przedstalmizynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacii:
- aproba¢ techniczi (lub dokument rownowany) na rury, wydas przez uprawniomjednostk,
- zaSwiadczenie o jakei (atesty) na materiaty, do ktérych wydania progha s zobowizani przez wiéciwe normy
PN i BN, jak pety zbrojeniowe, cement,
- wyniki bada materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, ngod wymaganiami.
6.3. Kontrola prawidtowosci wykonania robdt przygotowawczych i robét ziemnyb
Kontrole robét przygotowawczych i rob6t ziemnych ragleprzeprowadzi z uwzgkdnieniem wymaga podanych
w punkcie 5.2i 5.3.
- zgodnd¢ wykonywanych robét z dokumentagjrojektova,
- prawidtowas¢ wyprofilowania ksztattu podia w dostosowaniu do ksztattu spodu przepustu,
- grubas¢ warstwy podsypki i jej wymiary w planie,
- zagszczenie podsypki
- 6.4. Kontrola wykonania tawy fundamentowe;j.
Przy kontroli wykonania tawy fundamentowej nglesprawdz:
- rodzaj materiatu tytego do wykonania tawy,
- usytuowanie fawy w planie,
- rzedne wysokéciowe,
- grubai¢ tawy,
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacja projektaw
6.5. Kontrola utozenia elementéw rurowych
Przy kontroli montau elementow prefabrykowanych nafesprawdzt:
- doktadnd¢ taczenia elementéw rur ,
6.6.  Kontrola wykonania rob6t betonowych-scianki czotowe.
W czasie wykonywania rob6t nale przeprowadza systematyczn kontrok skladnikéw betonu, mieszanki betonowej
i wykonanego betonu wg PN-EN 206-1. Nglesprawdzt wyglad zewretrzny w celu stwierdzenia, czy elementy nie anaj
rakéw, gknie¢, rys i ciat obcych w betonie. Rysy otwartekpiecia, ciata obce ig niedopuszczalne. Dopuszczag si
wystgpowanie rys wioskowatych (skurczowe, do 0,1 mm razeci):
* poprzeczne - na 1/4 dlugoci w 4 miejscach lub & nyes catej diugii sciany
e podiune - na 1/3 diugei w 2 miejscach na jednégianie
e poprzeczne i podine krzyujace - niedopuszczalne, oraz skupienie cementu, piaskkruszywa w 2 miejscach,
0 tacznej powierzchni nie wkszej ni 2% powierzchni.
Odchytki wymiaréw nie powinny przekracza
e w zakresie dlugéei £ 5mm
* w zakresie wysokii i szerokdci (grubagci) £ 5mm
e w zakresie odchylenia od prostolinio§ed- ponad 0,1 % diugai
e w zakresie odchylenia od piokciany - ponad 0,2% wysokoi
« w zakresie odchylenia od ptaszczyzny na odcinku ponad 0,2%.
6.7. Kontrola wykonania zasypki przepustu
Kontrola wykonania zasypki przepustu powinn& lzgodna z zaleceniami instrukcji wykonania przepugbstarczonej
przez producenta oraz wymaganiami. Kontrola wyk@naasypki przepustu powinna uwaghiat sprawdzenie:
- doktadngci utozenia pierwszej warstwy zasypki, wpltyvgapj na naleyta stabilizacg dolnych naray przepustu,
- prawidtowasci wykonania nagpnych warstw zasypki, z uwzglnieniem dopuszczalnych grueo warstw oraz
wskaznika zagszczenia gruntu,



- poprawndci wykonania zasypki i prowadzenia zsgczania zasypki w bezg@dnim otoczeniu przepustu, ze
zwrdceniem uwagi na nieuszkadzanie konstrukcjipuztu i jego powtoki ochronnej,

- whasciwosci uzytych materiatdw (gruntéw) do zasypki,

- powierzchni wykonywanej zasypki,

- nieodksztatcalnizi wymiaréw wewntrznych przepustu pod wptywem dziatania zasypki.

6.8. Kontrola wykonania umocnienia wlotéw i wylotdv.

Umocnienie wlotow i wylotéw naley kontrolowa wizualnie, sprawdzag ich zgodné& z dokumentacja projektaw

i D.06.02.01.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
- m?®[metr szécienny] wykonanej tawywirowej pod przepust
- m (metr) wykonania GZci przelotowej przepustu ,
- szt.(sztuk) wykonaniécianek czotowych typowych z betonu C-35/45 i sthliojeniowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrsai podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 tawywirowej i betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatow i spta,

- wykonanie wykopu,

- wykonanie taw fundamentowych,

Cena wykonania 1 m wykonaniaeéei przelotowej przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- monta rur fi 60, 50 i 40 cm na przygotowanej tawie.

Cena wykonania 1 szicianki czotowej betonowej przepustu obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie betonowanigianek czotowych,

- izolowanie,

-wykonanie zasypki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12504-2:2002 Badania betonu w konstrukcja€lxs¢ 2: Badania nieniszgze - Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-4 Badania betonu.€8&4: Oznaczanie pdkosci fali ultradzwiekowej.

PN-EN 206:2014-04 Beton — €2 1: Wymagania, wikiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-EN 12350-2 Badania mieszanki betonowej €§€2: Badanie konsystencji metpdpadu stoka.

PN-EN 12350-7 Badania mieszanki betonowej ¢$€Z: Badanie zawarfoi powietrza — Metody énieniowe.

PN-EN 12390-3 Badania betonu —&z 3: Wytrzymald¢ nasciskanie prébek do bada

PN-EN 12620+A1 Kruszywo do betonéw

PN-B-02356 Tolerancja wymiarowa w budownictwi@lerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie gldisvosci wodg

10 PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoougoi metody, bezpéredni

11.PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzyswinasciskanie

12.PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczedtralngci na tarczy Boehmego

13.PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawobdnych

14.PN-B-06250 Beton zwykly

15.PN-B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne

16.PN-B-06261 Nieniszazre badania konstrukcji z betonu. Metoda ultwigkowa badania wytrzymadoi betonu na
sciskanie
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17.PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzgéeatbetonu nasciskanie za pomacmiotka SCHMIDTA
typu N
18.PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezzawartéci  zanieczyszczieobcych
19.PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeagzzawartéci pyldbw mineralnych
20..PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Ozmnaiezektadu ziarnowego
21.PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaiezksztaltu ziarn
22..PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie nagikliwosci
23..PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezeeaktywnéci alkalicznej
24 WT-4 Mieszanki niezwizane do drog krajowych 2010
25..PN-EN-933-1 Badania geometrycznychsaidaosci kruszyw. Oznaczenie skladu ziarnowego
26..PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykie
27..PN-EN-197-1:2002 Cement. €£1.
Skiad, wymagania i kryteria zgodsm dotycace cementdéw powszechnegoyiku
28.PN-EN-196-1 Metody badania cementu — Oznaczentezwyalaci
29..PN-EN-196-2 Metody badania cementu — Analiza chenda cementu
30.PN-EN-196-3 Metody badania cementu - Oznaczerae@e wizania i statéci objetosci
31..PN-EN-196-6 Metody badania cementu — Oznacz¢opnim zmielenia
32.PN-EN-196-7 Metody badania cementu — Sposoby patig i przygotowania probek cementu
33.PN-EN-196-21 Metody badania cementu- Oznaczenieaiui chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow w cemencie
34.PN-EN-197-2 Cement - €x2: Ocena zgodrigi
35.PN-EN-934-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczypefinicje i wymagania
36.PN-EN-480-2 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczydznaczenie czasu Wwayziania
37.PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
38..PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betomn@apraw
39.PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa goico
40.PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacznedstg
41.PN-D-96000 Tarcica iglasta og6lnego przeznaczenia
42.PN-D-96002 Tarcicadciasta ogolnego przeznaczenia
43..BN-H-93215 Walcbéwka i ity stalowe do zbrojenia betonu
44..BN-M.-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjacbwnianych
45.BN-M.-82121Sruby z tbem kwadratowym
46.PN-M-82503 Wkety do drewna z them stkowym
47..PN-M-82505 Wkety do drewna z them kulistym
48.PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymiag badania
49..BN-87/5028-12 Gwidzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim, odgtym i kwadratowym
50.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
51..BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobow &amjich podczas transportu
52.PN-69/71122 Piyty pshiowe z drewna
53.BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboigmane.
54.PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Odbania.

10.2  Inne dokumenty
1. Wymagania i zalecenia dotygz wykonania betonéw do konstrukcji mostowych GDDRyszawa 1990
2. Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru olfi@kinostowych (WTW). Biuro Projektowo Badawcze ®ro
i Mostéw - Transprojekt Warszawa, Sp. z 0.0 .
3. Wymagania techniczne wykonania i odbioru typowylgmentéw przepustéw rurowych. Instytut Technologii
i Organizacji Produkcji Budowlanej Politechniki Véaawskiej,
Przepusty drogowe z elementdéw prefabrykowanychR-BD.i M ,Transprojekt — Warszawa” 2007,
Zelbetowe przepusty skrzynkowe - B.P.B.D.i M , Tramgpkt — Warszawa” 2004,
6. Prefabrykowane przepusty skrzynkowegsédl przepusty o przekroju dwudzielnym — B.P.B.D.iTvansprojekt —
Warszawa” 1993,
7. Prefabrykowane przepusty rurowe e&zogélna - B.P.B.D.i M ,Transprojekt — Warszaw®'94
8. Prefabrykowane przepusty rurowe - prefabrykatyR.B.D.i M ,Transprojekt - Warszawa” 1994,
9. Instrukcja ITB 206/77. Instrukcja stosowania pyltatnych do betonéw kruszywowych.
10.WT-3 Emulsje asfaltowe 2010.
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