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TEMAT Zmiana oznakowania stalego

BRANZA Komunikacyjna - drogowa

OBIEKT Wigczenie drogi gminnej do DW 270

ADRES m.Czotowo-Kolonia, droga wojewodzka nr 270
Brzes¢ Kujawski - Koto

INWESTOR Gmina Koto, ul.Sienkiewicza 23 , 62-600 Koto

PROJEKTANT Jarostaw Mazur

OPRACOWUJACY Katarzyna Mazur

ZAWARTOSC PROJEKTU

|I.CZESC OPISOWA

1. Opinie i zatwierdzenie
2. Opis techniczny : - zakres opracowania projektu
- podstawa opracowania projektu
- charakterystyka drogi i warunkow ruchu
- stan projektowany
- warunki realizacji niniejszego projektu
- wytyczne realizaciji
- zasady ogo6lne umieszczania znakdéw
3. Zbiorcze zestawienie oznakowania

I1.CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny 1:25 000
2. Plan sytuacyjny oznakowania 1:1000 rys.nrl
3. Plan sytuacyjny oznakowania 1:1000 / stan istniejacy /
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KARTA UZGODNIE N

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkow zazania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzad tym
zarzadzaniem /Dz.U. nr 177 z dnia 14.10.2003r. poz.1729bsz o0 zaopiniowanie projektu statej
organizacji ruchu po przebudowie agtenia drogi gminnej nr 493022P do drogi wojewddigknr
270 Brzé¢ Kujawski - Koto w m.Czotowo-Kolonia.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — dodoa 2021 r.

URZAD GMINY w Kole opiniuje projekt oznakowania statego drogi wojewkidj nr 270 po
przebudowie wjczenia do niej drogi gminnej nr 493022 z uwagabeZ uwag

miejsce data posipi  piecatka
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OPIS TECHNICZNY

1.ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
Projekt niniejszy obejmuje zmianznakowania statego po przebudowigozenia drogi gminnej
nr 493022 (dziatka 0 numerze ewid. 331¢bl€hojny, dziatka nr ewid.437/1 affr Ruchenna ) do
drogi wojewodzkiej nr 270 Brge Kujawski-Koto w km 46+580 str.P (dziatka 0 numeezeid. 532
obeb Chojny, dziatka nr ewid.435 offr Ruchenna ). Przebudowa polédadzie na :
0 zdjeciu humusu i pogbieniu rowu
0 ulozeniu przepustu pod zjazdem z rur pehd @ 500 mm na
O fawie z kruszywzwir, mieszankizwirowo - piaskowe, pospotka, kr. tamane, gr.w-v¢;
0 podsypce piaskowep\Wirowej) gr. 10cm;
0 geowldkninie separacyjno-wzmacnicgj;
o budowie nawierzchni na wézeniu do drogi wojewodzkiej nr 270 :
- warstwa scieralna z mieszanki SMA 11S o grébbwarstwy 4 cm;
- warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W o grédiavarstwy 5 cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaliowAC22P o gruldei warstwy 7 cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa kangigar®/31,5 o gr. w-wy 20 cm;
- mieszanka zwizanej cementem o kl. wytrzymat C- 1,5/2,00 grub& warstwy 15 cm;
0o wbudowaniu krawznikow betonowych w miejscu p@zenia krawdzi jezdni dr.woj. z
nawierzchmi zjazdu oraz opornikow betonowych jako keal@i bocznych zjazdu
0 pogkbieniu i wyprofilowaniu skarp rowu i nasypu
0 umocnieniu skarp i dna rowu na wlocie i wylocie gpastu kostk kamienm lub kamieniem
polnym na zaprawie betonowe]
0 odprowadzeniu wod powierzchniowych do przylegtenou
0 zapewnieniu warunkéw widoczém na skrzyowaniu

\ Termin wprowadzenia zmiany oznakowania — do 31.12021 r.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

2.1.Zlecenie Zamawiagego.

2.2. Wizja w terenie i pomiary wiasne.

2.3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospélitskiej z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie

Ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Praviruohu Drogowym / Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm./

2.4. Rozporzdzenie Ml i SWIA z dnia 31 lipca 2002 roku w spravgnakow i sygnatow

drogowych ( Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dnigpd&iziernika 2002 roku )

2.5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 24 caa2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzdzeni Ministra Infrastruktury w sprawie szczegot@hywarunkéw zaeglzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmdzeniem ( Dz.U.2017., poz.784 )

2.6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 waraa 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozposzizeni Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotahvyarunkow technicznych

dla znakéw i sygnatéw drogowych orazaglzan bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 20180z.2311)

2.7. Warunki wydane przez WZDW w Poznaniu na prdela wtaczenia drogi gminnej do DW 270-

pismo nr WZDW.WU.6501-62/20 z dnia 26 maj2Q0..
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3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Droga wojewoddzka nr 270 BgeKujawski-Koto jest administrowana przez WielkopgaolZarzad
Drog Wojewodzkich w Poznaniu - Rejon Drég Wojewdadhkw Kole. Na przedmiotowym odcinku
tj. w obrebie projektowanej przebudowy ygzenia drogi gminnej nr 493022 do drogi wojewddigkie
270 w km 46+580 str.P , przebiegajm przez m.Czotowo-Kolonia i Chojny / odcinek gsosdroga
posiada nawierzchgibitumiczra o szer.6,0m z naniesionym oznakowaniem poziomyimié
srodkowe P-l1a, P-6, P-6a, P-3b oraz skrajne P-7dad Bjazdy) / , obustronne pobocza gruntowe o
szer.ok. 1,5m . Dopuszczalny nacisk pojazdu Hda10t. Wg Generalnego Pomiaru Ruchu z 2015
roku sredni dobowy ruch roczny (SDRR ) pojazdéw silnik@hyogétem wynosit 4961 poj./deb
Obszar niezabudowany - ruch odbywa @ obu kierunkach ; mate rgenie ruchu pieszego .
Zamontowane na drodze oznakowanie pionowe jestupygenakowsrednich. Droga nie posiada
oswietlenia ulicznego .

4. STAN PROJEKTOWANY

W zwiazku z planowam przebudow wiaczenia drogi gminnej nr 493022 w km 46+580 strHaj#ta o
numerze ewid. 331, olds Chojny, dziatka nr ewid.437/1 aftr Ruchenna ) do drogi wojewddzkiej nr
270 Brzé¢ Kujawski-Koto (dziatka o numerze ewid. 532 ebrChojny, dziatka nr ewid.435 oy
Ruchenna ), w m.Czotowo-Kolonia projektuje skemiarge oznakowania poziomego i pionowego wg
zakczonego planu sytuacyjnego oznakowania . Zmiategpma oznakowaniu powstatego w wyniku
przebudowy skrzyowania znakami pionowymi ostrzegawczymi A-6b, A-BCA-7 , znakami
informacyjnymi drogowskazami E-5 wskazeymi dojazd do ulic: Zakek, Trakt, Entuzjastow,
Wizjoneréw, Optymistow oraz znakami poziomymi : &;1P-4 , P-6 , P-7d i P-13.

5. WARUNKI REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU
Projekt przed przygpieniem do jego realizacji wymaga :
B zaopiniowania przez Wojta Gminy Koto ( droga gminna
B zaopiniowania przez organ zatizapcy ruchem na drogach krayjacych se¢ z drog
wojewddzk — Starost Powiatu Kolskiego ;
B zaopiniowania przez Wielkopolski Za Drog Wojewddzkich w Poznaniu — Rejon Drog
Wojewoddzkich w Kole ;
B zaopiniowania przez Komea®Vojewddzk Policji w Poznaniu - Wydziat Ruchu Drogowego;
W zatwierdzenia przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopakiego.

6. WYTYCZNE REALIZACJI

6.1. Oznakowanie poziome — grubowarstwowe , chewerdizalne naley nanig¢ zgodnie z
zahczonym planem sytuacyjnym i zgtésio odbioru administratorowi drogi.

6.2. Oznakowanie pionowe najeustawé zgodnie z zatzonymi schematamii zgt@sdo odbioru
administratorowi drogi.

6.3. Znaki nalgy zamocowa do stupkéw metalowych érednicy 50-60mm . Odlegié znaku od
krawedzi jezdni na drogach z poboczami gruntowyowinna wynosi nie mniej nt 0,5m.
Znaki na ulicach umieszcza wi odlegtgci od 0,5m do 2,00m od kragzi jezdni. Odlegh&
Znaku od jezdni mierzyg¢siw poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
Tarczy znaku lub tablicy. Odchyleniectarznakéw powinno wynasi okoto 8 w kierunku
jezdni. Nagpny znak powinien @y umieszczony za poprzedzeym w odlegtéci min.10 m.

6.4. Wszelkie odgpstwa od projektu wymagaggody organu zatwierdzgiego.
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ZASADY OGOLNE UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki umocowuje si na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramaetysicgnikach,
konstrukcjach bramowych, itp. wykonanych z matératrwatych. Zaleca gsiumocowywanie znakéw
na stupkach metalowych o przekroju gdgym.

Tarcze znakow powinny Byodchylone w poziomie od linii prostopadtej do ¢esidni. Odchylenie
tarczy znakéw odblaskowych powinno wyriosik. 5 w kierunku jezdni, natomiast znakdéw
nieodblaskowych ok.%w kierunku od jezdni.

Odlegtaié znaku od jezdni powinna wynaSina drogach z poboczami gruntowymi - na kredei
pobocza jednak w odl. nie mniejszef1i,50m od krawdzi jezdni,

Odlegtai¢ znaku od jezdni mierzysiv poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
tarczy znaku (np. trfta ).Znaki naley zamocowa do stupkéw metalowych grednicy 50-60mm.
Wysoka¢ umieszczenia dolnej kragzi znaku na drogach - ulicach (chodniki) -220

Wysoka¢ umieszczenia dolnej kragzi znaku na drogach innychznilice (pobocza) -2,0m .

Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

Jerdnia |r pobocze l [
Jezdnia chadnik
kr’.lwgi.nlk 1
a) na drogach z poboczem gruntowym b} na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terencwe nie pozwalajg na umieszezenie znaku poza korona drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach 2 poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegiogcl nie mnigjsze] niz 0,5m

od krawedzi jezdni,

W przypadiu szerokisgo nasypu znaki moZna umieszezas w odleghosel nie wiskszaj niz 5m od krawedzl jezdnl.

/N

2. Wysokos¢ umieszczania znakéw

na dragazh
opdinodosty prych,

jezdnla l poboczg Jezdnia l [ chadnilk ‘
i1

1

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. k) kategorii A, B, G, I, F, G na ulicach

Q

krawginik

4
=
£

T Py
AR,
fezdnla \' pobooze [ lezdnia I, |, shodnik l
l| 1 krawgdnik
¢} dwdch na jednym stupku na drogach d) dwdch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZNAKOW PIONOWYCH

Znak / urzadzenie| llosé Wielkosé Znaczenie
1 szt. sredni Skrzyzowanie z drog podporadkowary
A6h wystepujaca po prawej stronie
1 szt. sredni Skrzyzowanie z drog podporadkowary
AG wysftepujaca po prawej stronie
A6c = C
v 1 szt. Sredni Ustap pierwszéstwa
A-7
Ul.Zakatek, Trakt,Entuzjastow DrogOWSkaZ E-5 WSkamy dOJaZd do
Wizjoner6w.Optymistoy 1 szt. ulic: Zakatek, Trakt, Entuzjastow,
| Wizjoneréw, Optymistow
T E— Drogowskaz E-5 wskazagy dojazd do
Wizjonerow, Optymistow 1 szt. ulic: Zakatek, Trakt, Entuzjastow,
Wizjoneréw, Optymistow
S+upeOkC)r;:]ektalowy 12 szt. dt. 3,0m Do zamontowania w/w znakow
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO
Znak llo ¢ Wielkosé Znaczenie
P-1 N .
— _e - | gt 20mbl 9" linii 0,24m P-1e (linia pojedyncza przerywana —
' (0,12 nf/mb) prowadzaca szeroka )
P-4 dh. 2x30m -~
562831 :b gr('ol'g';r f;,r‘/on’}b%m P-4 (linia podwdjna ciagta )
,00m ’
i linii 0,12
dt. 100mb % ()Iglln‘?/mbgn P-6 ( linia ostrzegawcza )
P-7d

dt. 2x10= r. linii 0,12m i . .
20,00mb %0,12 mf/mb) P-7d (linia krawedziowa - ciggta waska )

P-13

yvvvvy

dt10 mb Wym. 0,5mx0,7nm P-13 (linia warunkowego zatrzymania
' (0,2625 M/mb) zlozona z trojkatow)

Uzgodniony i zatwierdzony projekt stanowi podstado uzyskania zezwolenia z Wielkopolskiego
Zarzadu Drog Wojewddzkich w Poznaniu — Rejonu Drog Wa)dekich w Kole na zafie pasa
drogowego w celu wprowadzenia docelowego oznakawdnogi .



