ZJAZDY PO STRONIE LEWEJ

NA ODCINKU od km 0+082,22 do km 0+152,0

granica pasa drogowego
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR-1 (AC11S) -gr. 5,0cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem fr 0/63 gr. 15 cm

dowigzanie do istn. niwelety H

warstwa wzmacniajaca- mieszanka z wigzana cementem
kl.wytrzymatosci C- 1,5/2,00 gr. 15,0cm
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ZJAZDY POPRZEZ SCIEZKE
km 0+033,96; 0+041,81;0+073,0;
0+101,16; 0+126,60; 0+299,89
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S| na tawie betonowej C-12/15

w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR-1 (AC11S) -gr. 5,0cm,

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem fr 0/63 gr. 15 cm

warstwa wzmacniajaca- mieszanka z wigzana cementem

kl.wytrzymatosci C- 1,5/2,00 gr. 15,0cm
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ZJAZDY POPRZEZ SCIEZKE

km 0+362,46; 0+452,55; 0+542,29;
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f 1/2 jezdni

granica pasa drogowego
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Ina tawie betonowej C-12/15

kl.wytrzymatosci C- 1,5/2,00 gr. 15,0cm
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7 kraweznik 12x25 7

na tawie betobowej C12/15
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w-wa $cieralna z betonu asfaltowego KR-1 (AC11S) -gr. 5,0cm,
podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem fr 0/63 gr. 15 cm
warstwa wzmacniajaca- mieszanka z wigzana cementem
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73 podbudowie betonowej C-8/10 gr. 10 cm
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