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KARTA UZGODNIE N

W oparciu o Rozporglzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003 r. w sprawie
szczegb6towych warunkow zadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadz@d tym
zaradzaniem / Dz.U. z 2017 r. , poz. poz.784/ , pgoszzaopiniowanie projektu tymczasowe]
organizacji ruchu przy przebudowie aatenia drogi gminnej nr 493022P do drogi powiatow;j
3409P Koto - Mikotajowek w m.Czotowo-Kolonia.

Przewidywany termin realizacji inwestycji — donoa 2021 r.

URZAD GMINY w Kole opiniuje projekt oznakowania i zabezpieczenia topczy przebudowie
wiaczenia drogi gminnej nr 493022P do drogi powiatomre3409P z uwagami / bez uwag :

miejsce data posipi  piecatka

POWIATOWY ZARZ AD DROG w Kole opiniuje projekt oznakowania i zabezpieczenia tob6
przy przebudowie veczenia drogi gminnej nr 493022P do drogi powiatome3409P
z uwagami / bez uwag :

miejsce data posipi  piecatka

KOMENDA POWIATOWA POLICJI  w Kole , Wydziat Ruchu Drogowego opiniuje projekt
oznakowania i zabezpieczenia robét przy przebuelewiczenia drogi gminnej nr 493022P do drogi
powiatowej nr 3409P z uwagami / bez uwag :

miejsce data posipi  piecatka
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OPIS TECHNICZNY

1.ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU
Projekt niniejszy obejmuje oznakowanie robot prdzanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr
3409P przy przebudowie ydzenia drogi gminnej nr 493022 (dziatka o numenzgde 331, obegb
Chojny, dziatka nr ewid.437/1 offy Ruchenna ) do drogi powiatowej nr 3409P Koto-Midwek w
m.Czotowo-Kolonia. Przebudowa polédadzie na :
1. Usungcie z poditaa gleby - gleba po oddzieleniu od darniny zostamga do humusowania skarp;
2. Wykonanie wykopow;
3. Wykonanie przepustow fi 50,0cm (przebudowadOficm pod drogz rur pehd , na dziatce nr 331 -
drodze gminnej wewitrznej- fi 60 cm, przetzenie przepustu na drodze powiatowej — fi 40 cm;
4. Wykonanie i zagszczanie nasypow z gruntu z wykopu i déaseego,
5. Wykonanie nawierzchni jezdni o szeréidcb,5m — 6,0 m nast. konstrukciji :
a) na whczeniu do drogi wojewddzkiej nr 270 od km 0+000kdo0+025 (zgodnie z wydanymi przez
WZDW w Poznaniu warunkami szer. 6,0 m) konstrukgaierzchni jak dla ruchu KR-3
- warstwascieralna z mieszanki SMA 11S o grgbowarstwy 4 cm;
warstwa wizaca z betonu asfaltowego AC16W o grébavarstwy 5 cm;
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfalgo AC22P o gruldci warstwy 7 cm;
w-wa podbudowy zasadniczej z mieszanki nigzamej z kruszywem 0/31,5 o gr. warstwy 20 cm;
- mieszanka zvwzanej cementem o kl. wytrzymat C- 1,5/2,00 grub& warstwy 15 cm;
b) konstrukcja nawierzchni drogi gminnej o szegmk®,50 m:
- w-wa odaczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu ,
- wzmocnienie podiza grubdci 15 cm ,
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 @rcia ,
- warstwa wazaca z BA AC15W grubgci 5,0cm
- warstwascieralna z BA AC11S grubBoi 4,0cm .
6. Wykonanie nawierzchiciezki pieszo-rowerowej o szerokd 3,00 m nast. konstrukciji:
- w-wa odgczapca gr. 10,0cm lub wymiana gruntu ,
- wzmocnienie podiza poprzez wykonanie mieszanki asanej cementem o kl. wytrzymaép
C- 1,5/2,00 o grubai 15 cm
- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,8@cm ,
- warstwascieralna z BA AC8S grulsai 5,0cm
- obramowanie od strony zewtrznej drogi obrzeem betonowym 8x30 uktadanym na tawie z betonu
C-12/15; od strony jezdni kraggnikiem betonowym 15x30 uktadanym na tawie bet. €152
7. Wykonanie zjazdow .
8. Wykonanie kanalizacji deszczowe] .
9. Wykonanie kanatu technologicznego ulicznegotadrsami .
10. Wykonanie rowow .
12. Humusowanie skarp z obsianiem tgaw
14. Whczenie drogi gminnej do drogi powiatowej
15. Monta oznakowania pionowego,
16. Wykonanie niezfsinych wycinek drzew z wykonaniem nasatze

Termin ustawienia i usunicia tymczasowego oznakowania robot —realizacja preedowy
do 31.12.2021 r.
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2.PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU
2.1. Umowa zawarta pordzy Inwestorem GminKoto a Projektantem .

2.2.Wizja w terenie i pomiary wiasne.

2.3. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospélitskiej z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie
Ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy Praviruohu Drogowym / Dz.U. 2020 poz. 110 ze zm./

2.4. Rozporzdzenie Ml i SWIA z dnia 31 lipca 2002 roku w spravgnakéw i sygnatow
drogowych ( Dz.U. nr 170 poz. 1393 z dnigpd&iziernika 2002 roku )

2.5. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 24 caa2017r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzdzeni Ministra Infrastruktury w sprawie szczegot@lwywarunkéw zaeglzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmdzeniem ( Dz.U.2017., poz.784 )

2.6. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z 9 waraa 2019r. w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozposzizeni Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotahvyvarunkow technicznych

dla znakéw i sygnatéw drogowych orazaglzan bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw
ich umieszczania na drogach ( Dz. U. z 20180z.2311)

2.7. Warunki wydane przez WZDW w Poznaniu na prdelag wiaczenia drogi gminnej do DW 270-
pismo nr WZDW.WU.6501-62/20 z dnia 26 maj2@r..

3. CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Droga powiatowa nr 3409P Koto-Mikotajéwekt@dministrowana przez Powiatowy ZgitZDrog
w Kole. Na przedmiotowym odcinku tj. w aimie projektowanej przebudowy xdzenia drogi
gminnej nr 493022 do drogi powiatowej nr 3409P zepiegajcym przez m.Czotowo-Kolonia /
odcinek prosty / droga posiada nawierzehniumiczry o szer.5,0m , obustronne pobocza gruntowe o
szer.ok. 1,0 m . Dopuszczalny nacisk pojazdu fia® 5t. Obowizuje zakaz wjazdu pojazdow o
rzeczywistej masie catkowitej ponad 12 t.. Obszduzlowany - ruch odbywagsiv obu kierunkach ;
znikome natzenie ruchu pieszego . Zamontowane na drodze ozraakewpionowe jest z grupy
znakowsrednich. Droga nie posiaddwietlenia ulicznego .

4. STAN PROJEKTOWANY

W zwiazku z robotami prowadzonymi przgrzebudowiewtaczenia drogi gminnej nr 493022P do drogi
powiatowej nr 3409P Koto-Mikotajowek w m.Czotowo-kaia, projektuje st oznakowanie tych
rob6t wg zaczonego planu sytuacyjnego oznakowania . Oznakiewaobot w przypadku
przebudowy wiczenia drogi gminnej do drogi powiatowej polegazadkezpieczeniu ich zaporami,
oznakowaniu zottym $wiatlem ostrzegawczym i znakami ostrzeggmi o robotach na drodze
I zwezeniu jezdni, wprowadzeniem obustronnego zakazu rzeglzania i ograniczenia
predkosci do 40km/godz. . Celem jest ograniczeniezimas$ci zaistnienia kolizji do minimum .

5. WARUNKI REALIZACJI NINIEJSZEGO PROJEKTU
Projekt przed przygpieniem do jego realizacji wymaga :
B zaopiniowania przez Wojta Gminy Koto ( droga gminna
B zaopiniowania przez Powiatowy ZadzDrég w Kole (droga powiatowa) ;
B zaopiniowania przez KomeadPowiatovg Policji w Kole - Wydziat Ruchu Drogowego;
B zatwierdzenia przez organ zargdzajacy ruchem — Staros¢ Powiatu Kolskiego ;

Uzgodniony i zatwierdzony projekt stanowi podstaslo uzyskania zezwolenia z Powiatowego
Zarzadu Drog w Kole na zagie pasa drogowego w celu prowadzenia robot.

6. WYTYCZNE REALIZACJI
6.1. Oznakowanie pionowe najeustaw¢ zgodnie z zatzonym schematem i zgiésilo odbioru
administratorowi drogi.
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6.2. Do oznakowania nale stosowa wytacznie znaki drogowe o jedmrupe wielkosci wyzszy  niz
stosowane na danym odcinku drogi. Doa&awania robot naky stosowa wytacznie znaki
drogowe pionowe odblaskowe.

6.3. Znaki nalgy zamocowéa do stupkéw metalowych érednicy 50-60mm . Odlegié znaku od
krawedzi jezdni na drogach z poboczami gruntowyowinna wynosi nie mniej nk 0,5m.
Znaki na ulicach umieszcza wi odlegtgci od 0,5m do 2,00m od krawzi jezdni. Odlegh&
Znaku od jezdni mierzyg¢siw poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
Tarczy znaku lub tablicy. Odchyleniectar znakéw powinno wynaosi okoto 8 w kierunku
jezdni. Nagpny znak powinien iy umieszczony za poprzedzeym w odlegtéci min.10 m.

6.4. Wysoké¢ umieszczenia znakow od dolnej ke@hei znaku do powierzchni  jezdni - min.2,00m.
Znaki naley ustawé w miejscach gdzie niegltla ogranicza widoczndgci.

6.5. Uradzenia bezpiechstwa ruchu zyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsdaotr na
drodze oraz wszystkie znaki powinny¢ bpbrze widoczne zarowno w dzig@k i w nocy oraz
utrzymane w natgtym stanie prze okres trwania robot.

6.6. Osoby wykonage czynnéci zwiazane z robotami w pasie drogowym powinng blgrane
w o0dzie ostrzegawcgo barwie pomarezowej i porusza sk tylko po powierzchni
ograniczonej osobami wstrzynpeymi ruch drogowy.

6.7. Roboty naley prowadz¢ w porze dziennej.

6.8. Oznakowanie natg bezwzgédnie zdemontow@apo zakaczeniu robot.

6.9. Wszelkie odgpstwa od projektu wymagaggody organu zatwierdzgiego.

ZBIORCZE ZESTAWIENIE ZNAKOW i URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU

Znak / urzadzenie| llos¢ Wielkosé Znaczenie
& 1 szt. duwzy Zwezenie jezdni - prawostronne
@ 1 szt. dwzy Zwezenie jezdni - lewostronne
2 szt. dwzy Roboty na drodze
2 szt. duwze Zakaz wyprzedzania
2 szt. duwze Ograniczenie mdkosci do 30 km/h
@ 2 szt. dwzy Koniec zakazow
O 1szt. sredni Zakaz ruchu w obu kierunkach
n 1 szt. dwzy Droga bez przejazdu

o
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o
1 szt. 1400 x 460 znak prowadacy na drodze objazdowej
=0
Y 2 szt. Z6tte $wiatto ostrzegawcze U-35a
e =
T 2 szt. Czerwonewiatlo ostrzegawcze
I]I]] 2 szt. | dk 2,25m+5,25n Zapora drogowa U-20b
1 szt. dt. 1,80m Tablica kierugca U-3d
3/3 szt. | Ustawione w ) o
odl. co 10m Tablice kierupce U-21a/U-21b
[}
=1 3 szt. wys_.500mm Pachotek drogowy U-23c
ustawione co 3m
Stupek metalowy| 5 szt. d. 45n
ocynk 2 szt. dt. 3,5m Do zamontowania w/w znakow
srednica 5-6 cm

ZASADY OGOLNE UMIESZCZANIA ZNAKOW

Znaki umocowuje si na konstrukcjach wsporczych, tj. stupkach, ramaetysicgnikach,
konstrukcjach bramowych, itp. wykonanych z matératrwatych. Zaleca gsiumocowywanie znakéw
na stupkach metalowych o przekroju siym; poza drogami krajowymi dopuszcza sstosowanie
stupkow betonowych. Dopuszcza &2 wykorzystywanie stupow linii telekomunikacyjnyclatam,
stupow trakcyjnych i masztow sygnalizatoréw orézian budynkdéw i wyjtkowo elementow
konstrukcyjnych obiektéw itynierskich do umocowywania na nich konstrukcji paginujacych
tarcze znakow , pod warunkieme, umieszczenie znakwdzie zgodne z przepisami instrukcji i nie
bedzie wptywato na korogj obiektu. Na jednym wsporniku umieszcza i zasady jeden znak.
Nastpny znak powinien hyyumieszczony za poprzedzeym w odlegtdci co najmnie; :

B 20 m na drogach o dopuszczalnejdkosci powyzej 60 km/h ;

B 10 m na pozostatych drogach ;

Tarcze znakow powinny kyodchylone w poziomie od linii prostopadtej do gezdni. Odchylenie
tarczy znakéw odblaskowych powinno wyrosik. 5 w kierunku jezdni, natomiast znakow
nieodblaskowych ok.%w kierunku od jezdni.

Odlegtaié znaku od jezdni powinna wynasina drogach z poboczami gruntowymi - na kredei
pobocza jednak w odl. nie mniejszef1i,50m od krawdzi jezdni,
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Odlegtai¢ znaku od jezdni mierzysiv poziomie od krawdzi jezdni do najbfiszego skrajnego punktu
tarczy znaku (np. trégta ).Znaki naley zamocowa do stupkéw metalowych &rednicy 50-60mm, co
najwyzej dwa na jednym stupku.

Wysoka¢ umieszczenia dolnej krazi znaku na drogach - ulicach (chodniki) -220

Wysoka¢ umieszczenia dolnej kragzi znaku na drogach innychznilice (pobocza) -2,0m .

Wzory ustawienia znakéw drogowych

1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

min
| 0,50 m

R Ty ]
ALY CRN T e

[eEdnia |, pobocze !‘ '
Jezdnia chadnlk
kr.lew'.nIIc 1
a) na drogach z poboczem gruntowym b} na ulicach
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalsjs na umieszczenie znaku poza karong drogi, znak powinisn
byé umieszczony, na drogach 2 poboczami gruntowymi - na poboczy w odlegioéol nie mnigjsze] niz 0,5m

ad krawedzi jezdni,
W przypadiu szerokisgo nasypu znaki mona umieszezad w odleghodel nle wiskszaj niz 5m od krawedz jezdnl.

LN

2. Wysokosé umieszczania znakéw

odnadostyprycy

jozdnia l [ chadnlk |

jezdnla ! pobocze

T unl-;ltnm
a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach. ) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

Q

&
=
H
VR A rj e
jexdnia \’ pobooze |ezdnia <hoadnik
1 1 i
¢} dwoch na jednym stupku na drogach d) dwdch na jednym stupku na ulicach,

innych niz ulice,

| URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ZASADY OGOLNE
Zabezpieczenie i oznakowanie robot prowagaonv pasie drogowym powinno dgostosowane

do wystpujacych utrudnié na drodze, a tak zapewnié bezpieczastwo uczestnikom ruchu oraz
osobom wykonujcym te roboty. Oprécz znakéw drogowych iadzen bezpieczastwa ruchu stosuje

sie dodatkowo :
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zapory drogowe

tasmy ostrzegawcze

tablice kierugce

tablice do oznaczania ograniczonej skrajni

pachotki drogowe

tablice kierugce pieszych

Swiatta ostrzegawcze

ZAPORA DROGOWA U-20a ,b

Do wygradzania wzdiuezdni stosuje sizapory U-20a .Do wygrodaepoprzecznych jezdni, z
wyjatkiem przypadkow, w ktérych stosujezsablice prowadace chgte U-3c lub U-3d sty zapora
drogowa pojedyncza szeroka U-20b , umieszczana ysoksci od 0,9m do 1,1m, miesz od
poziomu nawierzchni drogi do gornej kredei zapory. W terenie zabudowanym riglezwroci
uwag;, aby zapora drogowa umieszczona bémmnio na skrzsowaniu drég nie ograniczata
kierujacym widoczndci innych uczestnikéw ruchu. W takich sytuacjaclpuikzcza si umieszczanie
zapory na wysolksi ponizej 0,9m. Jeeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogoweso
zaporze, to dolna kraylz znaku nie mge znajdowa si¢ poniej
gornej krawdzi zapory. Zapory powinny mielica wykonane z folii odblaskowej i magby¢
wyposaone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawRaeinny by pokryte po obu stronach
pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkepory rozpoczynaj sig i koncza polem
czerwonym. Dopuszczalne diugozapor drogowych wynosz : 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
Zapory drogowe muazdy¢ wykonane z materiatu niestanawego zagrgenia dla oséb i mienia;
powinny mi& naraza wyokiglone promieniem R, = 30mm. Zaleca sistosowanie zapoér
wykonywanych z tworzyw sztucznych.

TABLICA PROWADZ4CA U-3c/d

Tablica ta stosowana jest w celu uprzedzkieiaijacego pojazdem o koniecznej zmianie kierunku
jazdy,np. przy zwzeniu jezdni.
Dtugos¢ tablicy prowadzcej powinna b¥ dostosowana do wygiujacych potrzeb , lecz nie me by
krétsza nt 1,2 m. Powinna bypokryta materiatem odblaskowym na catej powierkclimieszczona
na wysokdci 0,6 m, mierzc od poziomu nawierzchni drogi do dolnej kralzi tablicy.

TABLICE KIERUJACE U-21la/b
Tablice kierujce przeznaczone slo oznaczania kraszi :

- zawezonego pasa ruchu,, ztggo lub zarionego (zawyonego) pobocza, pasa awaryjnego lub deedo ,
- pasa ruchu z zatamaniami w planie
P L

3000

T —> Tablice kierugce U-21a/b 3§£’<2§§rora drogowa U-20b
4 R30

250
Fee= R

300300

Tablica prowadzgca
ciggfa
U-3d =

0050 600 |

PACHOLEK DROGOWY U-23c

Odlegtaci migdzy pachotkami drogowymi nie powinny bwicksze nk 3 m przy wyznaczaniu skoséw. Pachotki powinny

by¢ w kolorze czerwonym lub pomarezowym .
a
- ‘ 500
—m



