SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01
OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacghtécznej § wymagania dotyce wykonania i odbioru robot
zZwiagzanych z uteeniem obrzgy betonowych w ramach
budowy drogi gminnej nr 493022P Kolonia Czotowo-Gdta-Osiek

1.2. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem i odbiorem
utozenia obrzey betonowych.
1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t zeanych z :
- wykonaniem taw betonowych z oporem pod obazgetonowe 30x8 cm i obrzebetonowe typu L30x40x7 z bet. kl.C-
12/15 —sciezka pieszo-rowerowa i zjazdy ;
- ustawieniem obrzy betonowych o wymiarach 30x8 i ob¢gebetonowych typu L30x40x7 na podsypce cem.-
piaskowej gr. 3,0 cm .
1.4. Okredlenia podstawowe
1.4.1. Podstawowe oldlenia g zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi normami i definicjami podanymi 85T D-M
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.
1.4.2. Obrzea betonowesto betonowe elementy prefabrykowane oddziekajchodnik od pobocza lub pasa gruntowego.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngbpkt. 1.5.
22MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow
Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M 00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt.2.
2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymas
— obrzera betonowe 8x30 cmobrzeza betonowe typu L30x40x7;
— beton C-12/15 na tagwbetonovy.
2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja
Obrzeza betonowe - powinny odpowiatlasymaganiom PN-EN 1340 dla klas oznaczonych DHT i
Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne:
- ubytek masy po badaniu zamaaia/rozmraania z udzialem soli odladzajych srednio<1,0kg/m2 i pojedynczy wynik
<1,5 kg/m2,
- charakterystyczna wytrzymdtona zginanie-5MPa i pojedynczy wynik4MPa,
- odpornd¢ na $cieranie wedtug metody z zaknika G:<23mm, lub wedlug metody alternatywnej z azahika H:
<20000mm3/5000mm?2 i lBywykonane z betonu klasy co najmniej C25/30 wg PNZD6-1.
Powierzchnia obrzg winna by bez rys i odpryskow.
2.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrae
Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkbw betonu, o fakturze z formy lub zatartkrawedzie
elementéw powinny hiyréwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdglzi elementéw nie powinny przekrac¢zevartaici podanych
w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyrze

Dopuszczalna wielksd
wad i uszkodzé

Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypukics¢ powierzehni i krawdzi w mm | 2 3
Szczerby . o,gr.anlczaacych powierzchnie gomeniedopuszczalne
i uszkodzenia (Scieralne)

Rodzaj wad i uszkodse




ograniczajcych pozostate

krawedzi i narey powierzchnie:

liczba, max 2 2
dhugas¢, mm, max 20 40
gigbokas¢, mm, max 6 10

2.5. Sktadowanie

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug rodzajow
i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe nalg uktada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianyckymiarach co
najmniej: grubé¢ 2,5 cm, szerokd 5 cm, diugéé¢ minimum 5 cm wiksza nk szerokdé¢ obrzea.

2.6. Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzey nalery stosowa beton wedtug PN-B-06250 , klasy B 25 i B 30.

2.7. Materialy na fawe

- Lawa betonowa pod obrze oraz opér wykonaneztla z betonu klasy C8/10, odpowiadegmu normie PN-EN 206-1.
3.SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” Pkt

3.2. Sprat do ustawiania obrzey

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu drobnego gprzpomocniczego.

4 TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

0Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe mag by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po egjnigciu przez beton
wytrzymatasici minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatow podano w OST @D®1 ,Krawezniki betonowe”.

5WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@O0®M,Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokwi dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

5.3. Poditae lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi tawa betonowa C8/10.

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalg ustawid na wykonanym podia w miejscu i zeswiattem (odlegiécia gérnej
powierzchni obrzea od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnpaojektowej.

Zewrxtrznasciana obrzga powinna b§ obsypana piaskieniwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, siaie
ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeinic je piaskiem lub zaprawcementowo-piaskoav
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pleczysci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
gtebokasc.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Sprawdzenie wyghu zewmrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kragziach elementu. Pomiary diugm i giebokasci uszkodzé nalery
wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nglprzeprowadzi z dokladnécia do 1 mm przy #yciu suwmiarki oraz
przymiaru stalowego lub ¢my. Sprawdzenie dtéw prostych w narmch elementéw wykonuje ¢siprzez przytéenie
katownika do badanego nai zmierzenia odchytek z doktadioy do 1 mm.

Badania pozostatych materialdw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.



6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naky sprawdzé wykonanie:

a. koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami SST.

b. podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsyphnyae zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami SST.

c. ustawienia betonowego ob¥zechodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt SSy plopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére ma wynost + 2 cm na kade 100 m diugéxi obrzeza,

— niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé 1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,

— wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, kt@eipno wykazywé catkowite wypetnienie badanej spoiny na
petry giebokasé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8.0ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektows, SST i wymaganiami kyniera, jeeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg p&&a8/ wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj

- wykonane koryto,

- wykonana fawa betonowa.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycgre podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego olizebejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

— wykonanie koryta,

— wykonanie tawy,

— ustawienie obrza,

— wypetnienie spoin,

— obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarbw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog Szczegétow Drogowych Ulic, Placow i Parkighiejskich - Centrum Techniki Budownictwa Komunaleeg

PN-EN 206-1 Beton.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezyianych i hydraulicznie zwzanych materiatéw stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 197-1 Cement Skilad, wymagania i kryteriadrgici dotyczice cementdw powszechnegoytku.

BN-64/8845-02 Krawzniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odio

9. PN-EN 1340 Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bada
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